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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC 0GOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dla inwestycji o nazwie: Budowa
budynku biurowego pn. “Cenftrum Administracji" wraz z tacznikiem i przebudowga istniejacego budynku
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (kat. ob. bud. Xll) w zakresie instalacji zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej.

Inwestycje planuje sie na dz. o nr ewid. 25%/1, 25%/2, 25%/3, 25%/4, 25%/5, 257/6, 25%/7, obreb
ewid. 0010 Srédmieécie, jednostka ewid. 140201 1 Ciechanéw, m. Ciechanow, powiat ciechanowski,
wojewodztwo mazowieckie.

Inwestorem jest Powiat ciechanowski z siedzibg przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow oraz
Wojewodztwo Mazowieckie z siedzibg przy ul. Jagiellonskiej 26, 03-719 Warszawa.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 42/2019 z dn. 18.07.2019r.
c) mape syfuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

b) obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

c¢) uzgodnienia migdzybranzowe;

d) uzgodnienia z inwestorem.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje: projekt budowlany w zakresie branzy sanitarnej - projekt
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

1.4. WARUNKI ZASILANIA W MEDIA
Warunki przytaczenia do sieci:

- zasilanie w wode - z istniejacej sieci wodociggowej ®200 PE w dziatce 25%/1 zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 16.01.2020r. wydanymi przez ZWiK w
Ciechanowie Sp. z o.0., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanow,

- odbior Sciekow bytowych - do istniejacej kanalizacji sanitarnej 315 w dziatce Inwestora poprzez
istniejacg lub projektowang studzienke na dziatce Inwesftora zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 16.01.2020r. wydanymi przez ZWiK w Ciechanowie Sp. z
0.0., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechandw,

- odbior Sciekow deszczowych - do istniejacej kanalizacji deszczowej ®300 w dziatce Inwestora
poprzez istniejacg lub projektowang studzienke na dziatce Inwestora zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 16.01.2020r. wydanymi przez ZWiK
w Ciechanowie Sp. z 0.0, ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanow.

- zasilania_w_ciepto - na cele grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej z sieci
cieptowniczej PEC przechodzacej przez teren Inwestora poprzez projektowane przytacze
cieptownicze, pismo znak TD3-412-01/20 z dnia 20.04.2020r. Projekt przytacza wg odrebnego
opracowania.
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na dziatce obecnie znajduje sie budynek garazowy oraz biurowy, oba przeznaczone do rozbiorki -
opracowanie odrebne. W ich miejscu powstanie projektowany budynek biurowy pn. ,Centrum
Administracji w Ciechanowie”. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie rowniez istniejacy budynek biurowy
- siedziba Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Zgodnie z niniejszym opracowaniem zostat
zaprojektowany tacznik, ktory potaczy oba w/w budynki. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest
takze istniejacy budynek frafostacji - jego lokalizacja nie ulegnie zmianie.

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace miejsca parkingowe - czeSt z nich pozostanie bez
zmian- zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest czeSciowo utwardzony. Cze$¢ utwardzenia zostanie rozebrana (w obszarze
projektowanego budynku)- zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Teren inwestycji jest
ogrodzony, w ogrodzeniu s3 2 bramy wjazdowe- pozostaje bez zmian.

Teren objety opracowaniem posiada istniejacg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i
deszczowej - czeSC przeznacza sie do likwidacji - jak na rysunku zagospodarowania terenu. Przez
dziatke przebiega rowniez cieptociag zasilajacy istniejace budynki- czest do likwidacji - jak na rysunku
zagospodarowania terenu.

Poza tym na fterenie inwestycji znajduje sie istniejaca instalacja wodociggowa i elektryczna
zasilajaca istniejace budynki oraz oSwietlenie w formie lamp na stupach.

2.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI

Projektuje sie wykonanie przytaczy wodociggowego oraz cieptowniczego (wg odrebnego opracowania)
oraz budowe i przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wszelkie trasy
projektowanych instalacji zostaty przedstawione na rysunku technicznym niniejszego projekfu
budowlanego dotyczacego zagospodarowania.

3. OPIS INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
3.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia Sciekow deszczowych i roztopowych z dachu projektowanego budynku oraz
terendow biologicznie czynnych przewiduje sie wykorzystanie istniejgceqo przytacza kanalizacji
deszczowej. Przewiduje sie wtaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej. Projektowane rurociagi
nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC SN8.

Na planowanym obszarze inwestycji zaprojektowano kanalizacje deszczowa, odprowadzajacg Scieki
deszczowe oraz wody opadowe i roztopowe z catego obszaru objetego opracowaniem:

- tereny biologicznie czynne

- tereny utwardzone (ciagi piesze) - jeden wpust uliczny deszczowy fi 500.

Przewiduje sig rowniez odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego podziemnego garazu. W
garazu przewiduje sie monfaz odwodnien liniowych, z ktorych Scieki kierowane s3 do separatora
substancji ropopochodnych znajdujacego sie w pomieszczeniu technicznym -1.02. ponizej posadzki
garazu i dalej przewodem ttocznym do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Separator nalezy utozyt w
posadzce w pomieszczeniu technicznym na najnizszej kondygnacji. Przewidziano zastosowanie
tworzywowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem i komorg pomp (pompa podstawowa plus
czynna rezerwa). Na separatorze zamontowac systemowe nadstawki utatwiajgce dostep do separatora
z poziomu posadzki. Komore separatora przykry¢ np. kratg typu ,Wema” wg opracowania
architektonicznego.
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Przewiduje sie rowniez zmiane lokalizacji istniejacego separatora substancji ropopochodnych, ze
wzgledu na kolizje z planowanym tacznikiem - nowa lokalizacja separatora zostata przedstawiona na
rysunku dotyczacym zagospodarowania terenu.

Bilans wod deszczowych dla projektowanej instalacji

llost wod opadowych i roztopowych dla przyjetych do obliczen powierzchni:

Dach budynku: 14,97 U/s wspotczynnik sptywu 0,8;

Utwardzenia (nowe): 10,40 /s wspotczynnik sptywu 0,8;

Tereny zielone (czeSt projektowana): 1,95 /s wspotczynnik sptywu 0,15;
tacznie: 26,32 /s

Powyzsze obliczenia wykonano dla obliczeniowego natezenie deszczu Qd = 130 l/s.

Scieki deszczowe i roztopowe z drog, chodnikow i fterenow zielonych zbierane bed3 za pomoca
wpustu drogowego fi 500, zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Studzienki
wpustow wykonac z prefabrykowanych kregow betonowych, minimalna klasa betonu (35/45 (wg PN-
EN 206-1), wodoszczelnego - min.W8, o nasiakliwosci ponizej 4%, w wykonaniu szczelnym zgodnie z
DIN 4052 lub PN-94/B-03264 z osadnikiem o gtebokosSci 1,0 m. Jako elementy regulacyjne stosowat
polimerowe pierscienie dystansowe. Studzienki nalezy posadowit na warstwie chudego betonu grubosci
10cm.

W zwigzku z budowa nowego budynku, cze$t¢ zewnetrznych przewodow ulegnie przebudowie.
Przesunac nalezy istniejacy separator substancji ropopochodnych. Nowa lokalizacja zgodnie z czeScig
rysunkowa. Na przebudowywanej instalacji zabudowac dodatkowo gotowy zestaw ogrodowy ze
zbiornikiem o pojemnosci 10m’ do podlewania zieleni. Proponuje sie zabudowat gotowy zbiornik o
wymiarach 3,0x2,4x2,6m [szerxgtxwys]. Zbiornik zamowic jako gotowy prefabrykowany, jednokomorowy
plastikowy (PP) z kominkiem i pokrywa o odpowiedniej klasie w zaleznosSci od terenu (kominek
dostosowany do zagtebienia zbiornika). Zbiornik wyposazyC w gotowy zestaw ogrodowy do
wykorzystania wody deszczowej do podlewania terendw zielonych. Zestaw powinien sie sktadat z
pompy zatapialnej 230V (max wydajno$¢ 80l/min, max wys. podn. 40m), weza ciSnieniowego, filtra,
skrzynke ogrodowa 3/L4" i weza taczacego pompe ze skrzynka ogrodowa.

Zwienczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty) musza odpowiadac normie PN EN 124: 2000
.Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakoSci” oraz posiadat certyfikaty za
zgodnos$c z normg PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone w Polskim
Centrum Akredytacji.

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kielichowych z uszczelka np.
PVC-U litych SN8. Na instalacji zewnetrznej przewidziano studzienki rewizyjne i potaczeniowe o
Srednicach z prefabrykowanych elementéw betonowych.

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia zewnetrznej instalacji projektuje sie studnie potaczeniowe
o Srednicy 81200 - studnie betonowe (zgodnie z profilami podtuzny dotyczacym zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej). Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 o wodoszczelnoSci W-8 oraz mrozoodpornosci F-100.
Studnie z kregow betonowych DN1200 o gtebokosSci zgodnie z profilem. Przykrycie studzienki wykonat
zelbetowa ptyta z wtazem ciezkim typu D-400 z wktadka gumowa z wypetnieniem betonowym.
Stosowac nalezy studnie z gotowych elementow z gotowymi dnami i ofworami przygotowanymi przez
wybranego producenta.

Studzienki betonowe ustawit na podsypce piaskowej gruboSci 10mm oraz warstwie chudego befonu
gr. 1,5 cm. Zasypke dookota studzienki wykonat warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed
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opuszczeniem studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny oraz
zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigt w
postaci zaslepek, korkow. Dodatkowe niewykorzystane potaczenia do studzienki muszg byt zaslepione
korkiem.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wtazy) musza odpowiadac normie PN EN 124: 2000 ,Zwiefczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakoSci” oraz posiadac certyfikaty za zgodnost
z norma PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrum
Akredytacji.

Trasa oraz spadki instalacji zewnetrznej zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania.

PrzejScia przewodow przez S$ciany przy gruncie wodo i gazoszczelne, np. z wykorzystaniem
tancuchéw uszczelniajacych.

Materiat rurociggow

Przyjeto rury PCV 2200 oraz #315 SN8 taczone na uszczelki gumowe lub poliuretanowe. Wymagania

dla rur i studni jak dla kanalizacji sanitarne;j.

Przej$cia pod uzbrojeniem podziemnym

PrzejScie kanatow kanalizacji deszczowej pod elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonat nalezy w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczyc
przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w
poblizu skrzyzowania lub zblizenia do istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny byt
wykonywane metod3 reczng z jak najwieksza ostroznoScia, aby uniknat ewentualnego uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia. Rowniez zasypywanie wykopu w poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia
terenu powinno by¢ wykonywane metoda reczng, aby uniknac jego uszkodzenia. Przy skrzyzowaniach
z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi zabezpieczyc je rurami ostonowymi. Po zakonczeniu
robot nalezy odtworzyt nawierzchnie drog do stanu pierwotnego.

Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzic nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim
s3asiedztwie istniejacego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie
wolnym od istniejagcego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szerokost
wykopow dla kazdej z sieci wynosic bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajgty pas terenu o
szerokosSciach ok. 3,0 m, ktory po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego
umozliwiajgcego dotychczasowy sposob uzytkowania.

Zasypke wykopow ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gornag
zewnetrznag powierzchnig rur) prowadzic mozna mechanicznie, uzywajac sypkiego gruntu piaskowo-
zwirowego, bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajac go warstwami, szczegolnie doktadnie do
wysokoSci 30 c¢m ponad zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubijac gruntu
w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopow napotkane, istniejagce przewody telefoniczne, energetyczne i
gazowe nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podstemplowanie.

Po zakohczeniu prac nalezy odbudowat zniszczone w trakcie robdt nawierzchnie.

UWAGA: o terminie przystapienia do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomic wszystkich

uzytkownikow i (lub) wtascicieli gruntow oraz naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu i wraz z
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nimi doktadnie zlokalizowat potozenie uzbrojenia, uzgodnic warunki prowadzenia robét oraz nadzér
nad ich przebiegiem.

Praoby szczelno$ci

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610:2002. SzczelnoSt przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac ufrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia
probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. CiSnienie to
nie moze byt mniejsze niz 10kPa i wigeksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnoSci przewodow sg spetnione, jeSli uzupetnienie wody do jej
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Uwagi kohcowe

Normy zwigzane:
PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Warunki fechniczne wykonania.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.
PN-86/B-09700  Tablice orienfacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1917: 2004 “Studzienki wtazowe i niewtazowe z betony niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe".
PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Warunki fechniczne wykonania.
PN-EN 752-2:2000 Zewnefrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Catos$t robdt montazowych, dobor materiatow, odbiory czeSciowe i odbior koncowy nalezy
przeprowadzit zgodnie z “Warunkami technicznymi” COBRTI INSTAL.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: KUP/0152/PWOS/13

do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI

Upr. nr: POM/0287/PBS/15

do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

Projektant spr. Sanitarna mgr inz. SEBASTIAN GWARNY

20.03.2020
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KARTY MATERIAtOWE PROPONOWANYCH
URZADZEN

UWAGA:

1 ) Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawe Prawo zamowien publicznych. Zgodnie z art. 29.
USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (z p6zn. zmianami), przedmiot zamdwienia
opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocq dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okredlen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.
Przedmiot zamOwienia nie opisano w sposob, ktory mogtby utrudniac uczciwg konkurencje. W opisie
przedmiotu zamowienia mozna wskazaC znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to uzasadnione
specyfikq przedmiotu zamowienia i nie mozna byfo opisac przedmiotu zamdwienia za pomocq dostatecznie
doktadnych okreSlen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen
i wykonanie instalacji itp.. Z uwagi na wymagany stopien szczegdtowosci sporzadzenie projektu technicznego
nie jest mozliwe dla warunkéw ogdlnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreslonych
parametrach technicznych. Taki sposéb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzenia
niezaleznych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta
urzadzen. W przypadku takiej decyzji inwestora musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

. Oferowane urzadzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym
projekcie
. Nalezy opracowac aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:

- wymiarow gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg mozliwe
tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z warunkéw budowlanych, wymiaréw
kroccow przytaczeniowych, oporow wiasnych urzadzen, zawordw regulacyjnych itp. parametréw ttumienia
ttumikow akustycznych, zasiegdw i emitowanego hatasu, zapotrzebowania energii dla urzadzen ( niewskazane
jest zwiekszenie zapotrzebowania energii wskutek doboru urzadzen tanszych, ale o wigkszym zapotrzebowaniu
energii).

Zmiany odbiegajace od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

2) Projekt nalezy odczytywac rownorzednie ze wszystkimi branzami:
- Architektoniczna (opisy i rysunki)

- Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

- Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Branza SANITARNA
Budowa budynku biurowego pn. “Centrum Administracji” wraz z tacznikiem i
Nazwa e . . .
inwestycii i przebudowg istniejacego budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (kat.
miejsce ob. bud. Xl)
lokalizacji dz. nr 257/1, 25%/2, 25%/3, 25%/4, 251/5, 257/6, 257/7, m. Ciechandw, obrgb 0010
Srodmiescie, jedn. ewid. 140201 1 Ciechandw- miasto, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie
Zakres . . . .
) Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
projektu
Inwestor 1) Powiat Ciechanowski z siedzibg przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechandw
2) Wojewddztwo Mazowieckie z siedzibg przy ul. Jagiellohskiej 26, 03-719 Warszawa
Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Sanitama mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI Uf;;)g[;fi‘;’ﬁfpiﬁ Psawn?jn/f
Projektant spr. Sanitarna mgr inz. SEBASTIAN GWARNY Upr. nr: POM/0287/PBS/15

do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

20.03.2020
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1.0. PRZEPISY PRAWNE

o Ustawa ,Prawo budowlane”

® Rozporzadzenie. Min. Inf. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywaniu
robét budowlanych

2.0. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOLWANYCH

Zakres robdt obejmuje:
- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej

Kolejno$¢ robdt dla prac budowlanych:

a) przygotowawcze polegajace na:

1. zabezpieczenie placu budowy

2. prace porzadkowe terenu

3. wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow
b) budowlano-montazowe polegajace na:

Dla projektowanej odcinkow instalacji zewnetrznych

Wytycznie projektowanych odcinkdw zewnetrznej instalacji

Wykonanie wykopow otwartych w miejscach tyczenia

Wykonywanie niwelacji dna wykopu, wykonania podsypki piaskowej, zageszczenie.
Wykonanie montazu odciekdw rurociggow

montaz studzienek i zbiornika retencyjnego

Wykonanie komisyjne prob szczelnoSci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
ptukanie rurociggow.
7. Wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zageszczonej o gr. 30 cm oraz oznaczenie trase
przebiegu rurociggow taSmg PCV z metalowg wktadka.
8. Zasypanie wykopu otwartego gruntem rodzimym
¢) zakonhczeniowe polegajace na uporzadkowaniu placu budowy (uzupetnienie warstwy podbudowy
poboczy i chodnikdw oraz warstw wierzchni ttuczniami kamiennego, ptytek lub kostek betonowych;
obsianie mieszkami traw terendw zielonych)
Do kazdego z obiektu, czyli kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej nalezy opracowat
szczegdtowa instrukcje jego bezpiecznej obstugi.

3.0. WYKAZ ISTENIJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zasiegu budowy projektowanych instalacji w budynku biurowego znajdujg sie nastepujace obiekty:
e istniejaca instalacja elektroenergetyczna
e istniejaca instalacja wodociggowa
e istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej
e stniejgca instalacja kanalizacji deszczowej
e istniejaca instalacja teletechniczna
e istniejaca instalacja cieptociagu
e istniejace budynki
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4.0. WSKAZANIE ELEMNTOW ZAGOSPODAROWANIA TERNU, KTORE PRZY WYKONYWANIU NOWYCH ODCINKOW
SIECI MOGA STWARZAC ZAGORZENIE W BEZPIECZENSTWIE | ZDRIWU LUDZI

Prace, przy prowadzeniu ktorych powstang zagrozenia to m.in.:

Wykonywanie wykopdw ziemnych o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem grunfu zasypywanie wykonanych
wykopow pod siec;

5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowal instrukcje bezpiecznego
ich wykonania i zaznajomit z nig pracownikdow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Dla pracownikéw powinny byt organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkoled wg Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy s3 nastepujace:

szkolenie wstepne ogblne,

szkolenie wstepne stanowiskowe,

szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe.
Instruktazu przed przystapieniem do robét budowlanych udzieli kierownik badz majster przed przystapieniem
do robdt stwarzajacych zagrozenie.

6.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik powinien zatozyt oS$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkow kierowania danej inwestycji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien
zaopatrzyc sie w dziennik budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem wykonywania inwestycji musi sporzadzit ,,Plan BIOZ" zgodnie z wymogami.
Kierownik budowy powinien zadbaC, aby na terenie budowy powstaty drogi ewakuacyjne badz przejscia
ewakuacyjne, ktore podczas budowy powinny byt przejezdne lub przychodnie, wolne od jakichkolwiek przeszkod.
Przy prowadzeniu robot ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwrécic, aby:

Zabezpieczenia Scian wykopow byty wykonane deskowaniem azurowym w gruntach spoistych, zwartych
lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych, jezeli to konieczne nalezy zastosowal obudowy
i rozpory stalowe,

Ziemie z wykopow odktadat w odlegtoSci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,

Wykopy wygrodzic barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m ustawionymi w odlegtoSci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopdw w rejonie paséw drogowych oraz miejsc dostepnych dla osob trzecich
(postronnych) nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawit balustrady zaopatrzone
w Swiafto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicami klina
naturalnego odtamy gruntu.

Nie dopuscit do przebywania osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie jej postoju.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$t wieksza niz 1,0 m wykonal zejScie (wejScie) do wykopu (odlegtost
miedzy zejSciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m).
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Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego obudowy lub
skarp.

Wchodzenie do wykopu lub wchodzenie po rozporach oraz przemieszczenie osdb urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku byto zabronione.
Wykonawca musi przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno-biurowych oraz magazynach
sktadach
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot budowlanych przez personel Wykonawcy
Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia rowniez materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy



