Dostosowanie bud. Starostwa do wymagan p.poz-08.03.22r. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane - ETAP | - Podziat korytarzy stano  wigcych drog e ewakuacyjn g na odcinki krétsze ni  z 50
m
1.1 Podziat korytarzy stanowi gcych drog e ewakuacyjn g na odcinki krétsze ni z250 m
1/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|/mz2
d.1.1/2010-02 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
11.79 m?2 11.79
RAZEM 11.79
2|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - D6 - m2
d.1.1/1024-08 dymoszczelne
14.25 m?2 14.25
RAZEM 14.25
3|KNR AL-01 |Montaz samozamykaczy do drzwi szt
d.1.1/0304-06
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |\ m2
d.1.1/0346-03 ceg.
0.97 m?2 0.97
RAZEM 0.97
6/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|/m2
d.1.1/2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Oddzielne
KNR 2-02 pasy szer.do 30 cm.
r.20 z.sz.
5.3.
0.94 m?2 0.940
RAZEM 0.940
7/KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katownik 60x60 |m
d.1.1/0306-07 mm
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
8/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1.1/1104-02
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
9/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoiczonych |m?2
d.1.1/1103-01 - wypetnienie plyta wiérowa, klamka stalowa - drzwi D2 - wewnetrzne plytowe
1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
10/ KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
19.69 m?2 19.69
RAZEM 19.69
11/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1003-01 $cian i sufitow
19.69 m?2 19.69
RAZEM 19.69

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 13666




