
Dostosowanie bud. Starostwa do wymagań p.poż-08.03.22r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane - ETAP I - Podział korytarzy stano wiących drog ę ewakuacyjn ą na odcinki krótsze ni ż 50

m
1.1 Podział korytarzy stanowi ących drog ę ewakuacyjn ą na odcinki krótsze ni ż 50 m

1
d.1.1

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

11.79 m2 11.79
RAZEM 11.79

2
d.1.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - D6 -
dymoszczelne

m2

14.25 m2 14.25
RAZEM 14.25

3
d.1.1

KNR AL-01
0304-06

Montaż samozamykaczy do drzwi szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

0.97 m2 0.97
RAZEM 0.97

6
d.1.1

KNR 0-14
2010-03
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3. 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Oddzielne
pasy szer.do 30 cm.

m2

0.94 m2 0.940
RAZEM 0.940

7
d.1.1

KNNR-W 3
0306-07

Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 60x60
mm

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1.1

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

9
d.1.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
- wypełnienie płyta wiórowa, klamka stalowa - drzwi D2 - wewnętrzne płytowe

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

10
d.1.1

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

19.69 m2 19.69
RAZEM 19.69

11
d.1.1

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

19.69 m2 19.69
RAZEM 19.69
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 13666


