[. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego wentylacji heedcznej nawiewno -
wywiewnej i klimatyzacji w rozbudowywanym i modezowanym budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego w Ciechanowie, uknkiewicza 13, dziatka nr
1715/15, 1702/11.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,
rzuty projektu architektonicznego i konstrukcyjndgalynku,
obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatigehniczna.

2. Dane ogolne.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawdmgtalacji wentylaciji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji parterze w rozbudowywanym i
modernizowanym budynku Specjalnego ér@lka Szkolno - Wychowawczego w
Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, dziatka nr 175511702/11.

Obiekt niepodpiwniczony, o trzech kondygnacjachiemnych.

3. Dane wygciowe i obliczenia.

3.1. Podstawa wykonanych obliéze

Temperatury obliczeniowe zewtnzne przygto zgodnie z normPN-EN-12831,
Temperatury wewgtrzne pomieszczeprzyjeto zgodnie z norsPN-EN-12831,
Parametry obliczeniowe powietrza zestwrnego zgodnie z noPN-76/B-03420.

3.2. Parametry obliczeniowe powietrza zetvaneqo.

Parametry obliczeniowe powietrza zestwanego dla okresu zimy.
Ciechanowlezy w Il strefie klimatycznej.

Przyjgto nasgpujaca temperatug obliczeniov:

t. = -20°C temperatura powietrza wg termometru suchego
tm = -20°C temperatura powietrza wg termometru wilgotnego
I =-18,4 kJ/kg entalpia powietrza

x = 0,8 g/kg zawarta@ wilgoci

¢ =100 % wilgotné¢ wzgledna




3.3. Obliczenie iléci powietrza wentylacyjneqo przy uwzdhieniu wymaganej krotrioi
wymian.

V =n*Vp[m¥h]
gdzie:
Vp - kubatura pomieszczeniaim
n - wymagana krotrié wymian w pomieszczeniu, [1/h], np. n=3 [1/h]
\ " ilosci powietrza wentylacyjnego przy uwzgdhieniu wymaganej krotoi wymian
[m*/h],

Obliczenie ilgci powietrza wentylacyjnego zestawiono w tabelacipkt. 4.4.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wyiewnej i klimatyzaciji.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora, ifetg wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej zostata zaprojektowana tylka poziomie parteru. Instalacja
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej dosta bedzie odpowiedny ilos¢
powietrza swiezego zarowno dla okresu letniego jak i zimowego orgzzymywa
temperatug powietrza wewsgtrz budynku na zadanym poziomie w okresie zimowjak,i w
lecie dzgki zastosowaniu centrali wentylacyjnej nawiewnoywiewne;.

Zaprojektowano trzy oddzielne ukiady wentylacyjne:

e uklad nr 1 - obstuguje pomieszczenia kuchni i zegde centrala C1;
e uklad nr 2 - obstuguje pomieszczenie jadalni, catC2;
e uklad nr 3 - obstuguje pomieszczenia biurowe i egbwe centrala C3.

Kanaty wentylacyjne prowadzone god stropami w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w naranikach pomieszcze- dla umaliwienia zabudowy kanatow ptytami gipsowo —
kartonowymi. Zaprojektowano kanaty w systemie SPIROIachy stalowej ocynkowanej, a
takze kanaty prostakne z blachy ocynkowane.

Nawiew.
Nawiew powietrza odbywasi¢ bedzie za pomag nawiewnikéw oraz zaworéw nawiewnych
— umazliwiajagcych regulagj wydajnaci przeptywajcego powietrza.

Wywiew.
Wywiew powietrza odbywa sie bedzie za pomaog wywiewnikdw oraz zaworow
wywiewnych — umaliwiajace regulagj wydajnaci przeptywagcego powietrza.

Ponadto kanatly wentylacyjne najewyposay¢ w regulatory statego wydatku lub
przepustnice regulacyjne utlisviajace regulag ilosci powietrza przeptywagego przez
dany element instalacji wentylacyjnej.

W pomieszczeniu kuchni na kanatach nawiewnych wiewnych zastosowa
regulatory zmiennego przeptywu, ktére pozyvola ograniczenie ikei powietrza podczas
postoju w pracy kuchni oraz rovos$¢ wspotpracy z okapem wyggowym.



Dla umaliwienia skutecznego przeptywu i cyrkulacji powedr drzwi do
pomieszcze powinny posiadaszczelir przy podtodze min. 1,5 cm. Drzwi do fazienek i WC
powinny posiadékratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni min. 220Tm

Kanaty wentylacyjne projektujesjako izolowane, co przyczynigsdo zmniejszenia
strat ciepta powietrza nawiewanego oraz do wyciszerale] instalacji. Przewody oraz
pozostate elementy wykoé&gako niskocinieniowe zgodnie z wymogami normy PN-B-
03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnigcimwo zasipione przez PN-EN 1505:2001).
Przewody montowa na podwieszeniach wg KB1-37.8 (2) (,Podwieszenianatow
wentylacyjnych”) i podparciach wg KB1-37.8 (1) (,8wory kanatéw wentylacyjnych”).

Odstpy micdzy podwieszeniami zgodnie z warunkami techniczny@dlegiaé
miedzy podporami lub podwieszeniami powinnac¢bystalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymatdci i wytrzymataci przewodow, tak aby uggie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczeln&, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszad&onstrukcji.

Powierzchnie przewodow powinny bytadkie, bez zatamiai wgniecé. Przewody
wentylacyjne powinny by zamontowane do przegréd budynku w odlégtaimazliwiajacej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych.

Przefcia przewodow przez przegrody budowlane powinng Wwykonane w tulejach
wypetnionych materialem elastycznym. Pfz&g prowadzone przez dach wykona sposob
zapewniaggcy wodoszczeln@ przegcia.

Centrale — sekcja nagrzewnicy - wyposaa jest w uktad zaworowy TBVL, sitownik
zaworu, kabel patzeniowy, czujnik przeciwzamieniowy. Dodatkowo centrale wyposg
w pompy cyrkulacyjne TBPA do zabezpieczenia przeaiwrazeniowego — zgodnie z
wymogami producenta. Pompy dostarczanes komplecie z tréjnikiem, zaworem zwrotnym
i zaworem regulacyjnym. Sterowanie pompami jestiugdwane przez ukiad stengy
centrali GOLD.

Regulacja instalacji za pompezaworow dwudrogowych i tréjdrogowego z nasfaw

wsteprg. Lokalizacja zaworéw i pomp na obiegu nagrzewrdentral, pod stropem Il gira
budynku, wg rozwinjcia instalacji ciepta technologicznego — oddzielpeacowanie.

Na przewodach ciepta technologicznego przed centralezy zamontowéa zawory
odcinapce. Rurocigi prowadzone ponad dachem zaizoléwauling z wetny mineralnej
grub. 10cm i zabezpieczptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocywm&oe;.

Nalezy wykona regulacg obiegéw central. Odpowietrzenia obiegéw c.t. male
zamontowa w najwyzszych punktach, w polaly centrali dachowych. Przewody poziome
nalezy uktada& ze spadkiem min. 0,3% od odpowietrznikdw w kiemuntkezia. Lokalizacja
odwodnid i odpowietrzé w/g potrzeb okrdonych w trakcie realizacji inwestycji.

Zachowd przepisowe odlegkai od innych instalacji.

Nalezy wykona odpowiednie konstrukcje wsporcze pod centrale edag z
zaleceniami producenta. Centrale nglestawt na podktadkach korkowych o gruded 1-2
cm. Centrale nalsy wyposay¢ w peten uktad automatyki zasiap sterujcej — podanej
przez producenta, ktory zapewni jego prawidigwae oraz maliwosé utrzymania zadanych
parametréw powietrza wewtnz pomieszcze budynku.

Nalezy zapewnté odprowadzenie skroplin z centraWlontaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta.

Czerpnia powietrza oraz wyrzutnia powinny¢ébyabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru.



W celu zniwelowania nadmiernych zyskow ciepta w pEsnczeniu jadalni
zaprojektowano dodatkowo uktad klimatyzatorow typBLIT Inverter model kasetonowy.
Ponadto Inwestor wskazat pomieszczenie jadalnip jpamieszczenie w ktérym ma by
klimatyzacja.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanieaaizen, scisle z wytycznymi producenta.

4.1. Uktad nr 1 - wentylacja kuchni i pomieszcag zaplecza.

Do wentylacji kuchni i pomieszcée zaplecza kuchennego dobrano central
wentylacyjrs dachow C1, np. GOLD 20DPX prod. Swegono wydajndci Vn=5200 ni/h i
Vw=5920 nt/h. Centra} wyposaono w krzyowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnic
wodrg 0 mocy = 59,80 kW, przepustnice z sitownikiem iegpna na kr@&cach czerpnym i
wyrzutowym. Centrala wyposana jest take w systemow czerpnio wyrzutrni zapewniajCa
separagj powietrza czerpanego | wyrzucanego oraz czujngego cinienia.

Jako elementy nawiewne i wywiewne dobrano nawieinmik typu CRL prod. Lindab
oraz kratki nawiewne, np. typ C21 i wywiewne F2Qrzepustnicami prod. Lindab. Na
kanatach nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniwchtu zastosowano regulatory
zmiennego przeptywu, np. typ RVP-P oraz RVP-R prBchay. Podczas pracy kuchni
centrala bdzie wspétpracowd z okapem wyeigowym o wydajnéci Vw=3000 ni/h o
wymiarach 4500x2000, np. prod. Lozamet, redg&igtrumié powietrza wywiewanego do
pom. kuchni do poziomu Vw=2310%h. Zapewnione pod&iienie na poziomie 500 i
zapobiegnie przedostawanig sieprzyjemnych zapachéw dgssednich pomieszcae

Do obstugi okapu dobrano wentylator, np. MUB/T G¥BDE4 o wydajn€ci
Vw=3000m3/h w wykonaniu dachowym sterowany regukath RTRE 7 prod. Systemair.
Wentylator naley spa¢ z ukladem automatyki centrali i regulatorow zmiego przeptywu.
Za okapem na kanale do wentylatora (w pom. kucpragwidug sic dodatkowy kanatowy
filtr ttuszczowy, np. typ FKM 800x300 prod. SFM —ymiana filtra wg wytycznych
producenta.

Montaz, eksploatacja i konserwacja okajmisle wg wytycznych producenta.

Dla pomieszczenia tazienki 0.14 dobrano oddzielmntylator dachowy, np. TFSK
125M na podstawie tturaiej o wydajnéci Vw=100n7/h sterowany regulatorem REE1 prod.
Systemair.

Pomieszczenie na odpadki 0.3 rglevyposay¢ w wyciggowy wentylator kanatowy
np. K 100M o wydajnéci 70nt/h sterowany regulatorem REE1 prod. Systemair.

4.2. Uktad nr 2 - wentylacja pomieszczenia jadalni.

Do wentylacji pomieszczenia jadalni dobrano cdatwentylacyjra dachowd, C2 np.
GOLD 08DRX prod. Swegono wydajnéci Vn=3000 ni/h i Vw=3000 nih. Centra
wyposaono w obrotowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnigodrg 0 mocy = 9,26 kW,
przepustnice z sitownikiem i sptyng na kr&cach czerpnym i wyrzutowym. Centrala
wyposaona jest take w systemow czerpnio wyrzutrii zapewniajcg separagj powietrza
czerpanego i wyrzucanego.



Jako elementy nawiewne i wywiewne dobrano nawieiympg. typu RS14V prod.
Lindab. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych w posaiezeniu zastosowagrzepustnice
regulacyjne lub regulatory statego przeptywu, nRS/rod. Smay.

4.2.1. Instalacja chtodu — klimatyzacja w pomieszeniu jadalni.

Do klimatyzacji pomieszczenia jadalni zaprojektowatnzy uktady klimatyzacyjne
typu SPLIT Inverter. Na podstawie zapotrzebowariaintod dobrano 3 kpl. klimatyzatoréw
kasetonowych, np. mod@&UYA45LC prod. FUJITSU o mocy chtodniczej Qch=12,5 kW.
Jednostki zewgtrzne (skraplacze) zlokalizowana dachu budynku - zgodnie z rysunkiem-
na specjalnej konstrukcji, wg wytycznych producenta

Polyczenie jednostek zewmmznych z wewntrznymi za pomog przewodow
miedzianych, posiadgych atest do instalacji transpoecgj freon (mied chitodnicza).
Przewody transportgge freon oraz skropliny natg ukry¢ w przestrzeni technicznej sufitu
podwieszanego, w bruzdaétiennych lub obudowaw zaleznosci od rodzaju pomieszczenia,
wymaga estetycznych i araacji wretrz.

Urzadzenia klimatyzacyjne firmy FUJITSU charakterygsg:

- cichg prag ze wzgédu na to,ze agregat skrapkgy montowany jest na macie izalagj
akustycznie na podktadzie gumowym,

- w jednostce wewgirznej zamontowano filtr elektrostatyczny wykoraysty elektryczi
statyczné¢ do usuwania egtek o rozmiarach do 0,043 mikrona w celu zdroweggstego
srodowiska,

- zdalnym sterowaniem z raovoscig wyboru pedkosci wentylatora, sygnalizatorem
zabrudzenia filtra, w§wietlaczem krystalicznym, ustawieniem temperaturgomieszczeniu
oraz przekanikiem czasowym.

Skropliny powstate w procesie chtodzenia odprowadzknieniowo do piondw
kanalizacji sanitarnej instalacjz rur PP @32. Przewody skroplin nateprowadzé ze
spadkiem do najbitszych pionéw kanalizacyjnych po trasach przedstaydb na rysunkach.
Wiaczenie instalacji skroplin do kanalizacji poprzédziykonaniem syfonow, w celu
uniemaliwienia przenikania przykrych zapachow z instalagroplin. Srednice rur wedtug
rysunkow.

Dopuszcza si wykonanie systemu instalacji chtodniczej dowolmeaej marki ni
przedstawiona przy zachowaniu odpowiednich parametiechnicznych i jakaciowych.

Izolacja cieplna przewodow instalacji chtodniczenisportujcej freon, wg Zajcznika
Nr 2 ,,Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie”, powinna speféia
nastpujagce wymagania minimalne okilene w poniszej tabeli:
Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewstrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm

Srednica wewagtrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach bualoyeh (bruzdyscienne,
posadzki), ostogte i zakryte ptytami g-k lub listwami maslggymi, mog miec izolacg o
grubgici scianki zmniejszonej o potoywv stosunku do wartgi podanych w tabeli.



Wszystkie przewody instalacji chtodu najezaizolowa& cieptochronnie otulinami z
pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex Izola§p. z 0.0.

Wszystkie izolacje cieptochronne nglevykona zgodnie z technologi montau
producenta.

Przewody prowadzone ponad dachem do agregatéoe;yndbdatkowo zaizolowa
cieptochronnie otulip z wetny mineralnej gruldai 10cm w ptaszczu ochronnym wykonanym
z aluminium.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie gglzen chtodniczych, scisle z
wytycznymi producenta.

4.3. Uktad nr 3 - wentylacja pomieszcaebiurowych i zabiegowych.

Wentylacg pomieszcze biurowych i zabiegowych zaprojektowano na bazietredi
wentylacyjnej dachowe} 3, np. GOLD 05DPX prod. Swegono wydajngci Vn=1440ni/h i
Vw=1390nt/h. Centra} wyposaono w krzyowy wymiennik ciepta oraz nagrzewniwodrs
o mocy = 16,2 kW, przepustnice z sitownikiem i ¢igng na kr@&cach czerpnym i
wyrzutowym. Centrala wyposana jest take w systemow czerpnio wyrzutrni zapewniajca
separagj powietrza czerpanego i wyrzucanego.

Jako elementy nawiewne i wywiewne dobrano nawieiymk. typu RS14V prod.
Lindab. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych w posaezeniu zastosoWwagrzepustnice
regulacyjne lub regulatory statego przeptywu, nRS/prod. Smay.

Dla pomieszcze WC i tazienki dobrano oddzielny wentylator dachowy. typ TFSK

160 na podstawie tlumiej o wydajnéci Vw=250nt/h sterowany regulatorem REE1
prod. Systemair. Jako elementy wywiewne dobranoiewaviki, np. typu CRL prod. Lindab.

4.4. Obliczenie ildci powietrza wentylacyjnego.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego zestawiono w tabelach.



4.4.1. Tabela wydatkdéw powietrza dla poszczegolnygomieszczé - ukiad nr 1.

Powierzchnia |Wysoko $€ | Kubatura |llo $¢ wymian | llo$¢ pow. llosé Pow. llosé Pow.
) ) przyj eta przyj eta ,
PARTER Pomieszczenie NAWIEW WYWIEW Urzadzenie
[m2] [m] [m3] [1/n] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
0.1 MAGAZYN ZIEMNIAKOW 13,1 3,5 45,9 2 92 - 160 CENTRALA
0.2 OBIERALNIA ZIEMNIAKOW 12,5 3,5 43,8 4 175 - 230 CENTRALA
0.3 POM. NA ODPADKI 3,67 3,5 12,8 4 51 - 70 WENTYLATOR
0.5 MAG.OPAKOWAN 3,06 3,5 10,7 2 21 - 50 CENTRALA
0.6 POM.DO MYCIA | DEZ. JAJ 5,11 3,5 17,9 4 72 - 100 CENTRALA
0.7 KUCHNIA 67,23 3,5 235,3 15 3530 3500 4000 CENTRALA
0.8 ZMYWALNIA 17,42 3,5 61,0 10 610 610 610 CENTRALA
0.9 WYDAWALNIA 19,5 3,5 68,3 5 341 350 - CENTRALA
0.10 | MAG.PRODUKTOW SUCH. 18,95 3,5 66,3 2 133 - 230 CENTRALA
0.11 | MAGAZYN 4,7 3,5 16,5 2 33 - 50 CENTRALA
0.12 | POK.BIUROWY 13,84 3,5 48,4 25 121 125 125 CENTRALA
0.13 | POK.SOCJ. 9,85 3,5 34,5 3 103 100 100 CENTRALA
0.14 |LAZIENKA 5,28 3,5 18,5 5 92 - 100 WENTYLATOR
0.15 | POM. NA POJEMNIKI 4,66 3,5 16,3 2 33 - 50 CENTRALA
0.16 | MAGAZYN 13,75 3,5 48,1 2 96 - 165 CENTRALA
0.17 | KOMUNIKACJA 24,16 3,5 84,6 3,5 296 315 - CENTRALA
0.18 | PRZEDSIONEK 11,78 3,5 41,2 5 206 200 - CENTRALA
0.19 |POM.PORZ. 6,53 3,5 22,9 2 46 - 50 CENTRALA
RAZEM C1: 5200 5920
4.4.2. Tabela wydatkOw powietrza pomieszczenia jatta - uktad nr 2.
Powierzchnia | Wysoko $¢ | Kubatura | llo§é wymian | llo$é pow. llosé Pow. llosé Pow.
) ) przyj eta przyj eta ,
PARTER Pomieszczenie NAWIEW WYWIEW Urzadzenie
[m2] [m] [m3] [1/n] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
0.21 | JADALNIA 117,35 3,5 410,7 7 2875 3000 3000 CENTRALA
RAZEM C2: 3000 3000




4.4.3. Tabela wydatkéw powietrza pomieszchebiurowych i zabiegowych - uktad nr 3.

Powierzchnia Wysoko $¢ | Kubatura | llo$€ wymian |llo $¢€ pow. llosé pow. llosé pow.
) ) przyj eta przyj eta ,
PARTER | Pomieszczenie NAWIEW WYWIEW Urzadzenie
[m2] [m] [m3] [1/n] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
0.22 | KOMUNIKACJA 82,27 3,5 287,9 1 288 300 100 CENTRALA
0.23 |FIZYKOTERAPIA 23,39 3,5 81,9 2 164 180 180 CENTRALA
0.24 |KINEZYTERAPIA 19,32 3,5 67,6 2 135 150 150 CENTRALA
0.25 |HYDROTERAPIA 23,39 3,5 81,9 2 164 180 180 CENTRALA
0.26 |DYREKTOR 18,63 3,5 65,2 1,5 98 100 100 CENTRALA
0.27 |LAZIENKA 4,24 3,5 14,8 2 30 - 50 WENTYLATOR
0.29 |DYREKTOR | SEKRETARIAT 25,10 3,5 87,9 3 264 330 330 CENTRALA
0.30 |[WCN 5,75 3,5 20,1 2 40 - 50 WENTYLATOR
031 |WCM 6,05 3,5 21,2 2 42 - 50 WENTYLATOR
0.32 |WCD 4,91 3,5 17,2 2 34 - 50 WENTYLATOR
0.34 |POK.HOBBY 9,94 3,5 34,8 2 70 100 100 CENTRALA
0.35 |SZATNIA 571 3,5 20,0 5 100 - 100 CENTRALA
0.37 | POK.BIUROWY 11,2 3,5 39,2 2 78 100 100 CENTRALA
0.30 |POM.TECHNICZNE 13,6 3,5 47,6 1 47,6 - 50 CENTRALA
RAZEM C3: 1440 1390




5. Requlacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz jej rozruch techniczny patzony z
regulacy rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanychapsetréw. Regulagjinstalaciji
nalezy przeprowadz przed zabudowkanatow.

Regulacja poprzez przepustnice znadejw kanatach wentylacyjnych i skrzynkach
przy nawiewnikach i wywiewnikach. Przepustnice ngleistaweé w takim potaeniu, aby
ilos¢ powietrza przeptywaga przez nawiewniki i kratki wyggowe byta zgodna z podanymi
wartasciami — zgodnie z rysunkami.

6. Ochrona akustyczna.

Dla zmniejszenia hatasu powsizggo przy przesytaniu powietrza nateastosow&

¢ izolacg akustyczp przegrod budowlanych (prZeja kanatdw przez przegrody
budowlane),

¢+ szczelne i elastyczne wypeltnienie szczelin przyejpcach kanatdw przez przegrody
budowlane,

¢+ w miejscach podpér kanaltbw wentylacyjnych na wspornikach rglestosowa
podktadki z filcu lub gumy.

7. lzolacja termiczna i akustyczna.

Kanaly umieszczone w przestrzenicdrystropowej naltey zaizolow& mat do
kanatow wentylacyjnych, np. ,LAMELLA MAT WITH ALU BIL” prod. ROCWOOL o
grubaci 20 mm (pomieszczenia sgrzewane).

Kanatly umieszczone na dachu ngleaizolowad mat do kanatéw wentylacyjnych,
np. ,LAMELLA MAT WITH ALU FOIL” pokryte zbrojong folig aluminiows, prod.
ROCWOOL o grubéci 100 mm dodatkowo zastosotvataszcz z blachy ocynkowane;.

Piony prowadzone w szachtach wentylacyjnych ayalaizolow& mat do kanatéw
wentylacyjnych, np. ,LAMELLA MAT WITH ALU FOIL” prod. ROCWOOL o grubgei 50
mm.

Kanaly wentylacyjne, prowadzone w gsgedztwie Ilub bezpgoednio w
pomieszczeniach pokoi lub pracy umystowej, malizolowat akustycznie przy pomocy, np.
izolacyjnych mat ttungcych. Mocowanie przewodow do przegréd budowlanymivipno nie
dopuszczé do powstawania i rozchodzenig $siatasu i drga Poziom dwigku od instalaciji
nie powinien przekraczalopuszczalnych wartoi okrelonych wg PN-87/B-02151/02.

8. Wymagania przeciwpaarowe.

Przewody przebiegage przez przegrody budowlane stargmeielementy
oddzielenia przeciwp@rowego, wyposg/¢ w klapy p.pa. o odpowiedniej odporroi
ogniowej zgodnie z opigirzeczoznawcy p.po Lokalizacja zgodnie z ¢zcig rysunkov.



9. Montaz, rozruch i odbior.

Montaz urzadzen i rozruch technologiczny powinien dywykonany przez osoby
wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznymaowytycznymi producenta wdzen.

Eksploatacja i konserwacja centrali (przelgl elementow mechanicznych, wymiany
filtréw, itd.) zgodnie wymaganiami zawartymi w ingkcjach i dokumentacji techniczno —
ruchowej uradzen.

10. Czyszczenie instalacii.

Czyszczenie instalacji powinno dyzapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach lub demontalementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umaliwia¢ oczyszczenie wewitrznych powierzchni przewoddéw. Wykonanie
otworéw rewizyjnych nie powinno ohtac wytrzymalaci i szczelnéci przewodow, jak
réwniez wkasndci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych.

Nalezy wymienia filtry w centralach wentylacyjnych zgodnie z zae@mi
producenta urdzenia.

11. Wytyczne brarzowe.

Branza budowl ano-konstrukcyjna.

- Wykon& przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przézhkanaty wentylacyjne.
- Zamontowa podstawy dachowe pod wentylatory dachowe.

- Wykon& konstrukcje pod centrale i agregaty chtodniczeaxzhu budynku.

Branza el ektryczna.

- Zasili¢ rozdzielnice zasilafo — sterujce central wentylacyjnych.

- Zasili¢c klimatyzatory — moce elektryczne wedtug danychdpicenta.

- Zasilic wentylatory dachowe — moce elektryczne wedtug dampyoducenta.
- Uziemit wszystkie kanaly i ugdzenia.

Branza sanitarna.
- Zasili¢ nagrzewnice wodne w centralach w ciepto technologg (moce grzewcze
wedtug opisu).

Branza p.poz.

- W razie sygnatu p@rowego z centrali p.ganusz by¢ wytaczone wszystkie silniki w
wentylatorach nawiewnych (uwzglni¢ blokady silnikbw nawiewu, wspotpraz
instalacy p.pa@ i ochrory pazarowg budynku oraz innymi instalacjami dozoru i dgst).

12. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia powinny posiadaaktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich taiom eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu robét wykonaweat zobowizany przekaza
rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji wymial.



Catas¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Insigi Wentylacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5.

-, Wytycznymi projektowania i stosowania instalazjijur miedzianych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 10.

- ,Katalogami Budownictwa" COIB Warszawa — KB1-3712 ,Podwieszenia kanatéw
wentylacyjnych” oraz KB1-37.8 (1) ,Podpory kanatdwentylacyjnych”.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690

- Warunkami Montau podanymi przez producentéw zastosowanychdaeh i materiatdw.

- Obowgzujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, PzPicSanepid.

Wykonanie elementow instalacji uzgadhiaa biegagco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

W projekcie podaneasprzyktadowe materialy i uggzenia, na podstawie ktorych
przeprowadzony zostat dobor i obliczenia. Dopus&izaastosowanie innych materiatow i
urzadzen o niegorszych parametrachzreaproponowane. Zastosowane materiaty nie anog
stanowé zagraenia dla higieny i zdrowia aytkownikédw. Zmiana proponowanych
materiatdw i uradzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznyctytkowych oraz
sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalaciji.

Ostrotka, 09.2012. Opracowata:

mgr irk. Kinga Bolc



