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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy wewnefrznej linii zasilajacej,
oSwietlenia zewnetrznego, instalacji elektrycznej wewnefrznej oraz ochrony odgromowej dla
projektowanej rozbudowy i modernizacji budynku SOSW w Ciechanowie znajdujacego sie na
dziatkach nr ewid. 1715715, 1702/11 zlokalizowanej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,

- Podktady architektoniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r.
nr. 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz z 2005r.
nr. 163, poz. 1364),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca
2002r., poz 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.
(Dz.U109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

- Obowiazujace Polskie Normy,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. ZASILANIE OBIEKTU

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 12/R72/00568 projektowany obiekt nalezy zasilic
ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP/PP zlokalizowanego na Scianie projektowanego budynku (na
dziatce Inwestora). Projekt oraz ztacze ZKP/PP zastanie wykonane przez Energa Operator
jego lokalizacja moze ulec zmianie w czasie projektu oraz budowy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wtasnos$ci - zaciski pradowe na
wyjSciu przewodow od zabezpieczen gtownych w ztaczu ,w kierunku instalacji odbiorcy.
Rozdzielnice gtdwna TG nalezy zasilic kablem YKY 4x185mm’,

Kabel wewnatrz obiektu prowadzic w kanale kablowym.

Nalezy wysfapic o zwigekszenie mocy przytaczeniowej do ENERGA OPERATOR Rejon

Energetyczny Ciechanéw celem dostosowania do mocy obliczonej.

3.2. DOBOR ZABEZPIECZEN

Pole odptywowe w ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP/PP kierunku instalacji odbiorczej
zabezpieczyC roztacznikiem bezpiecznikowym RBK1 WTNH-1/gG 100A.



3.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE)J

Pomiar energii elektrycznej odbywal sie bedzie w uktadzie 3-fazowym potpoSrednim energii
czynnej i biernej, 1-strefowy, zlokalizowany w zt3aczu kablowo-pomiarowym ZKP/PP.

3.4. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Do poprawy wspotczynnika mocy do poziomu tg ¢ = 0,4 zgodnie z warunkami przytaczenia
zaprojektowano baterie kondensatordw statycznych typu BKH-96 120/20-120kVar o mocy 120
kVAar z pierwszym sftopniem 20 kVar , wyposazong w mikroprocesorowy requlator mocy biernej
catosc produkcji ,OLMEX".

OSTATECZNY DOBOR BATERIl KONDENSATOROW PO PRZEPROWADZENIU POMIAROW.

3.5. ROZDZIELNICA GtOWNA

Do wykonania rozdzielnicy gtownej TG  zastosowano rozdzielnice  naScienng
XL*-400 , stopief ochrony IP43.
Jako roztacznik gtowny zastosowano DPX-E 630 320A  wyposazone w elekfryczny naped
sterujacy.
Roztaczniki wyposazyt w wyzwalacz wzrostowy sterowany z wytacznikow p.pozarowych
zlokalizowanych przy gtownych wyjSciach z obiektu Do potaczenia wykorzystat przewdd NHXH
FE180 PH90/E90 2x1,5mm”,

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami t3aczeniowymi
rozdzielnice wyposazono w ograniczniki przepiec¢ Typ 1+2 (klasa B+C) typ SP-B+(C/3+1, U,=1,5kV.

3.6. PODROZDZIELNICE

Do wykonania podrozdzielnic zastosowac:
TE-1: rozdzielnice nascienng XL3-400, IPL43,
- TE-2: rozdzielnice nascienng XL3-400, IP43,
TE-3 rozdzielnice nascienng XL3-400, IP43,
- TE-4 rozdzielnice nascienng XL*-400, IP43,
TE-5: rozdzielnice nascienng XL3-400, IP43,
Kazda podrozdzielnice zasilic bezpoSrednio z rozdzielnicy gtownej TG. Pola odptywowe
zabezpieczyC roztacznikami izolacyjnymi bezpiecznikowymi SPX-000.
W kazdej podrozdzielnicy zastosowat roztacznik gtowny w postaci roztacznika izolacyjnego
VISTOP 4P 125A.
Podrozdzielnice zasilic przewodem YKYzo 5x16/25/35mm’.
W podrozdzielnicach TE-1, TE-2 ,TE-3 ,TE-4 ,TE-5 zastosowac ochronniki p.przepigciowe
Typ 2 (klasy C) U,=1,2kV.



3.7. ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACI

Wenfylacja w obiekcie zrealizowana jest z zasftosowaniem cenfral wenfylacyjnych
, klimatyzatorow oraz wentylatorow dachowych.

Cenfrale wentylacyjng typ: GOLDOSPX umieszczong na dachu zasilic z rozdzielnicy TE-4
przewodem YDYzo 5x4mm’ Pole odptywowe zabezpieczyé wytacznikiem rdznicowonadpradowym
P344 C10.

Cenfrale wentylacyjng typ: GOLD20PX umieszczong na dachu zasilic z rozdzielnicy TE-4
przewodem YDYzo 5x4mm’ Pole odptywowe zabezpieczyé wytacznikiem rdznicowonadpradowym
P344 C16.

Cenfrale wentylacyjng typ: GOLDO8RX umieszczong na dachu zasilic z rozdzielnicy TE-4
przewodem YDYzo 5x4mm’ Pole odptywowe zabezpieczyé wytacznikiem rdznicowonadpradowym
P344 C16.

Wentylator dachowy typ: TFSK160 zasilat z rozdzielnicy TE-4 przewodem YDYzo 3x2,5mm’.
Pola odptywowe zabezpieczyC wytacznikiem roznicowonadpradowym P312 C10.

Wentylatory dachowe typ: MUB/T 042 450E4 oraz TFSK125M zasilat z rozdzielnicy TE-5
przewodem YDYzo 3x2,5mm’. Pola odptywowe zabezpieczyt wytacznikami réznicowonadpradowymi
P312 C10 ,P312 C6

W pomieszczeniach z wentylatorami Sciennymi Silent 100, 200, 300 (moc odpowiednio 8W,
16W, 29W) o stopniu ochrony IP45 oraz kanatowymi Silentub-100 (moc 12W) o stopniu ochrony
IP45 nalezy w/w wentylatory zblokowat z instalacjg oSwietlenia. W przypadku pomieszczen WC
nalezy dodatkowo zastosowal elektroniczny przekaznik wentylacyjny zwtoczny (montaz
w puszce).

Klimatyzacja zrealizowana jest z zastosowaniem frzech nadrzednych agregatow
chtodniczych zlokalizowanych na dachu fyp AOYALSLC. Nadrzedne jednostki zasilane s3 z
rozdzielnicy gtéwnej TE-4 kablami YKYzo 3x4mm’ Pola odptywowe zabezpieczyt wytacznikami
roznicowonadpradowymi P312 (25. Z powyzszymi jednostkami potaczone s3 jednostki wewnetrzne
kasetonowe typ AOYALSLC.

Kurtyny powietrzne zasilic z rozdzielnicy gtownej TG przewodem YDYzo 5xémm’ Pole
doptywowe zabezpieczyt wytacznikiem roznicowonadpradowym P344 (25.

3.8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Obliczeh  wartosci Sredniego natezenia oSwietlenia dokonano zgodnie z normg
PN-EN 12464-1:2004. Instalacje oSwietlenia wykonat przewodami YDYzo 3/4x1,5/2,5mm’. Przewody
prowadzit zbiorczymi ciggami wielokrotnymi w korytkach kablowych, natomiast odejScia przewodow
do odbiornikow i osprzetu prowadzic w rurce ochronnej sztywnej, oSwietlenie zewnetrzne
wykonat kablem YKYzZo 3x2,5mm”

Poszczegolne obwody zabezpieczyC wytacznikami nadpradowymi S301 B10.

Do oSwietlenia podstawowego zastosowano oprawy AGAT 1x55W, NEPTUN 1x35W IP65
,RUBIN PLUS 1x36W ,NEPTUN 1x49W IP65 ,RUBIN PLUS 2x36W ,NEPTUN 2x49W IP65 NEPTUN
2x54W IP65 ,AGAT 2x49W ,BERYL 2x18W IP4L4L BERYL 2x17W IP4L ,AMETYST 1x28W IP65.

W obiektach przewidziano oSwietlenie ewakuacyjne iTECH 3W LED COR ,iTECH 3W LED.



w postaci opraw wyposazonych w moduty awaryjne (czas dziatania 1h). Oprawy spetniajg funkcje
uzytkowa oraz ewakuacyjna.

Przewidziano rowniez oprawy ewakuacyjne kierunkowe APOLLO 2W LED z piktogramem drogi
ewakuacyjnej (czas dziatania 1h).

W obiektach przewidziano oSwietlenie ewakuacyjne nad wyjSciami w postaci opraw
wyposazonych w moduty awaryjne (czas dziatania 1h) - oznaczone AW. Oprawy spetniajg funkcje
uzytkowa oraz ewakuacyjna.

Przed gtownym wejSciem zastosowano oprawy elewacyjne oSwietleniowe LKS 5362 1x6W

LED IP65 ,LKS 5365 2x6W LED IP65 - zataczane zegarem astronomicznym.
Sterowanie oSwietleniem zewnetrznym realizowane jest zegarem astronomicznym dwukanatowym
PCZ-526.1 firmy F&F z wykorzystaniem jednego kanatu do oSwietlenia zewnetrznego a drugiego
kanatu do oSwietlenia ,nocnego”. W celu manipulacji (zataczenia i odtgczenia kanatow)
zastosowano przetaczniki z punktem zerowym.

Przewody prowadzi¢c nad sufitem podwieszanym, pod ptytami gipsowo-kartonowymi w
rurkach gietkich np. ICA 3321 firmy Legrand oraz pod ftynkiem z min. Smm warstwga pokrycia.

Osprzet montowat od posadzki na wysokoSci h=13m w tazienkach i kuchni stosowat
osprzet szczelny IP55.

3.9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD

Obwody gniazdowe 2P+Z, 2x2P+Z 16A 230V zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm’.

Obwody gniazdowe trojfazowe w postaci zestawu instalacyjnego np. ZIO5R&441 (400/230V)
o stopniu ochrony IP44 firmy Spamel zasilic przewodami YDYzo 5x4mm’

Przewody prowadzic w czeSciach biurowo-socjalnych nad sufitem podwieszanym,
pod ptytami gipsowo-kartonowymi w rurkach gietkich np. ICA 3321 firmy Legrand
oraz pod tynkiem z min. Smm warstwg pokrycia.

W czeSci magazynowej przewody prowadzit na drabinkach kablowych i listwach kablowych.
Zastosowane gniazda powinny posiadac blokade stykow.

Osprzet montowat na wysokoSci h=0,3 i 1,3m od posadzki w tazienkach oraz kuchni

stosowac osprzet szczelny IP55

3.10. WINDA PLATFORMOWA ORAZ OSOBOWA

Niniejszy projekt realizuje wytacznie zasilanie szafy sterujacej platformy dla niepetnosprawnych
oraz windy osobowej. Winde osobowg oraz platforme dla niepetnosprawnych, szafe sterujaca
(wraz z automatyka), elementy sktadowe wchodzace w sktad urzadzenia dostarcza oraz
wykonuje powigzanie elementow sktadowych wraz ze sterowaniem firma produkujaca urzadzenie.
Szafe sterujaca platformy zasilic przewodem YKYzo 5x4mm’.Zostawit zapas przewodu ok. 2m na
podtaczenie do szafy.

Szafe sterujaca windy osobowej zasilic przewodem YKYzo 5x6mm®Zostawit zapas przewodu ok.
2m na podtaczenie do szafy.



3.11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - POt ACZENIA WYROWNAWCZE

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji
czeSci czynnych. Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Ochrong uzupetniajacy zrealizowano z zastosowaniem wytacznikow roznicowopradowych o pradzie
roznicowym Al = 30mA.

Szyne wyrownawczg ,GSU" nalezy potaczyc z uziomem fundamentowym budynku.

Potaczeniami objac rury instalacji wodnej, c.0., gazu, metalowe konstrukcje obce, zacisk PE
rozdzielnicy gtéwnej TG, itp.
W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem wykonal miejscowe potaczenia
wyrownawcze z zastosowaniem miejscowej szyny wyrownawczej ,MSW" potgczonej z zaciskiem PE
tablicy zasilajacej dane pomieszczenie. Potgczeniami objac rury instalacji wodnej, c.o,
zaciski PE gniazdek, armature sanitarng z materiatow przewodzacych, z metalowe konstrukcje
obce, itp.

Rozdziatu przewodéw PEN na przewody PE i N wykonat w rozdzielnicy gtownej TG. Punkt
rozdziatu potaczyc z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

3.12. SPOSOB UKt ADANIA PRZEWODOW

Przewody prowadzic nad sufitem podwieszanym, pod ptytami gipsowo-kartonowymi w
rurkach gietkich np. ICA 3321 firmy Legrand oraz pod fynkiem z min. Smm warstwga pokrycia.

W czeSci magazynowej przewody prowadzit na drabinkach kablowych i listwach kablowych.
Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany oddzielenia p.pozarowego zabezpieczyt

zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg np. masg ogniochronna.

3.13. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

3.13.1 Opis systemu oddymiania

Do oddymiania klatek schodowych przyjeto system ochrony produkcji D+H Sp. z.0.0. oparty
na automatycznej centrali sterujacej RZN4L08-M. Do celéw oddymiania w projekcie architektury
przewidziano okna oddymiajagce. Otwarcie okien nastapi poprzez =zadziatanie sitownika
elektrycznego, wyposazonego w wytaczniki krancowe i przecigzeniowe. Sterowanie pracg
sitownika realizowane bedzie przez centrale oddymiania, do ktérej dotaczone s czujki dymowe
(automatyczny uktad  wyzwalania w przypadku zadymienia klatki schodowej) oraz reczne
przyciski pozarowe. W obiekcie przewidziano rowniez mozliwoS¢ przewietrzania klatki schodowe;j.
Przyciski przewietrzania umieszczone obok przyciskow ROP (PA). Uktad wspotpracuje z
automatyka pogodowa. Wszystkie elementy instalacji nalezy tgczyé w/g dokumentacji techniczno
ruchowej dostarczonej przez producenta urzadzenia. Centrale oddymiania wraz z centralka
pogodowg umieszczone na ostatniej kondygnacji klatki schodowej (montaz centralki na wysoko ci
max. 1,80 m.).



3.13.2. Centrala sterujaca

Zgodnie z potrzebami obiektu zaprojektowano instalacje centrali RZN4408-K zapewniajaca
ofwarcie klap oddymiajacych w przypadku wykrycia zagrozenia przez czujke lub przycisk
alarmowy (zapewniajgce maksymalng niezawodnoSci  zadziatania). Centrale umiejscowiono na
pietrze na klatce schodowej (schody ewakuacyjne) - montaz centralki na wysoko ci max. 1,80 m.
W poblizu centrali oddymiania powinny znajdowac sie dokumenty:
instrukcja obstugi,
ksigzka kontroli systemu,
instrukcja postepowania w przypadku alarmow,
instalacja obwodow dozorowych - czujek
W obiekcie przewidziano instalacje linii dozorowych z czujkami dymu oraz recznymi przyciskami
pozarowymi. Podstawowym ostrzegaczem stosowanym do ochrony obiekfu jest czujka dymowa
DOR-40 instalowana na stropie korytarza i klatki schodowej rysunek nr.1, nr 2 ,nr 3.
Ostrzegacze reczne instalowane s3 na ciggach komunikacyjnych klatki schodowej. Przyciski
przewietrzania montowane obok przyciskow oddymiania. Instalacje przyciskow alarmowych
wykonac przewodem HDGs PH90 7#x1; instalacje czujek dymu przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8;
instalacje przyciskow przewietrzania przewodem YDY 4x2x0,8 mm2. Do sitownikow okien
oddymiajacych doprowadzic przewdod HLGs PH90 3x2,5 mm2 zgodnie ze schematem. Wszystkie
przejScia przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelnic masami ognioodpornymi np. Hilti
lub analogicznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przedzielenia, przez ktore
przechodzi. Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy w/g dokumentacji techniczno ruchowej
dostarczonej przez producenta urzadzenia. Czujki montowat w odlegtosci min. 0,5 metra od
zrodet ciepta, oSwieflenia, wentylacji itp. Mocowanie kabli typu HTKSH ;HLGs ;YnTKSY; PH90 wg
certyfikatu producenta. Dla wszystkich instalowanych urzadzen zapewnit mozliwoSt dostepu
serwisowego (rewizje). Przewody pefli dozorowych YnTKSYekw 1x2x08, YnTKSYekw 2x2x08,
YnTKSYekw 4x2x08 nalezy prowadzic w rurach kablowych pod tynkiem. Zaleca sie stosowanie
rur bezhalogenowych np. typu FFKu-EL-F-LSOH firmy Frankische. Fragmenty instalacji wykonane
przewodami ognioodpornymi mozna prowadzic pod tynkiem na uchwytach OBO-BETTERMANN np.
typ 1050, mocowanych do podtoza kotkami metalowymi OBO-BETTERMANN. Zarowno obejmy, jak i
kotki muszg posiadat odporno$t ogniowg dostosowana do odpornosci ogniowej kabli. Uchwyty
stosowat co 30 cm. Zamocowane kable nalezy przykry¢ warstwa tynku min. 5 mm. Przewody
miedzy elementami nie mogg byC przedtuzane muszg to byc przewody jednoodcinkowe. Pozostate
przewody prowadzi¢c w rurach izolacyjnych pod tynkiem. Przewody prowadzone przez Sciany lub
stropy nalezy prowadzic w ostonach PCV (przepustach).

W celu zapewnienia doptyw Swiezego powietrza do klatki schodowej nr. 1 i nr.2 projektuje sie
wykorzystac istniejace okna otwierane recznie

3.13.3. Zasilanie urzadzenia

Centrale nalezy zasilic pradem przemiennym 230V 50 Hz z rozdzielnicy elektrycznej TG z
wydzielonego oznaczonego pola. Do tego pola nie wolno przytacza zadnych innych odbiornikow
energii elektrycznej. Obwod zabezpieczyc bezpiecznikiem oznaczonym na czerwono. Na wypadek



awarii w zasilaniu system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow. Centrale nalezy
uziemic.

3.13.4. Funkcjonowanie systemu oddymiania w stanie dozoru i alarmu.

W wyniku zadziatania systemu oddymiania, na skutek sygnatu pochodzacego z centrali oddymiania
nastapi jednoczesne:
- otwarcie okien oddymiania klatek schodowych w skufek podania napiecia na sitownik KA34,

3.13.5. Program odbioru, obstuga i konserwacja

Firma wykonujgca system oddymiajacy po zakonczeniu prac powinna zataczy¢ do protokotu
odbioru nastepujace dokumenty:

- aprobate techniczng (deklaracja zgodnoSci) na zainstalowane urzadzenia,

- instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzenia ,

- instrukcje badania i konserwacji tacznie z listq czesci zamiennych,
Program odbioru urzadzenia przewiduje:

- sprawdzenie parametrow technicznych klap,

- sprawdzenie dziatania systemu oddymiania,

- sprawdzenie zadziatania klap - za pomoca kazdego z przyciskow sterujacych (zamknigcie i

ofwarcie),

-sprawdzenie czasu ofwarcia okien,

-sprawdzenie kata otwarcia okien.

3.14. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Instalacje wykonat zgodnie z normg PN-EN 62305.

Na dachu zastosowal zwody poziome z zastosowaniem drutu DFeZn ®8. Zwody poziome
prowadzi¢ bez osfrych zagiet i zataman. Do ochrony komindow zastosowal iglice kominowe
®12x1500mm, natomiast do ochrony wentylatorow ,cenftral wentylacyjnych oraz agregatow
klimatyzacyjnych zastosowat maszty wolnostojace ©®12x3000mm. Iglice kominowe oraz maszty
potaczyC ze zwodami poziomymi.

Przewody odprowadzajagce wykonat z drutu DFeZn ¢8mm prowadzic w rurze izolacyjnej z
tworzywa sztucznego RL28 o grubosci Scianki 5mm pod elewacja.

Zaciski probiercze ZK typu 4xM8 z zastosowaniem Srub nierdzewnych montowat w skrzynce
probierczej na elewacji na wysokosci 0,6m nad gruntem.

Przewody uziemiajace wykonac z ptaskownika FeZn 30x4mm - prowadzic w ostonie. Do wykonania
uziemienia zastosowat ptaskownik FeZn 30x4mm umieszczony w tawie fundamentowej - ponizej
warstwy izolacyjnej, Ptaskownik w tawie fundamentowej ustawic na wspornikach dtuzszym bokiem
przekroju pionowo z minimalng warstwa

betonu pokrywajacego Scm. Do zaciskow probierczych, szyny wyrownawczej gtownej "GSW", oraz
szyny PE rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm.

Uziom fundamentowy zgtosic do odbioru przez inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem
betonu. Wszystkie potaczenia w tawie fundamentowej wykonat jako spawane.



Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyt R=10Q.

3.15. UWAGI

Wszystkie przejscia przewodow przez strefy p.pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie z wymagang
odpornosScia ogniowg np. masg ogniochronna.

Po przeprowadzeniu catoSci prac nalezy wykonal pomiary ciggtosci galwanicznej,
rezystancji uziemienia, dokonac ogledzin elementow wuziemienia i zgtosic do odbioru przez
inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem betonu. Pomiary rezystancji uziemienia powinny byc
wykonane przez zastosowanie metody ftechnicznej.

Wykonac pomiary impedancji pefli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej.
Zbadat wytaczniki rdznicowopradowe. Wyniki badah zestawic w protokotach pomiarowych
dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazat do eksploatacji o ile ich budowa i wyniki pomiarow
spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na uptywnoSC izolacji w obwodach zabezpieczonych
wytacznikami réznicowopradowymi o dziataniu bezposSrednim.

Ewentualne zmiany w wykonawstwie w sfosunku do niniejszego projektu s3 dopuszczalne
za zqgodg inspektora nadzoru i autordéw projektu.

W przypadku zastosowania odbiornikow nie ujetych w projekcie powodujacych wzrost
mocy przytaczeniowej ponad zamowiong nalezy wystapic do Rejonu Energetycznego o
zmiane warunkdw zasilania.

Catosc prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonat sprawdzajacych pomiarow instalacji elektrycznej, wyniki
nalezy zestawic w protokotach pomiarowych.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR)
dostarczong przez producentow urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie z godnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Cenfrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.051994 r. w sprawie wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz
335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dn.
19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych /Dz. U.
Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustaled Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach i
certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Oprawy oswieflenia ewakuacyjnego stanowig wydzielong cze$t z oSwieflenia podstawowego. Sa
wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajace ich prace przez okres co najmniej 120 minut
po zaniku napiecia zasilajacego. Nalezy je oznaczyt Zottym pasem szerokosci 2 cm. Zapewniajg na
ciggach ewakuacyjnych minimalne natezenie oSwietlenia 1 Ix. OSwietlenie ewakuacyjne zapewnia
sprawne przeprowadzenie ewakuacji osob w przypadku zaniku napiecia zasilajacego. Przy
wykonawstwie instalacji oddymiania nalezy przestrzegal postanowien norm obowigzujacych, w
szczegoblnosci normy, EN 12101-2, oraz PN-EN 12101-6:2007 a takze wymagan obowigzujacych
przepisow.



L. OBLICZENIA TECHNICZNE

4L.1. ZESTAWIENIE MOCY

Rozdzielnica gtowna TG:
- Moc zapofrzebowana:

P, = 98,80 kW

ki = 0,70

P., = 69,16kW

l,, = 18% A



5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy wykonywania instalacji zawartych w niniejszym opracowaniu i dotyczy
projektowanej rozbudowy i modernizacji budynku SOSW w Ciechanowie znajdujacego sie na
dziatkach nr ewid. 1715715, 1702/11 zlokalizowanej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13.

5.1. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

Podtaczenie kabli zasilajacych do ztacza kablowo-pomiarowego ZKP/PP,

5,2. KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

KolejnoS¢ wykonywania prac:
- Przygoftowanie miejsca pracy,
- Montaz korytek kablowych,
- Montaz przewodow,
- Montaz tablic elektrycznych,
- taczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,
- Montaz osprzetu oSwietleniowego i taczeniowego,
- Sprawdzenie poprawnosci montazu,
- Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,
- Wykonanie pomiarow,
- Sporzadzenie profokotow pomiarowych,
— Odbior robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

5.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

- Prace wykonywane na wysokosci,

- Ciecie pretow oraz ptaskownikow stalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

- Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz korzystania
z instalacji elektrycznej miejsca budowy.

5.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Prace w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne polecenie wydane
przez uprawnionego pracownika zaktadu Energefycznego.
Pracownicy wykonujacy prace przy budowie urzadzeh energetycznych powinni posiadat
odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic zagrozenia jakie mogg wystapi w czasie
prowadzenia prac, oraz przygotowal i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.



5.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Egzekwowat wsrod pracownikow stosowanie odpowiednich $Srodkdw ochrony indywidualnej
oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

Stosowat Srodki ochrony bezpieczenstwa,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzic czy nie wystepujga potencjalne zagrozenia,

W trakcie wykonywania prac kierownik powinien sprawowac nadzoér,

Nie nalezy podejmowal prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy,

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowat szczegdlng ostroznosc. Nalezy korzystac
z instalacji sprawnej, gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim,

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscic strefe zagrozenia,

W przypadku, gdy zachodzi koniecznoSt udzielenia pierwszej pomocy, nalezy niezwtocznie
to uczyni,

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac i zabezpieczyt stanowisko pracy.



