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LEGENDA:

ZK - Zacisk probierczy typu 4xM8 z zastosowaniem
Srub nierdzewnych

Instalacje wykonaC zgodnie z normg PN-EN 62305.

Jako zwody poziome nalezy zastosowal drut DFeZn 98.

Zwody montowat na rabkach blach poszyciaza pomocg uchwytow
montazowych do blach. Zwody poziome prowadzic bez ostrych

zagieC i zataman. Do ochrony komindw zastosowal zwody pionowe

w postaci iglic kominowych #12x1500mm natomiast dla ochrony
agregatow klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych zastosowal maszty
wolnostojace $12x3000m. Na dachu zastosowal nalezy rowniez zwody
poziome w postaci drutu DFeZn #8 (=1,0m.

Przy montazu zwodow pionowych stosowal bezpieczne odstepy izolacyjne.

Przewody odprowadzajgce wykonaC z drutu DFeZn #8mm -
prowadziC w rurze izolacyjnej z tworzywa sztucznego RL28

o gruboSci Scianki Smm pod elewacja.

Zaciski probiercze ZK typu 4xM8 z zastosowaniem Srub
nierdzewnych montowal w czesci socjalnej w skrzynce probierczej

w elewacji na wysokosci 0,6m nad gruntem.

Przewody uziemiajace wykonat z ptaskownika FeZn 30x4mm.

Do wykonania uziemienia zastosowac ptaskownik FeZn 30x4mm
umieszczony w tawie fundamenfowej - ponizej warstwy izolacyjnej.
Ptaskownik w tawie fundamentowej ustawit na wspornikach
dtuzszym bokiem przekroju pionowo z minimalng warstwa befonu
pokrywajacego 5cm.

Do zaciskow probierczych, szyny wyréwnawczej gtownej “GSW”,

oraz szyny PE rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm.
Uziom fundamentowy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora

nadzoru elektryka przed wylaniem betonu.

Wszystkie potaczenia w tawie fundamentowej wykonat jako spawane.
Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyt R<10Q.

INWESTOR

SPECJALNY OSRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CIECHANOWIE

CIECHANOW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIALKA NR 1715715, 1702/11

TYTUt PROJEKTU

ROZBUDOWA
| MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW
W CIECHANOWIE

ELEKTRYCZNA

ZESPOt PROJEKTOWY

mgr inz. Tadeusz Lis
inz. Jan Witold Lewandowski

mgr inz. Marek Blat

ETAP

BUDOWLANY | WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW-
UZIOM FUNDAMENTOWY

DATA 09.2012 NR RYS. E-8

SKALA 1:100




