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1 Wstep
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewretrznych w budynku SOSW w Ciechanowie przy ul. Siemkcza 13
,dziatka nr 1715/15 ,1702/11.

1.2Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3Zakres robot olkefych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwia-
jace i majce na celu wykonanie instalacji elektrycznych wymidl.

Zakres robot obejmuje:

a) monta rozdzielnic elektrycznych;

b) monta wewrgtrznych linii zasilagcych rozdzielnice;
c) instalagt elektryczm oswietleniows;
d) instalagt elektryczm gniazd wtyczkowych;
g) instalacg oddymiania;
1.40kredlenia podstawowe

Linia kablowa — kabel wielaytlowy lub wiazka kabli jednaytowych w
uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lubelezytowych pohczonych
réwnolegle 4cznie z osprgem, utlzone na wspolnej trasie 4dzace zaciski
tych samych dwoch usgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa —pas terenu w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablo-
wych.

Napigcie znamionowe linii —napkcie midzyprzewodowe na ktére linia ka-
blowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych dozenia, rozga-
tezienia lub zakaczenia kabli.

Ostona kabla —konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla prze#adze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem hgtektrycznego.

Przykrycie — ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od géry

Przegroda —ostona ut@aona wzdhi kabla w celu oddzielenia go oasgedniego
kabla lub od innych uedzen.

Skrzyzowanie —takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérymkakolwiek
cze¢s¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub poksy jakakolwiek czs¢
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego adzenia podziemnego.

Zbli zenie —takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryrdlegtas¢ miedzy li-
nia kablows, urzadzeniem podziemnym lub drggkomunikacyjm itp. jest
mniejsza nt odlegté¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez sto
sowania przegrod lub oston zabezpieazggh | w ktorym nie wysfpuje skrzy-
zowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najegciej okragtym przezna-
czona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechaynaei, chemicznymi
I dziataniem tuku elektrycznego.
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Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzcych,
dostpnych w wypadku pojawieniaesna nich napicia w warunkach zaktoce-
niowych.

Fundament —prefabrykatzelbetowy zagibiony w ziemi, stiaaca do instalowa-
nia na zewstrz rozdzielnic lub zicz kablowych.

Rozdzielnica pomocnicza. Zicze kablowe —zespot urzdzen elektrycznych
ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowdpowiednich paiczen
elektrycznych, elementow izolacyjnych, konstrukgston.

Sie¢ uziemiajgca — instalacja uziemienia przewodu PE orazagménia uzio-
méw budynkdéw i obiektéw zrealizowana poprzezzelne w ziemi bednarki
ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.

Rozdzielnica — zespot urgdzen elektrycznych zibony z: aparatury rozdziel-
czej, zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnaligaaly szyn zbiorczych, od-
powiednich paiczea elektrycznych, elementdéw izolacyjnych, konstrukaje-
chanicznej i oston. Musi ona speléiymagania nagpujacych norm: PN-IEC
439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-HEN47-1:2002; PN-
EN-60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/6@B PN-93/E
06150.30.

Przewody — wyroby skfadajce s¢ z jednego lub kilku skconych drutéw albo
jednej wkekszej liczby zyt izolowanych bez powioki, lub w zaleosci od
warunkow, w ktorych maj by¢ zastosowane — zaopatrzone w powitok
niemetalovy.

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w
uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub elazytowych pokczonych
réwnolegle 4cznie z osprgem, utlzone na wspolnej trasie adzace zaciski
tych samych dwéch ugdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utone g jedna lub wgcej linii
kablowych.

Napigcie znamionowe linii — napgcie migdzyprzewodowe, na ktore linia
kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych deczenia,
rozgatzienia lub zakaczenia kabli.
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najgxiej okmrglym

przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniameichamicznymi,
chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

Wyrobem budowlanym — jest wyréb (rzecz ruchoma bez waljl na stopig
jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia ldoto), wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lubt@swania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrojako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobOow do stosowanian@ajemnym paiczeniu
stanowicym integralla calaé¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).

IP — kod oznaczagy stopié ochrony obudowy zgodnie z nognPN-92/E-
08106.

Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi przepisami
I odpowiednimi polskimi normami.

1.50g06Ine wymagania dotyaze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi.
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2 Materialy

2.10g0Ine wymagania dotygze materiatow

Materialy stosowane powinny posigdarzed ich zastosowaniem, atesty do-
puszczenia do obrotu i powszechnego stosowaniajnegoz art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jespoodedzialny za
sprawdzenie ich wkgiwosci i zgodndci z dokumentagj projektows.

2.2Rodzaje materiatow

221

2.2.2

2.2.3

224

Rozdzielnice elektryczne

Wyposaenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podamyc
w dokumentacji projektowej. Parametry technicznaddwe rozdzielnic,
uktad pohczen oraz stopid ochrony podano w dokumentacji techniczne;.
Stosowa rozdzielnice skrzynkowe wkowa i n&cienne o stopniu ochrony
IP-20 i obcazalnasci szyn zbiorczych 160 A. Wszystkie rozdzielnice
0 J>60A musz posiada uktad szyn zbiorczych L1,L2,L3 250A oraz szyny
N i PE.

Bedzie ona wyposana w typowe elementy zabezpieazaj lub wyko-
nawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementyzaileczajce stosowa
kompaktowe wyczniki z czionem przegieniowym , zwarciowym

i roznicowo-padowym, wyhczniki réznicowopndowe 0 dziataniu
bezpadrednim oraz nadmiarowe wagzniki instalacyjne. W rozdzielnicach
zamontowanedtla elementy sterowaniawietleniem.

Szyny rozdzielnic zabezpieazprzed przepiciami ochronnikami fl.
Rozdzielnice wykonaw uktadzie TN-S z rozdzielnymi szynami PE i N.
Przewidzi€ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzieldigu-
dowy rozdzielnic montowanych we whkach wyposay¢ w elementy
maskugace szczelia przyscianie.

Przewody instalacyjne

0 izolacji polwinitowej i powtoce poliwinitowej naapkcie znamionowe
450/750V zzytami miedzianymi o przekroju do 6ndnmi ilosci zyt 1-5
0 izolacji polwinitowej wedtug: PN-87/E-90060; PN/&-90160; PN-89/E-
04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.

Kable elektroenergetyczne

Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-930E01; PN-90/E-
06401.01; PN-90/E-06401.02.

Przy budowie linii kablowej naly stosowa kable aluminiowe i miedziane,
ktére zgodne &a z dokumentagj projektows.

Oprawy édwietleniowe

Wszystkie oprawy mugzspetnig warunki okrélone w art.13 Ustawy o
badaniach i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz1dy Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).

Oznaczenia wedtug projektu wykonawczego.

Przewiduje si zastosowanie opraw lub rownoimgch:



Ip nazwa oS¢ [szt]
1 |[Rubin Look 2x24W TCL PLX EVG Alu 160
2 | RUBIN plus 2x36W PPAR 100 EVG-S 12
3 |RUBIN clean T5 2x54W PLX IP65 ALU EVG 4
4 |RUBIN plus Posredni 1x55 PPAR Mat EVG 24
5 | AGAT posredni 1xX55W TCL ENG PPAR Mat EVG 29
6 |AMETYST 1x28W opal PMMA TC-2DEL GR10qg EVG IP65 52
7 | Beryl M22 2x18W szyba6 (centr.piask.) EVG 15
8 |Beryl M22 2x14/17W GR14q szyba6 (centr.piask.) IP44 EVG SES 49
9 |NEPTUN T5 1x35W PC EVG-PROF IP65 18
10 |NEPTUN 1x36W PC EVG-PROF IP65 8
11 |[NEPTUN T5 2x49W PC EVG-PROF IP65 3
12 |NEPTUN T5 1x49W PC EVG-PROF IP65 13
13 |NEPTUN T5 2x54W PC EVG-PROF IP65 12
14 | LKS 5365 2x6W LED IP65
15 |LKS 5362 1x6W LED IP65
16 |iTech 3W 23
17 |iTech 3W COR 20
18 | Apollo P oprawa 3h 22xLED / NM / AT 20
19 | modut 1h 4-58W NM lub M AUTO TEST EVG z montazem 4
20 |AGAT 2x54W T5 PLX EVG 22
UWAGI:

1. Typy i kolorystylke opraw bezwzgidnie uzgodri przed zakupem z
gtdbwnym architektem.
2. Stosowa swietldbwki o oddawaniu barw RA=90-100.

Odgalezniki instalacyjne
w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5m880V (w tym do
instalacji szczelnych). Puszki instalacyjne —ndwmwe o srednicy 60mm
pogkbione i rozgagzne osrednicy 80mm
Puszki i odgaizniki musz by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E
93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-6%2 PN-EN
60998-2:2001. PN-E 93208:1997.
W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt 1P44.

Gniazda wtyczkowe
Gniazda wtyczkowe podtynkowe I1P20 dwubiegunowe Zemieniem
10/16A, 250V.
Gniazda wtyczkowe podtynkowe P20 dwubiegunowe ieraeniem oraz
blokadh dostpu do stykow 10/16A, 250V.



Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe 1P20 z uziemieni€ifi@A, 250V do
wbudowania w korytka kablowe.
Gniazda wtyczkowe 16A, 500V, 3 — fazowe, IP44¢cpstykowe do
mocowania na cegle lub betonie oraz do wbudowarkamnytka kablowe.
Gniazda wtyczkowe na tynkowe dwubiegunowe [P44, zzeraieniem
10/16A, 250V.
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muby¢ zgodne z normami:
PN-IEC 884:1996; PN-E-93201:1997.

t aczniki
16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe B50V do
mocowania w puszkach pod tynkiem ackniki 16A, 250 V P44, do
mocowania na cegle lub betonie.
taczniki musa by¢ zgodne z normPN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152;
PN-IEC 60669-1:2000.

Ograniczniki przepigé
Stosowé ograniczniki jednopolowe twogze uktad ochronnikéw drugiego
stopnia. Powinny mieone nasipujace parametry:

Napiccie obnizone 1,2kV
Najwyzsze napicie robocze 230-440V
Znamionowy p#d wytadowczy 15kA
Graniczny pid wytadowczy 40kA

Ograniczniki przegi¢ powinny by zgodne z norsnPN-EN 60099:1999.
Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@as& wymaganiom
PN-76/E —05125.
Folia ostrzegawcza

Zaleca st stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznione@€CV
o grubgci 0,4-0,6mm, gat. 1. Dla ochrony kabli nN nalestosowa foli¢
koloru niebieskiego. Szeroko folii powinna by taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie wksza nk 20cm.

Przepusty kablowe
Rury wywane na przepusty powinny dydostatecznie wytrzymate na
dziatanie siléciskapcych, z jakimi naley liczy¢ sie w miejscu ich uteenia.
Whnetrza $cianek powinny bg gtadkie lub powleczone warsgwwy-
gtadzajca ich powierzchrg, dla utatwienia przesuwaniaedabli.

2.2.5. Centrala oddymiania
Centrala oddymiania kompaktowa typ RZN 4408-K pnzezona do
stosowania w budynkach biurowych i przemystowyckenttala ta mze
jednoczénie obstugiwd dwie grupy przewietrzania o0 catkowitym
pradzie napdow 8A.Centrala posiada funkcje przewietrzan@az
zintegrowany tzw. Service Timer, ktory pozwalana kontro¢
czestotliwosci przeghdow konserwacyjnych i funkcje sygnalizacji atar
i uszkodzenia oraz limitowanego czasu wenjylacwysuwu nagdow.
Charakterystyka centrali RZN 4408-K firmy D+H:
— konstrukcja kompaktowa w obudowie plastikoweptynkowej z
metalowymi drzwiczkami w kolorze bialym (RALO0®20), stabilizacja
napkcia wygciowego, maliwos¢ rozbudowy o dodatkowy modut
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rozszerzajcy funkcje  centrali, mdiwos¢ podhczenia do 14 czujek
pozarowych i 8 przyciskow oddymiania na kni wiaczalne funkcje
koincydencji dwoéch czujek parowych, maliwosé resetowania czujek
w alarmie pearowym z przyciskbw oddymiania, kontrola stanu
akumulatoréw i ich tadowania, movos¢ podhczenia czujki wiatrowo-
deszczowej oraz elektrotrzymaczy drzwiowychwraz z przyciskami
zwalniapcymi bez dodatkowego modutu oraz porénia
optycznych i akustycznych wdzea alarmowych, 72 godzinne zasilanie
awaryjne w razie uszkodzenia zasilania siecgmve(wymagane 2
akumulatory 12V 7,2 Ah), zasilanie sieciowe02¥AC/50Hz, 240VA,
napkcie wygciowe 24 VDC, 8A, rodzaje pracy: dozor — [arac
diugotrwata, alarm/przewietrzanie — praca

krotkotrwata, ochrona IP30, zakres pracy -50C .400€C, wymiary
341x341x91 mm

2.2.6 Zestaw nagplow KA 32/ — napdy taacuchowe 24VDC, 1A , w obudowie

aluminiowe] wraz z konsolami do skrzydet dbmwych RE-KA-DF,
predkos¢  wysuwu 100mm/8s, nagp wyposaony w elektroniczny
system regulacji sity docisku oraz synchronizacpazostatymi nagdami
zainstalowanymi w systemie co zk$za bezpieczstwo otwierania i
zamykania okien, zakres pracy -50C ... +740C

2.2.7 Napedy drzwiowe DDS stosujeedo otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacii

2.2.8

2.2.9

lub w celu napowietrzenia obiektu. Sterowaniegadapni maliwe jest przez
podkczenie do central D+H typu RZN.

Sitownik nie jest zwizany na sztywno ze skrzydiem drzwiowym co
umazliwia ich normalne gytkowanie.

W warunkach pgaru ram¢ sitownika wypycha drzwi pozostawig je w
pozycji otwartej do odwotania alarmu i1 zamdgia nagdu przez central
sterupca. Napgdy DDS w standardzie wypasane a w dodatkowy
przewdd umeliwiajacy wspélprae z elektrozamkiem, ktory otwiera przy
podaniu nagicia 24VDC.

Montaz sitownikOw powinien by przeprowadzony przez firmy posiaszg
odpowiednie kwalifikacje i autoryzowane przez proehta

Przycisk oddymiania 24VDC RT42ST w zamykamajidowie plastikowej
natynkowej z rozbijan szybk, funkcje: uruchomianie i resetowanie

alarméw paarowych, kontrolki ,System O.K.” i ,Par Wymiary
123x123x37mm
Przyciski przewietrzania dgcenego sterowania w systemach oddymiania i

naturalnej wentylacji. LT 43U - podtynkowy przycipkzewietrzania LT
43U-SD - wersja z sygnalizacfliodows "otwarte" SLT 42 - przycisk
przewietrzania z kluczem LT 41A - hermetyczny, n&tywy przycisk
przewietrzania do pomieszazwilgotnych

2.2.10 Puszka instalacyjna przeciw@mwa PIP2 wykonana jest z blachy

ocynkowanej pokrytej czerwan farlm proszkow. Zawiera ona
kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem epezeniowym
jednorazowego zadziatania. Puszka posiadanesaaciski do
podiczenia wejcia linii sygnatowej, osobne do adkenia wy§cia linii
sygnatowej oraz osobne do p@denia sygnalizatora poprzez
bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory mocowania jej przy
8



pomocy metalowych kotkdw do sufitu lufciany. Napicie zasilania
max 125V AC,

Srednica kabla instalacyjnego max @10mm, Pgekrzewodu max
2,5mm2.Kolor: czerwony. Wymiary 155x80x30 mm.

2.2.11 Inne materiaty

Rury winidurowe instalacyjne osrednicy wg dyspozycji podanych
w dokumentaciji projektowej.

Drut stalowy ocynkowany érednicy 8mm

Ptaskownik stalowy 30x4mm

Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25x4mm

Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

Wytacznik pazarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projewke).
W uzgodnieniu z projektantem wentylacji szafki iagsco-sterownicze wraz
z uradzeniami  pomiarowo-sterowniczymi i okablowaniem tahecji
automatyki g podobnie jak centrale wentylacyjne niepodzielnyementem
instalacji wentylacji mechanicznej, podlegakompletacji i dostawie
wykonawcy tej instalaciji.

Podobnie naley traktowa rozdzielnig wezta cieplnego.

2.2.12 Odbiér materiatéw na budowie

- materiaty takie jak: tablic rozdzielca gtéwm, oprawy éwietleniowe,
przewody nalgy dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protakd odbioru
technicznego

- dostarczone na miejsce budowy materialy halesprawdzé pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi wytworcy w przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwaych s¢ watpliwosci mogacych mie
wplyw na jakd¢ wykonania robot, materialy nale przed ich
wbudowaniem — poddabadaniom okrdonym przez dozor techniczny
robot

2.2.13 Skiladowanie materiatdw na budowie

- skladowanie materiatbw na budowie powinno odbyvee zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobigegah zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniug sivtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemigzh, naley
zachow& wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpiatst®a przeciwpgarowego

3 Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych pricieye st uzycie nasg¢puja-
cego spratu:

- samochdéd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A

- elektronarzdzia



Wykonawca przyspujacy do budowy sieci kablowej oraz sieci uziemidla

zagwarantowania wéaiwe] jakasci robot powinien wykazasie mazliwoscia

korzystania z nagpujacych maszyn i spegu:

- spawarki transformatorowej,

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,

- zespotu prdotworczego trojfazowego, przewego 20kVA,

- sprztu do wykonywania prz&§ pod drogami metadprzepychu oraz spgz
tem do przecinania betonu.

Ponadto przewiduje suzycie nas¢pujacego Spratu:

- samochéd dostawczy do 0,9t,

- samochdd dostawczy do 5t,

- zuraw samochodowy do4t,

- ciagnik kotowy 55-63 kW,

- przyczepa do przewenia kabli do 4t.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jak&wykonywanych robaot.

Prace budowlane¢da wykonywane ¢cznie, przy ayciu drobnego spetu po-

mocniczego.

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinier bigtawiony

zgodnie z wymaganiami producenta oraywany zgodnie z jego przeznacze-

niem.

4 Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimiérodkami trans-
portu, zabezpieczone w sposéb zapobigyajuszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot

5.1Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Hynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzglniapcy wszystkie warunki, w jakich ebola
wykonywane roboty instalacyjne. Ogoélne zasady robdbtazowych wg S0208

5.2Trasowanie

Przed przysipieniem do wykopow rowéw kablowych, shy geodezyjne po-
winny dokona:

- odszukania trasy istnigjych energetycznych linii 15 i 0,4kV,

- odszukania trasy istnigjego uzbrojenia terenu,

- trasowania budowanych linii kablowych n.n. oracsuziemié.

Za zgod Inzyniera trasowanie linii mae wykon& Przedsibiorstwo Wykonaw-
cze.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiedaezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urgdzeniami.

Powinna by przejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej konserwaciji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomymbnowych.
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5.3Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane dozeleia na nich instalacji elek-
trycznych, bez wzgdu na rodzaj instalacji, powinny &gamocowane do pod-
loza w sposéb trwaly, uwzgliniajacy warunki lokalne i technologiczne, w ja-
kich dana instalacjachlzie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4Przefcia przezciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetntanasgpujace wymagania:

- wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych przéaany, stropy
itp musza by¢ chronione przed uszkodzeniami pkp& te naley
wykonywa: w przepustach rurowych

- przegcia pomedzy pomieszczeniami o zdych strefach paarowych po-
winny byt wykonywane w sposob ognioszczelny, zapeviniawytrzyma-
los¢ ogniowg 90min.

- obwody instalacji elektrycznych przechade przez podiogi musgzbyc
chronione do wysoki bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami,
jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymiayattosowa rury sta-
lowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszatpe i

5.5Montaz sprztu, osprztu i opraw dwietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazsfosowanie instalacji elektrycznej wyko-
nanej w systemie TN-S przewodami 3 luliydewymi z oddzielnymi szynami
PE i N.

Instalacje elektryczne wykotgrzewodami miedzianymi , i$oi i przekrojezyt
podano w projekcie wykonawczym.

Przewody nie oznaczone to przewodgy®we. Izolacja przewodéw 500 V.
Instalacg oswietleniona wykona przewodami miedzianymi YDx6 500/750
1,5mnf a obwody gniazd wtyczkowych przewodami YBY 500/750
3x2,5mnf .Przewody uktadanascianach murowanych pt.

Odgatzne puszki instalacyjne montowaonizej nierozbieralnych sufitbw pod-
wieszanych. Wyiczniki oswietlenia instalowé& na wys. 1,3m z wyjkiem sani-
tariatow dla niepetnosprawnych, gdzie wysakaainstalowania wynosi 1,1m.
Instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniactooalych (laboratoria, ga-
raze, itp) wykong w kanatach kablowych 133x44 na wys. 1,2m natomiast
pomieszczeniach o charakterze biurowym i w modutatdrmatycznych w ka-
natach 133x44 na wys. ok. 0,4m. Na korytarzach samitariatach instalagj
gniazd wtyczkowych wykortaw tynku lub w scianach z piyt gipsowych.
Gniazda instalow@ana wysokéci: korytarze - 0,4m, sanitariaty 1,1m. Instalacje
sitowe wykona wg. zasad jak wiej. W sanitariatach stosowasprzt 1P44
a w pozostatych przypadkach IP20. W instalacjaghietleniowych stosowa
pogkbione puszki pod wytzniki wykorzystywane do rozggien. Unikat sto-
sowania puszek rozgghych.

SzczegoOtowe zasady momtaosprztu, jego stopigé ochrony oraz wysokai
montau podane sw projekcie wykonawczym.

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocow& do podida w sposéb trwaty
zapewniajcy mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty [hdla opraw
zwieszakowych montowane w stropach wnglemocow& przez wkecenie
w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nopuadszcza gimocowania
hakéw za pomagckotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.
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Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za po-
moa ztaczy swiecznikowych.

5.6Ukladanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

Utozenia przewodow i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istnaigychscianach niezédne lzdzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewod§lapych wrek pod osprzt oraz ich
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako shwzj naley:

przewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz aparatach za pomattawikow.
Srednica otworu uszczelnigijego piegcienia powinna by dostosowana do
srednicy zewntrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychymaga bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek idtniejpcego podiaa,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, zelwe przewodow w
korytkach wraz z zalaeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagbedzie: zamontowanie listwy
PCW nascianie lub stropie za pomadotkdw rozporowych przykicanych do
podiaza, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy zozahiem

pokrywy.
5.7t aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow natg dokony-
wat w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosg
polaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mayyprowadzone fabrycznie na ze-
wnatrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob pagiizenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompe-
tentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ nara&one na nagi

i dodatkowe naprenia. Do danego zacisku nayeprzylaczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakiz&cisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych paobws, przylkczone za
pomoa& oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny
znajdow& sie podkladki metalowe zabezpieczone przed karom sposob
umazliwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanejzyty przewodu powinna
zapewni& prawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé
mechanicznych.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynow@adeca i zastoso-
wanie tulejek zamiast cynowania).

5.8Przykczenia odbiornikow

Miejsca poiczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny ¢oy
doktadnie oczyszczone. Samo qguenie musi by wykonane w sposéb pewny,
pod wzgkdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczpreed

ostabieniem sity docisku, koragjitp. Pohczenia mog by¢ wykonane jako
sztywne lub elastyczne w zatesci od konstrukcji odbiornika i warunkow
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technologicznych. Przytzenia sztywne naly wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpednio od odbiornikbw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami.

Polczenia elastyczne stosuje,sydy odbiorniki narzone g na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowane do przesunricia lub przemieszcae

Pokczenia te naley wykonywa:

- przewodami izolowanymi wiefgtowymi gigtkimi lub oponowymi

5.9Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowawe wrgkach lub nascianach w miejscach wskazanych

na planie. Weki beda wykonane w ramach robét murarskich.

Po zamontowaniu uggdzen nalezy:

- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach

- dokreci¢ w sposOb pewny wszystkigruby i wkrety w pohlczeniach
elektrycznych i mechanicznych

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monial

- podkczy¢ obwody zewantrzne

- podkczy¢ przewody ochronne

Wszystkie rozdzielnice o J>60A muszposiadd uktad szyn zbiorczych

L1,L2,L3 250A oraz szyny N i PE.

5.10 Proby montaowe

Po zakaczeniu robét naley przeprowadz proby montaowe obejmujce
badania i pomiary. Zakres prob mamaych naley uzgodné z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary tli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemie

- proby funkcjonalne

5.11 Uruchomienie systemu ddymiania ,praca probna system

Po ukaczeniu prac naky sprawdzt poprawnéé dziatania system,
sprawdz¢ i uruchomé linie dozorowe. Nalg/ rowniez dokon& pomiarow
elektrycznych instalacji i samoczynnego gogenia zasilania.

Wykonawca musi posiada uprawnienia do wykonania okKhlenej
dziatalngci, posiada niezlzdna wiedz | umiegtnosci potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami i uprawnieniami. Ma#a urzadzer winny
dokonywa osoby lub firmy posiadgy stosowny certyfikat
autoryzowanego  przedstawiciela oferowanego edia Systemu
oddymiania a czynrdoi odbiorowe w tym stosowne pomiary instdlac
elektryczne] dokonywaosoby posiadage uprawnienia w tym zakresie ( np.
SEP dla zajmuagych sg¢ dozorem, eksploatacj oraz pomiarami
elektrycznymi sieci, instalaciji [ wdzen; wytwarzaacych,
przesytagcych oraz aywajacych energi elektryczm dla zatrudnionych przy
eksploatacji i pomiarach do 1kV lub bez ogranicaerapgcia).
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6 Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie i odbiér robdét powinno dywykonane zgodnie z normami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robéaz po ich zakaczeniu

powinno podlega

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentagyrojektovg

- wilasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniatatza-
nie punktow swietinych zgodnie z zafmnym programem, wykonanie
pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardatzenia gwietlenia
w pomieszczeniach biurowych, technicznych dggeich komunikacyjnych,
pomiaréw skuteczri@i ochrony przeciwpotg&niowej z przekazaniem
wynikéw do protokétu odbioru.

6.10g0Ine zasady kontroli jakoi robot

Wykonawca powinien zadbaaby jakd¢ materiatow, urzdzen i montau byta
zgodna z Dokumentacj Projektows, niniejsa specyfikacg i poleceniami
Inzyniera. Przed przygpieniem do badania, Wykonawca powinien z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiad@nhmzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po pozytywnym zaktzeniu bada lub inspekcji, Wykonawca
przedstawi inynierowi dwa egzemplarzsviadectwa badaz jego wynikami.
Wykonawca przedstawi certyfikaty i deklaracje zgmanna materiaty, oraz
certyfikacg whasry uprawniagca do wykonywania tego typu systemow..

6.2Kontrola rob6t zanikagych

Odbiorowi czsciowemu podlegajinstalacje podtynkowe przed zatynkowaniem
oraz inne fragmenty instalacji, ktéreda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia. Usterki wykryte powinny wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu naley traktow& jako stwierdzenie natgtego stanu elementow
I prawidiowego montau.

6.3Kontrola prawidtowdci wykonania instalaciji

Wszystkie instalacje muszby¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszgworng
PN-IEC 60364.

Prawidlowa¢ wykonania robot instalacji elektrycznych najepotwierdzé
sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z narPN-IEC-60364-6-61:2000.

7 Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje caté instalacji elektroenergetycznych.
Jednostlk obmiarow jest:

- dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1kpl (1szt)
- dla przewodoéw i kabli Im
- dla osprztu instalacyjnego 1szt
- dla opraw éwietleniowych 1kpl
- dla pomiaréw i préb lpomiar
- dla centrali alarmowe] 1szt
- dla urzagdzen systemu sygnalizacji wlamania i napadu 1szt
- dla pomiaréw i préb instalacji alarmowej 1lpomiar
- dla centrali sygnalizacji pozaru 1szt
- dla urzadzen systemu pozaru 1szt
- dla pomiaréw i préb instalacji pozarowe;j 1lpomiar
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- dla centrali oddymiania 1sz
- dla urzagdzen systemu oddymiania 1 szt

8 Odbidr robot

Odbiory robét nasgpuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie
podpisywania umowy wykonawczej. Rozliczeniagdd dokonywane na

podstawie przerobow poszczegolnych czyhowyszczegolnionych dla

wykonania danego systemu. Przerolgabustalane i udokumentowywane
odpowiednimi protokotami wraz z Inspektorem nadzoru

8.1Rodzaje odbiorow

- odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbior ostateczny
- odbior pogwarancyjny

9 Podstawa ptatndgci

Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaroéw pontazo-
wych.

9.1Ustalenia ogolne.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podane $ w projekcie
umowy. Platné nalezy przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych
wg rozdz. 7.

Cena jednostkowa obejmuije:

1. Instalacja sitowa
- ulozenie przewoddw i kabli
- wykonanie bruzd i przebi
- monta osprztu instalacyjnego
- pomiary i préby

2. Wewrxtrzne linie zasilajce
- ulozenie przewodoéw i kabli
- wykonanie bruzd i przebi
- pomiary i préby

3. Tablice rozdzielcze
- prefabrykacja tablic rozdzielczych
- monta prefabrykowanych tablic rozdzielczych i rozdzielniraz

Z przygotowaniem podia

- pomiary i proby

4. Instalacja odgromowa
- utozenie uziomu fundamentowego
- wykonanie zwodow poziomych i pionowych
- monta przewodéw odprowadzgjych
- monta przewodow uziemiagych i szyn PE
- monta zilaczy kontrolnych
- pomiary i proby

5. Instalacja oddymiania
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- Monta stacji bazowych.

- Ulazenie przewodoéw i kabli
- Monta rur ostonowych .

- Pomiary i préby

10 Przepisy zwhzane

10.1 Normy

1.

2.

10.

11.

12.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 |Instalacje elektryczne w ektsch
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpigstmea — Ochrona
przeciwporaeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w eftach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpigstzea - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w eftach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpigstzea - Ochrona przed
pradem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w eftach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiestzea - Ochrona przed
obnizeniem napicia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w eftach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiestzea — Odiczanie
izolacyjne i 4czenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w ektsch
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiestzea — Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpiatsta/a - Postanowienia ogolne
- srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w iektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiestzea - Ochrona przed
przepeciami - Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagysokiego
napkecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w iektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiestzea - Ochrona przed
przepeciami - Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w iekiach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpigstrea — Stosowanie
srodkéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo - srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w iekiach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiestzea - Dob6srodkdw
ochrony w zalenosci od wplywdéw zewntrznych — Ochrona
przeciwpaarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ehtach
budowlanych - Dob6r i monta wyposaenia elektrycznego -

Postanowienia ogolne
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ehtach
budowlanych — Dobdér i momnta wyposaenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ektach
budowlanych - Dobdér i montawyposaenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektach
budowlanych - Dobor i montawyposaenia elektrycznego - Uziemienia
| przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w iekiach
budowlanych - Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego -
Obchzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ehltach
budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice bpis&ptciowe -
Wymagania dotyce niskonagiciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscachegostich do aytkowania
przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielniceliadwe

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji wdzer elektrycznych
w ukladach niskiego namia - Zasady, wymagania i badania
PN-88/E-08501 Uralzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpietsteva
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przezabydKod IP)

10.2 Ustawy i rozporzdzenia

1.

2.

3.

Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Poatwudowlane
(tekst jednolity)

Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. Gdaniach
| certyfikaciji.

Dz.U. 01.80.867 ROZPORYDZENIE MINISTRA ROzZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych
Dz.U.01.138.1555 ROZPORDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawdziennik
budowy, montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;j.

Dz.U.00.5.53 ROZPORXDZENIE RADY MINISTROW 1z dnia
9 listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobéw wypramunych w Polsce,
a take wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmggcych
stwarza zagraenie albo stacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia
lub $rodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podleyah
obowirzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r.UDstaw nr 14 z dn.
15.04.1985 r.
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