SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

Ciechanow ul. Sienkiewicza 13

Zadanie: Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie — przylacza i sieci

sanitarne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. Dane ogdlne
1.1Adres i nazwa obiektu:
Budynek budynku SOSW w Ciechanowie, Ciechan6éw ul. Sienkiewicza 13
1.2. Inwestor:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie, Ciechanow ul. Sienkiewicza 13
1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
przytaczy i sieci sanitarnych

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3

2.1 Zakres robot objetych ST:

Szczegotowy zakres robdt przedstawiono w przedmiarze robot.

2.2 Zakres robdt objetych ST dla budynku przedszkolnego z czg$cig biblioteczng:
a. Wykonanie przylacza wodociggowego
b. Wykonanie przyltacza kanalizacji sanitarne;j
c. Wykonanie sieci odprowadzenia wod deszczowych

2.3. Grupy , klasy ,kategorie wg. ,, Wspolnego Stownika Zamoéwien”

Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja kosztorysowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a
w szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
wykonaniem prac i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robot.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.




Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401) . Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3
uwzglednione w cenie ofertowe;.

7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robdt lub jego elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamdwienia muszg posiada¢ niezbgdng
wiedze zawodowa, wymagane uprawnienia do obstugi sprzetu i przeszkolenie w zakresie
BHP.

8.Wymagania dotyczace maszyn i sprz¢tu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

9.Wymagania dotyczace materialow

9.1. Materialy stosowane przy robotach budowlano - montazowych musza posiadaé atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 znak CE.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia musza by¢ zastosowane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub posiada¢ rownowazne parametry i normy techniczne. Za wbudowane
materiaty odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, Ze materialy nie odpowiadaja
wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania oraz usung¢ z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym zostang zastosowane materialy nieposiadajace $wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

9.2 Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t]. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, p6z. 2016, z pdzn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,p6z, 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci wuzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.




9.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wiasciwosci do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

10. Transport
Materiaty budowlane przewozone moga by¢ dowolnym $rodkiem transportu. Transport i

skladowanie materialdow musi odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy material przed
mozliwos$cig uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta).

11.Zaplecze budowy
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikow.

12. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

12.1. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.
12.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

12.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany
przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
12.4 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze  zapewniono  odpowiedni  stopien  zaufania, iz  nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

12.5 Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okre§long normg lub innym dokumentem normatywnym.

13. Warunki realizacji zadania:

a/ Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacj¢ robot, w tym celu winien:

- oznakowac teren budowy.

- dysponowa¢ materialami, sprzetem, maszynami 1 kadrag pozwalajacg za zachowanie
rytmiczno$ci realizacji robdt zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzgtem do wykonania robot.

b/Prowadzi¢ roboty wg wymagan PN i technologii.

14. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.




Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

15.Kontrola jakos$ci robot

- Kontrola jakosci robot przeprowadzana bedzie zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych".

- Kontrola jakosci materiatow. Sprawdzenie atestow.

16.Warunki odbioru robét.

16.1. Odbiory robot nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych".

16.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu.

Polega na koncowej ocenie ilosci i1 jako$ci robodt, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.
Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci danej czgsci rob6dt do odbioru.

16.3. Odbior czgsciowy robot.

Odbior ten polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czes$ci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia (jesli umowa przewiduje czeSciowa wyplate wynagrodzenia).
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

16.4. Odbior ostateczny robot.

Odbior ten polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci oraz wartoS$ci.

Odbioru ostatecznego robot nalezy dokona¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci
dokumentow.

Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem koncowym

16.5. Dokumenty do Odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

16.6. Odbidr pogwarancyjny.

Polega ona na ocenie wykonanych robot, zwigzanych z usuni¢ciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

17. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji projektowe;j

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),




-koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),
- koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
-oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

18. Przepisy zwigzane

18,1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje.

Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowigzujace), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogl¢bnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Przylacze wodociagowe.

1.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przylacza wodociaggowego,

2.Dane szczegotowe
2.1. Przylacze wodociggowe.

Doprowadzenie wody wykona¢ na podstawie obowigzujacych Polskich Norm.
Projektuje si¢ zasili¢ budynek poprzez przylacze wodociggowe od punktu W1 do punktu W3.

Zasilenie w wode stanowi¢ bedzie przylacze do budynku do celow bytowo-
gospodarczych oraz przeciwpozarowych — zasilenie sze$ciu hydrantow wewngtrzny DN25
mm oraz jednego hydrantu zewnetrznego DN80 mm.

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykonaé przylacze wodociagowe. Zakres
niniejszego opracowania obejmuje odcinek przylacza wodociagowego od punktu W1 do
punktu W3 — zgodnie z rysunkiem - w aktualnym zakresie mapy do celéw projektowych.
Przylacze wodociggowe istniejace, biegnace po dzialce Inwestora, zasilajace istniejacy
budynek dydaktyczny, zgodnie z informacjami uzyskanymi w Zakladzie Wodociagow i
Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z.0.0., nie jest w stanie pokry¢ potrzeb p.poz.
nowoprojektowanego budynku internatu. Zatem w celu zapewnienia potrzeb p.poz.
projektowanego budynku internatu — zasilenia hydrantow wewngtrznych oraz hydrantu
zewnetrznego nadziemnego DN8Omm, nalezy wykona¢ przylacze wodociggowe
zapewniajace niezbedne, wymagane przez przepisy ci$nienie w instalacji zgodnie z
warunkami technicznymi oraz wytycznymi wydanymi przez Zaklad Wodociagow i
Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z.0.0.

Odcinek przylacza wodociggowego od punktu W1 do punktu W2 wykonaé z atestowanych
rur wodociggowych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o S$rednicy
D=110x6,6mm, np. prod. Wavin Metalplast-Buk. Odcinek od punktu W2 do punktu W3 oraz
odcinek od W2 do punktu HP wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=90x5,4mm. Laczenie przewodow poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Zmiany kierunkéw poprzez ksztattki tukowe lub
za pomocg naturalnych ugie¢ przewodu3. Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczeciem robot przylaczy wodociggowych konieczne jest doktadne rozpoznanie
terenu budowy, doktadne rozmieszczenie istniejacych urzadzen pomiarowych i nadziemnych
znajdujacych si¢ na trasie i w bezposrednim sasiedztwie projektowanego wykopu. Ponadto
nalezy zaznajomié si¢ z istniejagcymi warunkami terenowymi, aby moéc okre$li¢ granice
rozmieszczenia mas ziemnych z wykopow, sktadowania materialéw, oraz wyznaczenia drog
transportu. Przed realizacja zaprojektowanych sieci nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z
dokumentacjg techniczng.

4. Roboty ziemne.

Wykop w obrebie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ rgcznie. Wykop
zasypywa¢ warstwami, co 20 cm . Kazda warstwe gruntu nalezy dokladnie zaggsci¢
zalewajac ubijajac ubijakami przed nasypaniem nastgpnej warstwy.

5. Roboty montazowe.



Rury nalezy utozy¢ wzdtuz calej trasy przylaczy wodociaggowych w pasie roboczym . Przy
wykonywaniu robdt montazowych nalezy zachowad szczeg6lng ostrozno$¢ , zwracajac
uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP .
Zamontowane przewody przytacza wodociaggowego podda¢ probie na cis$nienie , celem
sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnos$ci ztaczy .

Ci$nienie powinno by¢ 1,5- krotnic wyzsze od ci$nienia roboczego , lecz nie nizsze niz | MPa
i nalezy je wykona¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody .

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i1 zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami. O wszelkich odstgpstwach od projektu poinformowac
projektanta i uzyskac jego zgode . W czasie realizacji budowy sieci stosowac¢ zasady zawarte
w ,, Warunki Techniczne i Wykonanie Rob6t Budowlano-Montazowych" tom II -Instalacje
sanitarne i przemystowe , oraz zgodnie z przepisami BHP.

Trasa przylaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przed zakryciem powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodete. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
wykonawca powinien wejs¢ w kontakt z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego. W przypadku napotkania na uzbrojenie nie wykazane na mapie sytuacyjno-
wysoko$ciowej nalezy powiadomi¢ uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczyc¢.

7. Odbiory robot

7.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras,

szczelno$¢ potaczen,

sposOb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

7.2. Odbiér koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czg¢sciowych i prob szczelnosci.

8. Przepisy zwigzane z wykonaniem robot

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z pdZniejszymi zmianami),

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych” Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentow zastosowanych urzadzen i materiatow,

- Obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz i Sanepid.

II. Przvlacze kanalizacji sanitarnej.




1.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przylaczy wodociggowego,
kanalizacji sanitarne;.

2.Dane szczegotowe
2.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi S$cieki sanitarne z budynku odprowadzi¢ do
istniejacej kanalizacji sanitarnej 200 poprzez istniejaca studzienk¢ S2 o rzednych
120,45/118,88 zlokalizowang na dziatce Inwestora.

Scieki sanitarne odprowadzié¢ poprzez projektowana studni¢ S1 a nastgpnie do
istniejacej studni S2, zgodnie z rysunkiem. Nalezy sprawdzi¢ i ocenié¢ stan techniczny
istniejgcej studni S2 1 w razie potrzeby nalezy wymieni¢ na nowa.

Rzedne istniejacych studni nalezy dopasowaé do rzednych projektowanego terenu.

Przytacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U ze $ciankg lita, kl. S
(SN8) SDR 34 LITE, o &160x4,7 z uszczelkami gumowymi dwuwargowymi, taczone na
wecisk, np. prod. Wavin Metalplast-Buk.

Przewody kanalizacji uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem zachowujac glebokosé
posadowienia Hmin. = 1,2m (przykrycie). Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min.
15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpoczaé od
réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m.

Trasy kanatow, rzgdne wiaczen do studni oraz spadki nalezy wykona¢ wg rysunku.

Na terenach przejazdowych wykona¢ studni¢ szczelng z kregow betonowych Dn1200,
z plyta nastudzienng i pier§cieniem odcigzajacymi - z wlazem samozatrzaskowym z Zeliwa
sferoidalnego Dn600 klasy D400.

Wewngtrzna powierzchnia $cian studzienek powinna by¢ gtadka, ztacza zaspoinowane
1 zatarte zaprawg cementowg na gtadko. Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowa
oraz betonowe wypeienie z wyrobiong kineta.

Pionowe 1 poziome elementy konstrukcyjne studzienek zabezpieczy¢ od zewnatrz
roztworem asfaltowym, wg PN-81/06255:
- pierwsza warstwa - Bitizol R,
- druga warstwa - Bitizol P.
Do regulacji posadowienia wtazu stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Poziom gornej
krawedzi wlazow w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig rowny, w pozostatych
wystawac ok. 8 cm ponad teren.

Studzienki wyposazy¢é w stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione
mijankowo w dwoch rzedach co 30 cm.

Przejscie przewodu pod fundamentem budynku w stalowej rurze ochronnej 250 z
koncowkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Potaczenia studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne polaczenia tulejowe.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy

umocowac¢ trwale w widocznym miejscu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur
kanalizacyjnych, aby unikna¢ pozostawienia pustych przestrzeni.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U nalezy wykonaé probeg szczelno$ci
przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci osobno
dla przewodow z rur PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych.



3.  Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczeciem robdt przytaczy kanalizacji sanitarnej konieczne jest doktadne
rozpoznanie terenu budowy, doktadne rozmieszczenie istniejacych urzadzen pomiarowych i
nadziemnych znajdujacych si¢ na trasie i w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego
wykopu. Ponadto nalezy zaznajomi¢ si¢ z istniejgcymi warunkami terenowymi, aby moc
okresli¢ granice rozmieszczenia mas ziemnych z wykopow, sktadowania materialéw, oraz
wyznaczenia drog transportu. Przed realizacja zaprojektowanych sieci nalezy doktadnie
zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng.

4. Roboty ziemne.

Wykop w obrebie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé rgcznie. Wykop
zasypywa¢ warstwami, co 20 cm . Kazda warstweg gruntu nalezy dokladnie zagesci¢
zalewajac ubijajac ubijakami przed nasypaniem nast¢pnej warstwy.

5. Roboty montazowe.

Rury nalezy utozy¢ wzdhuz catej trasy przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie roboczym .
Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ , zwracajac
uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP .
Zamontowane przewody przylacza kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci ztaczy.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami. O wszelkich odstepstwach od projektu poinformowac
projektanta i uzyska¢ jego zgode . W czasie realizacji budowy sieci stosowac¢ zasady zawarte
w ,, Warunki Techniczne i Wykonanie Robot Budowlano-Montazowych" tom II -Instalacje
sanitarne i przemyslowe , oraz zgodnie z przepisami BHP.

Trasa przylaczy wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej przed zakryciem powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodete. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
wykonawca powinien wejs¢ w kontakt z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego. W przypadku napotkania na uzbrojenie nie wykazane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej nalezy powiadomi¢ uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczyc.

7. Odbiory robot

7.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras,

szczelnos$¢ polaczen,

sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

7.2. Odbidr koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych i prob szczelnosci.

8. Przepisy zwigzane z wykonaniem robot

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z p6zniejszymi zmianami),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow,

- Obowiazujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz i Sanepid.
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111. Odprowadzenie wéd deszczowych.

1.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany sieci deszczowe;.
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2.Dane szczegotowe
2.1. Przylacze i sieci kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przytacza kanalizacji deszczowej
oraz przebudoweg kolektora deszczowego @500 kolidujacego z nowoprojektowanym
budynkiem.

Wody opadowe i roztopowe z parkingu, z dachu budynku oraz z odwodnien liniowych
wjazdow 1 boiska wielofunkcyjnego, odprowadzi¢ poprzez istniejace oraz nowoprojektowane
studnie deszczowe, do przebudowanego kolektora deszczowego 500, zgodnie z rysunkiem.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanym od Zaktadu Wodociaggow i Kanalizacji w
Ciechanowie Spdétka z o0.0. oraz w wyniku prowadzenia przewodow wzdluz $cian
zewnetrznych projektowanego budynku internatu, na odcinku od D4 do D2, zaprojektowano
przebudowg kolektora k.d. &500mm zachowujac mozliwie plytkie posadowienie przewodow
oraz studni. W/w wytyczne powoduja potrzebe dostosowania rzednych istniejacych przyltaczy
kanalizacji deszczowej (od strony boiska wielofunkcyjnego), a co za tym idzie - wymiang
istniejacych studni D7, D8, D9, D17 oraz odcinka k.d. @250mm, na nowe, zgodnie z
istniejagca trasa — wg rysunku. Dzigki temu mozliwe bedzie wilaczenie si¢ przylaczy
kanalizacji deszczowej do przebudowywanego kolektora k.d. @500mm, poprzez
projektowang studni¢ D5. Ponadto do nowych studni D8, D9 i D17 projektuje si¢ wlaczenia
od wpustow - zgodnie z rysunkiem. Nalezy dostosowacé rzgdne istniejagcych przewodow
odprowadzajacych wody opadowe z istniejacych rur spustowych budynku dydaktycznego
oraz sali gimnastycznej a nastepnie wtaczy¢ do nowych studni D8, D9 1 D17.

Ponadto zgodnie z wytycznymi uzyskanym od Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji w
Ciechanowie Spoétka z o.0., zaprojektowano kolektor k.d. @500mm, na odcinku od D4 do
D2, mozliwie jak najdalej od projektowanego budynku internatu.

Rzedne dna studni projektowanych na kolektorze k.d. @500mm, czyli rz¢dne studni
D2 1 D6 wyznaczono zasada interpolacji. Dlatego tez rzedne studni projektowanych na
kolektorze k.d. @500mm oraz rzgdne studni istniejacych nalezy zweryfikowaé na budowie i
w razie potrzeby dostosowaé do rzeczywistych potrzeb - umozliwiajagc wykonanie wiaczen
kanatow deszczowych zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej 1
sztukg budowlana.

Zgodnie z warunkami technicznymi, przebudowywany kolektor deszczowy
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych zelbetowych kielichowych WIPRO - beton C45/55
@500x70mm, np. prod. P.B.H INZBUD SP. Z O.0. lub réwnowazne, posadowionych na
tawie betonowej. Rurociag WIPRO @500x70mm uktada¢ na tawie betonowej szerokosci 0,90
m 1 grubosci 0,15 m, z podbiciem rurociggu w pachwinach betonem. Lawg i1 podbicie
wykonac¢ z betonu B15. Pod tawa betonowa wykona¢ podsypke gr. 0,15 m i szerokosci tawy.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi uzyskanym od Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w
Ciechanowie Spotka z 0.0., na odcinku od studni D18 do D2, rur¢ WIPRO &500x70mm
prowadzi¢ w otulinie betonowej oraz na tawie betonowej z betonu B15 grubosci 0,15 m. Pod
tawa betonowa wykona¢ podsypke gr. 0,15 m i szerokos$ci tawy.

Zelbetowe rury kielichowe WIPRO, trwale, szczelne oraz odporne na obcigzenia
dynamiczne i statyczne.

Pozostate przylacza kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych

kielichowych PVC-U ze $ciankg litg, kl. S (SN8) SDR 34 LITE, o $rednicach podanych na
rysunkach, z uszczelkami gumowymi dwuwargowymi, tagczone na wcisk.
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Zgodnie z warunkami technicznymi, wiaczenie przykanalikow deszczowych bedzie
mozliwe po przebudowie 1 odbiorze koncowym kolektora kanalizacji deszczowej
k.d. @500mm.

Zaleca si¢ wykonanie w pierwszej kolejnosci kolektora WIPRO &500x70mm, na
odcinku od studni D4 do D2, a nastgpnie przystapi¢ do prac zwigzanych z posadowieniem
projektowanego budynku internatu — wykonywania fundamentéw. Nalezy zabezpieczyé
wykop na zblizeniu rurociggu WIPRO &@500x70mm z fundamentem budynku.

Prace uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.
Kabel elektryczny istniejacy, potozony na trasie od studni D4 do D2 nalezy zabezpieczy¢ i
przetozy¢ w strong projektowanego budynku internatu, zgodnie z przepisami. W miejscach
gdy nie bedzie mozliwe zachowanie podstawowych odlegtosci bezpiecznych, nalezy
zamontowaé rury ochronne.

Studnie D2, D10 1 D18, zaprojektowano na skarpie. Teren wokoét tych studni nalezy
obsypa¢ ziemia, dostosowujac rzedne terenu — tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkowania. Zgodnie z wytycznymi uzyskanym od Zakladu Wodociggoéw i Kanalizacji w
Ciechanowie Spotka z o0.0, studni¢ D2 nalezy zabezpieczy¢é -  wg opracowania
konstrukcyjnego.

Studnie¢ deszczowg D15 wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ stan techniczny istniejagcych studni — oznaczonych na
rysunku jako - D11 D12, D13, D14. Jesli stan techniczny studni, odbiega od wymogéw
eksploatacyjnych — nalezy wymieni¢ je na nowe. Rzgdne wilazoéw istniejagcych studni
deszczowych nalezy dopasowac do rzednych projektowanych nawierzchni.

Przewody kanalizacji uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem zachowujac glebokosé
posadowienia Hmin. = 1,2m (przykrycie). W miejscach, w ktérych nie mozliwe jest
zachowanie minimalnego zaglebienia zabezpieczajacego rurocigg przed przemarzaniem,
nalezy zastosowac docieplenie keramzytem. W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go
oddzieli¢ od gruntu i rury geowtokning, a od gory dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek
folii zabezpieczajacej go przed wilgocia. Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci min.
15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od
réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m.

Trasy kanatow, rzgdne wiaczen do studni oraz spadki nalezy wykonaé¢ wg rysunku.
Wykona¢ studzienki rewizyjne szczelne z kregdw betonowych Dn1200 oraz Dn1400.

Na terenach przejazdowych studnie wykonaé, z plyta nastudzienng i pierscieniami
odcigzajacymi - z wlazem samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego Dn600 klasy D400.

Pozostate wykona¢ jako studzienki rewizyjne, z ptyta nastudzienng - z wilazem
samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego Dn600 klasy D400.

Wewngtrzna powierzchnia $cian studzienek powinna by¢ gtadka, zlacza zaspoinowane
1 zatarte zaprawa cementowg na gtadko. Dno studzienki powinno mie¢ plyte fundamentowa
oraz betonowe wypelnienie z wyrobiong kinetg.

Pionowe i1 poziome elementy konstrukcyjne studzienek zabezpieczy¢ od zewnatrz
roztworem asfaltowym, wg PN-81/06255:
- pierwsza warstwa - Bitizol R,
- druga warstwa - Bitizol P.
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Do regulacji posadowienia wlazu stosowac betonowe pierscienie dystansowe. Poziom
gornej krawedzi wlazow w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig réwny, w
pozostalych wystawac ok. 8 cm ponad teren.

Studzienki wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione
mijankowo w dwoch rzgdach co 30 cm.

Potaczenia studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne polaczenia tulejowe.

Wody opadowe z dachu nalezy sprowadzi¢ rurami spustowymi na zewnatrz budynku
w miejscach pokazanych na rysunkach i wprowadzi¢ do wskazanych studni kanalizacji
deszczowej. Pionowe rury spustowe wyposazone w osadnik z rusztem na wysokos$ci ok. 0,5m
nad terenem. Odprowadzenie z pionéw deszczowych wykona¢ z ominigciem stop
fundamentowych.

Przewod kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z istniejacej rury
spustowej oznaczonej R8 - z budynku sali gimnastycznej — nalezy poprowadzi¢ jako nowy
odcinek i1 wlaczy¢ poprzez trojnik do nowoprojektowanego przewodu kanalizacji deszczowe;j
— zgodnie z rysunkiem.

Odprowadzenie wod z terenu parkingu za pomoca wpustéw zeliwnych przejazdowych
osadzonych na studzienkach z krggow betonowych J500mm z osadnikiem o gleb. 1,0m.
Kraty wpustoéw klasy D400 na zawiasach. Usytuowanie wpustow wg rysunku.

Ponadto odprowadzenie wod z terenu wykona¢ za pomoca odwodnien liniowych —
(oznaczonych na rysunku jako OD3 i OD4 do projektowanych studni D3 i1 DI6) -
polimerbetonowych - na wjazdach na posesje - z krawedziami zeliwnymi, rusztem zeliwnym
sferoidalnym w klasie D 400, z zamkni¢ciem zatrzaskowym, z odptywem bocznym ze
skrzynki odptywowej z koszem osadczym, krawedzie ze stali ocynkowanej, np. systemu
ACO DRAIN MULTILINE V 150 20.0, firmy ACO lub rownowaznym.

Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano poprzez zastosowanie
odwodnien liniowych (oznaczonych na rysunku jako OD1 1 OD2 do projektowanych studni
D7 i D5) - polimerbetonowych - rusztem zeliwnym sferoidalnym w klasie AlS, z
zamknigciem zatrzaskowym, z odptywem bocznym ze skrzynki odptywowej z koszem
osadczym, krawedzie ze stali ocynkowanej, np. systemu ACO DRAIN MULTILINE V 100
20.0, firmy ACO lub réwnowaznym.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktore nalezy
umocowa¢ trwale w widocznym miejscu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur
kanalizacyjnych, aby unikna¢ pozostawienia pustych przestrzeni.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U nalezy wykona¢ probe szczelnosSci
przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci osobno
dla przewodéw z rur PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych.

3. Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczeciem robot przylaczy i sieci kanalizacji deszczowej konieczne jest doktadne
rozpoznanie terenu budowy, doktadne rozmieszczenie istniejacych urzadzen pomiarowych i
nadziemnych znajdujacych si¢ na trasie i w bezposrednim sasiedztwie projektowanego
wykopu. Ponadto nalezy zaznajomi¢ si¢ z istniejagcymi warunkami terenowymi, aby moc
okresli¢ granice rozmieszczenia mas ziemnych z wykopow, sktadowania materiatléw, oraz
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wyznaczenia drog transportu. Przed realizacja zaprojektowanych sieci nalezy doktadnie
zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng.

4. Roboty ziemne.

Wykop w obrebie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ rgcznie. Wykop
zasypywa¢ warstwami, co 20 cm . Kazda warstwe¢ gruntu nalezy dokladnie zagesci¢
zalewajac ubijajac ubijakami przed nasypaniem nastg¢pnej warstwy.

5. Roboty montazowe.

Rury nalezy utozy¢ wzdluz catej trasy przylaczy i sieci kanalizacji deszczowej w pasie
roboczym . Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ ,
zwracajac uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowiazujacych w tym zakresie przepiséw
BHP .

Zamontowane przewody przylacza kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci ztaczy.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami. O wszelkich odstgpstwach od projektu poinformowac
projektanta 1 uzyskac¢ jego zgode . W czasie realizacji budowy sieci stosowac¢ zasady zawarte
w ,, Warunki Techniczne i Wykonanie Robdt Budowlano-Montazowych" tom II -Instalacje
sanitarne i1 przemystowe , oraz zgodnie z przepisami BHP.

Trasa przylaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przed zakryciem powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodete. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
wykonawca powinien wejs¢ w kontakt z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego. W przypadku napotkania na uzbrojenie nie wykazane na mapie sytuacyjno-
wysoko$ciowej nalezy powiadomi¢ uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczyc¢.

Przy uktadaniu przewodow, konieczne jest wykonanie wglebien pod kielichy rur. Rury
powinny opiera¢ si¢ nie na kielichach, lecz na swojej powierzchni bocznej. Rury nalezy
montowaé przez wkladanie bosego konca w kielich. Podczas montazu rura powinna by¢
podwieszona. Podczas montazu powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ biezacej kontroli
wsuwania rur.

Na poczatku rurociggu nalezy wykonaé opor, o ktory opierac si¢ bedzie pierwsza rura.
Kazda rure¢ przed opuszczeniem jej do wykopu nalezy oczys$ci¢, szczeg6dlnie dokladnie w
kielichu 1 na zewnetrznej powierzchni bosego konca. Starannie oczyszczone powinny by¢
takze uszczelki gumowe. W okresie zimowym powierzchnia wewnetrzna kielicha 1
zewnetrzna bosego konca powinna by¢ chroniona przed opadami atmosferycznymi, aby
unikna¢ ich oblodzenia. Na bosym koncu nalezy zatozy¢ uszczelke. Szpic uszczelki powinien
by¢ skierowany w kierunku konca elementu bosego. Po zalozeniu uszczelki
nalezy ja nacigga¢ w dwodch przeciwnych kierunkach dla réwnomiernego roztozenia jej
wewngtrznych napregzen.

Wewnetrzng cze$¢ kielicha 1 zewnetrzng cze$¢ uszczelki nalezy doktadnie
posmarowa¢ $rodkiem umozliwiajacym tatwiejszy poslizg, takim jak np. pasta mydlana.
Zakazuje si¢ stosowania srodkow ropopochodnych.

Potaczenia rur dokonuje si¢ metoda wciskania rury podwieszonej do rury uprzednio
utozonej. W trakcie dokonuje si¢ takiego ustawienia potozenia rur wzgledem siebie, aby
zachowane zostaly wymiary przerwy dylatacyjnej. Wciskanie rur mozna zrealizowa¢ kilkoma
sposobami. Wykluczy¢ nalezy najtatwiejsze i chetnie stosowane wciskanie przy pomocy
koparki, gdyz nie zapewnia ono dostatecznej precyzji montazu. Mozna zastosowa¢ montaz
przy pomocy urzadzenia z ciggnem wewnetrznym.
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Kielichowe rury WIPRO faczone sa poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec, ktory
zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastgpnie rury zostaja do siebie
sciggnigte. Czynno$ci te nalezy wykona¢ z uwzglednieniem sily zabezpieczajacej ruch
zwrotny rury w sposob uniemozliwiajacy peknigcie kielicha. Weciskanie rur nalezy wykonaé
z sita wynoszacg minimum 2,5 raza ci¢zaru rury.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ rownolegle zaggszczenie reczne obsypki.
Grunt zageszcza¢, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny
by¢ sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysoko$ciowych oraz odebrane
przez instytucje eksploatujagca dang sie¢. Przy ukladaniu rurociggu zachowaé warunki
montazu okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robot, na wody gruntowe sposob
odwodnienia wykopow uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy
zastosowac zestaw iglofiltréw lub pomp powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego
poziomu wod gruntowych.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych
wykona¢ pomiary stopnia zaggszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robot drogowych i
Inspektora Nadzoru tych robdt. Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po
urzadzeniu zagospodarowania terenu oraz po utozeniu nawierzchni chodnikow.

7. Odbiory robot

7.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras,

szczelnos$¢ polaczen,

sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

7.2. Odbidr koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych i prob szczelnosci.

8. Przepisy zwigzane z wykonaniem robot

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z p6zniejszymi zmianami),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow,

- Obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz i Sanepid.
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