SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

Ciechanow ul. Sienkiewicza 13

Zadanie: Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie — instalacje

sanitarne



Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Zakres roboOt obejmuje:
¢ Budowe nowych instalacji sanitarnych oraz modernizacja istniejacych,
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1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania,
dotyczace wykonania i obmiaru instalacji wody cieplej 1 zimnej, kanalizacji
wewnetrznej, centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i chtodu.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

Gtéwne przewody rozdzielcze poziome oraz piony wykonaé¢ z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych
oraz z rur tworzywowych wielowarstwowych, np. systemu KAN-therm PE-
RT/Al/PE-HD Multi Uniwersal lub réwnowaznych — zgodnie z rysunkami. Pozostale
odcinki wody zimnej nalezy wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc z
ostong antydyfuzyjna, potaczenia typu Push, (potaczenia mozliwe do ukrycia w
posadzce 1 bruzdach $ciennych), systemu KAN-therm lub réwnowaznych.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen
przewoddéw — zgodnie z wytycznymi producenta.

OKkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogodlne:

e Instalacja wodociagowa — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych
do zaopatrywania w wode¢ obiektu budowlanego i jego otoczenia,
stanowigcych calos$¢ techniczno uzytkows.

e Instalacja cieplej wody — cze$¢ instalacji wodociggowej, stuzaca do
przygotowania 1 doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spelniacé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno by¢ dolaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng
wynikow badan wraz z oceng sprawdzenia szczelnosSci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociggowe] wedtug
zasad niniejszej ST s3 zgodne z przedmiarem, bg¢dacym integralng czg$cia
niniejszego opracowania.



2.1. Skladowanie materialow.

Materialty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych
przed dzialaniem promieni stonecznych i opadéow atmosferycznych. Wyroby nalezy
uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur.

3. SPRZET.

Do rob6t montazowych nalezy stosowal sprzgt specjalistyczny wskazany
przez wytworce materialdow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
materialow. Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest
Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac sprze¢tem
gwarantujagcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprz¢tem —zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialty moga by¢ przewozone S$rodkami transportu. Materialy nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢
przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wyladunek powinien odbywaé si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonana
instalacja wodociggowa.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogoélne.

Technologia uktadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami

wytworcy rur i dokumentacjg projektows. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.

5.3.2. Montaz przewodow.



Rury nalezy montowa¢ $ciS§le wg instrukcji producenta materialow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodow.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Szczegdtowe warunki montazu sg
podawane przez producentow wyrobow.

5.3.3. Proba szczelnoSci i ciSnieniowa.

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 instrukcjg producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztagczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢
zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie 1 profilu. W
razie stwierdzenia przeciekOw na ztgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po
usuni¢ciu przyczyn przeciekoOw nalezy probe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci
nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Pobrana probka wody powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
® Sposob prowadzenia przewodow,
Elementy kompensacji,
e [ okalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbior czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociggowej,
ktére zanikaja w wyniku postgpu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebic,
wykopow oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢$ciowego powinien byc
sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialow, Ze zastosowane materiaty
speiniajg wymagane normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji wodociggowej, nalezy przedtozy¢
protokoly odbiorow czgsciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych,



a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

Jako$¢ zastosowanych materialow i elementdw instalacji,

Wielkos¢ spadkéw przewodow,

Odlegtos¢ przewoddéw od przegrdod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowos¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odleglosci migdzy
podporami,

Prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

Prawidtowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

Prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

Jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci zuzytych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe 1
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla
osprzetu 1 urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnacé z
dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci
w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodoéw. Podstawa
ptatnosci za montaz aparatéw 1 osprzgtu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktéra
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigcku w
pomieszczeniach.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-76/B-02861 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony.
Wymagania i badania.

PN-76/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe



PN-81/B-10800/00

PN-81/B-10800/04

PN-71/B-10420
PN-85/B-10702

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

PN920/C-89017

PN-93/C-89218
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651

PN-85/M-750022
Wymagania

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-85/8862-09
Wymagania

BN-85/8862-10
BN-76/8860-01
Arkusze 00-04

Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Przeciwpozarowa.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania

1 badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z

polichlorku winylu i polietylenu.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury stalowe ocynkowane. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Rury stalowe. Oznaczenia wytrzymatosci na

Cis$nienie wewngtrzne.

Rury i ksztattki stalowe. Sprawdzanie wymiarow.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okre$lenia agresywnosci

Korozyjnej srodowisk.

Armatura  przeplywowa w  instalacji  wodociaggowe;.

I badania.

Rury polietylenowe typ50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe.

I badania.
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.

Elementy mocujace rurociagi.
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1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji wewnetrznej

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy instalacji kanalizacji wewnetrznej
w wykonaniu niskoszumowym, np. Poliphon, prod. Poliplast. Poziomy kanalizacyjne
pod posadzka parteru wykona¢ z rur z PVC-U klasy N np. prod. Wavin Metalplast
Buk. Rury kielichowe taczone na wcisk z uszczelkg gumowa.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowiazujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogodlne:

¢ Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzacych
do odprowadzania $ciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacji zewngtrzne lub innego odbiornika.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno by¢ dolaczone zaswiadczenie jako$ci rur z oceng
wynikéw badan. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji
sanitarnych wedlug zasad niniejszej ST s3a zgodne z Przedmiarem, bedacym
integralng czegscig niniejszego opracowania. W dokumentacji przyjeto standard dla
materiatow firmy Wavin Metalplast Buk.. Do wykonawstwa mozna przyja¢ materialy
inne, lecz o jakos$ci nie nizsze;j.

2.1. Sktadowanie materiatow.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ skltadowane w
oryginalnych opakowaniach na drewnianych paletach, w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, zabezpieczonych przed dzialaniem promieni stonecznych i
opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegoélnych grup,
wielkos$ci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.



3. SPRZET.

Do robot montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany
przez wytwoérce materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wilasciwosci
materiatow. Sprzet uzywany przez Wykonawceg w robotach montazowych powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest
Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujacym przeprowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa sprawnym sprzetem —zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Rury kanatowe mogg by¢ przewozone srodkami transportu. Materialy nalezy
uktadaé w pozycji poziomej wzdhuz $§rodka transportu, réwnomiernie na catlej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé¢ si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zaladunku i
wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich begdzie wykonana
instalacja kanalizacyjna.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogdlne.

Technologia uktadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentacjg projektows. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.3.2. Montaz rur PVC-U klasy N.

Rury nalezy montowa¢ S$ciSle wg instrukcji producenta materialow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodow.
Potaczenia kielichowe rur PVC-U nalezy wykonaé przy uzyciu oryginalnych
fabrycznie uszczelek dostarczonych przez producenta rur. Bosy koniec rury nalezy
wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegto$¢ migdzy nim, a
podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak



wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy uzyciu roboczym oraz prébnym.
Szczegdtowe warunki montazu sg podawane przez producentdow wyrobow.

5.3.3. Proba szczelno$ci 1 ci$nieniowa.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcja producenta rur przed zakryciem
kanatow, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewng¢trznej. Badania
przeprowadza si¢ nastepujaco:

e Podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e Kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace S$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztagczy ze wszystkich
stron.

Przeprowadza si¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy i1 sprawdza
si¢ czy uzyte materialy s zgodne z normami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbidér migdzyoperacyjny.

Odbidér miedzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:

Sposobu prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
Szczelnos$ci podiaczen kanalizacyjnych,

Przebiegu tras kanalizacyjnych,

Elementéw kompensacji,

Lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbior czegsciowy.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebic,
wykopéw oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢
sporzadzony protokoét 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym instalacji kanalizacyjnej, nalezy przedtozy¢

protokoty odbiordéw czesciowych, badania szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych



odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub innych
warunkow technicznych.

W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

Jako$¢ zastosowanych materialow i elementdw instalacji,

Wielkos¢ spadkéw przewodow,

Odlegtos¢ przewoddéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowos$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych,
Prawidtowos$¢ kompensaciji,

Prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek 1 armatury,

Prawidlowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

Prawidlowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci zuzytych materialow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robdt, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla
przewoddw kanalizacji jest 1 m. Jednostka obmiarowa dla osprzetu i1 urzadzen jest 1
szt. (1 kpl). Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa Im przewodoéw. Podstawa
ptatno$ci za montaz aparatdw 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawa platno$ci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest cena, ktora
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-10702 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-93/C-89218 Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie

wymiaréw.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

Przy odbiorze.

BN-76/8860-01

arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.



45331100-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACIJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS TRESCI

1. Wstep.

Przedmiot SST.

Zakres stosowania SST.
Zakres robot objetych SST.
Okres$lenia podstawowe.

2. Materialy.

Sktadowanie.
3. Sprzet.
4. Transport.

5. Wykonanie robédt

5.3.0. Roboty montazowe.

5.3.1. Wymagania ogodlne.

5.3.2. Montaz przewodow.

5.3.3. Proba szczelnosci i ci$nienia.

6. Kontrola jakos$ci i odbidr robot.
6.1. Odbidér migdzyoperacyjny.
6.2. Odbidr czesSciowy.
6.3. Odbiodr koncowy.

7. Obmiar robot.

8. Podstawa ptatnosci.

9. Zestawienie norm, katalogdéw i przepisow.



1. WSTEP.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania, dotyczace
wykonania i obmiaru instalacji centralnego ogrzewania

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji centralnego
ogrzewania. Glowne przewody rozprowadzajace i piony wykona¢ z rur ze stali
weglowej, ocynkowanych zewngtrznie np. systemu KAN-therm STEEL — technika
potaczen PRESS lub rownowazne. Przewody prowadzone w pom. projektowanego
wezta W1 prowadzi¢ z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-
74/H-74244, taczone przez spawanie.

Podejscia do grzejnikow prowadzone w warstwie podtogowej zaprojektowano z rur z
polietylenu sieciowanego PE-Xc z ostong antydyfuzyjna, polaczenia zaprasowywane
pierscieniem nasuwanym typu Push, (potaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce 1
bruzdach $ciennych), np. systemu KAN-therm lub rownowazne.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okres§leniami,
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogodlne:

¢ [nstalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — szczelna
instalacja centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-
91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma polaczenia z atmosferg i ktora
spelnia wymagania PN-C-04607.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny
spelnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom. Dla rur i1 urzadzen powinno by¢ dolaczone
zaswiadczenie jako$ci rur z oceng wynikéw badan wraz z oceng sprawdzenia
szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wedlug zasad niniejszej SST sa zgodne z przedmiarem, bedacym integralna czgscia
niniejszego opracowania.

2.1. Sktadowanie materialow.



Materialty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych
przed dzialaniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy
uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur.

3. SPRZET.

Do robot montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany
przez wytworce materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wilasciwosci
materiatow. Sprzet uzywany przez Wykonawceg w robotach montazowych powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest
Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa sprawnym sprzetem —zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone s$rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢
przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja centralnego ogrzewania.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogoélne.

Technologia uktadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworey rur 1 dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5.3.2. Montaz przewodow.

Rury nalezy montowaé S$cisSle wg instrukcji producenta materialow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcj¢ fabryczng montazu przewodow.



Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Szczegdtowe warunki montazu sg
podawane przez producentow wyrobow.

5.3.3. Proba szczelno$ci 1 ci$nieniowa.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢
zamkniegte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej
dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i profilu. W
razie stwierdzenia przeciekOw na ztgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po
usunigciu przyczyn przeciekOw nalezy probe¢ cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci
nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czyste] wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wypluka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta 1 bezbarwna.
Pobrana probka wody powinna spetnia¢é wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbidér migdzyoperacyjny.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
Sposob prowadzenia przewodow,

¢ Elementy kompensacji,
Lokalizacja urzadzen (grzejnikéw).

Odbior czegsciowy.

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji centralnego
ogrzewania, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢
sporzadzony protokoét 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania, nalezy

przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych, badania szczelnos$ci oraz czynnosci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja



techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw) oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

Jako$¢ zastosowanych materialow i elementdw instalacji,

Wielkos¢ spadkéw przewodow,

Odlegtos¢ przewoddéw od przegrdod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowos¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odleglosci migdzy
podporami,

Prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

Prawidtowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

Prawidlowos$¢ zainstalowania urzadzen (grzejnikow),

Jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,

Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci zuzytych materialow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe 1
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla
osprzetu 1 urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnacé z
dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci
w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe¢ platnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodéw. Podstawa
ptatnosci za montaz aparatéw 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktéra
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigcku w
pomieszczeniach.

PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach i
1zolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwicku A w

budynkach.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci
Korozyjnej srodowisk.



BN-85/8862-09 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezci$nieniowe.

Wymagania
I badania.
BN-85/8862-10 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci§nieniowe.
BN-76/8860-01 Arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01421 Cieplownictwo, terminologia.
PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
Budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 styczen 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.
PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania ciepta
pomieszczen
O kubaturze do 600 m’.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
Zbiorowego 1 uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/C-04601 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottow wodnych 1 zamknigtych obiegow

cieptowniczych.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci
Wody.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania.
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogo6lne
wytyczne
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i
Badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw
budowlanych. Wymiary.



45331230-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACIJI
CHLODU

SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie montazu instalacji chtodu
przewidzianej do wykonania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
- Instalacja chtodu:
* Montaz klimatyzatorow kasetonowych np. model AUYA45LC prod.
FUJITSU o mocy chtodniczej Qch=12,5 kW
* Montaz rur odprowadzajacych skropliny
* Montaz rur ssawnych i cieczowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi
Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz
ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczeg6lnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w
dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w
dalszej czesci Opracowania



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest w projekcie przetargowym do zachowania
okreslonych materialow, producentéw oraz typoéw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
L Instalacja chlodu

1. Montaz klimatyzatoréw kasetonowych np. model AUYA45LC prod.
FUJITSU o mocy chtodniczej Qch=12,5 kW

2. Montaz rur odprowadzajacych skropliny

3. Montaz rur ssawnych i cieczowych

2. SPRZET

2.1. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu do montazu elementdéw instalacji chtodu zgodnie z wymaganiami
producentow wymienionych materiatéw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wszelkie prace zwigzane z obsluga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace
uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujacych si¢ w
ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzgtu
mechanicznego muszg spelnia¢ wymagania bhp 1 p.poz.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementow instalacji, klimatyzatory nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie¢
transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami. Transport na terenie
budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czg¢§ci ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie  Projekty
Wykonawcze, opracowane przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem
Budowlanym, warunkami



Pozwolenia na  Budowe, Projektem  Przetargowym oraz  innymi
dokumentami 1 wymaganiami wskazanymi w  Projekcie = Budowlanym,
Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w  innych  dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Projekty

Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien wilasciwych rzeczoznawcow
{do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym i obowigzujagcymi  przepisami. Projekty = Wykonawcze
poszczegdlnych instalacji 1 ich czgsci skltadowych, w stosunku do ktorych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (dostawcoéw
mediéw) lub odrebne pozwolenia na budoweg, muszg by¢ opatrzone takimi
uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robot Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane
przez

Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich
instalacji wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich
realizacjga, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w
przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlang. Instalacje nalezy wykona¢ w
taki  sposob, aby ich dziatanie spelnialo wszelkiewymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz
wykorzystywaé¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy
dokumentach. Wszelkie wymagania szczegblowe maja za zadanie utatwienie
okreslenia niezbgdnych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan
ogoblnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

. inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci
sktadowych instalacji wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz
tych, ktore zostaty wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem
wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

* dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow i urzadzen,
niezbednych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich
prac towarzyszacych {w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

+ zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatlow i urzadzen,

. podlaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna,
sterowania 1 automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w
zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

. przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z
udokumentowaniem ich wynikow (protokdty odbioréw, wpisy do
dziennika budowy),

. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji {doprowadzenie
instalacji do osiggnigcia wymaganych parametrow pracy),

*  wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji 1 analiz oraz
przekazanie protokotow Inwestorowi (w szczego6lnoSci pomiardw
przeptywoéw, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomow
glosnosci, wielkosci elektrycznych),

*  przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie
wiladze i instytucje,

» dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow,
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich



zastosowanych materiatow 1 urzadzen. Proponowane materiaty lub
urzadzenia musza by¢ roOwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

. wykonanie przejs¢ 1 przepustow instalacyjnych przez -elementy
konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych,
oraz ich zabezpieczenie i1 uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez
$ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez §ciany pozarowe).

« montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢
hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i
ostony tlumigce, thumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podkladki thumigce, taczniki elastyczne przewodoéw
rurowych i1 kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne 1 thumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw
instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

. Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez

Inwestora,

* Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

*  Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich
dostarczonych urzadzen wraz z planem przegladow 1 konserwacji
wszystkich elementow instalacji, korekta parametrow programu na
podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji,

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez
Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych
przez Wykonawce materialdow 1 zgodnosci wykonywanych Robot z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami

prawa i Norm.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementow instalacji s3: szt. - dla
urzadzen; m2 -dla blachy i rur; kpl. - dla zestawow; kg - dla materiatow
masowych. W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidlowego funkcjonowania instalacji, w tym  wszelkiego rodzaju
zamocowania,  podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejScia i przepusty instalacyjne,
kompensatory, potaczenia roztaczne, materialy i1 elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na
czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy laczace i
dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe,



atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi 1 czynnosci  konieczne do zgodnego 2z wymaganiami
dostawcy lub  innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych", ktore musza

by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

-Wykonanie prawidtowych polaczen i konstrukeji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych,

jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

7.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokonad
komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot
montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji
zostaty

dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowia zatacznik do
protokétu

koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng =z naniesionymi elementami zmian i
uzupetieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materialow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi 1 Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach. Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorow
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczeg6lnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
koncowy z adnotacja o jakoSci wykonania prac z uwzglednieniem opisow
poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminéw
realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.



7.3 Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze,
obecno$¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu
przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacji
* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja
- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) s3 wymagania

dotyczace wykonania i1 odbioru robot w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej
przewidzianej do wykonania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq
- Instalacja wentylacji mechaniczne;j:

* Montaz centrale wentylacyjnq dachowq Cl, np. GOLD 20DPX prod. Swegon o
wydajnosci Vn=5200 m*/h i Vw=5920 m’/h. wraz z kompletem automatyki zasilajaco-
sterujacej lub rownowazng

* Montaz centralg wentylacyjnq dachowg C2 np. GOLD 08DRX prod. Swegon o
wydajnosci Vn=3000 m*/h i Vw=3000 m*/h. wraz z kompletem automatyki zasilajaco-
sterujacej lub rownowazng

* Montaz centralg Wentylacyjnq dachowq C3, np. GOLD 05DPX prod. Swegon o
wydajnosci Vn=1440m’/h i Vw=1390m>/h. wraz z kompletem automatyki zasilajaco-
sterujacej lub rownowazng

* Montaz kanalow wentylacyjnych wg PT

» Montaz osprz¢tu instalacji wentylacji wg PT

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjga umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastepujace informacje

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania

4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegélnione w dalszej czesci
Opracowania
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca zobowigzany jest w projekcie przetargowym do zachowania okreslonych
materiatow, producentéw oraz typodw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
L. Instalacja wentylacji mechanicznej

1. Montaz centrale wentylacyjng dachowg CI, np. GOLD 20DPX prod. Swegon o
wydajnosci Vn=5200 m*/h i Vw=5920 m’/h. wraz z kompletem automatyki zasilajaco-
sterujacej lub rownowazng

2. Montaz centrale wentylacyjna dachowa C2 np. GOLD 08DRX prod. Swegon o
wydajnosci Vn=3000 m*/h i Vw=3000 m*/h. wraz z kompletem automatyki zasilajaco-
sterujacej lub rownowazng

3. Montaz centrale wentylacyjna dachowa6 C3, np. GOLD 05DPX prod. Swegon o
wydajnosci Vn=1440m’/h i Vw=1390m"/h. wraz z kompletem automatyki zasilajaco-
sterujacej lub rownowazng

4. Montaz kanalow wentylacyjnych wg PT
5. Montaz osprzetu instalacji wentylacji wg PT

2. SPRZET

2.1. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu do montazu kanatow i ksztaltek wentylacyjnych oraz wentylatoréw 1 innych
urzadzen wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami producentéw wymienionych materiatdw, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu 0s0b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzgtu mechanicznego musza spelnia¢ wymagania bhp 1 p.poz.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, elementy ttumikow, kanaly i ksztattki nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czesci
wspomagany urzadzeniami. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
czesci ogodlnej specyfikacji techniczne;.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze,
opracowane przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i
wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty

Wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcow {do
spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do
spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos$¢ z Projektem Budowlanym i
obowigzujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczeg6lnych instalacji i ich cze$ci sktadowych, w stosunku do
ktorych wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym
dostawcow mediow) lub odrgbne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi
uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robot Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie
z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka
budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spelniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdétowe maja za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w
zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan og6lnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez
innych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,
dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow 1 urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych {w tym
dostawa wszelkich materiatlow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw 1 urzadzen,

podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych 1
AKPiA, wytaczonymi z zakresu robot,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow (protokéty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i1 jej regulacji {doprowadzenie instalacji do
osiggni¢cia wymaganych parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokolow Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw przeptywdéw, wydatkow, cisnien,
temperatur, wilgotno$ci, poziomow glosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnos$ci i1 atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatoéw
i urzadzen. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz
kosztowym.
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. wykonanie przejs¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez
ciany pozarowe).

*  montaz odpowiednich elementdow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy 1 ostony tlumiace, thumiki
dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki tlumiace, taczniki
elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy
izolacyjne, antywibracyjne i1 tlumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i1 elementdw instalacji -
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

* Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

* Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

*  Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,
korekta parametrow programu na podstawie pomiarow dziatajacej instalacji,

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodno$ci wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W
szczegodlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrolg prawidtowosci wykonania Robot

- kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami

prawa i Norm.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla poszczego6lnych elementow instalacji sa: szt. - dla urzadzen; m2 -dla
blachy i rur; kpl. - dla zestawoéw; kg - dla materiatdw masowych. W wycenie robdt nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i1 przepusty instalacyjne,
kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty 1 elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powtloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robot, ksztattki, elementy aczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwieku 1 drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub  innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji. llo§¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie
przedmiaru inwestorskiego z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior czeSciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych", ktore musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

-Wykonanie prawidtowych polaczen i1 konstrukeji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

7.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych
w sktad komisji wchodza rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty

dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i1 badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach. Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dzialania poszczegodlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
koncowy z adnotacja o jako$ci wykonania prac z uwzglgdnieniem opisow poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisaé
przez osoby prowadzace budoweg.

7.3 Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecno$é
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzgt 1 urzadzenia instalacji.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji
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. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami

* - PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

* - PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji 1 klimatyzacji
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