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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: Przebudowa boiska  wielofunkcyjnego przy Zespole  Szkot
Technicznych im. Stanistawa Ploskiego w Ciechanowie w ramach
programu ,,Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowe;j
Mazowsze 2021”.

Przedmiot zaméwienia: ~ Zaprojektowanie, dostawa i montaz urzadzen sportowych
wraz z przebudowa nawierzchni sportowej oraz rozbiorka

budynku gospodarczego.
Adres planowanego zadania: ul. Mikotaja Kopernika, 06-400 Ciechanoéw
Zamawiajacy: Powiat Ciechanowski z siedzibag w Ciechanowie,

ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanéw, NIP 5661889579

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

CPV - 7100 0000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
CPV - 4500 0000-7 Roboty budowlane

CPV - 45111000 -8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV - 45223800 -4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV - 452361197 Naprawa boisk sportowych

CPV -45111300-1 Roboty rozbiorkowe

Spis zawartosci Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:

l. Cze$¢ opisowa PFU

I.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Il. Cze¢s¢ informacyjna PFU
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I. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego
1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

I.1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych.

Zakres robo6t projektowych 1 budowlanych:

a) Rozbidrka budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 55 m2.

b) Wykonanie dokumentacji technicznej boiska sportowego wraz z szczegdlowym opisem
urzadzen sportowych i technologii wykonania robot.

c¢) Uzgodnienie opracowanej dokumentacji technicznej z Zamawiajgcym.

d) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji dotyczacych dokumentacji techniczne;.

e) Dokonanie zgloszenia robot budowlanych.

f) Demontaz istniejgcych urzadzen sportowych w postaci bramek, koszy, pitkochwytow.

g) Przygotowanie podloza gruntowego i wykonanie podbudowy pod nawierzchnig, a
nastepnie wykonanie nawierzchni boiska sportowego o wymiarach 27 m x 47 m
(powierzchnia 1 269 m?) wg opisu zamieszczonego w dalszej czesci PFU.

h) Dostawa i montaz atestowanych urzadzen sportowych w postaci:

— Bramki do pitki recznej z siatkami — 2 szt

— Zestaw do koszykowki tj. kosze — 4 szt

— Pitkochwyty zabezpieczajace przestrzen boiska z 4 stron boiska (2 krotkie, 2 dluzsza)
z dwiema furtkami

— Lawki boiskowe - 4 szt.

i) Oznakowanie poziome nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

J) Zagospodarowanie terenu wokot boiska poprzez rekultywacje gleby z nawiezieniem
niezbednej ilo$ci humusu i1 zatozeniem trawnika.

k) Dostawa i montaz kontenera modulowego z przeznaczeniem na zaplecze techniczne
0 powierzchni do 30 m?

I) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, dokonanie zgloszen niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz przeprowadzenie odbioréw koncowych.

[.1.2. Informacje dotyczace Stanu istniejacego.

Istniejace boisko sportowe bezposrednio przylega do ul. Matgorzackie; w Ciechanowie.
Dostep na teren boiska mozliwy jest réwniez od strony ul. M. Kopernika poprzez wejscie na
teren placowki szkolnej. Stan nawierzchni asfaltowej boiska nie pozwala na jej bezpieczne
uzytkowanie 1 wymaga bezwzglednej wymiany. Pitkochwyty z siatki stalowej w ramkach ze
stupkami stalowymi przeznaczone sa do demontazu (ok. 110 mb.). Sprz¢t sportowy nosi $lady
Znacznego zuzycia i nie posiada aktualnych dokumentéw atestacyjnych.

Przeznaczony do rozbiorki budynek gospodarczy, murowany przylega od strony poinocne;j
do plyty boiska. Budynek posadowiony jest na fundamencie betonowym. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne wykonane z cegly na zaprawie cementowej, otynkowany. Dach jednospadowy
kryty papa. Powierzchnia zabudowy — 55m?, wysoko$¢ budynku — do 4 m.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Obszar przeznaczony pod budowe nowej nawierzchni z osprzgtem sportowym miesci si¢ w
Ciechanowie przy ul. M. Kopernika 7, na dziatkach o nr ewid. 446/2, 447/5, 447/6, 442/3 w
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obrebie ewid. 10-srodmiescie, jednostki ewid. Ciechanéw — miasto. Powyzsze dzialki nalezg
do Powiatu Ciechanowskiego przy trwalym zarzadzie sprawowanym przez Zespol Szkot
Technicznych im. Stanistawa Ploskiego w Ciechanowie. O ile boisko jest zlokalizowane
w cato$ci na dziatkach Powiatu Ciechanowskiego, to czes¢ robot rozbidrkowych polegajacych
na demontazu istniejacych pitkochwytow znajduje si¢ poza granica wilasnosci Powiatu, na
dziatce nalezacej do Skarbu Panstwa 0 nr ewid. 447/12 oraz Gminy Miejskiej Ciechanéw —
dziatka nr ewid. 447/7.

Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dziatki objete inwestycja nie stanowia obszaru obserwacji archeologicznej 1 nie zawieraja
obiektow kubaturowych wpisanych do rejestru zabytkdw nieruchomych, jednakze znajduja
si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow (A —259 Historyczne zatozenie urbanistyczne
miasta, warstwa kulturowa). W zwiagzku z powyzszym na wykonanie robdt w obrgbie ww.
dziatek wymagane jest uzyskanie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Rozpoczecie robot budowlanych bedzie mozliwe w trybie zgloszenia robot budowlanych.

Zamawiajacy informuje, iz rozpoczal procedure pozyskania nieruchomosci sgsiedniej tj.
dz. nr 447/12 od Skarbu Panstwa. W przypadku jej pozyskania przed zaakceptowaniem
dokumentacji technicznej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uwzglednienia tej
nieruchomosci w dokumentacji technicznej.

1.1.4. Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Projektowana przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkét Technicznych im.
Stanistawa Ploskiego w Ciechanowie powinna zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia grupowych
zaje¢ sportowych w co najmniej 3 dyscyplinach sportowych. Oznakowanie poziome plyty
boiska powinno umozliwia¢ gre w pitke reczna, gre w koszykowke z podziatem na 2 grupy (2
boiska o zredukowanych wymiarach) oraz gre w siatkowke z podzialem na 2 grupy (2
boiska). Niniejsze postgpowanie przetargowe obejmuje dostawe i montaz urzadzen
sportowych wymienionych w pkt. 1.1.1. h) PFU. Bramki do pitki r¢cznej oraz zestawy do
koszykowki nalezy dostarczy¢ w standardzie wymaganym przez migdzynarodowg federacje
pitki recznej (International Handball Federation) oraz Miedzynarodowa Federacje
Koszykowki (Fédération Internationale de Basketball), zgodnie z normami sportowymi i
aktualnymi dokumentami atestacyjnymi. Bramki i zestawy do koszykowki zamocowaé na
stale w podlozu gruntowym. W podbudowie nawierzchni poliuretanowej zamontowaé 2
komplety tulei fundamentowych pod stupki do gry w siatkdéwke. Tuleje wykona¢ ze stali
nierdzewne] z dostosowaniem do $rednicy i techniki zamocowania ww. shupow. Tuleje
wyposazy¢ w pokrywy z naniesiong warstwg nawierzchni poliuretanowej.  Niniejsze
postepowanie przetargowe nie obejmuje dostawy stupdw i siatek do gry w siatkowke.

Od strony potudniowej oraz po dwodch krotszych krawedziach boiska nalezy
zamontowaé pitkochwyty o wysokosci min 6,00 m. Pitkochwyty wykona¢ z ocynkowanych i
powlekanych tworzywem sztucznym siatek i stupkow stalowych. W pitkochwycie od strony
potnocnej umiesci¢ bramg o szerokosci przejazdowej min 2,5 m i wysokosci min 3,0 m oraz
furtke o wymiarach min 1,00 m i wysokosci min 2,20 m.

Lawki boiskowe w ilosci 4 sztuk o dtugosci min 2,40 m kazda z tawek, bez opar¢.
Stelaze tawek wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych i1 dodatkowo powlekanych
tworzywem sztucznym. Siedziska tawek wykona¢ z tworzywa sztucznego.

Kontener modutowy techniczny o powierzchni do 30 m? wyposazony w drzwi
wejSciowe oraz brame rolowang.
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Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamowienia oOraz
pozostale wymagania wynikaja z informacji zawartych w pkt. 1.2 PFU.

1.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

[.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji techniczne;.

Zamawiajacy informuje, iz w dniu zawarcia umowy na przedmiotowe zamodwienie
przekaze mape do celéw opiniodawczych.

Zamawiajacy zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznanie si¢ z warunkami
realizacji robot.

Wykonawca na etapie prac projektowych w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania
umowy przygotuje dokumentacje techniczna, ktorg uzgodni z Zamawiajacym. Na podstawie
zaakceptowanej dokumentacji Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i decyzje.

Dokumentacje¢ techniczng bedg stanowity:
— Dokumentacja projektowa zawierajaca niezbedne plany, rysunki w tym rysunki
architektoniczno — budowlane oraz szczegotowy opis techniczny urzadzen sportowych
i technologii wykonania robot, ktore jednoznacznie okresla przedmiot roboét. (5 egz.)
— Przedmiar robot. (2 egz.)

Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng w ilosci podanej powyzej oraz dostarczy
Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng pelnej dokumentacji technicznej na plycie CD/DVD
w ilo$ci 2 egz.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu 2 egzemplarze dokumentacje
powykonawczej w celu jej archiwizacji.

Powyzsze ilo$ci nie obejmuja egzemplarzy sktadanych do odpowiednich instytucji cele
uzyskania uzgodnien, decyzji itp.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dla dokumentacji technicznej wszystkie wymagane
prawem opinie, zatwierdzenia, pozwolenia, sprawdzenia, ekspertyzy, uzgodnienia itp.

1.2.2. Wymagania dotyczace realizacji dostaw i wykonania robot budowlanych.

W oparciu 0 opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje techniczng
Wykonawca wykona prace budowlane wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbgdnych
badan 1 odbiorow.

Lokalizacja 4 zestawow do koszykowki oraz zwigzanego z nimi oznakowania poziomego
w strefie obrony (pod koszem) powinna by¢ zgodna z wymaganiami normowymi.
Z uwagi na ograniczong przestrzen, na ktorej zlokalizowana jest ptyta boiska, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dopuszcza si¢ redukcje wymiaréw w strefie Srodkowej boiska dla
koszykowki (zmniejszenie dtugosci kazdego z dwoch boisk do koszykowki).

Powierzchnia po wykonanych robotach budowlanych podlega rekultywacji. Ostatecznie
nalezy zatozy¢ tu trawnik metodg siewu.

Podbudowe boiska od strony drzew nalezy wykona¢ w sposéb zapobiegajacy uszkadzaniu
nawierzchni boiska przez system korzeniowy.

Projektujac ptyte boiska wielofunkcyjnego nalezy przewidzie¢ jej skuteczne odwodnienie.

Zamawiajacy wymaga realizacji nawierzchni w standardzie o parametrach nie gorszych niz
warto$ci hormatywne podane w ponizej tabeli.
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Okreslenie parametru Jednostka Wartosc
wymagana
Wtrzymalo$¢ na rozciaganie MPa 0,60-0,80
Wspolczynnik tarcia - 0,53-0,55
Wydluzenie % 55-58
Amortyzacja w temp. 23°C % 35-44
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C mm 1,0-1,4 mm

Po wykonaniu nawierzchni, powyzsze parametry nalezy potwierdzi¢ stosownymi
dokumentami, (np. karta techniczna producenta w oryginale lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajagcego nawierzchnie sportowe pozwalajagcymi na ich
weryfikacje).

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Zamawiajacy wymaga aby gwarancja na wykonana nawierzchni¢ poliuretanowa zostata
wystawiona bezposrednio przez producenta nawierzchni i zlozona do siedziby
Zamawiajgcego w oryginale.

Zamawiajagcy wymaga udzielenia co najmniej 48 miesiecy gwarancji zaréwno na
wykonanie nawierzchni poliuretanowej jak 1 na material, z ktérego wykonano nawierzchnig.

Zamawiajacy wymaga aby zrealizowane zamdwienie byto zgodne z aktualna normg PN-
EN 14877:2014 oraz atestami higieniczno-sanitarnymi.

1.2.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca przygotuje i zabezpieczy teren budowy w sposdb umozliwiajacy prowadzenie
prac budowlanych niekolidujace z uzytkowaniem pozostatej czesci terenu nalezacego do
szkoty.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy wraz zabezpieczeniem materiatdw i sprzetu.
Zaplecze budowy zlokalizowane bgdzie na dziatce inwestycji w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Wykonawca wlasnym staraniem zabezpieczy dostgp do mediow
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania budowy.

[.2.4. Wymagania dotyczace prac budowlanych w zakresie architektoniczno -
konstrukcyjnym.

Przewidziano demontaz istniejacej nawierzchni asfaltowej wraz z obrzezem i
ewentualnymi warstwami gruntu, ktory nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania oraz
rozbiorke budynku gospodarczego, murowanego o powierzchni zabudowy 55 m?.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ podbudowe pod nawierzchni¢ sportowa zgodnie z
technologig nawierzchni boiska w oparciu 0 wymagania normowe. W podbudowie i ponizej
umiesci¢ tuleje kotwigce, bloki fundamentowe, ptyty lub inne elementy mocujace konstrukcje
wsporcze do podtoza.

[.2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie elementy wyposazenia podlegaja uzgodnieniu i akceptacji z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga zastosowania dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej z
warstwg uzytkowag w kolorze czerwonym-ceglastym, na podbudowie elastycznej. Obie
warstwy o grubosci min 8 mm kazda. W celu zapewnienia jednorodnosci masy, precyzji
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wykonania warstw 1 ich bezspoinowo$ci wymagane jest roztozenie masy poliuretanowej przy
pomocy rozktadarki mechanicznej.
Przed utozeniem nawierzchni konieczne jest zatwierdzenie probki materiatowej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
Malowanie linii oznakowania poziomego wykona¢ farbami poliuretanowymi metoda
natryskowsa.

1.2.6. Wymagania dotyczace prac odbiorowych

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg — 2 egz W wersji papierowej oraz 1 egz.
wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy wszelkie niezbedne
dokumenty wynikajace z przepisow Prawa budowlanego oraz wszelkie dokumenty
atestacyjne i gwarancyjne do wykonanej nawierzchni i zamontowanych urzadzen.

1.2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Wykonawca uporzadkuje teren, uzupetni ubytki ziemi, wysieje trawe i zlikwiduje zaplecze
budowy przed dokonaniem odbioru prac budowlanych.

II. Czg¢$¢ informacyjna

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia w oparciu

0 obowiazujace przepisy prawa, a w szczegélnosci:

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

2  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z p6zn. zm.)

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019.
poz. 1065);

Zalaczniki do programu.

Zat.1  Mapa pogladowa terenu objetego PFU w skali 1:500

Zal.2  Rzut sytuacyjny z natozonym zdj¢ciem lotniczym obszaru objetego PFU

Zal.3  Zalacznik graficzny ze zdjeciami ilustrujacymi stan obecny obszaru objetego PFU
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