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1. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i niskoprgdowych dla
dostosowania budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagan
przeciwpozarowych i bezpieczenstwa.

Projekt budowlany zakresem swym obejmuje:

- przebudowe instalacji zasilajgcej — ETAP |

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — ETAP |l
instalacje sterowania oddymianiem klatek schodowych — ETAP |

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczne
- uzgodnienia miedzybranzowe
- decyzje nr 161/2017 oraz 162/2017 Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie

3. Zasilanie obiektu

Budynek zasilony jest z sieci elektroenergetycznej z dwdch przylgczy niskiego
napiecia. Nie potwierdzono niezaleznosci linii zasilajgcych dla rezerwowania zasilania
urzadzen bezpieczehstwa pozarowego. Linie zasilajgce wprowadzone sg do rozdzielnicy
gléwnej na reczny ukfad przelgczania zasilania. Za uktadem zainstalowano rozigcznik
wyposazony w cewke wybijakowg, ktory petni role przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Rozdzielnica gtbwna znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu, ktoére zostanie wydzielone
pozarowo od reszty budynku. Uzycie przeciwpozarowego wylgcznika prgdu odcina doptyw
pradu wszystkim urzadzeniom w budynku, nie biorgcym udziatu w akcji pozarowej.

4. Zasilanie urz gdzen bezpiecze Astwa po Zarowego

Urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego zostang zasilone 2z projektowanej
rozdzielnicy RPP. Zasilanie rozdzielnicy nalezy wykonaé sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Rozdzielnica RPP zostanie umieszczona w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej.

Urzadzenia oddymiajgce klatki schodowe wymagajg zapewnienia rezerwowego
zrédla zasilania. Nie potwierdzono, ze linie zasilajgce budynek spetniajg kryteria zasilania
rezerwowego i sg zasilone z dwoch niezaleznych sekcji GPZ (osobnych transformatoréw
110/15 kV). Dlatego w celu zapewnienia rezerwowego zrodta zasilania urzadzeniom
wentylacji projektuje sie zasilacz UPS. Nalezy zastosowac¢ zasilacz o mocy 10 kVA, ktérego
zestaw baterii zapewni podtrzymanie zasilania urzgdzen wentylacyjnych przez minimum 72 h
w stanie czuwania oraz po tym czasie 60 minut pracy podczas alarmu pozarowego, przy
obcigzeniu prgdem min. 9,4 A.

Dopuszcza sie rezygnacije z zastosowania zasilacza UPS w przypadku potwierdzenia
przez gestora sieci zasilajgcej niezalezno$ci zasilania przylgczy. W przypadku rezygnacii
z zasilacza UPS nalezy w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zamieni¢ reczny ukiad
przelgczania napiecia na automatyczny uktad samoczynneqgo zatgczania rezerwy, ktory po
zaniku zasilania na jednej linii automatycznie przetgczy zasilanie na druga.

Wszystkie urzgdzenia bezpieczenstwa pozarowego takie jak zestaw hydroforowy,
centrale oddymiania zostang zasilone kablami o odpornosci ogniowej E90, utozonymi na
certyfikowanych trasach kablowych, tworzgcych razem z okablowaniem zespoly kablowe
0 odpornosci ogniowej 90 min. Kable powinny by¢ przystosowane do polewania wodg
w warunkach pozaru. Do rozprowadzenia okablowania nalezy uzywaé certyfikowanych koryt,
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drabin i uchwytéw kablowych, instalowanych zgodnie z Krajowymi Ocenami Technicznymi
wydanymi dla danego systemu.

5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne stanowi drugi etap inwestycji

W celu poprawy warunkéw ewakuacji oraz w zwigzku z mozliwoscig przebywania
w obiekcie o0séb o0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie, zostalo zaprojektowane
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oswietlenie to bedzie zrealizowane poprzez
zastosowanie opraw z inwerterem zapewniajgcym zasilanie opraw przez min. 1h po zaniku
zasilania. Niektére z opraw wyposazone zostang w piktogramy wskazujgce kierunek
ewakuacji. Oprawy awaryjne bedg zasilane z obwoddéw oswietlenia podstawowego, tak aby
w przypadku zaniku oswietlania podstawowego spowodowanego np. zwarciem nastgpito
zadzialanie opraw awaryjnych. Oprawy awaryjne powinny by¢ zasilone sprzed urzgdzen
sterujgcych takich jak tgczniki, czujki ruchu, automaty zatgczajgce, tak aby w warunkach
normalnej pracy mialy nieprzerwane zasilanie.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato wymagania normy PN-EN 1838:2005
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego” Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia
oswietlenia dla drog ewakuacji. Minimalne natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz linii
drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Dla oswietlenia strefy otwartej
minimalne natezenie oswietlenia na podtodze powinno by¢ nie mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu
(w obrebie 2 m) urzgdzen przeciwpozarowych oraz pierwszej pomocy natezenie oswietlenia
awaryjnego powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix.

Kazda oprawa wyposazona w inwerter bedzie testowana z uwagi na poprawnosc¢
pracy bez ingerencji uzytkownika. Oswietlenie awaryjne nalezy bada¢ co miesigc. Podczas
badanie nalezy zasymulowac utrate zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do
upewnienia sie, ze kazda lampa swieci. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ zalgczenie
i funkcjonowanie kazdej lampy. Na koncu testu nalezy przywroci¢ zasilanie podstawowe
i sprawdzi¢ stan lampki kontrolnej lub innego urzadzenia sygnalizujgcego przywrocenie
zasilania.

Po zainstalowaniu opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzic testy jego
dziatania oraz pomiary natezenia oswietlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakonczone
protokolarnie). W przypadku stwierdzenia niedostatecznego natezenia oswietlenia nalezy
przewidzie¢ zainstalowanie dodatkowych opraw o$wietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadac¢ certyfikat i swiadectwo
dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe)j).

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zgodnie z rysunkami. Z uwagi na
mozliwe zmiany aranzacyjne na etapie realizacji, dopuszcza sie zmiane lokalizacji opraw.
Dobrane oprawy muszg zapewnic wymagane parametry awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Instalacje zasilajgcg nalezy wykonaé¢ przewodami kablowymi typu YDY 450/750V, o
przekroju analogicznym do przewodow jakimi okablowano obwdéd zasilajgcy, dostosowanymi
do zabezpieczenia nadprgdowego obwodu, lecz nie mniejszym niz 1,5 mm?.

6. Instalacja sterowania oddymianiem

Projektuje sie system sterowania oddymianiem wydzielonych pozarowo Kklatek
schodowych. W wyniku zadzialania systemu oddymiania nastgpi: uruchomienie wentylatoréw
oddymiajgcych na dachu oraz otwarcie drzwi na parterze, stuzgcych do napowietrzania.
W zakresie niniejszego opracowania jest instalacja zasilajgca i sterujgca oddymianiem
i napowietrzaniem. Centralki oddymiania z funkcjg przewietrzania zlokalizowano w klatkach
na najwyzszych kondygnacjach, W drzwiach zastosowano napedy elektryczne. Systemy
oddymiania klatek schodowych wykorzystywane beda réwniez do przewietrzania. Centralki
oddymiania wysterowane bedg automatycznie przez sygnat z czujek dymu lub poprzez
reczne przyciski oddymiania umieszczone na klatkach schodowych. W celu zapewnienia
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niezawodnej pracy systemu oddymiania, projektuje sie zasilanie z dwoch niezaleznych
zrodet zasilania: 230/400V 50 Hz z rozdzielnicy elektrycznej z dedykowanego obwodu
sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu oraz zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréw
na 72 godziny pracy. Drzwi zostang otwarte automatycznie przez sitowniki drzwiowe.
Ewentualne wyposazenie drzwi wyjsciowych w zamek rewersyjny wymusi koniecznosc¢ jego
zdalnego automatycznego zwalniania w razie alarmu w uktadzie sekwencyjnym przed
zadziataniem sitownikdéw. Na system sterowania oddymiania klatek schodowych sktada sie:

— dachowe wentylatory oddymiajgce z klapg samoczynng-zwrotng — dostawa i montaz

po stronie branzy budowlanej,

— drzwi napowietrzajgce z napedem - dostawa i montaz po stronie branzy budowlanej,

— centrale systemu oddymiania wraz z akumulatorami,

— alarmowe reczne przyciski oddymiania,

— alarmowe reczne przyciski oddymiania z funkcjg przewietrzania,

— czujki dymu.

Zasilanie central nalezy wykonaé¢ kablem NHXH 5x4 mm? sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Ponadto centrale wyposazona sSg w akumulatory o pojemnosci
wystarczajgcej na 72h pracy w przypadku braku zasilania podstawowego.

Okablowanie pomiedzy centralg i sitownikami drzwi napowietrzajgcych nalezy
wykona¢ za pomocg przewodu HDGs 3x2,5 mm2. Potgczenie z kablem sitownika nalezy
wykonac¢ w puszce instalacyjnej PIP. Alarmowe przyciski oddymiania nalezy zainstalowac¢ na
klatce schodowej. Okablowanie pomiedzy centralg i przyciskami RPO nalezy wykona¢ za
pomocg przewodu HTKSH. Okablowanie pomiedzy centralg i czujkami dymu nalezy
wykona¢ za pomocg przewodu YnTKSY. Kable ogniowe nalezy mocowac przy uzyciu
systemu nosnego, tworzgcego razem z okablowaniem zespoly kablowe o odpornosci
ogniowej 90 min.

7. Ochrona przeciwpora zeniowa i pot gczenia wyréwnawcze

W rozdzielnicy gtébwnej RGnn nastepuje rozdziat przewody PEN z transformatora na
osobne przewody PE i N. Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest
w ukfadzie sieci TN-S. Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do
1 kV projektuje sie nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowe;j:

Ochrona podstawowa:
- izolacje podstawows.

Ochrona przy uszkodzeniu:

- samoczynne wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzehn ochronnych
nadmiarowo-prgdowych;

- samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowo-
pradowych, o pradzie ro6znicowym 30 mA;

- polgczenia wyréwnawcze — giéwne;

- polgczenia wyréwnawcze — miejscowe;

- urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane bedg urzgdzenia réznicowo-pragdowe jako
ochrona uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim i posrednim.
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— po zakonczeniu robo6t wykona¢ pomiary rezystanciji uziemienia, rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie
z normg PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP,

— przed oddaniem do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy systemu
oddymiania

— dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac wraz z czescig graficzng, ktora stanowi
integralng czesc¢ niniejszego opracowania,

— stosowac urzadzenia i wyposazenie posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w instalacjach ochrony p. pozarowej wydane przez CNBOP Jo6zeféw,
europejskie aprobaty CE,

— uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalaciji,
przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania
w przypadku wystepowania stanow typowych oraz awaryjnych, zgodnie z wymogami
norm,

- przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadzenie
w sposOb trwaly odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypehié
materialem plastycznym, w przypadku przejs¢ przez strefy pozarowe stosowac
zabezpieczenia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci przegrody;,

— za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostalo narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidiowego
funkcjonowania obiektu,

- w przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest rewizja
dokumentacji,

— wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywac¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Birkos
nr upr. POM/0030/POOE/15

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
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9. Czesé rysunkowa

Nrrys. | Nazwa Skala
E-R1 | Instalacje elektryczne i sterowania oddymianiem, 1:100
rzut piwnicy
E-R2 | Instalacje elektryczne i sterowania oddymianiem, 1:100
rzut parteru
E-R3 | Instalacje elektryczne i sterowania oddymianiem, 1:100
rzut | pietra
E-R4 | Instalacje elektryczne i sterowania oddymianiem, 1:100
rzut Il pietra
E-R5 | Instalacje elektryczne i sterowania oddymianiem, 1:100
rzut lll pietra
E-R6 | Instalacje elektryczne i sterowania oddymianiem, 1:100
rzut IV pietra
E-R7 | Instalacje elektryczne i sterowania oddymianiem, 1:100
rzut maszynowni / dachu
E-S1 | Schemat strukturalny zasilania -
E-S2 | Schemat instalacji sterowania oddymianiem klatek -
schodowych
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