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Warszawa, 2019-12-02

Prowadzgcy instalacje

P4Sp.zo.0. ) >
ul. Tasmowa 7 Dt /8. 242 M

02 - 677 Warszawa ‘/ /

adres do korespondencii: .
P4 Sp. z 0. 0. }l
ﬂu

ul. Tasmowa 7,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Wydziat Rolnictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. CIE3308 A

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgioszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz
na podstawie art. 1562 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibga w Warszawie przedklada informacje o zmianie danych w instalacji
wytwarzajacej pole elektromagnetyczne:

06-400 Ciechanbw, Monte Cassino , istniejgca wieza RSTV, gm. Ciechanéw, pow. ciechanowski
Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiekszenia wartosci
natezenia PEM w miejscach dostepnych dla ludno$ci powyZ2ej % wartoscl dopuszezalngj t]. od 3,5 V/im
dia zakresu od 3 MHz do 300 GHz {zgodnie z wytycznymi

hitp://www.ados.qov.plfiles/O0S _zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elekiromagnetycznymi-
Informator-dla-administracji-samorzadowe].pdf)

PrzedlozZenie informacji o zmianie nigistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt.3 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWISKA - informacje na temat zmiany parametréw okreslone sg w
Jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Zalgczniki:
- Formularz aktualizacyjny instalacji

Z powazaniem
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje¢ dokonujacy jej zgloszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosiwo Powiafowe w Ciechanowie
Wydziat Rolnictwa i Srodowiska
06-400 Ciechanéw
ul. 17 Stycznia 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
CIE3308_A (zgloszenie nr 3)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédziw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (KTS: 10071400000000), pow. ciechanowski 4.1.14.25.02 (KTS: 10071422502000),
gm. Ciechanbw 5.1.14.25.02.01.1 (KTS: 10071422502011)
4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 8p. z.0.0,, ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na kiérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

06-400 Ciechanow, Monte Cassino , istniejgca wieza RSTV, gm. Ciechanéw, pow. ciechanowski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacfa radiokomunikacyjna, kiérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotfiwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno$ci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych usiug.

Usfugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Weszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elekiromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegélnych anten:

Antena Sekforowa 12_DLNTU: 14912W

Antena Sektorowa 21_HV: 12175W

Antena Sekiorowa 22_DLNTU: 14912W

Antena Sektorowa 31_HV: 12175W

Antena Sektorowa GO930\UJ0930\G 1830\L1830\U2130\.2130: 14912W

Antena Sektorowa LO8TO\L26710: 12175W

Radiolinia RL1: 1413W

Radiolinia RL2: 6918W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w spos6b automatyczny do warfo$ci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uZytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, fak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnelycznych sg zachowane.

12. Szczegbtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspolrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sekiorowa 12_DLNTU: (20°34'48.8"E,52°52'19.2"N)
Antena Seklorowa 21_HV: (20°34'48.8"E,52°52'19.2"N)
Antena Sekitorowa 22_DLNTU: (20°34'48.8°E,52°52'19.2"N)
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Antena Sekiorowa 31_HV: (20°34'48.8"E,52°52'19.2"N)

Antena Sektorowa GO930\UGZ30\G 1830\ 1830\U2130M.2130: (20°34'48.8°E,52°52'19.2"N)
Antena Sekforowa LO8T0M 2610: (20°34'48.8"E,52°52'19.2"N)

Radiolinia RL1: (20°34'48.8°E,52°52'19.2"N)

Radiolinia RL2: (20°34'48.8"E,52°52'19.2"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalacii:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,23GHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sekiorowa 12_DINTU: 60,00m

Anfena Sektorowa 21_HV: 60,00m

Antena Sekiorowa 22_DLNTU: 60,00m

Anfena Sektorowa 31_HV: 60,00m

Antena Sektorowa G0930\J0930\G1830\L1830\U2130U.2130:; 60,00m
Antena Sektorowa LO8TO\L2610: 60,00m

Radiolinia RL1: 60,00m

Radiolinia RL2; 60,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rdwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 12_DLNTU: 14912W

Antena Sektorowa 21_HV: 12175W

Antena Sektorowa 22_DLNTU: 14912W

Antena Sektorowa 31_HV: 12175W

Antena Sekiorowa GO930\UD930\G 1830\ 1830\WJ2130\.2130: 14912W

Antena Sekiorowa LOBTOM.2610: 12175W

Radiolinia RL1; 1413W

Radiolinia RL2: 6918W

LP 5. | Zakresy azymutéw i katdw pochylenia osi gidéwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 12_DLNTU: azymut 60° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz) -

Anfena Sektorowa 21_HV: azymut 180° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sekiorowa 22_DLNTU: azymut 180° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 31_HV: azymut 300°, pochylenie 0-10° {800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Seklorowa GO0930\J0930\G1830\L71830\U2130\L.2130: azymut 300° , pochylenie 0-10°
(900MHz}, pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sekforowa LO8TO\L2610: azymut 60°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 137° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 354° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 12_DLNTU migjsca dostepne dla ludnodci nie znajdufa sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jef gféwnej
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Seklorowa 21_HV misjsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownef wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sekforowa 22_DLNTU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej | .
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jef gléwnej
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
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wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa GO930\U0930\G 1830\ 1830\U/2130\L2130 miejsca dostepne dla ludnosci
nie znajdujg si¢ w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od $rodka elektrycznego
anteny w osi jej giéwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa LO810\L2610 miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej giownej
wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko, . Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie moggce zawsze bgdZ mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

LP 7. | Wyniki pomiaréw pozioméw pél elekiromagnetycznych — jako zalgcznik {raport z pomiaréw)

13. Miejscowosc, data: Warszawa, 2019-12-02
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Monika Jankowska

Podpis:

ModiKa Jankowska
il. Wypeinia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie /[ Py
Data zarejestrowania zgloszenia Numner zgloszenia e
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
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Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - sSrodowisko ogdlne
nr 67/11/0$/2019-P4-W

Nr | nazwa stacji CIE3308
Adres Ciechandw, dziatka nr 3229/3,woj. mazowieckie
Opracowanie Piotr Popowicz Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbaniski Kierownik Laboratorium
Data i 2019-11-18 i

Nr egzemplarza ..............

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byt powielane inaczej, jak tylke w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
67/11/05/2019-P4-W
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Spis tresci
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~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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1. Informacje ogélne.

Zleceniodawca

P4 sp.zo.0,,

ul. Taémowa 7, 02-677 Warszawa
oscoba udzielajgca informacji-
Monika Jankowska

Istotne informacje dostarczone
przez zleceniodawce

komplet informac]i niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Prowadzacy instalacje

P4 sp. z 0.0., ul. TaSmowa 7, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Clechanéw, dziatka nr 3229/3,woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

Wieia kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

Cutdoor

Osoby wykonujace pomiar Piotr Kujaszewski
Data wykonania pomiaru 18.11.2019r.
Temperatura na poczatku pomiaru

° 12,0

rc
Temperatura na koniec pomiaru

o 11,0

[°C]
Warunki atmosferyczne Brak opadéw.
Wilgotno$¢ na poczatku pomiaru

68,2

[6]

Wilgotnosé na koniec pomiaru [%] 72,6

Inne irédta pél C . -
e ) Na obiekcie wystepujg inne Zrodta PEM.
D T TR Maksymalny, Stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy — wystanc sms z

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

ustalonej treci do NOC.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposob6w sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U.
2003 nr 192 poz, 1883 z dnia 14.11.2003 r.)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie] z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiaréw
Metodologia pomiarowa

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 paZdziernika
2003r. w sprawie dopuszczainych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobéw sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003
nr 192 poz. 1883}, uwzgledniajgc kierunkowos¢ promieniowania anten
nadawczych w miejscach potencjalnego wystepowania najwiekszych wartosci
natezen pél elektromagnetycznych.

Dokument PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratoriow badawczych
wykonujgcych pomiary pola elektromagnetycznego w $rodowisku” wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéei. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”

67/11/05/2019-P4-W
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Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposaienie pomochicze

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
400V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, §wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw | Metrologli Pola Elektromagnetycznego, instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskie].
Swiadectwo wazne do 15.07.2021r.

Niepewnosc standardowa wynosi 34,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,
$wiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, swiadectwo wzorcowania
nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu
Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzeri okresowych
IS/PO16-11/03.

4. Charakterystyka Zrodef PEM.

Anteny sektorowe

Charakterystyka prmnieniowanlé kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wyszczegbiniente sektor 1 ' sektor 2 sektor 3

! Nadajnik stacji bazowaj:
it Typ / Producent DBS / Huawei

2 Czestotliwodé (pasmo) MHz 2600 | 800 | 2100 | 1800 | 900 | 2600 | 800 | 2100 | 1800 | 900 | 2600 | 800 | 2100 | 1800 | 900

3 Mabvma;::;;?&g::f‘"’“‘ M3 152,04 | 46,02 | 50,79 | 50,79 | 46,02 | 52,04 | 26,02 | 50,79 | 50,79 | 26,02 | 52,04 | 46,02 | 50,79 | 50,79 | 46,02

n Obcigienie:
[ Typ anteny AT";:;‘;’;LE Huawei ATRA518R6 AT';'fs"‘l’;L g | HuawelaTRas18RE ATE;‘;’:LG Huawei ATR4518RE

2 Producent anteny Huawei Huawel Huawel Huawei Huawei Huawaei

3 llo$¢ anterr 1 1 1 i 1 1

4 Azymut 60 180 300

5 Kat pochylenia anten [*] 10,00 10,00 10,00

6 WysokosE zainst n.p_t [m] 60,00 60,00 60,00

7 EIRP [W] 12175 l 14912 12175 14912 12175 14912
Anteny radioliniowe

Cﬁhraﬁteryﬁfka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dcbe] 24
Rodzsj wytwarzanego pola stacjonarne
Lima radiowa i Antena

A typ_lprodl_.lcem czgstotliwost pracy [GHz} | moc wyjsciowa [dBm) typ/producent $rednica anten_y_[m] azymut [T | wysokosc zainstal. [m]
1 | OPTIX RTN/HUAWE) 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 137 60,00

2 | OPTIX RTN/HUAWEI 23 28 VHLPX2-23/Andrew 0,& 354 60,00

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inacze}, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”

67/11/05/2019-P4-W
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5. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dia celéw ochrony $rodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

Numer pionu it Niep ?wnoéé Wysokos¢ | Wspdlrzedne pionéw
omiarowego EISKITycEnago G lul L] omiaru [m] omiarowych x Uwagl
1 15 052 19 52°52'20.5"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 30 m od
! ! ! 20°34'51.3"E obielktu wzdtuz gf. osi promieniowania - GKP
2 17 0,59 0.4 52°52'21.6"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 60 m od
! ! ’ 20°34'52.9"E obiektu wzdluz gt. osi promieniowania - GKP
3 12 0.4 03 52°52'22.7"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 90 m od
! ! ! 20°34'54,5"E obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
N 10 0.35 05 52°52'23.7"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 120 m od
! ! ! 20°34'56.0"E obiektu wzdiuz gl. osi promieniowania - GKP
5 11 038 12 52°52'24.9"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od
. ! ' 20°34'57.2"E obiektu wzdtu? gi. osi promieniowania - GKP
6 15 0.52 17 52°52'17.9"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 30 m od
! ! ! 20°34'49.1"E obiektu wzdlui gt. osi promieniowania - GKP
7 17 0.59 15 57*52'16.4"N otoczenie stacji nadawcze] - ok. 60 m od
' ' ! 20°34'49.1"E obiektu wzdtu# gi. osi promieniowania - GKP
52°52'14.9"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 90 m od
8 1,2 0,42 1,5 . . ) . A
20°34'49.1"E obiektu wzdiui gt. osi promieniowania - GKP
52°52'13.4"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 120 m od
9 1,0 0,35 1,5 ) . . - .
20°34'49.1"E obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
52°52'11.9"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od
10 11 0,38 1,5 ; . . - .
20°34'49.1"E obiektu wzdluz gt. osi promieniowania - GKP
11 15 0.52 16 52°52'20.7"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 30 m od
. ! ' 20°34'47.4"E obiektu wzdtui gt. osi promieniowania - GKP
12 17 0.59 16 52°52'21.9"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 60 m od
: : ! 20°34'45.8"E obiektu wzdiui gl. osi promieniowania - GKP
13 12 0.42 0.6 52°52'22.4"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 90 m od
’ ! ' 20°34'43.5"E obieltu wzdtuz gf. osi promieniowania - GKP
52°52'23.0"N otoczenie stacji nadawczej - ok. 120 m od
o &0 023 i 20°34'41.9"E obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
L] ] il = s i
15 1,0 0,35 0,5 52=52'23.5"N o.toczeme sta.cp nac-lawczelj cfk. 15(:} m od
20°34'40.1"E obiektu wzdtuz gl. osi promieniowania - GKP
52°52'20.0"N . . .
16 1,2 0,42 13 20°34'54.5"E otoczenie stacji nadawczej - PKP
52°52'19.0"N . . .
17 1,7 0,59 1,5 20°34'51.2"F otoczenie stacji nadawczej - PKP
52°52'16.5"N ; " ;
18 1,7 0,59 15 20°34'51.8"E otoczenie stacji nadawczej - PKP
52°62'16.4"N . " i
19 11 0,38 14 20°34'47.9"E otoczenie stacji nadawczej - PKP
52°52'18.8"N . " .
20 1,7 0,59 0,5 20°34'47.1"E otoczenie stacji nadawczej - PKP
52°52'19.4"N . " ]
21 1,2 0,42 13 20°34'44.7°E otoczenie stacji nadaweczej - PKP
52°52'22.8"N " . d
22 1,2 0,42 0,3 20°34'47.6"E otoczenie stacji nadawczej - PKP
52°52'20.9"N . " .
23 1,7 0,59 1,8 20°34'49.2°E otoczenie stacji nadawczej - PKP
52°52'22.0"N . " .
24 1,7 0,59 1,0 20°34'51.3"E otoczenie stacji nadawczej - PKP
52°52'20.8"N otoczenie stacji nadawezej - ok. 30 m od
25 15 — 11 20°34'48.5"E obiektu wzdluz gt. osi promieniowania - GKP
26 12 0,42 0,5 52°52‘22.1"N t_)toczenle st_acu nafiawcz?j -_ok. 69 m od
. 20°34'48.0"€ obiektu wzdfuz gi. osi promieniowania - GKP

* ponizej czutosci zestawu pomlarowego”

»Bez pisemnej 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catodel. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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5.1 Wyniki pomiardw dla czestotliwosci 40-80 GHz
Niepewnos¢ standardowa wynosi 57,4% przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

. Nateienie pola Niepewnosé .
fumerpins | imnego | pomiaroa | Wokele | Wendasioe vt -
iv/m] #[V/m] .
52°52'18.2"N otoczenie stacji bazowej - 30m wzdtuz gt
27 L6 0,92 1,5 20°34'51.0"E osi promieniowania — GKP
52°52'17.3"N otoczenie stacji bazowej - 60m wzdiuz gf.
28 11 0o 12 20°34'52.2"E osi promieniowania — GKP

* ponizej czulosci zestawu pomiarowego

Zgodnie z polskg norma PN-EN 62311, ze wzgledu na niepewnos¢ przekraczajgca 30%, dokonano zmniejszenia
obowigzujgcego poziomu dopuszczalnego Lm stosujgc rownanie;

1
—7— | Lim
0,7+ Z{lm)

™

Lm =

Dla wykorzystanego podczas pomiaréw zestawu pomiarowego obnizono poziom dopuszczalny do wartoéci
6,5 V/m dla zakresu czestotliwosci od 40MHz do 40 GHz oraz warto$ci 5,5 V/m dla zakresu czestotliwosci od
40GHz do 80GHz.

6. Ocena wynikow pomiaréw dla celéw ochrony Srodowiska.

Po przeprowadzonym pomiarze pél elektromagnetycznych w dniu 18.11.2019r. stwierdzono, i w miejscach
dostepnych dla ludnosci nie wystepuja natezenia pdl elektromagnetycznych przekraczajace wartoéé graniczna
dostepu dla ludnosci.

7. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wyltgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane s3 w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

8. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.

Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych cbiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Wspétrzedne geograficzne

diugosc: 20°34'49.1"E

szerokosc: 52°52'19.4"N

»~Bez plsemne]j zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Zal. 2. Widok pionow pomiarowych
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Zal. 3. Zdjecia obiektow

«Ber pisemne] :gody Laboratorium niniejsze sprawozdania nie moze byd powietane inacze), jak tylke w catodci. Ponadto wyniki dotycrg
tylko badanych oblektdw preywotanyeh w ninlejszym sprawozdaniu 1 badan®
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