Prowadzacy instalacje: Warszawa, 27.03.2023

P4Sp.zo.o0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Wydziat Rolnictwa i Srodowiska

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérej mowa w zgtoszeniu CIE4413A z dnia 17.01.2023

dotyczy: informacji 0 zmianie w zakresie danych w zatoszeniu instalacii CIE4413A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegly zmianie.
1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.
2) Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
06-400 Niestum, dz. nr 192/4, gm. Ciechandw, pow. ciechanowski
3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkeji lub wielkosé $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

5) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:
Réwnowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat —_r
Lp. Nazwa anteny Imnp.t] | emisji | promieniowana Azymut pochylenia Czestotliwos¢
izotropowo
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I GRCUP
1 1T2LV 59 PEM 465 W 0° 0-10° 800 MHz
2 9LV 59 PEM 502 W 0° 2-12° 1800 MHz
3 11-LV 59 PEM 546 W 0° 2-12° 2100 MHz
4 12_HNV 59 PEM 465 W 0° 0-10° 800 MHz
5 12-HNV 59 PEM 502 W 0° 2-12° 1800 MHz
6 T2&HNV 59 PEM 546 W 0° 2-12° 2100 MHz
7 13-GT 59 PEM 507 W 0° 0-10° 900 MHz
8 21}LV 59 PEM 465 W 120° 0-10° 800 MHz
9 27:LV 59 PEM 502 W 120° 2-12° 1800 MHz
10 21_LY 59 PEM 546 W 120° 2-12° 2100 MHz
11 22_HNV 59 PEM 465 W 120° 0-10° 800 MHz
12 22_HNYV 59 PEM 502w 120° 2-12° 1800 MHz
13 22_HNV- 59 PEM 546 W 120° 2-12° 2100 MHz
14 23:GT 59 PEM 507 W 120° 0-10° 900 MHz
15 3LV 59 PEM 465 W 240° 0-10° 800 MHz
16 312LY 59 PEM 502 W 240° 2-12° 1800 MHz
17 1LY 59 PEM 546 W 240° 2-12° 2100 MHz
18 32-HNV 59 PEM 465 W 240° 0-10° 800 MHz
19 32_HNV 59 PEM 502 W 240° 2-12° 1800 MHz
20 32_HNV 59 PEM 546 W 240° 2-12° 2100 MHz
21 335GT 59 PEM 507 W 240° 0-10° 900 MHz
22 RK1 56,5 PEM 7762 W 201° 80 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat S
L. Nazeis ntenly [n}; n.p.t] emisj/! promieniowana AGymILE poch}?lenia Cagstotivase
izotropowo
1 11_LV 59 PEM 1860 W 0° 0-10° 800 MHz
2 11_LV 59 PEM 5022 W 0° 2-12° 1800 MHz
3 11_LV 59 PEM 5456 W 0° 2-12° 2100 MHz
4 12_HNV 59 PEM 1860 W 0° 0-10° 800 MHz
5 12_HNV 59 PEM 5022 W 0° 2-12° 1800 MHz
6 12_HNV 59 PEM 5456 W 0° 2-12° 2100 MHz
7 13_GT 59 PEM 2026 W 0° 0-10° 900 MHz
8 21_LV 59 PEM 1860 W 120° 0-10° 800 MHz
9 21_LV 59 PEM 5022 W 120° 2-12° 1800 MHz
10 21_LV 59 PEM 5456 W 120° 2-12° 2100 MHz
11 22_HNV 59 PEM 1860 W 120° 0-10° 800 MHz
12 22_HNV 59 PEM 5022 W 120° 2-12° 1800 MHz
13 22_HNV 59 PEM 5456 W 120° 2-12° 2100 MHz
14 23_GT 59 PEM 2026 W 120° 0-10° 900 MHz
15 31_LV 59 PEM 1860 W 240° 0-10° 800 MHz
16 31_LV 59 PEM 5022 W 240° 2-12° 1800 MHz
17 31_LV 59 PEM 5456 W 240° 2-12° 2100 MHz
18 32_HNV 59 PEM 1860 W 240° 0-10° 800 MHz
19 32_HNV 59 PEM 5022 W 240° 2-12° 1800 MHz
20 32_HNV 59 PEM 5456 W 240° 2-12° 2100 MHz
21 33_GT 59 PEM 2026 W 240° 0-10° 900 MHz
22 RL1 56,5 PEM 7762 W 201° 80 GHz
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6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.

7) Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.
Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8) (uchylony)
-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 0SR/0017/03/2023 z dnia 20.03.2023, Nr akredytacji PCA - AB 505.

Koordynator 0S Podpis jest prawidtowy
Dokument podpi przez
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