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1. Informacje ogdlne.

P4 sp.zo.0.,

_L ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

* osoba udzielajaca informacji-

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania

sprawozdania
: Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
' instalacji, ustawienie pochylenia anten

P4 sp. z0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Ojrzen, dz. nr 31, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie

. Wieza kratowa

19.06.2023

28,0

28,0

Brak opadow

57,0

57,0

9:42

Godtina 1134

inne frédlapsl
elektromagnetycznych ¢ - Nie wystepuja
Paramdmpracy Iﬂ’stalac'“]]' T 2 Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

» Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow po| elektrgrhag_ngtyczn.ych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznyth w érodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu-ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiaréw

Warunki pracy urzgdzen
nadawczych

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania -dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujagca w pasmie 0,1 ~ 90 GHz, $éwiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
$wiadectwo wazne do 10.06.2024 .

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracujaca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2,

Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 03/WL, nr identyfikacyjny 1222436,
typ: GM1362-EN-00, swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 . wydane przez
Laboratorium Pomiarowe ,MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 06/WL, nr identyfikacyjny 06WL,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 22.09.2021 r. wydane przez Zespét Laboratoriéw
wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdyrisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych IS/PO-
16-11/03.

1. nagtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13,14 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630).

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczeri stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci wystgpowanie pél elektromagnetycznych o najwyiszym
poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczer nie uwzgledniaty parametréw
pracy instalacji innych operatoréw wystepujacych na obiekcie bad? w
obszarze pomiarowym..

3. w miejscach dostepnych dla ludnoscx

4. miejsca niedostepne podczas wykonywama pomlarow wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeh wyniki pomiaréw)

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z-art..122a ust.. 1b Ustawy z.dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowaska (Dz Y:22019r: poz:-1396, 2 p6in..zm.9)).

Tryb pracy eksploatacyjny

«Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane i macze;, jak tylkow catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z'badan”

73/06/0$/2023- P4-W

Strona41z11



4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).

1,375 x £05

0,0037 x f 05

61

0,16

5. Charakterystyka Zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

dane otrzymane od klienta

Tabela 1. Anteny sektorowe -
. =

b

kierunkowa

24

stacjonarne

sektor 1

Huawei ADU4518R8

Huawei ADU4518R8

Huawei A704517R0

Huawei

H}uawei . Huawei
60910\U6910 10810\G1810\L1810 I L0810\G1810\L1810 L0810\U2110\L21;0 l L0810\U>2110\L2110
1 1 1 .
0
_0,00-10,00 I 2,00-12,00 I 0,00—19,0_9 = 2_,00-1_2,00 I p,'OQ-io;OO’ Hg's

59,00 i

I 7961

8486

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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kierunkowa

24

stacjonarne

sektor 2

Huawei A704517R0

Huawei ADU4518R8

Huawei ADU4518R8

Huawei Huawel Huawei
G0920\U0920 L0820\G1820\L1820 I L0820\G1820\L1820 | L0O820\U2120\L2120 I L0820\U2120\L2120
1 1 1
120
0,00-10,00 l 2,00-12,00 I 0,00-10,00 I 2,00-12,00 l 0,00-10,00
59,00
4090 7961 - l 8486 -
kierunkowa ‘
24
stacjonarne

sektor 3

DBS / SRAN Huawei

1800 800

46,02

2100 800

46,02

Huawei A704517R0 |

Huawei ADU4518R8

" Huawei ADU4518R8

" Huawei _ ' Huawéi " Huawei
G0930\U0930 L0830\G1830\L1830 I L0830\G'18§0\L1830 L0830\U2130\L2130'l LO830\U2130\L2130 |
1 al g
240
. AO;OO-‘IO,»QO - I 2,00512,‘0!1:_.-,.. ; 0,00—10,00 e 2‘,‘DQ=':l‘2;(;)O I ' '0,06-10,00 . A

8486

. kierunkowa

24

stacjonarne |

A hyplerasicent. ) )

% OPTIX RTN/HUAWEI 18 2,5 vVHLPXZ--m/A.ndre‘M./' e i 6,5'»: Py '; 19, ' .Ss,so

ﬁ MiNI- LINK/ERICSSON .80223 - 18/24 . ) :.:ANTZ/iB0.6.2:’:/80.HP/‘HP/:EI;icéson.- y | >6‘6”. 56,80
: @ MINH- LINK/ERICSSONW Hsb’/'zs e _ 1824 | ANT2/280.6:23/80 HP/HP/Ericsson | s | 56,80

'_ »~Bez plsemnej zgady Laboratonum mmejsze sprawozdame me ‘moie byé pownelane maczej, Jak tylko w: catoéct Ponadto wyn|k| dotycza

' tylko badanych obiektéw przywofanych w. mnlejszym sprawozdamu zbadas” -
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6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

bale e
| or | 1o | om | oo | osae | MR | emeesdtoon 10 T o0 | o
(o | aar [ oo o | aano | Fnes| cocemedadioon 800 |0 | oot
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[ or | o [own | oo | oman | WSS s o mowe b0 o0 | oo
T o [ aar [ oo [ oms | aano | Ml | et sadbions 00 g | oo
T or | 1 o | omn | asso | VST commesodimowe S50 T o0 | oot
T or | v [ omme [ oom | owan | M| docmesatboowel 0 [ o0 | o
T or | i oo [ oom | owan |WSESTT | come tadtiwowl 2008 [ o0 | on
T or | [ oo | oos | owan | VS| oot sabione 3B o | o
o] o | s [ [ [ ovao | BZEET | soamasadme 2 o | o
o[ o | o [ame o | aoen |y | omemesmiim o o | o
a[ o | o [oow | oom o | s | ooame a0 | o6 | o
S| or | o [omn o | oann | V] s sediaowe 4 T oon | oo
e[ o | [ [oms | we | Sy | st o | oo
o[ o | 1 | oo | oo | onan | WSS seeiesimone S0n | oo | ou
o] or | 12 o | oms | aaso | NSHEROT] accanesudtmone 500 o0 | o
o] o7 | 127 [oom [ oow | 0sa0 | PR | et e cae | 005 | o0t
wl o | a7 [ ow [ om | ovao | M5zEE | s 7 | o | o
21 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 | 03-2,0 N:52:45,' 29'8: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
e F:20°32'52.9 - '
2| o7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ';g;g;’i;f otoczenie stacji bazowe) - GKP 0,045 0,046
23 0,7* 1,27 0,002 0,0037 0,3-2,0 ggg:g;fgg: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
2| o7 127 | 0002 | 0,003 | 0320 ':gg;;’ii; otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
Al o7t | 127 | 0002 | 0003 | 0320 | Nomanoo, SRBIESE SRS pr“d POSSSR™1 0045 0,046
B| o7 | 127 | 0002 | 0,003 | 0320 E%SZ;Z Warszaw:';::;?é pomar przed 0,085 | 0046
c| o7 1,27 | 0,002 | 0,003 0,3-2,9 g?ggzsf;: Drbiowa &, p°’[‘;::,' przed posesia- | ¢ 645 0,046
D| 07 1,27 | 0002 | 0,003 | 03-20 gggggfgg Dabrowa 15, p°'l;’;' przed posesia- | 4 045 0,046

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniéjsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej‘, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niriiejszym ‘sprawozdaniu z badan”
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Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartoé¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu
11 zatycznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 futego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobGw: sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél-elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elekirycznej pola dla objgtego pomiarami zakresu czestotliwosci

min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m. s B

= - warto$é zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartos¢ zgodng z dolna granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewno$¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2

WM - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej

elektrycznej pola
WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowe;j

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych irédta wymagan, ktére musza byé spefnione, w oparciu- 0 zasade
podejmowania decyzji zgodna z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikéw pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 19.06.2023 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskazniki WME oraz WMH s3 mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony sSrodowiska — zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt

26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszq si¢ wytacznie do'badanego obiektu. - .
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej. S

9, Sp__is'zAa‘chz:ni»ké\)'v‘. -

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zaf:'z.‘Widok_piqnéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

s

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze spfawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan” s ‘
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Wspéirzedne geograficzne
dtugosé: 20°32'49.35"E
szeroko$é: | 52°45'30.07"N

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA: ) . ‘
[/ brak dostepu Skala:1:7500

> inna instalacja 0 plon pomiaru

radiokomunikacyjna
— > antena sektorowa ) Fg__ig
—-——> antena radioliowa » ' a e,

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylka w calosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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