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1. LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA

Obszar opracowania stanowi droga powiatowa nr 4325W klasy "Z" (Zbiorcza) na odcinku od ul.
Podlesnej w Ciechanowie do ul. Parkowej w msc. Gototczyzna gm. Sonsk, pow. ciechanowski, woj.
mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

e Mapa do celow projektowych (z naniesiong lokalizacjq wigkszosci drzew objetych
opracowaniem)

e wytyczne Projektanta branzy drogowej — m.in. wskazane drzewa kolidujace z inwestycjq —
bedace przedmiotem opracowania

Podstawg opracowania stanowig informacje, wytyczne i materiaty, uzyskane od Zamawiajacego. Zakres
opracowania zostat ustalony w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajacego, w szczegdInosci
projektowany zakres uktadu drogowego.

3. OPIS TERENU OPRACOWANIA

Teren opracowania obejmuje swym zakresem obszar o facznej powierzchni ok. 4,4 ha. Struktura
gatunkowa zieleni na terenie catego terenu jest zroznicowana.

Na terenie opracowania ilosciowo przewazajq drzewa gatunku jesion wyniosty.

4, INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJACEJ

W ramach opracowania zinwentaryzowano 247 drzew, 4 krzewy/ grupy krzewow/ grupy podrostu (o
tacznej powierzchni 179 m2) oraz jedng grupe drzew (nr 252).

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentacje istniejacych drzew i krzewow, zlokalizowanych w ramach
terenu opracowania, wskazanych przez Zamawiajacego jako kwalifikujgce sie do usuniecia z uwagi na
kolizjg z planowang inwestycja. Badania terenowe/ inwentaryzacje przeprowadzono w lipcu 2020 roku.
Zinwentaryzowane drzewa nie stanowig wszystkich drzew w ramach granicy terenu opracowania —
niniejsze opracowania obejmuje zielen wskazang przez Zamawiajacego jako drzewa podlegajace
usunieciu z uwagi na kolizje z planowang inwestycjg. Granica terenu obejmuje ponadto cze$¢ terenéw
lesnych, w ramach ktorych uwzgledniono - w niniejszym opracowaniu - drzewa znajdujace sie na
podktadzie geodezyjnym. Podstawe opracowania stanowita mapa do celdéw projektowych udostepniona
przez Zamawiajgcego.

Opracowanie rysunkowe pozwala na zlokalizowanie danego drzewa w terenie. Lokalizacja drzew i
krzewow wskazana w czesci rysunkowej ma jedynie charakter pogladowy i zostata ustalona w oparciu 0
tre§¢ podkfadu geodezyjnego otrzymanej od Zamawiajagcego — nie _musi_odzwierciedla¢ doktadne
lokalizacji drzew w terenie. Przy prowadzeniu prac nalezy zweryfikowaé lokalizacje drzew w terenie
(zwlaszcza wzgledem granic dziatek)/ wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. Koniecznos¢ weryfikacii
wynika z potrzeby prawidtowego zakwalifikowania zieleni w ramach gospodarki drzewostanem
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istniejacym (w szczegdlnosci weryfikacja czy dane drzewo jest objete zakresem inwestygiji, weryfikacja
potencjalnych kolizji z planowanym zagospodarowaniem etc.) w celu podjecia wlasciwej decyzji w
kwestii zachowania lub usuniecia drzewa.

5. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

6 egzemplarzy spo$rdd catosci istniejacego drzewostanu wskazano jako kwalifikujace sie do usunigcia
ze wzgledu na zly stan fitosanitarny illub na zaburzong statyke, skutkujace m.in. wysokim ryzykiem na
roztamanie/ wykrot.

Wskazania ogélne do zabezpieczenia drzew w trakcie rob6t budowlanych

Planowana inwestycja potencjalnie moze wptywac bezposrednio na drzewa przeznaczone do adaptacji,
w zwigzku z tym jesli bedzie to konieczne ze wzgledu np. na organizacje placu budowy, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ - nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone wszystkich czesci
drzewa. Szczegbtowe dyspozycje odnosnie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac
dodatkowych (np. odkrywek umozliwiajgcych oszacowanie rzeczywistego przebiegu ukfadu
korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez Inspektora Nadzoru.

W odniesieniu do drzew znajdujgcych sie na dziatkach sasiednich zaleca sie stosowanie mozliwie
najmniej inwazyjnych metod prowadzenia niezbednych prac budowlanych, w tym takze odpowiednie
zabezpieczenie drzew na czas budowy. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowac
pogorszenia stanu zdrowotnego drzew zlokalizowanych w bezpo$rednim sasiedztwie/ otoczeniu
inwestyciji.

Jesli to mozliwe nalezy wygrodzi¢ z placu budowy i jego otoczenia pojedyncze egzemplarze lub cate
grupy drzew, trwatym ogrodzeniem. Nalezy wygrodzi¢ obszar réwny rzutom koron powiekszony o 1,5m.

Rys. 1 — Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i
pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf )

Korzenie

¢ Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew. W tym celu
nalezy zminimalizowa¢ mozliwo$¢ poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys korony powiekszony o 1,5 m. Wszystkie przejScia piesze w obrebie
lub w poblizu obrysu koron drzew powinny by¢ wysypane 15¢cm warstwa wiorow drzewnych.
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Pnie

W przypadku budowy/ przebudowy infrastruktury podziemnej/ konieczno$ci przeprowadzenia
instalacji w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy dazy¢ do prowadzenia instalacji za pomoca
wiertnicy poziomej prowadzonej na gtebokosci ponizej warstwy rzeczywistego przebiegu
korzeni wiosnikowych (ok. 1-1,2 m do zweryfikowania po dokonaniu odkrywek). Wyklucza sie
mozliwo$¢ wykonywania przepustow metodg wibracyjng, uszkadzajacg korzenie wiosnikowe. W
przypadku gdy zastosowanie wiertnicy nie jest mozliwe, nalezy wykonac¢ wykop otwarty, z
zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni (szczegolnie strukturalnych o $r. >5¢cm). Wykopy
powinny by¢ wykonywane recznie, a takze w miare mozliwosci poza okresem letnim. Korzenie
zabezpieczy¢ wilgotng jutg lub luzng wilgotng ziemiag. Nie nalezy pozostawia¢ odkrytych korzeni
na noc. Prace wykonywa¢ mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschnigcia korzeni.

W miare mozliwo$ci korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane czy naruszane
w inny sposéb. Jesli sg one wrosnigte w usuwany element zagospodarowania, nalezy odcigg je
ostrym narzedziem

Wszystkie prace ziemne wymagajgce zageszczania zarowno podglebia jak i gornych warstw
gruntu powinny by¢ wykonywane podczas suchej pogody na suchym gruncie.

Nalezy nie dopuszcza¢ do zmiany poziomu gruntu

Nalezy ograniczy¢ do minimum robocze ciggi piesze w obrebie stref korzeniowych
(wyznaczonych przez obrys korony powiekszony o 1,5 m), zwtaszcza przy korzeniach
wyeksponowanych na wydeptywanie

Miejsca, w ktdrych grunt zostat ubity podczas trwania rob6t budowlanych powinny zostaé
przywrocone do stanu sprzed rob6t niezwiocznie po ich ukonczeniu.

Jakiekolwiek prace wykonywane w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy przeprowadzac
wylgcznie recznie

Nie wolno dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby
(cement, cegty, farby, rozpuszczalniki itd.) w obrebie strefy korzeniowej

Nie wolno dopuszczaé do zmiany poziomu terenu w najblizszym otoczeniu drzewa (nalezy zachowaé
istniejace rzedne terenu w promieniu 3 m od pnia drzewa); nie wolno dopuszczaé do zasypywania
podstawy pnia, takze w trakcie prac budowlanych

W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy oszalowaé szczelnie pnie
drzew za pomocg desek o dt. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci
pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomoca np.
elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwroci¢
uwage, aby:

deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia.

dolna cze$¢ deski miata oparcie w podtozu - deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach
korzeniowych

opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegto$ci co 40-60 cm od siebie, a
wiec minimum 3 na pniu.



Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000,
Legraf)

| — widok; Il — przekréj

a -poziom gruntu; b-oszalowanie z desek; c-drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia; d-wypetnienie
przestrzeni miedzy pniem a deskami jutg, warkoczem ze sfomy lub starg opong; e-dodatkowa ziemia

Korony

Nalezy wykluczy¢, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy,
mozliwo$¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania
korony.

Uwagi dodatkowe

Wszystkie prace przeprowadzac zgodnie z zasadami Sztuki ogrodniczej
i budowlanej.

Wycinke oraz wszelkie prace budowlane nalezy przeprowadzac poza okresem legowym.



6. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

6.1. Tabela 1 - Inwentaryzacja zieleni istniejacej

Tabela 1 to zestawienie istniejgcych drzew i krzewow wraz z ich opisem oraz numerami porzadkowymi
odpowiadajgcymi oznaczeniu numerycznemu na mapie. W celu utatwienia korzystania z tabeli, ponizej
opisano poszczegodine jej kolumny:

kolumna 1 - kolejny numer inwentaryzacyjny drzewa lub grupy
kolumna 2 - facinska nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa lub grupy, pisana kursywg,
kolumna 3 - polska nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa lub grupy

kolumna 4 - obwdd pnia lub pni drzewa (formy naturalne) mierzony (w centymetrach) w piersnicy,
czyli na wysoko$ci 130 cm powyzej poziomu gruntu

kolumna 5 — obwdd pnia lub pni drzewa (formy naturalne) mierzony (w centymetrach) na
wysokosci 5 cm powyzej poziomu gruntu (j.d.)

kolumna 6 — powierzchnia jakg zajmujg krzewy, grupy krzewéw, pnacza, grupy podrostu
(mierzona w metrach kwadratowych)

kolumna 7 — wysokosS¢ drzewa (mierzona w metrach)
kolumna 8 — szeroko$¢ - $rednica korony (mierzona w metrach)
kolumna 9 - stan zdrowotny

e stan dobry - rosliny prawidtowo uksztattowane; bez widocznych objawdw chorobowych,
ubytkow i uszkodzen; przewaznie o wysokich warto$ciach przyrodniczych i
krajobrazowych.

e stan Sredni - ro$liny z niewielkimi objawami chorobotworczymi lub ubytkami badz
zdeformowane; majace niewlasciwe warunki rozwoju; o $rednich wartoSciach
przyrodniczych i krajobrazowych.

e stan zly - ro$liny zdeformowane; chore; stabe; badz zagrazajace bezpieczenstwu ludzi i
obiektow oraz rosngcych w sasiedztwie roslin cenniejszych; rosngce w ztych warunkach
bytowych; znacznie obnizajgce walory estetyczne terenu

kolumna 10 - posusz — udziat procentowy suchych gatezi i konaréw w koronie

kolumna 11 - opis fitosanitarny, uwagi (ocena stanu fitosanitarnego drzewa, informacje dotyczace
statyki i pokroju drzewa, informacje dotyczace istniejacych lub potencjalnych kolizji, ewentualne
uwagi)

kolumna 12 - zalecenia dotyczace gospodarki drzewostanem z uwagi na statyke/ stan
fitosanitarny

7. ZALACZNIKI

1) Tabela 1 - Inwentaryzacja zieleni istniejgcej

2) Rysunki - Inwentaryzacja zieleni istniejacej, 1:500 (facznie 7 arkuszy - 6 arkuszy 297x2400 mm,
1 arkusz 297x1798 mm)



