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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ORAZ UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym (Powiat Ciechanowski) na wykonanie koncepcji architektoniczno —
budowlanej, stuzacej do opracowania projektu budowlanego dla przedsigwzigcia inwestycyjnego
zwigzanego z zagospodarowaniem parku rekreacyjno — poznawczego w Gototczyznie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa Sciezki rowerowej Ciechanow — Gototczyzna wraz z parkiem rekreacyjno
— poznawczym”;

e Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Zamawiajacym,;

e Mapa zasadnicza;

e Uzgodnienia z dostawcami mediéw - zgodnie ze spisem zalgcznikow;

e Obowigzujgce przepisy prawne i normy, w tym:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pézn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, 284);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz. 191);
- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2016 poz.
250);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (dz. U. nr 109 poz.
719).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji zagospodarowaniem parku rekreacyjno —
poznawczego w Gototczyznie na terenie dziatki o nr 35/8 obr. 0012. Opracowanie zostato sporzadzone
na potrzeby przysztego zadania, polegajacego na:

- opracowaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich

wymaganych prawem: decyzji, pozwolen, opinii, zgdd i uzgodnien;



- uporzadkowaniu terenu inwestycji, w tym pielgegnacji istniejgcej zieleni i usunig¢ciu drzew
zagrazajacych bezpieczenstwu powszechnemu oraz kolidujacych z planowana inwestycja;

- unaturalnienia brzegoéw kanatu wodnego wraz z utworzeniem rozlewiska;

- wykonaniu nawierzchni utwardzonych pieszych, w tym nawierzchni drewnianych pomostéw
z wiezg widokowa, kladek nad kanalem oraz nawierzchni bezpiecznych w strefie urzadzen
rekreacyjnych i nawierzchni mineralnych bulodroméw;

- wykonaniu nawierzchni utwardzonych jezdnych wraz z parkingiem do 60 miejsc postojowych;

- wykonaniu nasypu ziemnego stuzacego jako gorka widokowo - saneczkowa;

- budowie przytacza wodno-kanalizacyjnego i elektroenergetycznego;

- budowie pawilonu gastronomicznego z zapleczem sanitarnym i stanowiskiem grillowym;

- budowie tgzni solankowej;

- montazu obiektow matej architektury;

- budowie i montazu infrastruktury o$wietlenia oraz monitoringu;

- wykonaniu nasadzen zieleni wysokiej i niskiej oraz wykonaniu trawnikow i tgk kwiatowych.

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi¢ bedzie podstawe dla dalszych prac projektowych
celem realizacji inwestycji polegajacej na budowie parku rekreacyjno-poznawczego, w tym ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz robot budowlanych, jak rowniez bedzie petni¢ funkcje

materialu informacyjnego na potrzeby przygotowania procedury przetargowe;j.

3. Uwarunkowania formalno-prawne terenu inwestycji

Obszar opracowania koncepcji zagospodarowania parku rekreacyjno — poznawczego
zlokalizowany jest w powiecie Ciechanowskim, gminie Sonsk, w rejonie ulicy Lakowej we wsi
Gototczyzna, na terenie dz. ew. nr 35/8 obr. 0012. Dziatka inwestycyjna zajmuje obszar o powierzchni
53 410,00 m? poro$nigtej roslinnoscig typowg dla zbiorowisk olsowych, uksztattowanych pod wptywem
istniejagcych w terenie opracowania kanatéw melioracyjnych, bedacych doptywami rzeki Sony.
Uksztaltowanie powierzchni gruntu jest nieznacznie zrdéznicowane, z uwagi na istniejgce rowy
melioracyjne i rozlewiska, r6znica wysokosci nie przekracza 2,5m.

Teren opracowania od poélnocy graniczy z zalozeniem dworsko-parkowym Muzeum
Pozytywizmu, od wschodu z ulica Lakows, a od zachodu z zabudowg jednorodzinng. Potudniowsg

granice wyznacza jeden z rowow melioracyjnych dochodzacych do rzeki Sony.

3.1 Dane wlasnos$ciowe dzialki inwestycyjnej
e dziatka ewidencyjna nr 35/8 obrebu 0012 — tytul prawny do dysponowania nieruchomoscia na

cela budowlane posiada Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.



Zgodnie z klasyfikacjg gruntéw i uzytkow obszar dziatki nr 35/8 stanowi teren oznaczony
symbolami: RIlIb, RIVa, RIVDb (grunty orne), LV, LVI (tgki), LsIV (lasy), N (nieuzytki), oraz WSs,
W-LV (wody powierzchniowe).

Przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia procedury administracyjnej wytaczenia

gruntow z produkcji rolniczej.

3.2 Uwarunkowania planistyczne

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia procedury administracyjnej dla pozyskania decyzji
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe parku jako ogoélnodostepnego obszaru
rekreacyjnego uzytecznosci publiczne;.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Sonsk — kierunki zagospodarowania przestrzennego, teren inwestycyjny:

e Oznaczony jest: w centralnej i wschodniej czesci symbolem ,,R” — tereny rolnicze, w
potudniowo zachodniej cz¢$ci symbolem ,,MN” — tereny zabudowy jednorodzinnej oraz w
czesci potnocno zachodniej symbolem ,,Ls” - tereny laséw i1 zadrzewien;

o dla czesci terenu oznaczonego R dopuszczalne jest zagospodarowanie zielenig
urzadzong (w tym zagospodarowanie wodami powierzchniowymi) z drogami
dojazdowymi do gruntow rolnych i le$nych, ciagi piesze, ciagi rowerowe oraz obiekty
i urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna — min. 60% dziatki budowlanej;

o dla czgéci terenu oznaczonego MN dopuszczalne jest zagospodarowanie zielenig
urzadzong z mozliwoscig lokalizowania urzgdzen sportowo-rekreacyjnych, placow
zabaw, drog pieszych itp., minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40-60%
dziatki budowlanej oraz nalezy zapewni¢ w granicach dziatki niezb¢dna liczbg miejsc
parkingowych;

o dla czes$ci terenu oznaczonego LS dopuszczalne jest zagospodarowanie zielenig
urzadzona, ciagi piesze, ciagi rowerowe, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej oraz urzadzenia turystyczne jak miejsca wypoczynkowe, polany,
zadaszenia, punkty widokowe.

Planowana inwestycja jest zgodna z kierunkami zagospodarowania przestrzennego, niemniej
wszelkie uwarunkowania planistyczne dla mozliwosci oraz warunkow realizacji przedsiewziecia

objetego analiza, zostang okreslone w drodze decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.



3.3 Uwarunkowania infrastruktury technicznej

1) Okreslenie mozliwo$ci zapewnienia dostaw energii elektrycznej:

Mozliwos¢ zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla przedmiotowej inwestycji zostala
okre$lona pismem wydanym przez ENERGA-OPERATOR SA.

Przyjmuje si¢ zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna, obejmujaca zaopatrzenie pawilonu
gastronomicznego z zapleczem sanitarnym (o$wietlenie, ogrzewanie, wentylacja, sprzet elektryczny),
tezni solankowej (o$wietlenie, zasilenie obiegu solanki), wodnego placu zabaw (uktad wodny),
o$wietlenia terenu inwestycji i monitoringu, przestrzeni wystawowo - ekspozycyjnej oraz opcjonalnie
urzadzen obstugi imprez plenerowych, w ilosci nie wigkszej niz 113kW.

Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w czasie imprez plenerowych (w
tym konieczno$¢ wyboru wyzszej grupy taryfowej) sugeruje si¢ konieczno$¢ zapewnienia przez
organizatorow wilasnego zrodla zasilania w postaci agregatow pradotworczych.

Zasilanie terenu inwestycji moze nastapi¢ przy wykorzystaniu istniejgcej oraz projektowanej
sieci nN. Szczegdtowy zakres infrastruktury przylgczeniowej zostanie okreslony na etapie uzyskania

warunkow przylaczenia, na potrzeby projektu budowlanego.

2) Okres$lenie mozliwosci zapewnienia przylaczenia do sieci wodociagowej:

Mozliwos¢ przytaczenia do sieci wodociagowej na potrzeby przedmiotowej inwestycji zostata
okreslona pismem wydanym przez Zaktad Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie.

Przyjmuje si¢ zapotrzebowanie na wode, obejmujaca zaopatrzenie pawilonu gastronomicznego
z zapleczem sanitarnym (sanitariaty, zaplecze kuchenne, pomieszczenie techniczne), tezni solankowej
(rozcienczenie roztworu solanki), wodnego placu zabaw, zdrojow wodnych oraz opcjonalnie hydrantow
przeciwpozarowych, w ilo$ci nie wigkszej niz 13 I/s.

Mozliwos¢ przylaczenia do sieci wodociagowe] zostanie zapewniona poprzez istniejacy

przewdd wodociggowy DN160 zlokalizowany w ul. L.agkowej (dz. ew. nr 60 obr. 0012).

3) Okre$lenie mozliwosci zapewnienia przylaczenia do sieci kanalizacyjnej:

Mozliwo$¢ przytaczenia do sieci kanalizacyjnej na potrzeby przedmiotowej inwestycji zostata
okre§lona pismem wydanym przez Urzad Gminy Sonsk, Referat Ochrony Srodowiska, Gospodarki
komunalnej, Zamoéwien Publicznych i Inwestycji.

Przyjmuje si¢ odprowadzanie $ciekéw bytowych z projektowanego pawilonu gastronomicznego
z zapleczem sanitarnym w ilo$ci nie wiekszej niz 24m3/d. Dla pozostatych obiektow przytaczonych do
sieci wodociggowej przyjmuje si¢, iz woda zostanie wykorzystana bezpowrotnie. Wodg resztkowa oraz
wody opadowe w ilosci nie wiekszej niz 5m?/d przewiduje sie rozsaczy¢ do gruntu lub zmagazynowaé
i zagospodarowac na potrzeby podlewania roslin.

Mozliwo$¢ przylaczenia do sieci kanalizacyjnej zostanie zapewniona poprzez istniejacy

przewdd kanalizacyjny DN200 w ulicy Lakowej oraz przepompowni¢ zlokalizowang w obszarze dziatki



inwestycyjnej — poludniowo wschodnia krawedz dzialki ze zjazdem na ul. L.agkowg - przewidziang do

przebudowy.

3.4 Analiza uwarunkowan komunikacyjnych i funkcjonalno-przestrzennych

Obszar opracowania ograniczony jest od strony potnocnej terenem zespotu dworsko parkowego
Muzeum Pozytywizmu, od wschodu szpalerem drzew wzdtuz rowu odwadniajgcego ulice Lakowsa, od
poludnia rowem melioracyjnym, natomiast od zachodu zabudowa jednorodzinng i ustugowa. Dojscie
na teren inwestycji mozliwe jest od poétnocnego i potudniowego wschodu z ulicy L.akowej oraz od strony
zachodniej z ulicy Nadrzecznej.

Teren opracowania obecnie jest niezagospodarowany, porosnigty grupami drzew i krzewow
glownie w (zachodniej czg$ci), poprzecinany rowami melioracyjnymi z przepustem (w centralnej
czesci), przez ktory przebiega przedept prowadzacy z ulicy Lakowej w kierunku ulicy Nadrzeczne;j.
Uktad kanatéw melioracyjnych wraz z terenami rolnymi tworzy lokalny korytarz ekologiczny.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ utworzenie ciggdw komunikacji pieszej oraz
jezdnej z parkingiem do 60 miejsc postojowych ze zjazdem na droge publiczng. W przypadku
niewystarczajacej liczby miejsc postojowych, przewiduje si¢ okazjonalne wykorzystanie istniejacego
parkingu zlokalizowanego w poblizu cmentarza w odlegtosci do 300m.

W odleglosci ponizej 300 m zlokalizowany jest rowniez przystanek komunikacji autobusowej

oraz stacja kolejowa - w odlegtosci do 1,5 km.

3.5 Analiza uwarunkowan $rodowiskowych

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko — nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 71, z pézn. zm.). Rodzaj i charakter projektowanych obiektéw nie stworzg
zagrozenia dla higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw, przy zatozeniu korzystania z obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowaé w sposob minimalizujacy jego wplyw na
srodowisko zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa, a obszar oddziatywania zamkna¢
w granicach dziatki inwestycyjnej.

Przewiduje si¢ zagospodarowanie wigkszoSci ziemi pochodzacej z korytowania pod
nawierzchnie i obiekty budowlane oraz prac melioracyjnych na dziatce inwestycyjnej w postaci nasypu
- gorki saneczkowej lub wywiezienie i zutylizowanie poza terenem inwestycji.

Dostarczana do tezni solanka nie zawiera substancji szkodliwych dla §rodowiska, wskazanych
w Tab. I bedacej zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Oddzialywanie aerozolu solnego



wystepuje w obrebie do 15m, przy czym ze wzglgdu na jego niewielkie stezenie, nie odnotowano
zagrozen dla istniejacej flory i fauny.

Dziatka inwestycyjna nie obejmuje obszarow chronionych pod wzgledem przyrodniczym,
konserwatorskim oraz archeologicznym. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w zasiegu strefy zagrozenia

powodziowego.

3.6 Inwentaryzacja i gospodarka istniejaca zielenia

Zielen terenu opracowania w wickszosci obejmuje drzewa lisciaste, gtdwnie z gatunku olszy
czarnej (Alnus glutinosa), debu szyputkowego (Quercus robur), wierzby kruchej (Salix fragilis),
czeremchy pospolitej (Prunus padus) a takze grupy krzewow w postaci bzu czarnego (Sambucus nigra).
Ponadto zinwentaryzowano pojedyncze egzemplarze klonu jesionolistnego (Acer negundo) oraz gtogu
jednoszyjkowego (Crataegus monogyna). Samosiew nieujety w tabeli obejmuje gtdéwnie podrost olszy
czarnej (Alnus glutinosa), klonu jawora (Acer pseudoplatanus), jak réwniez klonu pospolitego (Acer
platanoides).

Stan zdrowotny istniejacej zieleni okre$lono jako $redni i staby. Zinwentaryzowano kilka
egzemplarzy wierzb biatych ociosanych przez bobry, a takze grupy obumartych olsz. Pozostale drzewa
posiadaja znaczy susz w koronach oraz ubytki wglebne najczesciej spowodowane wylamaniem sie
galezi i konarow. Cze$¢ drzew rosnacych W znacznym zageszczeniu charakteryzuje sie asymetrig koron
oraz znacznym odchyleniem przewodnikéw od pionu.

Na podstawie prac terenowych wyselekcjonowano egzemplarze cenne, o duzych walorach
przyrodniczych wymagajace zabiegéw pielggnacyjnych w postaci ci¢é sanitarnych oraz wzmocnienia
pni i konarow przy pomocy wigzan sztywnych lub elastycznych.

Inwentaryzacje zieleni wykonano pod koniec czerwca 2020 roku w pelni okresu wegetacyjnego,
co nieznacznie ograniczyto wglad we wnetrza koron drzew 1 wizualng oceng ich zdrowotnosci. Obwody
pni drzew mierzono na wysokosci 130cm i Scm od poziomu gruntu, przy pomocy tasmy mierniczej,
legalizowanej. Wysoko$ci oraz srednice koron drzew i powierzchnie krzewow, okreslano przy pomocy
dalmierza Leica. Nazewnictwo gatunkéw drzew przyjeto zgodne ze stosowanym w ,,Dendrologii”
Wlodzimierza Senety (PWN Warszawa, 2004).

Wykaz zinwentaryzowanej zieleni, w formie tabelarycznej, zawiera nast¢pujace informacje:

- liczbe porzadkowa - numer inwentaryzacyjny, zgodny z numerem na opracowaniu graficznym;

- nazwe gatunkowg i/lub rodzajowa (botaniczna nazwa lacinska oraz polska);

- obwdd pnia (cm) mierzony na wysoko$ci 130cm i Scm przy pomocy tasmy mierniczej legalizowanej;
- $rednice korony (m);

- wysokosc¢ (m);

- powierzchnig zajmowang przez krzewy (m?);

- uwagi - opis stanu zdrowotnego.
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Zestawienie tabelaryczne obejmuje zielen o parametrach okreslonych w ustawie o ochronie

przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55) tj., dla ktorych wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunigcie.

Opis stanu istniejacego zieleni zawiera uwagi i spostrzezenia dotyczace takich elementéw jak:
wyksztalcenie prawidlowego pokroju, deformacje i ubytki korony, uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne
choroby pasozytnicze, zywotno$¢, statyke - ocena kotwienia drzewa w podtozu oraz wytrzymato$ci pnia
1 konar6w na ztamania i roztamania. W przypadku stwierdzenia prawidtowych parametrow drzewa oraz
dobrego stanu zdrowotnego, w tabeli odnotowywano ten fakt: ,,brak uwag”.

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazata wystepowanie 18 gatunkow drzew i 2 gatunkow
krzewow. Pomierzono i opisano 224 drzewa oraz 23 grupy krzewow o tacznej powierzchni 1 530,0 m?,

Lacznie zinwentaryzowano 226 obiektow.

Tab. 1 Zestawienie gatunkowe i ilo§ciowe zinwentaryzowanej zieleni:

Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢
Acer negundo Klon jesionolistny 5 szt.
Acer platanoides Klon pospolity 1 szt.
Acer pseudoplatanus Klon jawor 3 szt.
Alnus glutinosa Olsza czarna 126 szt.
Crataegus monogyna Glog jednoszyjkowy 3 szt.
Juglans regia Orzech wloski 1 szt.

Malus domestica Jabton domowa 1 szt.
Picea abies Swierk pospolity 17 szt.
Pinus sylvestris Sosna pospolita 1 szt.
Populus tremula Topola osika 1 szt.
Prunus domestica Sliwa domowa 1 szt.

Prunus domestica subsp. Syriaca Sliwa domowa, mirabelka 2 szt.

Prunus padus Czeremcha pospolita 14 szt.
Quercus robur Dab szyputkowy 22 szt.
Salix alba Wierzba biata 5 szt.
Salix fragilis Wierzba krucha 17 szt.
Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 1 szt.
Tilia cordata Lipa drobnolistna 2 szt.
Corylus avellana Leszczyna pospolita 2 grupy
Sambucus nigra Bez czarny 21 grup

Szczegdtowe zestawienie zieleni wraz z opisem stanu zdrowotnego zostato przedstawione w
formie tabelarycznej umieszczonej na koncu opracowania jako zalacznik nr 1. W zasiggu terenu
inwestycji nie stwierdzono wystgpowania pomnikow przyrody.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wskazano drzewa obumarle, stanowigce
zagrozenie dla zachowania bezpieczenstwa powszechnego oraz kolidujace z planowang inwestycja
(pojedyncze grupy krzew6w bzu czarnego 0 pow. 512,5 m? oraz podrost samosiewu olszy czarnej o
pow. 97,5m?) a takze zielen przeznaczong do adaptacji, ktéra bedzie podlegata pielegnacji oraz

zabezpieczeniu na czas trwania robot budowlanych.
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Drzewa obumarle do usuniecia — 12 szt.

Nr inwentaryzacyjny: 8, 9, 11, 12, 18, 21, 47, 63, 65, 85, 107, 108.

Drzewa w zlym stanie zdrowotnym, zagrazajace bezpieczenstwu powszechnemu — 31 szt.
Nr inwentaryzacyjny: 7, 14, 15, 17, 20, 43, 46, 48, 51, 54, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 101, 115, 163, 164,
166, 168, 169, 170, 184, 198, 200, 201, 204, 219, 224.

Usunigcie zieleni oraz prace pielegnacyjne moga si¢ odby¢ jedynie na podstawie decyzji

administracyjnej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2020 poz. 55). Z uwagi na obecno$¢ gniazd ptasich w koronach drzew, prace pielegnacyjne nalezy

wykonaé w uzgodnieniu z RDOS.

Do adaptacji wskazano tacznie 183 szt. drzew, wsrdd ktorych wskazano drzewa, dla ktorych

zalecane jest wykonanie cig¢ sanitarnych (z podziatem na dwa etapy pod wzgledem pilnosci prac), tj.
usuwanie posuszu, gatezi, konaréw chorych i potamanych. W czasie prac nalezy zwroci¢ uwage na
statyke drzewa i zachowanie prawidlowego pokroju, w razie potrzeby wykona¢ réwniez cigcia
korygujace pokroj: 63 szt., w tym:

Etap | — 16 szt.: Nr inwentaryzacyjny: 5, 10, 24, 26, 35, 44, 80, 102, 110, 112, 159, 160, 161,
162, 165, 167.

Etap Il — 47 szt.: Nr inwentaryzacyjny: 1, 6, 13, 16, 19, 23, 25, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 45,
49, 50, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 72, 74, 82, 84, 92, 97, 99, 100, 104, 106, 113, 114, 116, 121, 131, 132,
178, 189, 192, 196, 197, 205, 206, 208.

Wszelkie cigcia nalezy wykonywaé z uwzglednieniem okres$lonych i charakterystycznych dla
danego gatunku sposobu wzrostu, rozgatezienia, zageszczenia galezi czy konstrukcji korony. Aby
unikna¢ zachwiania procesow fizjologicznych, mogacych doprowadzi¢ do ostabienia czy porazenia
chorobami zabieg nalezy wykona¢ stopniowo, w zaleznos$ci od potrzeb, powtorzy¢ dla poszczegdlnych
drzew nie dalej jak za 2-3 lata. Konieczno$¢ powtorzenia takiego zabiegu dla poszczegdlnych drzew
powinna zgtosi¢ firma dokonujgca cig¢ pielegnacyjnych. W zwiazku, z czym Wykonawca powinien by¢
zobowiazany dostarczy¢ liste drzew wymagajacych cig¢ uzupetniajacych.

W zakresie pielegnacji zieleni nalezy wykona¢ réwniez prace zabezpieczajagce w zakresie
wzmocnienia mechanicznego konarow 1 pni zapobiegajace ich roztamaniom. Do prac
zabezpieczajgcych nalezy zastosowaé wigzania sztywne przelotowe lub elastyczne, opasowe, ktorych
parametry wytrzymatosciowe kazdorazowo indywidualnie dobierane sg przy zakupie i zalezne od
rozmiar6w wigzanych, podwigzywanych konaréw czy tez pni. Wigzanie powinno by¢ zaktadane na
konary i pnie w taki sposob, aby nie powodowato ich sztucznego wzajemnego spinania i naprezania.

Drzewa wymagajace prac zabezpieczajacych w zakresie wzmocnienia mechanicznego konarow
I pni zapobiegajace ich roztamaniom — 5 szt. drzew.

Nr inwentaryzacyjny: 4, 22, 98, 193, 195.
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Prace pielggnacyjne zieleni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami zawartymi w tabeli
inwentaryzacyjnej bedacej integralna czgscig niniejszego opracowania. Cigcia pielegnacyjne nalezy
wykona¢ w sposob fachowy, nie usuwajgc jednorazowo wigcej niz 10% zywej masy korony drzew.

Jezeli w czasie prac pielegnacyjnych w koronach drzew, zaistnieja okolicznosci (np. ubytki pnia
lub konarow, widoczne tylko z perspektywy pracujacego w koronie, mogace stanowi¢ bezposrednie
zagrozenie dla bezpieczenstwa powszechnego — powodujace konieczno$¢ usuniecia drzewa), ktorych
nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie wykonywania inwentaryzacji, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie shuzby.

W czasie prac pielggnacyjnych w drzewostanie zaleca si¢ metode pracy na linach lub w
przypadku dostepnosci terenu przy pomocy podnosnika.

Prace zwigzane z wycinka i pielggnacja zieleni powinny by¢ prowadzone przez Wykonawcow
posiadajacych stosowne uprawnienia (minimum uprawnienia Inspektora Nadzoru, pozadane
uprawnienia rzeczoznawcy dendrologa) oraz wieloletnie doswiadczenie. Zaleca si¢ prowadzenie
wszelkich prac pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Wykonawca prac w drzewostanie
ma obowigzek posiada¢ odpowiednie kwalifikacje a takze wieloletnie do§wiadczenie w pracach w
drzewostanie, dajac gwarancj¢ na poprawe stanu zdrowotnego drzew po wykonanych zabiegach
pielegnacyjnych.

Kontrola drzewostanu pod wzgledem fitosanitarnym oraz ocena skuteczno$ci
przeprowadzonych zabiegéw powinna by¢ wykonana w okresie okoto 3 do 5 lat po wykonaniu
zabiegéw. Przeglad drzewostanu ma za zadanie okreslenie, czy wskazane zabiegi pielegnacyjne zostaty
wykonane prawidlowo oraz uzyskano pozadany efekt, jakim jest poprawa stanu zdrowotnego oraz
estetycznego zieleni.

Kontrola powinna uwzglednia¢ rowniez prowadzenie obserwacji pod wzgledem zachowania
prawidtowej statyki drzew, stanu ubytkéw czy stabilno$ci rozwidlen majacych wptyw na zachowanie

bezpieczenstwa powszechnego, a takze podejmowanie w razie konieczno$ci stosownych dziatan.
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1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Uklad funkcjonalno — uzytkowy

Na podstawie wytycznych Inwestora oraz uwarunkowan formalno-prawnych i sSrodowiskowych
okreslono strukture funkcjonalno-przestrzenng terenu opracowania, obejmujaca:

- uktad komunikacyjny — ciagi piesze oraz dojazdowe taczace poszczegodlne elementy
programowe, w tym kitadki drewniane oraz wzmochione trawniki przystosowane do okazjonalhego
ruchu samochodow stuzb ratowniczych i technicznych,

- parking dla samochodow osobowych ze zjazdem na drogg publiczna,

- plac centralny z pawilonem gastronomicznym z zapleczem sanitarnym i stanowiskiem
grillowym,

- strefe rekreacyjna (polana rekreacyjna z mozliwoscig organizacji imprez plenerowych) gorka
widokowg i miejscem do ustawienia sceny plenerowej oraz przestrzenia na potrzeby ustawienia stoisk
do organizacji okazjonalnych kiermaszow,

- strefe sportowa z przestrzenia do gry w bule,

- strefe rekreacyjno — edukacyjng obejmujacg sitowni¢ plenerowg i plac zabaw, oraz polang
piknikowa z miejscami na ogniska, a takze kladke przebiegajaca szlakiem eksponatéw dydaktycznych
osiagnig¢ rewolucji przemystowej,

- strefe przyrodniczg ze Sciezka edukacyjng wzdtuz ogrodow tematycznych;

- strefe lesna — relaksu i wyciszenia z wiatami drewnianymi.

Rys. 2 Schemat uktadu funkcjonalno — przestrzennego

. sTRerA
 REKREACYJNO - EDUKACYINA

A ! R

-14 -



Teren opracowania nalezy zaprojektowa¢ w charakterze poinaturalnym z elementami
nowoczesnej architektury uzupetnionej zielenig urzadzona wysoka i niska. Zaplanowano kolorystyke
neutralng, w odcieniach bieli, szarosci, grafitu, bezu i naturalnego drewna. Akcenty kolorystyczne
przewiduje si¢ wylacznie w postaci zieleni urzadzonej.

Sugeruje si¢ stosowanie rozwigzan proekologicznych, w zakresie retencjonowania wody
opadowej, wykorzystywanej do podlewania roslinno$ci oraz zastosowania naturalnych zrodet energii

(panele stoneczne).

2. Bilans projektowanych elementéw koncepcji zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu opracowania 53410,1 m?
Nawierzchnie utwardzone 9244,8 m?
Nawierzchnie piesze - gliniasto zwirowe 32539 m?
Nawierzchnia placu centralnego - gliniasto zwirowa 290,5 m?
Nawierzchnie dojazdowe - gliniasto zwirowe na wzmocnionej podbudowie 1306,8 m?
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - piasek 12271 m?
Nawierzchnia bezpieczna sitowni plenerowej ze skatkg wspinaczkowa - piasek 886,5 m?
Nawierzchnia mineralna - bulodromow 2280,0 m?
Ktadka drewniana o funkcji przyrodniczej - dt. 95,5 mb. 3559 m?
Ktadka drewniana o funkcji edukacyjnej odcinek 1 - dt. 85,1 mb. 160,8 m?
Ktadka drewniana o funkcji edukacyjnej odcinek 2 - dt. 201,2 mb. 370,7 m?
Wieza widokowa wys. 3,4m 145 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 80,0 %
Wody powierzchniowe 3410,9 m?
Murawy wzmocnione — systemem typu netlon lub podobne 3462,1 m?
Pozostata powierzchnia biologicznie czynna 36 848,7 m?

Elementy programowe

Pawilon - 10,27mx26,55m, wys. 7,7m 272,8 m?
Teznia solankowa 13,5mx9,5m, wys. 3,8m 98,9 m?
Miejsca postojowe 52szt. - 2,3x5,0m 598,0 m?
Miejsca postojowe dla niepelnosprawnych 7szt. - 3,6x5,0m 126,0 m?
Gorka widokowa / saneczkowa wys. 3,0m 2 766,8 m?
Naturalny plac zabaw min. 6 urzadzen 1 kpl.
Wodny plac zabaw min. 4 zestawy urzadzen wodnych 1 kpl.
Sitownia plenerowa - $ciezka zdrowia min. 8 urzadzen 1 kpl.

Obiekty malej architektury

Lawki proste typ. | 73 szt
Lawki potokragte typ. 11 3 szt
Siedziska drewniane 3 szt
Lezaki 4 szt
Hamaki 3 szt
Siedziska - ktody 6 szt.
Stoliki do gier dwustanowiskowe 3 szt
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Kosze na $mieci 35 szt.

Stojaki rowerowe 16 szt.
Stacja rowerowa 1 szt
Tablica informacyjna 10 szt.
Wiata drewniana - deszczochron 3 szt
Zdroje wodne 2 szt
Eksponaty dydaktyczne 8 szt.
Miejsca na ogniska 3 szt
Skaltka wspinaczkowa 12,6x9,5m, wys. 4,0m 1 szt.
Mostki 6 szt.
Punkt oswietleniowy 92 szt.
Zielen

Drzewa istniejace 224 szt.
Grupy krzewow istniejagcych 1530,0 m?
Drzewa istniejace wskazane do pielggnacji 63 szt.
Drzewa istniejagce wskazana do usunigcia 43 szt.
Grupy krzewow do usuni¢cia 512,5 m?
Nasadzenia drzew ozdobnych 51 szt.
Nasadzenia zieleni izolacyjnej 58650 m?
Rabaty ozdobne 534,0 m?
Kolekeja roélin przywodnych 1000,0 m?
Laki kwietne 2500,0 m?

3. Uklad wodny

Koncepcja zagospodarowania terenu zaktada renaturyzacje brzegdéw istniejacego kanatu
melioracyjnego z utworzeniem rozlewiska na potrzeby ogrodu dydaktycznego zbiorowiska roslin
przywodnych. W tym celu nalezy wyprofilowac i umocni¢ brzegi stawu (np. przy uzyciu faszyny) oraz
odpowiednio uszczelni¢ dno kanatu wodnego. Brzegi stawu nalezy wyprofilowa¢ w taki sposédb, aby w
migjscach czeSciowo zaaranzowanych roslinnosciag przywodng (uniemozliwiajac wejscie do stawu
uzytkownikom) ztagodzi¢ skarpe zapewniajac swobodny dostep do zbiornika wodnego drobnym
zwierzetom, w tym rowniez ptactwu wodnemu.

Nad zmodernizowanym ciekiem wodnym od strony potudniowo zachodniej, planuje sie budowe
ktadek drewnianych o szerokos$ci min. 1,5m z jednostronng poreczg, umozliwiajacych obserwacje
ro$linnosci przywodnej. Natomiast w potnocnej czesci terenu opracowania, projektowane pomosty
drewniane o szerokosci min. 2,0m z porgcza jednostronng, tworzy¢ beda $ciezke dydaktyczng z
eksponatami edukacyjnymi przedstawiajacymi osiggniecia epoki rewolucji przemystowej, bedacej
nawigzaniem do sasiadujacego Muzeum Pozytywizmu. W centralnej czesci pomostu planowane jest
utworzenie wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej, wysokosci do 3,4m, zabezpieczonej barierkami.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych np. poprzez konserwacje olejem ekologicznych metoda cisnieniowo —
prozniowa. Sugeruje si¢ utrzymanie naturalnej barwy drewna, natomiast elementy metalowe zaleca sig

malowac proszkowo w kolorze antracytowym (RAL 7016).
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4. Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny obszaru opracowania, taczacy poszczegodlne elementy programowe,
przewiduje bezposrednie wiaczenie do istniejgcych wejs¢ na teren inwestycji od strony ulicy Lakowe;j i
Nadrzecznej (w strefie lesnej), a takze od strony Muzeum Pozytywizmu (poprzez przebudowe przepustu
i montaz furtki w ogrodzeniu). Dostgp do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez projektowane
zjazdy na ulice Lakowa od strony pétnocnej (Szer. zjazdu 3,0m) i potudniowej (szer. zjazdu 2x2,75m,
pasy ruchu przedzielone wyspa porosnigta trawnikiem). Polnocny zjazd bedzie pehit funkcje
techniczna, na potrzeby obstugi tezni solankowej oraz montowanej okazjonalne sceny plenerowej wraz
z zapleczem technicznym. Na linii wjazdu od strony potudniowej, przewiduje si¢ budowe parkingu dla
samochodéw osobowych w ilosci ok. 59 miejsc postojowych (2,3x5m), w tym 7 miejsc dla oséb
niepetnosprawnych (3,6x5m) oraz parking dla rowerow w postaci 8 stojakoéw rowerowych, ze stacja
naprawcza rowerow.

Gloéwny ciag komunikacyjny przechodzacy przez caly obszar inwestycji, zaplanowano w
postaci migkkiej $ciezki o nawierzchni gliniasto-zwirowej (nawierzchnia przepuszczalna dla wody, ze
spadkiem do 2% w kierunku powierzchni biologicznie czynnej, kolor nawierzchni zblizony do barwy
naturalnej piasku) szerokosci min. 2,0m miejscowo rozszerzajace;j si¢, tworzac place wypoczynkowe z
obiektami malej architektury. Uzupetnienie ukladu komunikacyjnego stanowia drewniane ktadki,
laczace poszczegodlne strefy funkcjonalne, pomiedzy liniami brzegowymi rowu melioracyjnego.

Drogi dojazdowe (ciag komunikacyjny o szer. 3,0m w kierunku tezni, oraz dojazd do miejsc
postojowych z parkowaniem w uktadzie prostopadtym, po obu stronach, szer. 6,0m) oraz plac centralny
przewiduje si¢ wykona¢ z nawierzchni gliniasto-zwirowej (nawierzchnia przepuszczalna dla wody, ze
spadkiem do 2% w kierunku powierzchni biologicznie czynnej, kolor nawierzchni zblizony do barwy
naturalnej piasku) na wzmocnionej podbudowie, umozliwiajacej dojazd stuzb ratowniczych oraz
obstugi techniczne;j.

Natomiast miejsca postojowe (w tym fragment dojazdu do miejsc postojowych na osi
pawilonu), przestrzen ekspozycyjna (na potrzeby ustawienia stoisk, w tym indywidualnego dojazdu
zaopatrzenia, w czasie okazjonalnych kiermaszow) wraz przestrzenig okresowego ustawiania sceny
plenerowej (ok. 10x12m, wraz zapleczem technicznym) przewiduje si¢ wykona¢ ze wzmocnionej
systemowo murawy (np. netlon).

Projektowany uktad komunikacyjny musi zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania sie

0s0b 0 ograniczonych mozliwo$ciach ruchowych - wysoko$¢ progéw nie moze przekroczy¢ 2cm.

5. Uksztaltowanie terenu
W ramach planowanych prac, przewiduje si¢ czgsciowe wykorzystanie ziemi z korytowania
oraz prac melioracyjnych na potrzeby budowy nasypu ziemnego w strefie rekreacyjnej o funkcji

widokowej oraz w sezonie zimowym, jako gorki saneczkowej. Nasyp ziemny (50x70m) zaplanowano
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o lagodnych spadkach, umozliwiajacy swobodny zjazd sankami w kierunku polan rekreacyjnej.
Wysoko$¢ gorki nie powinna przekracza¢ 3,0 metrow.

W pozostatej czgsci terenu, z uwagi na czeSciowe zadrzewienie nie przewiduje si¢ niwelacji
nierdwnosci terenu. Fragmentaryczna zmiana uksztattowania poziomu gruntu nastapi wylaczenie w
obszarze planowych nawierzchni pieszych gliniasto-zwirowych, niemniej rz¢dne projektowanej
nawierzchni nalezy dostosowa¢ do rzednych otoczenia.

Na potrzeby budowy ktadek i pomostow drewnianych, nie przewiduje si¢ zmian poziomu gruntu
czy korytowania. Nawierzchnie drewniane nalezy wykona¢ nad poziomem gruntu, przy czym na
skrzyzowaniu z projektowanymi nawierzchniami gliniasto-zwirowymi, rzgdna kiladki nalezy

dostosowac do rzgdnej ciggu pieszego, unikajac tworzenia barier architektonicznych.

6. Obiekty kubaturowe
6.1 Pawilon

W obszarze placu centralnego przewiduje si¢ budowe pawilonu gastronomicznego z zapleczem
sanitarnym oraz stanowiskiem grillowym. Obiekt zaplanowano na rzucie prostokata z gankiem na
elewacji frontowej, ustawionej w kierunku potnocnym, na osi dworku szlacheckiego zlokalizowanego
na terenie Muzeum Pozytywizmu.

Pawilon sktada¢ si¢ bedzie z trzech czesci:

1. obiektu kubaturowego (wym. 7,98mx10,50m, wys. 6,59m) o konstrukcji z betonu komoérkowego,
wykonczonego z zewnatrz np. tynkiem elewacyjnym lub oktadzing z betonu architektonicznego w
odcieniu jasnej szaro$ci, obejmujacego:
a) sanitariaty:
- damski (4 kabiny + 4 umywalki),
- meski (2 kabiny, 2 pisuary + 3 umywalki),
- damsko-meski dla osob niepetnosprawnych (1 kabina + 1 umywalka),

b) pomieszczenie techniczne z umywalkg zlokalizowane w cze$ci damskiej toalety;

) pomieszczenie kuchenne - na potrzeby przygotowania positku z poétproduktu lub podgrzania

gotowych dan w czasie organizowanych imprez plenerowych oraz kiermaszow,

2. stanowiska grillowego w postaci paleniska (wym. ok. 2,0x2,0m, wys. 0,4m) z rusztem oraz okapem;
3. zadaszenia w formie wiaty (wym. 10,27mx26,55m, wys. 7,7m) wspartej na 29 stupach
konstrukcyjnych, okalajacej sanitariaty z zapleczem kuchennym oraz strefe grillowa.

Zadaszenie dwuspadowe, o kacie nachylenia 35°, zaplanowano jako azurowe w postaci
kantowek, ulozonych rownolegle do siebie w rownych odstepach i spigtych przy pomocy $ciggaczy
stalowych. Poszycie dachowe zaktada si¢ wykonac¢ z poliwgglanu komorowego mocowanego od spodu
zadaszenia, z orynnowaniem umozliwiajacym zbieranie i retencjonowanie wod opadowych na potrzeby

podlewania roslin.
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Pomiedzy stupami konstrukcyjnymi elewacji potudniowej, posadowionymi na kotwach
stalowych wtopionych w fundament, w ustalonym rytmie, w uktadzie symetrycznym wzgledem krotszej
0si (NS), planuje si¢ wykonanie otwar¢ i wypetnienia z kantowek w utozeniu rownolegtym (pionowym)
bedacych przedtuzeniem linii zadaszenia. W centralnej czesci tej elewacji przewiduje si¢ otwarcie, na
przestrzat w kierunku ganku elewacji poinocne;.

Elewacje frontowa zaplanowano jako azurowa, w postaci wypelienia $cian miedzy stupami
konstrukcyjnymi, z rownolegle utozonych kantowek, spigtych Sciagaczem stalowym. Na elewacji
potudniowej, zaplanowano zamarkowanie otworéw okiennych poprzez usunigcie czg¢sci pionowych
kantowek.

Elewacje boczne proponuje si¢ pozostawic otwarte.

Wszystkie elementy drewniane nalez wykona¢ z drewna min. klasy C27 wg PN-B-03150,
impregnowanego dwukrotnie bezbarwnym $rodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym. Elementy stalowe

preferuje si¢ pomalowaé proszkowo w kolorze antracytowym (RAL 7016).

6.2 Teznia solankowa

Tezni¢ solankowg zaplanowano jako wolnostojacy obiekt, 0 konstrukcji drewnianej, na rzucie
elipsy (ok. 9,5x13,5m, wys. 3,8m) o zmiennej szerokosci Scian wypetionych tarning i krytych dachem
ptaskim. Rdzen tezni solankowej wypeliony gatazkami tarniny, planuje si¢ posadowi¢ nad zelbetowa
plyta koryta z wykonanymi wpustami do instalacji wewngtrznej obiegu zamknigtego solanki zasilanej
ze szczelnego zbiornika podziemnego. Koryto ociekowe solanki (wyniesione ok. 25 cm powyzej
poziomu przylegajacej nawierzchni, co zapobiegnie przedostawaniu si¢ zanieczyszczen) z
wyprofilowanym spadkiem do wewnatrz, przewiduje si¢ wykona¢ z wodoszczelnego betonu np. klasy
B30 W4, zabezpieczonego powierzchniowo przed dziataniem solanki.

Nad wypetnieniem z tarniny planuje si¢ wykona¢ koryto przelewowe ze stali kwasoodpornej, z
wglebieniami na brzegach, umozliwiajacymi wyptyw solanki. Roztwor sptywajac po tarninie
(czesciowo odparowany) zostanie zgromadzony w dolnym korycie ociekowym, skad przez wpusty
zostanie wprowadzony przez osadnik (wstepne oczyszczenie) z powrotem do szczelnego zbiornika z
solankg. Zbiornik z solankg zaleca si¢ zaopatrzy¢ w pompe zatapialng typu glebinowego, mieszadto
stuzagce do utrzymania jednolitego stezenia solanki w caltej objetosci zbiornika oraz konduktometr
mierzacy stezenie roztworu solanki.

Sugeruje sie utrzymanie optymalnego poziomu st¢zenia roztworu solanki na poziomie 4,5%
(obiekt rekreacyjny, nie uzdrowiskowy), poprzez doptyw wody zasilany z projektowanego przylgcza z
wodomierzami. Tlos¢ doprowadzonej wody powinna zosta¢ dobrana automatycznie, na podstawie
wskazan konduktometru. Planuje si¢ w petni zautomatyzowane dziatanie t¢zni z ustawieniem czasu jej
dziatania. Na wypadek awarii automatyki, nalezy przewidzie¢ instalacj¢ zaworoéw sterowanych recznie.

Instalacja tgzni, musi zapewnia¢ mozliwo$¢ oproéznienia zbiornika na okres zimowy lub w

przypadku awarii uktadu. Odprowadzenie zuzytej solanki planuje si¢ poprzez odbidér samochodami
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stuzacymi do wywozu nieczystosci ciekltych (bezposrednio ze zbiornikéw bezodptywowych do
punktéw zlewnych). Zbiornik nalezy napetnia¢ i oproznia¢ w warunkach zapewniajacych sterylnos¢
solanki.

W obszarze zarysowanym przez wewnetrzne $ciany tezni, zaplanowano posadzki drewniane,
wykonane na jednym poziomie w stosunku do uktadu komunikacji pieszej. Drewniane elementy
konstrukcyjne oraz nawierzchni¢ nalezy odpowiednio zaimpregnowacé, przed niekorzystnym dziataniem
warunkow atmosferycznych oraz sktadnikéw solanki. Wszystkie instalacje i urzadzenia majace
bezposredni kontakt z solanka nalezy wykona¢ z materialdow odpornych na dziatanie roztworu, np. ze

stali kwasoodpornej.

7. Infrastruktura techniczna

W zakresie infrastruktury technicznej planuje si¢ budowe przylacza z urzadzeniami
pomiarowymi oraz instalacji elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo w ramach
odrebnej inwestycji przewiduje si¢ przebudowe przepompowni $ciekow zlokalizowanej w potudniowo
wschodnim narozu dziatki inwestycyjnej, w sposob niekolidujacy z projektowanym zjazdem na droge
publiczna.

Przewiduje si¢ budowe instalacji elektroenergetycznej zasilajacej pawilon, uktad pompowy
tezni solankowej i wodnego placu zabaw oraz o$wietlenie terenu inwestycji wraz z monitoringiem
(gléwnie w poblizu pawilonu oraz tezni solankowej). Nalezy rowniez przewidzie¢ montaz skrzynki w
poblizu zjazdu na ul. Lakowa od strony potnocnej, umozliwiajacej zasilanie drobnych urzadzen
elektrycznych wykorzystywanych na potrzeby organizowanych kiermaszow ze stoiskami ustawionymi
w strefie ekspozycyjnej (W obszarze wzmocnione] murawy) wzdluz wschodniej granicy dziatki
inwestycyjnej. Opcjonalnie przewiduje si¢ rowniez montaz skrzynki umozliwiajacej zasilanie sprzetu
technicznego obslugi sceny na potrzeby imprez plenerowych. Niemniej, ze wzgledu na
minimalizowanie kosztéw utrzymania terenu inwestycji, preferuje si¢ okazjonalne wykorzystanie do
tego celu agregatow pradotworczych.

Dodatkowo na etapie sporzadzania dokumentacji projektu budowlanego, nalezy rozwazyé
mozliwo$¢ zastosowania rowniez odnawialnych zrédet energii w postaci paneli fotowoltaicznych
zasilajacych o$wietlenie terenu inwestycji (o$wietlenie solarne) lub tez pawilonu (montaz paneli
solarnych na dachu pawilonu).

Instalacje wodociggowsa przewiduje si¢ doprowadzi¢ do pawilonu na cele socjalno — bytowe, a
takze jako wode wykorzystywang bezpowrotnie na potrzeby tezni solankowej, wodnego placu zabaw
oraz zdrojow wodnych (umieszczonych w poblizu pawilonu oraz tezni solankowej), a takze opcjonalnie
hydrantow przeciwpozarowych. Instalacj¢ kanalizacyjng zaklada si¢ doprowadzi¢ wylacznie na
potrzeby funkcjonowania toalet i zaplecza kuchennego. Wody opadowe, przewiduje si¢ retencjonowaé

na dzialce inwestycyjnej.

-20 -



8. Strefa sportowa - bulodromy

W potudniowej czesci terenu opracowania zaplanowano bulodromy w postaci 38 boisk o
wymiarach 4x15m ustawionych rownolegle z osig (WE) pawilonu. Pola do gry w bule planuje si¢
wykona¢ z nawierzchni mineralnej typu HanseGrand lub podobnej, o wiasciwosciach przystosowanych
do tej dyscypliny sportu. Powierzchni¢ boisk nalezy wykona¢ w obnizeniu max. Scm, wzgledem
poziomu gruntu i obrzezy betonowych, tak aby ograniczy¢ wypadanie metalowych kul w czasie gry.

Poszczegdlne pola do gry nalezy ustawi¢ naprzemiennie, w grupach 2-3 boisk, tworzac
pomigdzy nimi przejscia z murawy o szerokosci min. 2,0m oraz przestrzenie z tawkami dla widowni.

Strefe sportowa nalezy odpowiednio doswietli¢, umozliwiajac korzystanie z boisk takze po zmroku.

9. Obiekty matej architektury

W ramach inwestycji planuje si¢ rozmieszczenie obiektow malej architektury uzupetniajacej
program funkcjonalno uzytkowy terenu opracowania. Przedstawione ponizej obiekty, nalezy przyjaé
jako sugerowane. Ostateczna ilo$¢, wyglad i rozmieszczenie zostang okres$lone w porozumieniu z
Inwestorem na etapie projektu budowalnego.

Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych. Drewno utrzymywaé w kolorze naturalnym, elementy stalowe w kolorze

antracytowym (RAL7016).

Lawki proste typ. |
- tawki z drewna ciosanego, ustawione w calym obszarze inwestycji - wzdtuz ciggéw komunikacyjnych oraz

na palcu centralnym; wymiary: dt. 200cm, szer. 40cm-68cm, wys. 44cm-85cm z oparciem lub bez oparcia.

Zrédto: https:/iwww.puczynski.pl Zr6dto: https:/iwww.puczynski.pl

Lawki pétokragle typ. 11 Siedziska drewniane
- ustawione w poblizu tezni solankowej, wymiary: - ustawione w poblizu t¢zni solankowej, wymiary:

dt. - na wymiar, szer. 60cm, wys. 75m, z oparciem. dt. i szer. - na wymiar, wys. 44cm, bez oparcia.
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Zrodto: https:/fwww.puczynski.pl

Lezaki
- ustawione w strefic lesnej, w obszarze kladek
drewnianych, wymiary: dt. 156cm, szer. 80cm,

wys. 89cm.

Zrodto: https://www.ig-drewbud.pl

Stoliki do gier

Zrodto: https://www.puczynski.pl

Hamaki
- ustawione w poblizu ktadek drewnianych, lezanka z
drewnianych palikow, shupki ze stali nierdzennej,

wymiary: dt. 340cm, szer. 76cm, wys. 80cm.

Y

—

.

Zr6dto: https://www.zano.pl

- plac centralny; dwustanowiskowy, drewniany, wymiary: stolik dt. 75cm, szer. 75cm; wys. 75cm; siedzisko

40x40cm, wys. 45cm, z oparciem lub bez oparcia.

Kosze na $mieci
- umieszczone w calym obszarze inwestycji, wzdhuz
ciggéw komunikacyjnych, wymiary: df. 40cm,

szer. 65cm, wys. 80cm, poj. 65I.

Zrédto: https:/iwww.puczynski.pl

Stojaki rowerowe i stacja rowerowa

- stojaki rowerowe ustawione w poblizu wejs¢ od
strony ul. Lakowej, stacje naprawcza proponuje si¢
posadowi¢ w poblizu stojakdéw rowerowych na
parkingu, wymiary stojaka: dt. 75cm, szer. 75cm,
wys. 75cm, wymiary stacji: di. Slcm, szer. 40cm,
wys. 156¢cm.

Zrodto: http:/ivww.ibombo.com
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Tablice informacyjne
- tablice z regulaminem korzystania z obiektu planuje si¢ umiesci¢ przy wejsciach na teren inwestycji oraz w
poblizu poszczegdlnych punktéw programowych, natomiast tablice edukacyjne zaktada si¢ posadowi¢ wzdhuz

$ciezek dydaktycznych, wymiary: szer. ok. 80cm, wys. ok. 200cm; powierzchnia ekspozycji min. 50x70cm.

Zdroje wodne
- stacje wody pitnej przewiduje si¢ lokalizowac¢ w poblizu pawilonu oraz t¢zni solankowej; zdroje powinny by¢
wyposazone Mise¢ boczng, na wysokos$ci umozliwiajacej korzystanie przez osoby niepetnosprawne i dzieci,

nalewak do butelek oraz poidetko dla zwierzat.

9.1 Strefa rekreacyjno-edukacyjna

Zgodnie ze schematem funkcjonalno-przestrzennym w centralnej i pdétnocnej czgéci terenu

opracowania przewiduje si¢ budowe placu zabaw, sitowni plenerowej ze skatka wspinaczkows.
W poblizu rozlewiska kanalu wodnego planuje si¢ zagospodarowanie polany piknikowej z miejscami
na ogniska, w postaci okrggéw o $rednicy 5m z centralnie usytuowanym paleniskiem o $rednicy 1m.
Palenisko nalezy otoczy¢ strefa bezpieczenstwa (wzniesiong z materialow niepalnych) o promieniu
2m. W sasiedztwie palenisk przewiduje si¢ ustawienie wolnostojacych faw drewnianych.

Ponadto wzdhuz ktadki pieszej prowadzacej od tezni w kierunku wejécia na teren inwestycji od
ul. Nadrzecznej przewiduje si¢ posadowienie interaktywnych eksponatow dydaktycznych
nawigzujacych tematyka do epoki rewolucji przemystowej, jak np. model silnika parowego, model
mechanizmu ,,dynamo”, model maszyny przedzalniczej oraz model prezentujacy zasade dziatania

telegrafu, itp.

9.1.1 Naturalny plac zabaw

Planuje si¢ budowe naturalnego placu zabaw z urzadzen zabawowych wykonanych z
okorowanych bali, montowanych na nawierzchni bezpiecznej z piasku. Przedstawione ponizej obiekty,
nalezy przyja¢ jako sugerowane. Ostateczna ilo$¢, wyglad i rozmieszczenie urzadzen zostang okreslone
w porozumieniu z Inwestorem na etapie projektu budowalnego.

Wyposazenie placu zabaw musi by¢ zgodne z polskimi normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow,
posiadac certyfikaty bezpieczenstwa i atesty potwierdzajgce zgodno$¢ z normami PN-EN 1176 oraz PN-
EN 1177.

Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych. Drewno utrzymywa¢ w kolorze naturalnym, elementy stalowe w kolorze

antracytowym (RAL7016).
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Urzadzenie wielofunkcyjne wspinaczkowe Hustawka linowa
- konstrukcja z okorowanych bali, uttozonych naréznych - konstrukcja no$na z okorowanych bali, z linami do
plaszczyznach, uzupelione siatkami do wspinania, hustania  zakonczonymi  mini  siedziskami
wymiary: di. 28,65m, szer. 10,7m, wys. 2,9m. zapewniajacymi podparcie uzytkownika, wymiary:

dh. 12,1m, szer. 3,8m, wys. 5,7m.

R

3

Zrédlo: https://www.richter-spielgeraete.de Zrédto: https://www.richter-spielgeraete.de
Mostek linowy Mostek - rownowaznia
- konstrukcja z okorowanych bali, z linami poziomymi - konstrukcja drewniana wsparta na stalowych
do przechodzenia, wymiary: dt. 3,25m, wys. 2,45m. linach, wymiary: dt. 3,85m, szer. 0,4m, wys. 0,45m.

Zrodto: https://www.richter-spielgeraete.de Zrodto: https://www.richter-spielgeraete.de

Hustawka bocianie gniazdo Podwdjny sprezynowiec

- konstrukcja z okorowanych bali, z koszem - Kkonstrukcja drewniana ze sprgzyna stalowa,
zawieszonym na stalowych linkach, wymiary: wymiary: dt. 0,96m, szer. 0,2m, wys. 0,65m.

dt. 3,8m, szer. 2,05m, wys. 2,8m.

Zrodto: https://www.puczynski.pl Zrédto: https:/iwww.kompanpolska.pl
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9.1.2 Wodny plac zabaw

W obszarze wodnego placu zabaw, na nawierzchni z piasku, przewiduje si¢ montaz urzadzen
wodnych o charakterze zabawowo-edukacyjnym. Poszczegdlne urzadzenia planuje si¢ polaczy¢
systemem kanatéw wodnych wykonanych np. z wodoszczelnego betonu, uzupetnionych ktadkami
drewnianymi i1 urzagdzeniami spietrzajacymi wode.

Zuwagi na bezposredni kontakt z woda, preferuje si¢ urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej,
natomiast podesty zaplanowano z drewna np. akacjowego.

Wyposazanie wodnego placu zabaw musi by¢ zgodne z polskimi normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow,
posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa i atesty potwierdzajace zgodnos$¢ z normami PN-EN 1176 oraz PN-
EN 1177.

Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych. Drewno utrzymywa¢ w kolorze naturalnym, elementy stalowe w kolorze

antracytowym (RAL7016).

Zestaw wodny duzy
- obejmuje kaskadowo utozone naczynia w postaci stolu wodnego z dwoma zaworami spustowymi, rynny z
odptywem bocznym lub dolnym, misy okragle z otworami spustowymi oraz wage wodna, z pompg wodna

umocowang na podescie, wymiary: dt. 6,3m, szer. 4,95m, wys. 1,6m.

& ~N
e

Zrédto: https:/iwww.play-park.pl

Zestaw wodny maly

- obejmuje kaskadowo utozone naczynia w postaci okragtej misy z otworami spustowymi, rynien z odptywem
bocznym lub dolnym z uchylnymi zastawkami, zbiornika na wode, stotow wodnych z otworem odptywowym
z pompg wodng ze $rubg Archimedesa umieszczonych na drewnianym podescie, wymiary: dt. 5,6m, szer. 3,6m,
wys. 1,65m.



Zrédto: https:/iwww.play-park.pl
Tama podnoszona Zamglawiacz

- podnoszona tama do spi¢trzania wody, wymiary: szer. - urzadzenie zamglawiajace (ok. 20 dysz.) ze stali

0,85m, wys. 0,75m. nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze

.

Zrédto: https:/iwww.play-park.pl Zrodto: http://ffogfun.pl/

antracytowym, wymiary: wys. 2,0m.

9.1.3 Silownia plenerowa

W sasiedztwie placu zabaw dla dzieci planuje si¢ budowe sitowni plenerowej z urzadzeniami
sprawnosciowymi w formie $ciezki zdrowia. Montowane na nawierzchni bezpiecznej z piasku
urzadzenia muszg spetnia¢ oczekiwania uzytkownikéw wszystkich grup wiekowych.

Preferuje si¢ urzadzenia o konstrukcji drewnianej, zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, zgodne z polskimi normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (zgodnos¢ z norma
PN-EN 1177).
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Drabinki pionowe Drabinki poziome

- konstrukcja drewniana, liny stalowe w oplocie - konstrukcja drewniana, uchwyty stalowe,
polipropylenowym, wymiary: dt. 3,72m, szer. 0,32m, wymiary: dt. 7,02m, szer. 2,03m, wys. 3,06m.

wys. 3,06m.

Zrédto: https:/iwww.larslaj.pl Zrédto: https:/iwww.larslaj.pl

Siatka do wspinaczki Tor przeszkod

- Kkonstrukcja drewniana, liny stalowe w oplocie - konstrukcja drewniana, wymiary: dt. 6,0m, szer.
polipropylenowym, wymiary: dt. 3,4m, szer. 2,6m, wys.  2,6-3,5m, wys. 0,52m.

3,06m.

Zrodto: https:/iwww.larslaj.pl Zrodto: https://www.larslaj.pl

Porecze gimnastyczne Réwnowaznia
- konstrukcja drewniana, uchwyty stalowe, wymiary: dt. - konstrukcja drewniana, wymiary: dt. 1,9m, szer.
3,7m, szer. 0,8m, wys. 0,96m. 1,8m, wys. 0,3m.

Zrédto: https:/iwww.larslaj.pl Zr6dto: https:/iwww.larslaj.pl
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Laweczka gimnastyczna Pienki
- konstrukcja drewniana, uchwyt stalowy, wymiary: dt. - konstrukcja drewniana, montaz min. 6 szt.
2,11m, szer. 0,64m, wys. 0,58m. wymiary: di. 0,25m, szer. 0,25m, wys. 0,2-0,5m.

'
K"‘ V‘ = “

Zrédto: https:/iwww.larslaj.pl Zrédlo: https:/iwww.larslaj.pl

9.1.4 Skalka wspinaczkowa

W sasiedztwie sitowni plenerowej na nawierzchni bezpiecznej z piasku zaplanowano skatke
wspinaczkowa, stanowiaca obiekt czynnej rekreacji. Scianke nalezy wyposazy¢é W uchwyty
wspinaczkowe, umozliwiajgce poruszanie si¢ po jej Scianach, we wszystkie kierunki (min. 20 réznych
tras wspinaczki).

Planuje si¢ wykonanie $cianki imitujgcej naturalng rzezbe skalng o ksztalcie nieregularnej bryty
wielobocznej ($§ciany wykonane pod réznym katem nachylenia) na bazie laminatu, odpornego na
czynniki atmosferyczne i uzytkowe. Wysokos$¢ skatki wspinaczkowej powinna wynies¢ w najnizszym

punkcie ok. 1,2m do 4,0m wysokosci.

9.2. Strefa lesna
Strefa lesna przeznaczona na potrzeby wypoczynku biernego zostanie uporzadkowana i
wyposazona w obiekty matej architektury. Przewiduje si¢ montaz wiat drewnianych z fawami i stotami,

stuzacych jako deszczochrony oraz siedziska z okorowanych bali.

Wiaty drewniane - deszczochrony
- ustawione w strefie lesnej, niewielkie obiekty drewniane na rzucie trapezu, zadaszone o §cianach otwartych,

z siedziskami i stotami.

Siedziska - klody
- ustawione w strefie lesnej, z mozliwo$cig dowolnego przemieszczania; okorowana ktoda, wymiary: dt. min.

2,5m, $r. min. 40cm.

10. Zielen
W ramach koncepcji zagospodarowania terenu przewiduje si¢ uporzadkowanie istniejgcej szaty
ro§linnej, poprzez jej pielggnacje oraz usunigcie drzew obumartych i zagrazajacych bezpieczenstwu

powszechnemu. Na potrzeby kompensacji przyrodniczej zaktada si¢ posadzenie drzew ozdobnych w
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strefie centralnej, sportowej oraz na terenie parkingu, uzupelnionych zielenig niskg w postaci rabat
bylinowych. Dodatkowo planuje si¢ wykonanie nasadzen grup drzew i krzewoéw w stanowigcych zielen
izolacyjng a takze zatozenie gk kwietnych.

Uwzgledniajac warunki siedliskowe, zaleca si¢ stopniowe usuwanie gatunkow inwazyjnych,
takich jak klon jesionolistny (Acer negundo), wprowadzajac rosliny rodzime, charakterystyczne dla
zbiorowisk olsowych, tj. oprocz olszy czarnej (Alnus glutinosa), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior),
wigz polny (Ulmus minor), klon pospolity (Acer platanoides), czeremcha pospolita (Prunus padus) oraz
w warstwie podszytu kalina koralowa (Viburnum opulus), wierzba uszata (Salix aurita) i brzoza niska
(Betula humilis) a takze nerecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata) i siodmaczek lesny (Trientalis
europaea).

Na potrzeby nasadzen zieleni izolacyjnej zaleca si¢ zastosowanie dodatkowo takich gatunkow
jak: deren biaty (Cornus alba), leszczyna pospolita (Corylus avellana), gtdg jednoszyjkowy (Crataegus
monogyna), bez czarny (Sambucus nigra).

W poblizu placu centralnego, zaplanowano rabaty bylinowe z wykorzystaniem gatunkoéw
rodzimych, takich jak rudbekia owtosiona (Rudbeckia hirta), kocimietka naga (Nepeta nuda), zywokost
lekarski (Symphytum officinale), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), chaber driakiewnik
(Centaurea scabiosa), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), dgbréwka roztogowa (Ajuga reptans),
rozchodnik wielki (Hylotelephium telephium), miodunka plamista (Pulmonaria officinalis), szatwia
takowa (Salvia pratensis), $mialek darniowy (Deschampsia caespitosa), oraz barwinek pospolity

(Vinca minor) pod koronami drzew.

10.1. Strefa przyrodnicza

W strefie przyrodniczej dla ograniczenia negatywnego wplywu na $srodowisko zaplanowano nad
nowo utworzonym rozlewiskiem, obsadzonym w strefie brzegowej, kolekcja roslin przywodnych.
przeprowadzenie komunikacji pieszej ktadkami drewnianymi, tworzac $ciezk¢ przyrodniczo-
edukacyjna. Planuje si¢ zastosowanie roslin takich jak: turzyca bagienna (Carex limosa), kosaciec zotty
(Iris pseudacorus), tatarak zwyczajny (Acorus calamus), trzcinnik lancetowaty (Calamagrostis
canescens), turzyca dtugoktosa (Carex elongata), manna mielec (Glyceria maxima), patka szerokolistna
(Typha latifolia), ponikto btotne (Eleocharis palustris), trzcina pospolita (Phragmites australis),
zabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica), konioptoch tgkowy (Silaum silaus), czarcikes

takowy (Succisa pratensis) oraz bobrek trojlistkowy, (Menyanthes trifoliata).
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I11. WNIOSKI KONCOWE
1. Wytyczne do opracowania projektu budowlanego
Projekt budowlany nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszg koncepcj¢ zagospodarowania terenu,
istniejgce uwarunkowania oraz wytyczne do projektow branzowych. Wskazane rozwiazania w zakresie
funkcjonalno — uzytkowym nalezy ujaé jako wigzace przy uwzglednieniu obowiazujacych przepisow.
Ponadto okres$lone formy, materiaty, funkcje czy konkretne obiekty nalezy traktowac jako wiazace, z
dopuszczalng tolerancja dostepnosci poszczegolnych elementow.
e Przedmiot inwestycji obejmuje obiekty kwalifikowane do I-szej (pierwszej) kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
e Teren opracowania nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej, na
podstawie zapisoéw Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Sonsk.
e Z uwagi na brak obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
budowa parku rekreacyjno — poznawczego, bedzie wymagata uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
e Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w mysl rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Inwestycja nie jest tym samym kwalifikowana do konieczno$ci przeprowadzenia procedury
srodowiskowej lub przedtozenia Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia.
e Teren inwestycji wymaga przeprowadzenia procedury wyltgczenia gruntdéw z produkcji rolnej —
dziatka obejmuje uzytki: RIllb, RIVa, RIVb (grunty orne), LV, LVI (taki), LsIV (lasy), N
(nieuzytki), oraz Ws, W-LV — zgodnie z klasyfikacja gruntow 1 uzytkow.
e W zwigzku z planowanymi pracami unaturalnienia brzegdw istniejacego kanatu
melioracyjnego, przedmiotowa inwestycja bedzie wymagata wykonania operatu wodnoprawnego
oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne.
o Dlarealizacji przedmiotowej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie procedury pozwolenia
na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
¢ Budowa elementow ochrony przeciwpozarowej wymaga zaopiniowania projektu budowlanego
(stanowigcego zatgcznik do udzielenia pozwolenia na budowg inwestycji) przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
e Projekt budowlany do pozwolenia na budoweg pawilonu gastronomicznego z zapleczem
sanitarnym jako obiektu spetniajacego warunki higieniczno-sanitarne, bedzie wymagat

zaopiniowania przez rzeczoznawce do spraw higieniczno-sanitarnych.
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o Wyloniony w drodze zamowienia publicznego Wykonawca, sporzadzi dokumentacje
projektowa w ilosciach uzgodnionych z Zamawiajacym, zawierajaca:

o projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu z opisem technicznym i
rysunkami  obiektow  zagospodarowania terenu sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego;

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

e Dokumentacj¢ projektowa nalezy opatrzy¢ klauzula, iz zostala sporzadzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletna z punktu
widzenia jakiemu ma shuzy¢.

e Podstawa do rozpoczgcia robot jest pozytywne zakonczenie procedury pozwolenia na budowe

zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu zagospodarowania terenu.

2. Wytyczne dla wykonania i montazu obiektow zagospodarowania terenu

Przedstawione w niniejszym opracowaniu obiekty nalezy traktowaé¢ jako wytyczne co do
funkcji i rodzaju urzadzen, stylistyki, parametréw technicznych i zastosowanych materiatow. Parametry
wybranych obiektow nalezy traktowac jako minimalne. Zamawiajacy zaleca, aby traktowac je jako
przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamOwienia materiatow, urzadzen, obiektow,
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Realizacja obiektu ma tworzy¢ estetyczna i
harmonijna catos¢.

Lokalizacje obiektow nalezy dostosowa¢ do warunkéw lokalnych oraz obowigzujacych
przepisow. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundamentowanie (zgodnie z technologig producenta) wykonane na gleboko$¢ uniemozliwiajaca
zranienie si¢ lub uraz osob korzystajacych z obiektu. Fundamenty musza uwzgledni¢ wymagane
aktualng normg gruntowg parametry posadowienia.

Wyposazenie obiektu powinno posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji. Powinno by¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zgodne z polskimi normami, warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.
Kazdy obiekt i urzadzenie powinno posiada¢ tabliczke znamionowg zawierajgcg informacje o
producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktérg je wyprodukowano.
Montowane obiekty muszg posiada¢ atesty dopuszczajace je do uzytkowania w miejscach publicznych,
w tym muszg by¢ wykonane z materialéw przystosowanych do montazu na zewnatrz — zabezpieczone
przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz roztworu solanki. Obiekty muszg
rowniez by¢ w maksymalnym stopniu zabezpieczone przed wandalizmem (brak widocznych i tatwo

dostepnych elementéw umozliwiajgcych demontaz czy uszkodzenie).
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Tab. 2 Inwentaryzacja zieleni w obszarze oddziatywania inwestycji:

Zalacznik nr 1:

Nr
inw.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

obwod

pnia na
Wys.

130cm
[cm]

obwdd

pnia na
wys.
5cm
[cm]

(0]
korony

[m]

wys.
[m]

Pow. m?
(krzewy)

Uwagi - Stan zdrowotny

Acer negundo

Klon
jesionolistny

85; 69

132

6,5

11,6

Pien z rozwidleniem na wys. 0,6m;
ubytek weglebny u nasady pnia,
zalecana  obserwacja;  korona
rébwna; zalecana korekta dolnych
galezi.

Alnus glutinosa

Olsza czarna

183

330

8,7

16,5

Pokr6éj  prawidlowy;  znaczne
nabiegi korzeniowe z lekkimi
wyprochnieniami; susz drobny do
15% masy korony.

Alnus glutinosa

Olsza czarna

235;
143

464

9,0

17,0

Pien z rozwidleniem na wys. 1,2m;
liczne wyprochnienia; przewodniki
z ubytkami welebnymi,
przechodzacymi w  kominowe,
przewodnik od strony zachodniej
wylamany; system korzeniowy
lekko wyniesiony z nabiegami,
liczne ubytki w przyporach; masa
asymilacyjna prawidlowa, drzewo
zywotne o znacznych walorach
przyrodniczych,  zalecane  do
wyeksponowania; z uwagi na
zagrozong statyke (zagrozenie dla
ludzi i mienia) zalecane zatozenie
wigzan wzmacniajacych strukture
przewodnikéw oraz wykonanie
prac pielegnacyjnych lub usunigcie
drzewa.

Alnus glutinosa

Olsza czarna

106;
193

315

8,5

16,3

Pien z rozwidleniem na wys. 1,0m,
z ubytkiem wglebnym, otwartym;
system korzeniowy z nabiegami;
pedy odroslowe na pniu; korona
réwna; masa asymilacyjna
prawidlowa; zalecane wykonanie
wigzan wzmacniajacych strukture

pni.

Alnus glutinosa

Olsza czarna

72;83;
42

95;
108;
71

6,3

16,5

Przewodniki czg¢Sciowo zrosnigte u
nasady, z krzywiznami; jeden z
przewodnikow pochylony -
zalecana korekta przewodnika dla
poprawy statyki; korona
asymetryczna w kierunku
zachodnim; susz $redni ok. 20%
masy korony.

Alnus glutinosa

Olsza czarna

81

129

58

17,0

Pien prosty, bez znaczacych
ubytkéw; korona jednostronnie
wyksztatlcona w kierunku
zachodnim;  zalecana  korekta
pokroju.

Salix alba

Wierzba biata

219

148

6,5

15,8

Pien ze znacznym ubytkiem kory u
nasady na skutek dziatalnosci
bobrow; znaczny ubytek tkanki
drzewnej; susz w wierzchotku
korony; masa asymilacyjna
zredukowana; zly stan zdrowotny;
zalecane usuniecie.

Alnus glutinosa

Olsza czarna

32

Obumarte.

Alnus glutinosa

Olsza czarna

85

Obumarte.
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Nr

inw.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

obwod

pnia na
wys.

130cm
[cm]

obwod

pnia na
Wys.
5cm
[cm]

korony

[m]

Wys.
[m]

Pow. m?
(krzewy)

Uwagi - Stan zdrowotny

10

Alnus glutinosa

Olsza czarna

78

109

4,3

15,5

Pien lekko pochylony; korona
jednostronnie  wyksztalcona w
kierunku  zachodnim,  wysoko
wyniesiona; susz $redni ok. 30%;
zalecane wykonanie cigé
pielegnacyjnych.

11

Alnus glutinosa

Olsza czarna

92

Obumarte.

12

Alnus glutinosa

Olsza czarna

64

Obumarte.

13

Salix alba

Wierzba biata

134

153

9,5

17,6

Pokroj prawidlowy; susz drobny
ok. 20%; zalecana korekta suszu.

14

Salix alba

Wierzba biata

206;
146

273;
173

18,5

17,2

Pnie blizniacze; pochylone w
réznych kierunkach; trzeci
przewodnik wylamany; pnie z
wyprochnieniem  wzdluznym i
wglebnym; widoczne owocniki
grzybow  pasozytniczych; susz
gruby ok. 35% masy korony;
potamane  konary;  zagrozona
statyka drzew; zalecane usunigcie.

15

Alnus glutinosa

Olsza czarna

107,
71; 80

187

58

14,2

System korzeniowy wyniesiony,
odstonigty; pnie pochylone w
kierunku potudniowo wschodnim;
ubytek wglebny w przewodniku o
obwodzie 107cm, oslabiajacy
statyk¢  pnia; przewodnik o
obwodzie 7lcm zlamany; trzeci
obumarty; korona jednostronnie
wyksztalcona; zagrozona statyka
drzewa; zalecane usunigcie.

16

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

52

61

4,6

11,8

Pien lekko pochylony; korona
nieznacznie  asymetryczna = w
kierunku potudniowym,
wyroéwnana; susz $redni ok. 15%
masy korony; zalecane usunigcie
suszu.

17

Acer negundo

Klon
jesionolistny

111

165

7,5

12,5

Pien silnie pochylony w kierunku
poludniowo wschodnim; liczne
krzywizny gtownego przewodnika;
potamane konary; susz $redni ok.
30% masy korony; zagrozona
statyka drzewa, zalecane usunigcie.

18

Alnus glutinosa

Olsza czarna

158

Obumarte.

19

Alnus glutinosa

Olsza czarna

249

179

6,8

18,6

Pien lekko pochylony w kierunku
poludniowo zachodnim; korona
asymetryczna; susz $redni ok. 20%
masy korony; zalecane wykonanie
cie¢ sanitarnych.

20

Salix alba

Wierzba biata

282;
172

320;
191

10,6

12,8

Pnie blizniacze; nasady silnie
uszkodzone przez bobry;
przewodnik o obwodzie 282cm
ztamany; drugi pochylony w
kierunku potudniowo wschodnim;
susz gruby ok. 35% masy korony;
nie rokuja szans na dalszy
prawidlowy rozwdj; zagrozona
statyka drzew, zalecane usuniecie.

21

Salix alba

Wierzba biata

123

Pien  zlamany w  polowie
wysokoséci;  drzewo  obumarle;
nasada pnia silnie uszkodzona przez
bobry.
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Nr

inw.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

obwod

pnia na
wys.

130cm
[cm]

obwod

pnia na
wys.
5cm
[cm]

korony

[m]

Wys.
[m]

Pow. m?2
(krzewy)

Uwagi - Stan zdrowotny

22

Alnus glutinosa

Olsza czarna

171,
154,
175;
158

562

14,6

18,7

Forma wieloprzewodnikowa; pnie
zro$nigte w cz¢Sci odziomkowej;
dwa przewodniki usunigte; korona
lekko asymetryczne w kierunku
potudniowo zachodnim; susz $redni
ok. 25% masy korony; niewielkie
wyprochnienia w  przyporach;
zalecane wzmocnienie
odchylonych pni wigzaniem w
koronie i  wykonanie  cigé
sanitarnych.

23

Alnus glutinosa

Olsza czarna

151

183

9,5

18,0

Pien lekko pochylony w kierunku
potudniowo zachodnim; korona
asymetryczna; susz $redni ok. 20%
masy korony; zalecane wykonanie
cie¢ sanitarnych.

24

Salix fragilis

Wierzba
krucha

195

264

9,5

11,8

Pnie blizniacze, zro$nigte do wys.
0,8m, jeden z przewodnikow Scigty
z pedami odroslowymi; glowny
przewodnik skorygowany,
odtworzyl korong z  pedow
odroslowych - rozwidlenie
wielokrotne; pien z ubytkiem
weglebnym, prochniczym; zalecana
korekta korony -  obniZenie
wysokosci celem poprawy
bezpieczenstwa, usunigcie suszu.

25

Alnus glutinosa

Olsza czarna

71

79

55

11,8

Pien z krzywiznami; korona
asymetryczna w kierunku pétnocno
wschodnim; susz $redni ok. 15%
masy korony; zalecana niewielka
korekta pokroju, usuniecie suszu.

26

Alnus glutinosa

Olsza czarna

109;
77

187

6,5

12,6

Pien z rozwidleniem na wys. 0,8m;
przewodnik o obw. 77cm z
krzywiznami silnie wygigty -
zalecane usunigcie; drugi
przewodnik posiada koron¢ lekko
asymetryczng w kierunku potnocno
wschodnim.

27

Alnus glutinosa

Olsza czarna

69

97

48

14,5

Pien z niewielkimi krzywiznami;
pedy odroslowe u nasady; korona
réwna; susz drobny.

28

Alnus glutinosa

Olsza czarna

82

110

45

13,6

Pien lekko pochylony w kierunku
potnocno  wschodnim;  ubytek
kieszeniowy, prochniczy na wys.
0,6m od strony potludniowej,
zalecana obserwacja.

29

Alnus glutinosa

Olsza czarna

92

118

55

13,6

Pien prosty bez
ubytkow; korona
wyniesiona; rOwna.

znaczacych
wysoko

30

Alnus glutinosa

Olsza czarna

64

88

6,5

14,0

Korona lekko asymetryczna w
kierunku wschodnim; susz drobny.

31

Quercus robur

Dab
szyputkowy

90; 95

198

8,3

15,2

Pnie zroénigte do wys. 0,3m;
korona réwna; ususz sredni ok. 20%
masy korony; zalecane wykonanie
cie¢ sanitarnych.

32

Quercus robur

Dab
szyputkowy

82; 67;
46

109;
98; 71

11,6

17,5

Pnie cze$ciowo zrosnigte w czgsci
odziomkowej; przewodnik o obw.
46cm  wygiety i pochylony,
zalecana korekta; w  koronie
gniazdo ptasie.
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33

Alnus glutinosa

Olsza czarna

127

202

78

16,5

Pien  prosty z  nabiegami
korzeniowymi; korona réwna, susz
$redni ok. 15% masy korony.

34

Quercus robur

Dab
szypulkowy

56

83

2,8

14,5

Pien z niewielkimi krzywiznami;
korona waska, wysoko wyniesiona;
susz $redni ok. 20% masy korony.

35

Alnus glutinosa

Olsza czarna

121

123

6,5

16,8

Pien z rozwidleniem na wys. 1,5m;
pien lekko pochylony w kierunku
wschodnim;  zalecana  korekta
korony dla poprawy statyKki.

36

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

52

67

4,8

12,6

Pien z licznymi pedami
odroslowymi; korona réwna; susz
ok. 20% masy korony; zalecane
usuni¢cie suszu.

37

Alnus glutinosa

Olsza czarna

118

162

75

16,8

Pien bez znaczacych ubytkow,
prosty; korona lekko asymetryczna
w Kierunku wschodnim.

38

Alnus glutinosa

Olsza czarna

98

124

6,3

16,5

Pien z ubytkiem kieszeniowym na
wys. 1,7m od strony pdinocno
wschodniej po wylamanym
konarze, widoczna tkanka
przyranna, proba zalania; pien
lekko wygiety; korona wyréwnana;
w Koronie gniazdo ptasie; susz
$redni ok. 20% masy korony,
zalecana Kkorekta suszu i lekkie
odcigzenie.

39

Alnus glutinosa

Olsza czarna

94

144

58

16,0

Pien lekko pochylony, z krzywizna;
korona asymetryczna w kierunku
potudniowo zachodnim.

40

Alnus glutinosa

Olsza czarna

82

112

6,3

17,0

Pien z  rozwidleniem "V"
ksztaltnym na wys. 3,8m; korona
wysoko wyniesiona; susz $redni ok.
20% masy korony; zalecana
korekta.

41

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

47; 64

96

5,0

14,2

Pien lekko  pochylony, z
rozwidleniem na wys. 0,4m; korona
asymetryczna w kierunku
wschodnim;  szyje  korzeniowe
odstonigte; susz drobny ok. 20%
masy korony; zalecana korekta
szusu, przeswietlenie korony.

42

Alnus glutinosa

Olsza czarna

90; 42;
58

166

6,5

17,2

Pien z rozwidleniem trojkrotnym na
wys. 0,3m; lekko pochylone,
asymetryczne w kierunku
potudniowym; gniazdo ptasie w
koronie.

43

Alnus glutinosa

Olsza czarna

67

100

52

16,3

Pie z niewielka krzywizna,
ubytkiem rynnowym, wgtebnym od
1,2 do 1,45m; korona wysoko
wyniesiona, luzna; susz $redni ok.
20% masy korony; zagrozona
statyka pnia, zalecane usunigcie.

44

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

68; 51;
34; 59

190

6,8

13,5

Forma wieloprzewodnikowa, pnie
zros$nicte do wys. ok. 0,3-0,5m;
jeden z przewodnikéw zlamany;
korona wyrownana; susz $redni i
drobny ok. 25% masy korony;
zalecane wykonanie cie¢
sanitarnych.
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45

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

38; 57;
40

92; 44

5,6

12,8

Pien z rozwidleniem na wys. 1,0m;
koron lekko asymetryczna w
kierunku pdéinocno  wschodnim;
susz $redni ok. 20% masy korony;
zalecana korekta suszu.

46

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

50; 29;
42

96

4,3

11,6

Pien z rozwidleniem na wys. 0,4m;
susz 40% masy korony; korona
szczatkowa, drzewo  zamiera,
zalecane usunigcie.

47

Alnus glutinosa

Olsza czarna

86;
150

224

8,5

16,6

Pien pochylony w kierunku
poludniowym; susz ok. 70% masy
korony; drzewo zamiera.

48

Alnus glutinosa

Olsza czarna

86

110

58

15,5

Pien lekko pochylony w kierunku
poludniowo zachodnim; korona
luzna; masa asymilacyjna
szczatkowa; drzewo zamiera.

49

Alnus glutinosa

Olsza czarna

93; 31

229

75

16,8

Pien z  krzywiznami, lekko
pochylony w kierunku wschodnim;
susz $redni ok. 20% masy korony;
zalecana korekta korny.

50

Alnus glutinosa

Olsza czarna

74

105

4,8

16,5

Pien z krzywizna,
kieszeniowym;
obserwacja; korona
zalecana korekta.

ubytkiem
zalecana
waska;

51

Alnus glutinosa

Olsza czarna

88

95

52

14,0

Pien pochylony z krzywiznami;
ubytki wglebne, rynnowe pnia;
korona  wysoko  wyniesiona;
zagrozona statyka drzewa.

52

Alnus glutinosa

Olsza czarna

121

160

6,3

17,3

Pien prosty, bez znaczacych
ubytkéw; korona asymetryczna w
kierunku potudniowo zachodnim;
susz $redni ok. 15% masy korony.

53

Alnus glutinosa

Olsza czarna

55

78

4.8

14,5

Pien lekko pochylony w kierunku
poludniowo zachodnim, niewielki
ubytek wglebny u nasady; zalecana
obserwacja; korona jednostronnie
wyksztalcona; zalecana korekta.

54

Alnus glutinosa

Olsza czarna

108

156

6,0

17,0

Pien lekko pochylony; korona
luzna; masa asymilacyjna
zredukowana; susz $redni; drzewo
zamiera.

55

Alnus glutinosa

Olsza czarna

92

124

6,5

16,8

Pien lekko pochylony w kierunku
p6nocno zachodnim; korona luzna;
susz $redni ok. 15% masy korony;
zalecana korekta korony.

56

Alnus glutinosa

Olsza czarna

96

144

6,8

17,5

Pien prosty, bez znaczacych
ubytkéw; nasada pnia z nabiegami;
korona wysoko wyniesiona; susz
ok. 15% masy korony.

57

Quercus robur

Dab
szyputkowy

64

80

5,7

15,8

Pien prosty; korona wysoko
wyniesiona,  asymetryczna w
kierunku potudniowym.

58

Quercus robur

Dab
szyputkowy

48; 55;
63

128

7,5

16,3

Pief z rozwidleniem na wys. 0,5m i
0,9m; przewodniki rozchylone,
wychylone w kierunku
potudniowym; susz $redni ok. 15%
masy korony; zalecana korekta
suszu.
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obwdd | obwod
Nr pniana | pniana| @ wys. | Pow. m? )
inw Nazwa tacinska | Nazwa polska | wys. wys. | korony [m]. (krzéwy) Uwagi - Stan zdrowotny
' 130cm | 5cm [m]
[cm] [cm]
Dab 55 61 75; 92; Pnie zro$nigte w czesei
59 | Quercus robur szvoulkow 58,' 71’ 89; 8,7 16,5 - odziomkowej; korona réwna; susz
yP y ' 100 sredni ok. 15% masy korony.
Korona asymetryczna w Kierunku
Dab potudniowo zachodnim, luzna; susz
60 | Quercus robur szyputkowy “ 105 6.2 158 ) w dole korony ok. 20%; zalecana
korekta.
Pnie zro$nigte w czgscel
87, 127: odziomkowej; jeden z
61 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 106; 183’ 106 | 17,8 - przewodnikow z rozwidleniem na
94 wys. 0,8m; korona réwna; suchy
konar w koronie, zalecana korekta.
Pnie blizniacze, czg$ciowo
zros$nigte w czgéci odziomkowej;
62 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 62; 98 fg’ 6,8 | 17,5 - J.eden Z b r.zeWOdkaW z korong
30 jednostronnie  wyksztalcong = w
kierunku  wschodnim; zalecana
korekta.
63 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 162 - - - - Obumarte.
64 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 107 138 6,7 16,5 - li((prona lekko gsymetryczna w
ierunku zachodnim; susz drobny.
138;
65 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 141, - - - - Grupa przewodnikow; obumarle.
132
Grupa przewodnikow; trzy
obumarte - 0 obw. 122cm, 70cm i
199: 100cm; przewodnik o obw. 97cm ze
100f 142; znacznym suszem w w1erzch91ku
97_’ 125; korony - ok. 30%; przewodnik o
66 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 103;_ 136; 9,5 17,8 - obw. 103cm - korona jednostronnie
70_’ 134; wyksztaif:ona W kierunku
12(’) 210 wschodnim; przewodnik o obw.
120cm pochylony, susz $redni ok.
20% masy korony; zagrozona
statyka drzewa.
Pien pochylony w kierunku
poocno zachodnim, z
rozwidleniem na wys. 1,0 do 1,4m,
67 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 242 262 7,3 16,5 - w rozwidleniu znaczne
wyprochnienie - mrowisko; korona
asymetryczne; susz $redni ok.25%;
zagrozona statyka drzewa.
Pnie blizniacze; przewodnik o obw.
. 99; 133; 104cm ztamany; drugi pochylony, z
68 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 104 132 38 | 143 - ubytkami Wg,[gbny rfl p mrzwis}I/(o;
susz $redni; zty stan zdrowotny.
Przewodnik o obw. 141cm
. 141; 171, obumarty; drugi pochylony w
69 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 124 153 55 12,8 - Kierunku wschodnim: susz 60%
masy korony; zamiera.
Pien lekko pochylony; susz ok. 40%
70 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 174 241 7,8 16,8 - masy korony; korona szczatkowa;
drzewo zamiera.
71 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 147 211 9,6 18,6 - Pokroj prawidtowy; susz Sredni ok.
15% masy korony.
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obwod | obwadd
Nr pnia na | pnia na (%] wys. | Pow. m? _
inw Nazwa facinska | Nazwa polska | wys. wys. | korony [m]. (krzéwy) Uwagi - Stan zdrowotny
' 130cm | 5cm [m]
[em] | [cm]
Pien z niewielkimi krzywiznami,
lekko pochylony w  kierunku
72 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 117 162 6,2 17,0 - potudniowo wschodnim; korona
luzna; susz $redni ok. 25% masy
korony; zalecana korekta.
Pien lekko wychylony w kierunku
73 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 84 101 58 16,5 - potudniowo wschodnim; korona
asymetryczna.
Pien z rozwidleniem na wys. 0,6m;
- 132; niewielkie krzywizny; korna rowna
74 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 160 283 156 | 19,5 - gesta; susz éredni ok. 20% masy
korony.
75 Sg:l: doplatanus | *1on jawor 39 51 | 43 | 120 - | Brak uwag.
Pien z rozwidleniem na wys. 0,6m;
76 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 67;70 | 161 72 15,8 - korona asymetryczna w kierunku
poludniowym.
Forma wieloprzewodnikowa; pnie
zro$nigte w cz¢Sci odziomkowej;
. przewodniki o obw. 74cm i 140cm,
77 | Al uti ol 17021, ' 167; 65 142 ztamane w potowie dtugosci;
nus glutinosa Sza Czarna 1 4’ 97; 98 ' ! . przewodnik o obw. 104cm z
0 . .
ubytkami wglebnymi; masa
asymilacyjna zredukowana; drzewo
zamiera.
Pien lekko pochylony w kierunku
78 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 79 100 70 | 16,8 - wschodnim,  bez  znaczacych
ubytkdw; korona roéwna.
79 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 93; 69 10%; 6,8 16,5 - Plenzm,zw‘dlemem na wys. 0,8m;
81 korona réwna; susz drobny.
Pnie zroénie u nasady; przewodnik
0 obw. 57cm obumarty, zalecane
80 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 85, 57, 196 8,3 17,0 - UsUnIgeie, poz ostate przewodniki z
84 korong prawidlowo wyksztatcona,
nieznacznie  asymetryczne = w
kierunku zachodnim.
) 84:72: | 107: Forma wieloprzewodnikowa;
81 | Alnus glutinosa | Olsza czarna L o 9,8 17,6 - czesciowo zro$niete u nasady;
77 99; 94 \
korona réwna; susz drobny.
Pnie zroénigte u nasady; jeden z
przewodnikow ztamany u nasady
62: 97" korony; korona pozostatych lekko
82 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 48" 95' 235 8,5 16,8 - asymetryczna w kierunku
' potudniowo zachodnim; susz §redni
ok. 20% masy korony; zalecane
wykonanie ci¢é sanitarnych.
83 Acer Klon jawor 50 63 53 132 ) Koronq asymetryczn.a w Kkierunku
pseudoplatanus potudniowo zachodnim.
133: Pnie zrosnigte do wys. 0,2m, jeden
84 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 73’ 230 7,8 17,6 - z krzywizna; susz $redni ok. 20%
masy korony.
60; 68,;
85 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 71, 66; - - - - Obumarfe.
70
86 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 101 134 6,8 | 16,5 - Piefi lekko _pOChylony w kierunku
wschodnim; korona asymetryczna.
Pien lekko pochylony; korona
87 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 94 132 7,2 17,0 - nieznacznie  asymetryczna = w
kierunku wschodnim.
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obwod | obwadd
Nr pniana | pniana| @ wys. | Pow. m? )
inw Nazwa lacinska | Nazwa polska | wys. wys. | korony [m]. (krzéwy) Uwagi - Stan zdrowotny
' 130cm | 5cm [m]
[cm] [cm]
88 | Quercus robur | D% 442 | 94 | 65 | 117 | - | FPienzrozwidleniem na wys. 0,3m;
szyputkowy korona réwna; susz drobny.
89 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 106 135 6,8 12,0 - Brak uwag.
90 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 58 80 6,9 11,5 - Brak uwag.
Acer _ Pien pochylony w  kierunku
91 pseudoplatanus Klon jawor 58 81 5,8 125 - zachodnim; korna rowna; zalecana
obserwacja statyki drzewa.
Dab Pokroj prawidlowy; susz $redni ok.
92 | Quercus robur a 106 133 6,0 12,5 - 20% masy korony; zalecana
szyputkowy K
orekta.
93 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 144 199 8,5 15,0 - Brak uwag.
Pien prosty, bez znaczacych
94 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 81 126 6,8 14,8 - ubytkow; korona asymetryczna w
kierunku potudniowo zachodnim.
95 | Quercus robur Dab 33: 56 9% 53 | 126 ) Korona lekko asymetryczna; susz
szypulkowy ' ' ' drobny ok. 15% masy korony.
Dab Pien prosty; korona jednostronnie
96 | Quercus robur | ~2 " 52 72 50 | 12,0 - wyksztalcona ~ w  kierunku
szyputkowy potudniowo zachodnim.
Pien prosty, bez znaczacych
97 | Quercus robur Dab 100 130 9.6 142 ) ubytkéw; korona r()wna;.sus $redni
szyputkowy ok. 20% masy korony; zalecana
korekta suszu.
Pien z rozwidleniem na wys. 0,7m,
. przewodniki roztamuja sie,
98 | Prunus padus Czeremcha 42, 37; 77 55 11,6 - zalecane zatozenie wigzan
pospolita 46 L. . o
wzmacniajacych rozwidlenie;
korona lekko asymetryczna.
Pien lekko pochylony w kierunku
péinocno wschodnim z
99 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 134 152 6,5 16,5 - krzywiznami; susz ok. 20% masy
korony; zalecane wykonanie cie¢
sanitarnych.
62: Pien z rozwidleniem na wys. 0,7m;
100 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 17é 236 76 | 17,0 - susz w koronie ok. 20%, S$redni;
zalecana korekta.
Pien z ubytkiem kieszeniowym od
strony pétnocno zachodniej na wys.
I,Im po Scigtym przewodniku,
101 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 156 210 6,8 16,5 - czesciowo zalany; korona wysoko
osadzona, wychylona w kierunku
potudniowo zachodnim; zagrozona
statyka drzewa.
Pien z rozwidleniem na wys. 1,1m;
135: przewodnik o obw. 99cm ztamany -
102 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 99’ 208 76 | 14,2 - zalecana korekta; drugi lekko
wychylony,  asymetryczny —w
kierunku pétnocno zachodnim.
Czeremcha Pien z rozwidleniem na wys. 0,6m;
103 | Prunus padus . 31;32 60 4,3 10,5 - korona rowna; susz strony ok. 15%
pospolita
masy korony.
Korona asymetryczna w Kierunku
104 | Prunus padus Czererr_lcha 62 103 5.8 12,0 ) zachodnim; s.usz Sredni ok. 20%
pospolita masy korony; zalecane wykonanie
cie¢ sanitarnych.
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Nr

inw.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

obwod

pnia na
wys.

130cm
[cm]

obwod

pnia na
wys.
5cm
[cm]

korony

[m]

Wys.
[m]

Pow. m?2
(krzewy)

Uwagi - Stan zdrowotny

105

Alnus glutinosa

Olsza czarna

138;
132

181;
167

10,5

17,2

Przewodniki blizniacze zro$nigte
do wys. 0,2m; pnie proste bez
znaczacych ubytkow; szyje
korzeniowe z nabiegami.

106

Alnus glutinosa

Olsza czarna

134

178

7,6

16,8

Pien prosty, bez widocznych
ubytkow;  wierzchotek  korony
wygiety w kierunku potudniowo
zachodnim; zalecana krekta.

107

Alnus glutinosa

Olsza czarna

160

Obumarte.

108

Alnus glutinosa

Olsza czarna

157

Obumarte.

109

Alnus glutinosa

Olsza czarna

131

190

58

17,6

Pien z niewielka krzywizna;
znaczne  nabiegi  korzeniowe;
korona réwna.

110

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

67

79

4,8

11,5

Pien pochylony w  kierunku
zachodnim; koron jednostronnie
wyksztatcona, zagluszona; susz ok.
35% masy korony; zalecana korekta
suszu.

111

Alnus glutinosa

Olsza czarna

118

156

6,5

17,5

Pien prosty; wierzchotek korony
lekko  wyciety w  kierunku
poludniowo  zachodnim;  susz
drobny.

112

Alnus glutinosa

Olsza czarna

137
110

177;
221

6,8

17,0

Pnie  zrosnigte u  nasady;
przewodnik o obw. 110 silnie
pochylony w kierunku
potudniowym, zagrozony
wylamaniem - zalecane usuniecie.

113

Crataegus
monogyna

Gtog
jednoszyjkowy

27,32

37; 45

45

6.8

Forma wieloprzewodnikowa; silnie
pochylone w kierunku
poludniowym; zalecana korekta
pokroju.

114

Alnus glutinosa

Olsza czarna

138

173

6,7

16,5

Pien lekko pochylony w kierunku
wschodnim; korona rowna;
potamane konary; susz ok. 20%
masy korony; zalecane wykonanie
cie¢ sanitarnych.

115

Alnus glutinosa

Olsza czarna

111

150

6,5

13,0

Pien pochylony, w wierzchotku
tukowato wygicty w kierunku
potudniowo zachodnim; zagrozona
statyka drzewa.

116

Alnus glutinosa

Olsza czarna

189

251

9,5

18,6

Pien prosty; korona wygicta w
kierunku potudniowym; nieznaczna
deformacja wierzchotka korony;
zalecana korekta.

117

Alnus glutinosa

Olsza czarna

119

147

7,2

17,5

Pien lekko pochylony w kierunku
poéocno  zachodnim;  korona
réwna.

118

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

38; 50

70

3,8

11,5

Brak uwag.

119

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

48

60

42

11,0

Pien lekko pochylony w kierunku
potudniowo wschodnim; korona
roéwna.

120

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

52; 30

130

45

12,3

Korona lekko asymetryczna w
kierunku zachodnim.

121

Prunus padus

Czeremcha
pospolita

47,47

66; 61

6,5

13,0

Pnie bliZzniacze; susz w koronie ok.
30%; zalecane wykonanie cig¢
sanitarnych.
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obwdd | obwod
Nr pnia na | pniana (%] s. | Pow. m2
inw Nazwa tacinska | Nazwa polska | wys. wys. | korony VE%]' (krzé ) Uwagi - Stan zdrowotny
: 130cm | 5cm | [m] Wy
[cm] [cm]
122 | Quercus robur Dab 37 54 4,2 6,8 - Brak uwag.
szypulkowy
Dab 51;31; | 65; 44, Forma wieloprzewodnikowa;
123 | Quercus robur | 22 63;59; | 91:79: | 7,5 | 116 | - , P '
szyputkowy 57 75 korona rowna.
124 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 72 103 9,8 14,5 - Pl,en lekko pOChylon,y w kierunku
poéhocnym; korona réwna.
Pie z niewielkimi krzywiznami;
125 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 65 82 6,0 15,5 - korona asymetryczna w kierunku
wschodnim.
. Korona lekko asymetryczna w
126 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 61 77 6,2 15,5 - Kierunku wschodnim: susz drobny.
127 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 58 81 58 | 16,5 - Brak uwag.
128 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 89 121 65 | 17,0 - Pien lekko pochylony w kierunku
potudniowym; korona réwna.
. - Wierzba . Pien z rozwidleniem na wys. 0,9 i
129 | Salix fragilis krucha 60:93 | 100 6.8 136 ) 1,4m; korona réwna; susz drobny.
130 | Salix fragilis Wierzba 99 95 6.5 13,0 ) Pien z rozw1c,11emem na wys.
krucha 1,35m; korona réwna.
Pien z rozwidleniem na wys. ok.
- . 4 . 0,
131 | Salix fragilis Wierzba 36: 36 68 48 102 ) 1,0m; korona. roéwna; susz ok. 304)
krucha masy korony; zalecane wykonanie
cie¢ sanitarnych.
Pien z rozwidleniem wielokrotnym
132 | salix fragilis Wierzba 73 93 42 85 ) na wys. 1,0m; drze.zwo w pfzeszlosm
krucha oglowione; ubytki pnia; liczne ped
odroslowe; zalecana korekta.
133 Corylus Leszczyna - - 3,5 4,3 28,5 | Zwarta grupa krzewow.
avellana pospolita
6. 19; 19;
. . Swierk Yoo 31;35; 43- Grupa drzew; stan zdrowotny
134 | Picea abies pospolity 21,918, 38: 34 1,8-3,6 58 - dobry.
135 | Picea abies | Witk 60 = 78 | 48 |118| - | Brakuwag.
pospolity
136 | Picea abies | SVierk 66 | 84 | 50 | 120 | - | Brakuwag.
pospolity
137 | Picea abies Swierk 53 72 52 | 11,8 - Brak uwag.
pospolity
138 | Picea abies | Witk 65 | 79 | 50 |120| - | Brakuwag.
pospolity
139 | Picea abies Swierk 54 72 46 | 115 - Brak uwag.
pospolity
140 | Picea abies Swierk 50 63 53 | 12,0 - Brak uwag.
pospolity
141 | Picea abies | SVierk 49 | 56 | 50 |125| - | Brakuwag.
pospolity
142 | Picea abies | SWVierk 91 | 113 | 60 | 138 | - | Brakuwag.
pospolity
143 | Picea abies Swierk 97 114 | 65 | 140 - Brak uwag.
pospolity
144 | Quercus robur Dab 70 91 5,2 10,5 - Brak uwag.
szyputkowy
145 | Quercus robur Dab 60 83 4,0 8,6 - Brak uwag.
szypulkowy
146 | Quercus robur Dab 37:32 86 46 8.3 ) Pm(? bllznlac_ze zro$nicte w czgsci
szypulkowy odziomkowej.
147 | Quercus robur Dab 58 78 53 10,6 - Brak uwag.
szypulkowy
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obwod | obwadd
Nr pnia na | pnia na (%] s. | Pow. m2
inw Nazwa facinska | Nazwa polska | wys. wys. | korony VE%]' (krzé ) Uwagi - Stan zdrowotny
: 130cm | 5cm | [m] Wy
[em] | [cm]
148 Malus . Jabtonh domowa | 45; 38 74 3,8 5,0 - Korona nisko osadzona
domestica ' ' ' '
Prunus - 35; 63; Forma wieloprzewodnikowa; pnie
149 domestica Sliwa domowa 34; 53 103 6.5 8,0 ) zro$nigte u nasady; korona rowna.
150 | Quercus robur Dab 77 101 6,0 | 12,6 - Brak uwag.
szyputkowy
151 Crataegus Glog 34 47 38 55 ) Masa’ asymllacyjna zredukowana;
monogyna jednoszyjkowy susz $redni ok. 20% masy korony.
152 | Pinus sylvestris | Sosna pospolita | 57 73 45 8,6 - Korona podkrzesana; stan dobry.
153 | Quercus robur Dab 56 87 4,2 7,3 - Brak uwag.
szyputkowy
Klon . Pien z rozwidleniem na wys. 0,8m;
154 | Acer negundo jesionolistny 44; 46 v 55 8,6 ) korona réwna; susz drobny.
Klon 37; 46; Pien z rozwidleniem na wys. 0,3m;
155 | Acer negundo jesionolistny 47 115 58 85 ) korona réwna.
156 | Quercus robur Dab 57,63 | 123 6,0 11,6 - Pnie  Zrosnigte u nasady;  pokroj
szyputkowy prawidlowy.
157 Crataegus _G10g _ 22:17 54 37 45 ) Prme zro$nigte u nasady; korona
monogyna jednoszyjkowy réwna; susz drobny.
158 | Quercus robur Dab 38 57 3,6 5,0 - Brak uwag.
szyputkowy
Pnie  wygigte, pochylone w
159 | Salix fragilis | \Vierzba 2527 | 61 | 35 | 54 | - | Kerunku  péinocnym; - korona
krucha asymetryczna; susz sredni; zalecana
korekta korony dla poprawy statyki.
Pien pochylony w kierunku
wschodnim; korona asymetryczna,
. - Wierzba zaghuszona dzikim chmielem; susz
160 | Salix fragilis krucha 87 107 53 145 ) sredni ok. 20% masy korony,
zalecana korekta korony; nasada
pnia zabezpieczona siatka.
Pien wychylony w kierunku
Wierzba wschodnim; korona asymetryczna;
161 | Salix fragilis 103 91 55 | 14,0 - susz $redni ok. 25% masy korony;
krucha
zalecana korekta korony dla
poprawy statyKki.
Pien z rozwidleniem wielokrotnym
. . na wys. 1,2m; korona wyrdéwna
162 | Salix fragilis | Vierzba i3S 971 | 65 | 150 - | susz $redni ok. 30% masy korony;
krucha 72; 66 . 7
zalecana wykonanie cigé
sanitarnych.
H . . H 0
163 | Salix fragilis Wierzba 82; 63; 149 70 155 . Susz W koronie ok. 45% masy
krucha 86 korony; drzewo zamiera.
Wierzba Pien  pochylony, wygicty w
164 | Salix fragilis 71 78 2,3 11,0 - kierunku potudniowym; korona
krucha ;
szczatkowa; zagrozona statyka.
Pien lekko pochylony w kierunku
Wierzba poludniowym; korona wyréwnana;
165 | Salix fragilis krucha 61 84 4.8 16,5 - susz ok. 25% masy korony;
zalecane wykonanie cigé
sanitarnych.
Pien wychylony w kierunku
Wierzba potudniowym; korona
166 | Salix fragilis 134 177 6,5 17,5 - asymetryczna; ubytek po $cietym
krucha . i .
przewodniku od strony poétnocnej;
zagrozona statyka drzewa.
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Nr

inw.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

obwod

pnia na (%]
wys. | korony
5cm [m]
[cm]

obwod

pnia na
wys.

130cm
[cm]

Wys.
[m]

Pow. m?
(krzewy)

Uwagi - Stan zdrowotny

167

Salix fragilis

Wierzba
krucha

64 74 45

15,0

Pien wychylony w kierunku
potudniowym; korona luzna; susz
ok. 20% masy korony; zalecane
wykonanie ci¢¢ sanitarnych.

168

Salix fragilis

Wierzba
krucha

66 82 3,8

14,3

Pien wychylony w Kkierunku
poludniowym;  korona  waska,
wysoko wyniesiona; zagrozona
statyka drzewa.

169

Salix fragilis

Wierzba
krucha

75 88 55

15,0

Pien wychylony w Kkierunku
poludniowym;  korona  waska,
wysoko wyniesiona; zagrozona
statyka drzewa.

170

Salix fragilis

Wierzba
krucha

54 79 53

14,8

Pien z krzywizna, pochylony w
kierunku potludniowym; korona
wysoko osadzona; luzna; zagrozona
statyka drzewa.

171

Alnus glutinosa

Olsza czarna

113 125 58

16,5

Pien prosty z ubytkiem rynnowym z
widoczng tkankg przyranng na wys.
1,0-1,5m, zalecana obserwacja;
korona asymetryczna w kierunku
potudniowym.

172

Alnus glutinosa

Olsza czarna

110 135 6,5

16,8

Pien prosty z ubytkiem rynnowym
od strony zachodniej z widoczna
tkanka przyranng na wys. 1,0-1,6m,
zalecana  obserwacja; korona
roéwna.

173

Alnus glutinosa

Olsza czarna

141 173 7,0

17,0

Pien prosty, bez widocznych
ubytkéw; korona asymetryczna w
kierunku zachodnim.

174

Alnus glutinosa

Olsza czarna

82 107 6,8

16,5

Pien z niewielka krzywizng i
niewielkim ubytkiem wglebnym,
zalecana obserwacja.

175

Alnus glutinosa

Olsza czarna

88 111 6,5

16,8

Pien z ubytkiem rynnowym od
strony wschodniej, ok. 0,4m; lekko
pochylony; zalecana obserwacja;
korona rowna.

176

Alnus glutinosa

Olsza czarna

86 102 6,0

16,5

Pien z ubytkiem powierzchniowym,
widoczna  tkanka  przyranna;
wychodnie  owadzie; zalecana
obserwacja.

177

Alnus glutinosa

Olsza czarna

130 175 7,6

17,0

Brak uwag.

178

Alnus glutinosa

Olsza czarna

87; 90;
118

191;

130 | °°

17,2

Pnie zrosnigte u
niewielkimi
widoczne
wyprochnienie  w
zalecana  obserwacja; korona
rowna; susz drobny; zlamany
konar, zalecana korekta.

nasady =z
krzywiznami;
niewielkie
rozwidleniu,

179

Alnus glutinosa

Olsza czarna

130;

134 227

10,8

17,5

Pnie zrosnigte u nasady do wys.
0,4m; korona prawidtowo
wyksztatcona.

180

Alnus glutinosa

Olsza czarna

95;
117

125;

151 7.2

16,8

Pnie blizniacze; czg$ciowo
zros$nigte w czgéci odziomkowej;
przewodnik od strony pdinocnej z
niewielkimi krzywiznami.

181

Acer negundo

Klon
jesionolistny

24;41 | 37,60 | 58

10,5

Przewodniki z niewielkimi
krzywiznami; korona nisko
osadzona; susz drobny.
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Nr

inw.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

obwod

pnia na
wys.

130cm
[cm]

obwod

pnia na
wys.
5cm
[cm]

korony

[m]

Wys.
[m]

Pow. m?2
(krzewy)

Uwagi - Stan zdrowotny

182

Alnus glutinosa

Olsza czarna

110

133

6,3

15,8

Pien prosty, bez znaczacy ubytkow;
cze$ciowo poro$nigty
winobluszczem  pieciolistkowym;
korona réwna.

183

Alnus glutinosa

Olsza czarna

104

124

58

13,6

korona
kierunku

Pien lekko pochylony;
asymetryczna w
poludniowo zachodnim.

184

Populus
tremula

Topola osika

53

58

4,3

14,2

Pien pochylony w kierunku
wschodnim; korona wychylona;
zagrozona statyka.

185

Alnus glutinosa

Olsza czarna

115

145

6,7

15,6

Pien lekko pochylony w kierunku
poludniowym; korona wyréwnana.

186

Alnus glutinosa

Olsza czarna

73

90

58

16,0

Korona asymetryczna w kierunku
wschodnim.

187

Alnus glutinosa

Olsza czarna

65; 63

92; 87

7,6

16,5

Brak uwag.

188

Alnus glutinosa

Olsza czarna

37; 39;
44

84,58

50

15,8

Forma wieloprzewodnikowa;
korona asymetryczna w kierunku
wschodnim.

189

Alnus glutinosa

Olsza czarna

55; 44

104

45

145,0

Pien pochylony w kierunku
wschodnim; korona jednostronnie
wyksztatlcona; zagrozona statyka
drzewa; zalecana korekta korony
celem odcigzenia.

190

Alnus glutinosa

Olsza czarna

68

100

50

15,0

Pien z niewielkimi krzywiznami;
korona lekko asymetryczna w
kierunku zachodnim.

191

Alnus glutinosa

Olsza czarna

52

78

48

14,6

Pien  nieznacznie = wychylony;
korona asymetryczna w Kkierunku
zachodnim.

192

Alnus glutinosa

Olsza czarna

95

109

55

16,5

Pokrdj prawidtowy; susz gruby ok.
20% masy korony; zalecana korekta
suszu.

193

Alnus glutinosa

Olsza czarna

57,
102

179

57

16,0

Pien z rozwidleniem na wys. 1,2m,
z ubytkiem wglebnym - zalecane
wzmochienie rozwidlenia
wigzaniem; korna asymetryczna w
kierunku potudniowym.

194

Alnus glutinosa

Olsza czarna

98;
103

213

6,0

16,5

Pien z rozwidleniem na wys. 0,5m,
widoczne niewielkie
wyprochnienie, zalecana
obserwacja; korona symetryczna w
kierunku potudniowym.

195

Alnus glutinosa

Olsza czarna

79; 70

126

54

15,8

Pien z rozwidleniem na wys. 1,2m,
zagrozony roztamaniem; zalecana
korekta korony i wzmocnienie
mechaniczne rozwidlenia
wigzaniem; korona symetryczna w
kierunku wschodnim.

196

Alnus glutinosa

Olsza czarna

107

170

53

16,6

Pieh z ubytkiem u nasady po
scietym przewodniku, zalecana
obserwacja; koron asymetryczna w
kierunku potudniowym; susz $redni
ok. 20% masy korony.

197

Alnus glutinosa

Olsza czarna

119;
64

145;
81

6,3

17,0

Pnie blizniacze; przewodnik o obw.
64cm pochylony, korona
zagluszona - zalecana korekta;
korona asymetryczna w kierunku
zachodnim.
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obwdd | obwod
Nr pnia na | pniana (%] s. | Pow. m2
inw Nazwa faciriska | Nazwa polska | wys. wys. | korony VE%]' (krzé ) Uwagi - Stan zdrowotny
: 130cm | 5cm | [m] Wy
[cm] | [cm]
Pien pochylony w  kierunku
wschodnim z krzywizng na wys.
198 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 65 92 4,8 14,5 - 0,7m; korona  jednostronnie
wyksztalcona; zagrozona statyka
drzewa.
Pien z rozwidleniem na wys. 1,2m;
. 70; 90; ) korona W wierzchotku
199 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 153 174 6,5 17,0 asymetryczna W Kierunku
wschodnim.
Pien pochylony, lukowato wygigty
200 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 75 90 4,2 15,3 - w klerunk.u zachoginlm; korona
zagluszona;  zagrozona  statyka
drzewa.
Pien lukowato wygiety, z ubytkiem
wglebnym; korona jednostronnie
201 | SOrbus Jarzab 65 75 | 38 | 67 - | wyksztalcona ~ w  kierunku
aucuparia pospolity S - .
wschodnim;  pien  zagrozony
ztomem.
202 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 125 181 6,5 18,2 - Brak uwag.
Pien prosty; ubytek po wylamanej
Acer . ) galezi, zalecana obserwacja; koron
203 platanoides Klon pospolity 69 %0 48 | 125 asymetryczna w kierunku
zachodnim.
Pien silnie pochylony w kierunku
204 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 53 67 46 | 135 - wschodnim;  zagrozona statyka
drzewa.
Pien tukowato wygiety w kierunku
205 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 101 155 6,8 | 155 - wschodnim; "°T°”a. wysoko
wynie€siona; Susz srednl; zalecana
korona dla poprawy statyki.
Pnie czg$ciowo zro$nicte u nasady z
94° 66° 116; ubytkiem od strony poludniowej;
206 | Alnus glutinosa | Olsza czarna Lo 97; 5,8 16,5 - korona asymetryczna w kierunku
84 im-
105 zachodnim;  zalecana  korekta
korony zaghiszonego przewodnika.
Pien prosty, bez znaczacych
207 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 103 136 55 15,8 - ubytkow; korona asymetryczna w
kierunku wschodnim.
Pien lekko pochylony; korona
208 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 75 100 6,0 16,0 - asymetry_czr-la w klerunk_u
wschodnim; zalecane wykonanie
cig¢ odciazajacych korone.
209 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 134 184 7,2 16,8 - Brak uwag.
Lina Pien z rozwidleniem na wys. 4,5;
210 | Tilia cordata P . 132 148 6,8 16,0 - korona asymetryczna w kierunku
drobnolistna .
wschodnim.
211 | Tiliacordata | =P 113 | 121 | 65 | 165 .| Pokroj prawidiowy; w koronie
drobnolistna gniazdo ptasie.
Pien z niewielkim ubytkiem po
212 | Juglans regia | Orzech wtoski 62 110 48 | 128 - Scietym przewodniku, zalecana
obserwacja.
213 | Comlus Leszczyna . - 13548 68 | 145 | Zwartagrupakizewow.
avellana pospolita
214 | Alnus glutinosa | Olsza czarna 63;_72; 160 6,5 17,0 - F,orma.W|eI0przewodn|kowa; kora
56; 28 réwna; susz drobny.
215 | Picea abies | SVierk 97 | 131 | 42 |145| - | Brakuwag.
pospolity
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obwod | obwod
Nr pnia na | pnia na (%] s. | Pow. m2
inw Nazwa tacinska | Nazwa polska | wys. wys. | korony VE%]' (krzé ) Uwagi - Stan zdrowotny
: 130cm | 5cm | [m] Wy
[cm] | [cm]
. . Swierk
216 | Picea abies nospolity 37 47 2,5 8,6 - Brak uwag.
. . Swierk
217 | Picea abies pospolity 119 128 53 | 150 - Brak uwag.
218 | Picea abies Swierk 69 94 45 | 143 - Brak uwag.
pospolity
219 | Picea abies Sw1erk_ 87 120 32 6.2 ) Sc1¢_ty wierzchotek korony; drzewo
pospolity zamiera.
220 | Piceaabies | STk 84 | 121 | 43 138 -  Brakuwa
pospolity ' ' g
. . Swierk
221 | Picea abies pospolity 78 97 45 | 13,0 - Brak uwag.
Prunus Sliwa domowa
222 | domestica mi:;belka Wi |34 38 35 | 72 - Brak uwag.
subsp. Syriaca
Prunus Sliwa domowa,
223 | domestica mirabelka > 37 41 3,2 6,0 - Brak uwag.
subsp. Syriaca
224 | Alnus glutinosa | Olsza czarna | 80; 92 114; 45 | 12,6 - Korona  szczatkowa;  drzewo
150 zamiera.
225 | Alnus glutinosa | Olsza czarna - - - - - Grupa ~ podrostu  samosiewow,
zagajnik.
226 ﬁ%mr;)ucus Bez czarny - - - - 1487,0 | Luzne grupy krzewow.

Stan na czerwiec 2020r.
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