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Kosztorys skrécony

Lp Normatyw \ Opis Obmiar Jm
1. Obiekt: SPECJALNY OSRODEK 0.0000
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE )
11 Element: SALA GIMNASTYCZNA - roboty rozbiérkowe 0.0000
1.1.1. [KNR Dementaz drabinek gimnastycznych ze Scian 29.0000 m2

04-01-0426-0500

- logiz
Wykucie z muru

la
padokisnnikow betonowych 2 lastryko 15.3000

iU 5000

20354:1100

04-01-0354-
KNR
04-01-0426-0500

KNR
04-01-1308-0200

04-01.
K

69,1200

" |Bemontaz drewnianych osion grzejnikowych 14764060 M2

\Gi: analogia
ntaz stalowy

do nagiosnienia sal

| UWAGI: analogia
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ¢
{Row.podiogi por iany i ogc

Cazyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stoj
07-12-0101-0300 czystosci konstrukeji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni
- d2wigary stalowe

436.0600

KNI
04-01:0108:4
KNR

B)
Wi

11.4700

1,140, Wywiezienle gruzil spryzmowanego samochodam) skizyniowymi 714700
z na:

0 000 ____
ANALIZA WEASNA,
Element: Roboty remontowe budowlane 0.0000

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 436.0000 m2
|starych tynkow z poszpachlow. ni nosci - Sciany.

(1272 436.0000

436.0000

436.0000 "
]

Lakierowanie posadzek | parkieiow (dwukrotné iakierowanie 2 185.6000

4

drewnianych oston grzejnikowych

UWAGI: analogia

Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych 15.9600

1. 2917 TKNR [Gwuikrofne malowanie farba, olejna rur wedociagowyah |
_|gazowych o $r.do 50 mm

Wiytr

J ocynkowane) woda, 1880000

Jednokrotrie maiowania farba poliuretanows lub epoksydowa na | 188.0000
ocynk powierzchni metal.peinych - strop z blachy trapezowej

ocynkowanej

5000

- déwigary stalowe
Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi emaliami
07-12-0211-0300 ePok}sydowymi konstrukcji szkieletowych - dzwigary stalowe -

§0.0000

KNR Montaz okien rozwieranych i uchylns
00-19-1023-1100 z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - dla sali
gimnastycznej szklonej poliweglanem komorowym z okuciami
obwiedniowymi pozwalajacymi na otwieranie z poziomu podiogi -
kompletnie wykonczone

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasaft Sp. 2 0.0,
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