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KSIAZKA PRZEDMIAROW Zalacznik nr 6

Podstawa Opis Jedn., lloéé Cena
wyceny miary z
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Roboyrogiockows ]

Demontaz parapetow okiennych zewnetrznych.z
blachy ocynkowanej nie nadajacej si¢ do wzytku

KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic stalowych 2.00
0354-09 drzwiowych o pow.do 2 m2
Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2 7

zaprawie cementowej

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na

zaprawie cementowej

a

KNR 4-01 tsunigeie z parteru budynku gruzu z
0106-04 rozbieranych konstrukeji

KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowcezymi
d.1]0108-17 gruzn z rozbieranych konstrukeji na odleglos¢

OE

do 1 km

0 | KNR 4-01 Wywiczienic samochodami samowyladowezymi
d.1 |0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy
nast. | km - facznie do 5 km

Razem dziat Roboty rozbiorkowe

Zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie
cementowcej ceglami

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.IT1 z zapr.cem.-wap.na
Scianach na podt.z cegly (do 2m2 w 1 miej.)

Wykon.paséw tynku zwyk kat.[[[ o szer. do 30
cm na $cianach w micjscu rozebranych scianek

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach -
destarcz.i obsadz.belek stalowych do TNP 180
mm

Wykon.pasow tynku zwyk kat.l11 o szer. do 30
0705-05 cm na nadprozu z osiatkowanicm siatkq cigto-
ciggniong

Razem dzial Roboty murarsko tynkarskic

- Stolarka okienna i drzwiowa
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‘Wymiana okien metalowych na okna rozwierane
i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
ponad 2.5 m2

MontaZ parapetéw zewnglrznych przy szer.w
rozw.do 25cm - z blachy stalowej powlekanej
plastizolem

KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne
1017-01 jednodziclne pelne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone z okleina drewnopodobna

Dopasowanie skrzydet drzwiowych
wewngtrznych do istniejacych oécieznic

Warstwy wyrownaweze | wygladzajace - grunt
dyspersyjny pod phytki gres

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm atarte na ostro

d

23

d4 | 1119-01

24 Montaz listwy metalowe]j maskujacej w miejscu

d4 potaczenia podiogi dwoch pomieszczen po
rozebranej $ciance dziatowej

Razem dziat Roboty posadzkowe

- Roboty malarskie

KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby z powicrzchni
sufitu i scian

09
KNR 4-01 | Przygotowanie powicrzchni pod malowanic
1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowanicm nieréwnosci, uzupetieniem
miejscowych ubytkow

(z.V11} Gruntowanic podfozy preparatami
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnic sufitu

(7.V11) Gruntowanic podtozy preparatami
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie scian

Dwukrotne matowanic farbami emulsyjnymi
ch tynkow wewngtrznych $cian

d.

31 | KNR 4-01 Dwukrotne matowanie farba olejng

d.5 | 1209-14 podokiennikow i innych elementdw o pow.do
0,75 m2 ze szpachlowaniem

32 |KNR4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejna uprzednio
malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0
m2

R4-0]1 |Jednokrotne malowanie farbg olejna grzejnikow
d.5 | 121222 rurowo-zebrowych
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34 |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikow
radiatorowych

Jednokrotne malowanic farba olejng rur
wodociagowych i gazowych o $r.do 50 mm

Jednokrotne malowanie farbg olejng oscieznicy
drzwiowej metalowcj

Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni
metalowych - drzwi, naswietli, szafek
hydrantowych

Demontaz przyciskow { wylacznikow )
oswietlenia

‘Wykon.potaczen przewodow pojedynczych lub
wiynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i
odgatermikach

Stownie:
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