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PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Element : Przytacze kanalizacii sanitarnej
Inwestor : Dom Pomocy Spotecznej
06-400 Ciechanéw ul. Krucza 32

Adres budowy :Ciechanéw ul. Krucza dziatka nr 41/10
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. Opis techniczny

. Warunki techniczne L. dz. TW/4063/96/11 z dnia 12.04.2011 r

wydane przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji spétka z o.o.
w Ciechanowie

. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

4. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500 - Tys. 1
5. Profil podtuzny przytacza kanalizacyjnego w skali 1:200 -Tys. 2
6. Profil podtuzny przytacza kanalizacyinego w skali 1:500 ~ -rys. 3
7. Studnia rewizyjna betonowa -rys. 4
8. Wypelnienie wykopu -rys. 5

9. Oswiadczenie projektanta

10. Zaswiadczenie z MIIB

w za'm I wod-kan
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DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej 06-400 Ciechanéw ul. Krucza 32
Element: Przylacze kanalizacji sanitarnej
Adres budowy: Ciechanéw ul. Krucza dziatka nr 41/10

1. Podstawa opracowania :

1.1, Mapa sytuacyjno-wysokoséciowa w skali 1 : 500 .

1.2, Wizja w terenie

1.3.  Obowigzujace normy i przepisy

1.4. Warunki techniczne wydane przez Zakiad Wodociagow i Kanalizacji

w Ciechanowie Spétka z 0.0
2. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do realizacji przytacza kanalizacyjnego wg. niniejszego projektu
nalezy wybudowa¢ przewod ttoczny PE 100 mm wraz z przepompownia $ciekow i
wiaczy¢ go do kolektora sanitarnego w ul. Kruczej/ projekt na to zadanie znajduje sie w
posiadaniu ZWiK w Ciechanowie Spétka z 0.0./.

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z budynkow potozonych na dziatce nr
41/10 przy ul. Kruczej 32j nalezy wybudowaé przykanalik sanitarny o

diugosci L=160,0 mb z wiaczeniem do projektowane; studni P 126.

Przykanalik sanitarny projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC Dz 200/5,9 litych klasy
SNB8 kielichowych taczonych na uszczelki gumowe .

Rury utozyé¢ na zageszczonej podsypee ze zwiru o grubosci 20 cm.

Rzedne oraz spadek projektowanego przykanalika sanitarnego przedstawia
rysunek nr 2 3.

Na kolektorze projektuje sig studnie rewizyjne $1, S2, S3 kregow

betonowych ¢ 1000 mm.

Przykrycie studni stanowi plyta zelbetowa ¢ 1200 m z wlazem zeliwnym

typu ciezkiego i otworami do odpowietrzania .

W kregach nalezy zamontowa¢ stopnie wiazowe zeliwne w odlegtosci

co 30 cm .Przej$cia rurociagdw przez $ciang studni nalezy wykonywaé z
zastosowaniem pierécieni uszczelniajacych. Wyréwnanie wtazéw z terenem

nalezy wykona¢ za pomoca pierscieni dystansowych. Wykonanie studzienek

winno zapewni¢ szczelno$é polaczen kregow i plyt w celu umozliwienia dopiywu

wad gruntowych i wéd przypadkowych.

Szczegdt studni rewizyjnej przedstawia rysunek nr 4.

Rury PVC powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak

:zwir, piasek lub mieszanina piasku i zwiru. Obsypka winna by¢ zageszczona
warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysokoéé obsypki nad wierzchem rury/ po
zageszczeniu/ powinna wynosié min. 30 cm.

Zasypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci 20 cm , z jednoczesnym jej
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Roboty ziemne zwigzane z budowa przytacza kanalizacyjnego winny byé prowadzone
zgodnie z BN-83/8836-02"Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania przy odbiorze oraz PN-En 610:2002"Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”.

Dla potrzeb budowy przewiduje sie wykop ciagly umocniony szerokosci w dnie 1,10 m,
wykonane rgcznie | mechanicznie z odwiezieniem urobku na odlegto$é do 6 km.
Wszystkie przewody podziemne na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodéw kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Projektowana przylacze kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z istniejacym kablem

eNA, kanalizacja sanitarng i kanalizacja deszczowa —wykopy w miejscu  skrzyzowania
nalezy wykonac recznie.

Po zakoriczeniu robé6t inwestor wiasnym staraniem i na wiasny koszt

przywréci teren do stanu pierwotnego.

ZABRANIA SIE WPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ .

WYKAZ NORM :

PN - 85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja . Urzadzenia i sieé¢
zewnetrzna . Oznaczenia graficzne .

PN — 85/B- 02710 Kanalizacja zewnetrzna . Przekroje poprzeczne
zamknigtych kanatéw rurowych .

PN-B -06050 Roboty ziemne budowlane .
Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze .

PN -92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze .

PN —83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne .
Wymagania i badania przy odbiorze .

PN - 81/C -89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu .

PN —70/C —-89015 Rury polietylenowe . Metody badar .
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W odpowiedzi na Panstwa wniosek podajemy warunki
techniczne na odprowadzenia $ciekéw z istniejacych budynkéw na dziatce nr
41/10 przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie :

1.W celu odprowadzenie Sciekow sanitarnych z istniejacych budynkow nalezy
wybudowaé przylgcze kanalizacyjne/ przewad tloczny z rur PE 100/ wraz z
przepompownig $ciekow.

2.Projekt budowlano- wykonawczy na przytacze kanalizacyjne wraz z
przepompownia $ciekow znajduje sie w posiadaniu ZWiK w Ciechanowie
Spétka z 0.0.

3.Do wykonanego przylacza bedzie mozna odprowadzi¢ Scieki z wewngtrznej
instalacji kanalizacyjne;.

Punkt wigczenia instalacji kanalizacyjnej- projektowana studnia P126 o rzednych
117,80/114,46.

4.Zabrania sie¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji sanitarnej.

5.Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z 0.0 w Ciechanowie ul. Gostkowska 81.

6.Do projektu budowlanego nalezy zataczy¢ kserokopie niniejszych warunkow
technicznych.

7 Projekt opracowa¢ na aktualnych mapach geodezyjnych w skali 1: 500 .

8.Niniejsze warunki techniczne sa wazne dwa lata od daty wydania.
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Jednostka ewidencyjna : CIECHANOW.-m
Obreb : 60 KRUBIN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2011-04-08

Jednostka rejestrowa : G.481

1 POWIAT CIECHANOWSKI witasnosc 7
17-GO STYCZNIA 7; CIECHANOW;
2 DOM POMOCY SPOLECZNEJ Trwaly zarzad lub 171
KRUCZA 32; CIECHANOW; zarzad
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Razem powierzchnia dziatek : 5.9458 ha

Stownie :  pieé ha. dziewiec tysigcy czterysta piecdiiesiqt osiem m. kwadr.

- Cala jednostka rejestrowa:  32.1972 ha

Slownie :  trzydziesci dwa ha. feden tysiac dziewigéset siedemdziesiat dwa m. kwadr.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

/ tekst jednolity Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r z p6zniejszymi zmianami/ oswiadczam ,
ze projekt budowlany na przylacze kanalizacji sanitarnej na dziatce nr41/10 przy

ul. Kruczej 32 w Ciechanowie dla Domu Pomocy Spofecznej zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .
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