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Lp. Podst Opis i wyliczenia ) j-m. Poszcz Razem
1POMIESZCZENIE NR 1 _
1[KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.1/0348-03
1.28*2.07 “ m?2 2.650
- RAZEM 2.650,
2IKNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 Szt.
d.1)0354-04
1 szt. 1.000] |
RAZEM 1.000
3KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub |m2
d.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych Poszerzenie otworu
drzwiowego do szerokosci 80 cm
2.0%0.10 m?2 0.200
RAZEM 0.200
4iKNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek za szafkami i zlewem m2
d.1/0819-15
3.70%1.40 m?2 5.180
] RAZEM 5.180
5KNR 2-02  \Demontaz oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stro- m2
d.12006-04 pach na rusztach
3.62*3.92+1.79*1.48 : ) m2 16.840
~ RAZEM 16.840
6KNR 0-1211  [Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza( pas za szaftkami ku-  |m2
d.1/0829-01 chennymi)
3.70%0.75 m?2 2.775
N RAZEM 2.Z7§i
7IKNR 0-1211  (Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm ukladane |m i
d.11120-02 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta
3.70 m 3.700,
RAZEM ~3.700
8[KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig ( pas mie-m2
d.1/0829-06 dzy szafkami )
3.70*0.75 m2 2.775 ~
RAZEM 2.775
9IKNR 0-12It  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 40x40 cm uktadane na klej meto-|m2
d.111118-10 da zwykia
| 16.84 B m?2 ) 16.840
) RAZEM 16.840
10KNR 2-02  |Okiadziny sufitu z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach na |m2
d.120086-04 rusztach ( ruszt istniejacy)
16.84 m?2 16.840
RAZEM 16.840
11|KNR-W 2-02 Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach tynkowanych ceglanych m2
d.120202-03
0.51+0.15+3.21+1.83+1.48+1.80+1.09)*1.50 m?2 15.105
B RAZEM 15.105)
12KNR-W 2-02 [Boazeria z listew drewnianych ( z paneli systemowych ) m2
d.120203-01 i
(0.51+0.15+3.21+1.83+1.48+1.80+1.09)*1.50 m?2 15105 -
RAZEM 15.105
13[KNR-W 2-02 [Elementy wykoriczenia boazerii - listwa katowa m
d.120204-03 i
: 0.51+0.15+3.21+1.83+1.48+1.80+1.09 N - m 10.070 o |
§ RAZEM 10.070
14KNR 2-02 Obud. rur powyzej paneli ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m?2
d.1j2004-01 warstw.55-01
(0.10+0.50+0.10)*1.30 m2 0.910
RAZEM 0.910
15KNR 2-02  |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach na zapra-m?2
d.1]2006-01 wie bez paskow powyzej paneli i nad glazura.
| (3.21+1.83+1.48+1.80+1.09+3.70)*1.20 m?2 15.732] .
RAZEM ~ 15732
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m2
d.1/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
16.84+0.91+15.73 m?2 33.480
B i RAZEM 33.480
17|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.1/0322-02 i
1 szt. 1.000
_ ) ' , | RAZEM 1.000
18KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejna grzejnikéw radiatorowych 2 szt m2
d.1j1212-18
0.60*0.9*2*2 m2 ) 2160,
| ] ] RAZEM | 2.160
19KNR 4-01 Dwukrotne malowanie ze szpachlowaniem farbami olejnymi parapetow betono- m ! I
d.11207-02 wych o szer 20 cm ( ‘
3.60 _m 3.600 i
§ RAZEM 3.600|
-2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
20KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn_gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na oscie- m2
d.1/2009-05 zach i pasach éciennych { stupki miedzy oknami i nad oknami)
3.60%(0.30+0.20)+4*0.90*(0.20+0.40+0.20) m?2 4680
RAZEM _4.680
21KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
3.60%(0.30+0.20)+4*0.90*(0.20+0.40+0.20) m?2 4.680, n
RAZEM 4.680
22KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm ( podejscie do zdeim
d.10114-01 montowanego natrysku i do zlewozmywaka)
B 5.0 m 5.000 N
RAZEM __5.000]
23KNR 4-02  |Wymiana podejécia doptywowego pod baterie o §r. 15 mm szt.
d.10109-01
1 szt. 1.000
. ) RAZEM __1.000;
24KNR 4-02  |Wymiana baterii zmywakowej z ruchoma wylewka szt.
d.1j0121-01
1 szt. 1.000,
) ) . RAZEM 1.000
25KNR 4-03  Wymiana przewoddw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt,YDYt o tacznym |m
d.1/0203-01 przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na
betonie i ;
20.0 m 20.000 !
RAZEM 20.000:
26KNR 4-03  Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewodéw do  [szt. i
d.10401-03 2.5 mm2 - 4 odgatezienia
6 szt. 6.000 N
) RAZEM 6.000
27KNR 4-03  Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 bieg. w obudowie uszczelnionej ze sty- [szt.
d.1/0306-06 kiem uziemiajacym na cegle
4 szt. _4.000 -
) RAZEM 4.000
28KNR 4-03  Wymiana opraw ( kinkiety) bez specjalnych zabezpieczen $ciennych na plycie gilszt.
d.1/0603-02 psowej ‘
3 szt. ] 3.000 I
B RAZEM 3.000
2POMIESZCZENIE NR 2 B
29/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.2/0348-03 !
0.58*2.60 m2 1.508
RAZEM 1.508,
30KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych ( skrzydta drzwiowe 2 szt i drzwi szafy 2 |szt.
d.2/0354-04 szt. ) o pow.do 2 m2
4 szt. 4.000] N
] RAZEM 4.000
31KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ( wyktadzina rulonowa PCW ) m2
d.2/0818-05
2.49*2.51-1.20*0.58 m2 5.554 )
) RAZEM 5.554
32KNR-W 2-02 |Warstwy posadzki niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gta- m2
d.2/1105-01 dko
. : 6.60 m2 5 6.600 -
] ] ) RAZEM 6.600
33KNR 0-12l1  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej meto-|m2
d.211118-10 da zwykia
6.60 m?2 6.600! ]
RAZEM _ 6.600
34KNR 0-1211 ICokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane |m
d.2/1120-02 na kiej z przecinaniem plytek metoda zwykta
2.50*4-0.80*4 m 6.800 ]
RAZEM 6.800]
35KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w &cianach z cegiet m2
d.2/0320-02
0.70*2.05+0.90*2.05 m?2 3.280;
] RAZEM ‘ 3.280
36KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.2/0903-01 |
. 2.0 - szt. B 2.000 -
RAZEM 2.000|
37KNR 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na écia- |m2
| d.22009-02 nach na podtozu z tynku
2.50*2.60*4-0.90*2.0*2-0.80*2.0-0.65*2.0 m?2 19.5000
RAZEM 19.50%
38KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m2 i
d.2|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ( sufit i Sciany powyzej la{
mperii)
2.50*2.50+2.50"4*1.10-(0.90*2-0.80-0.65)*0.50 B m2 17.075] B
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
. RAZEM 17.075
39KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi wewn.scian z jednokrotnym szpachlowa- |m2
d.2/1206-04 niem (lamperie do wys. 1,50 m
L (2.50*4-0.90*2-0.80-0.65)*1.50 m?2 10.125]
RAZEM 10.125)
40/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000]
41KNR 4-02  \Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.2/0132-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o sr. 50-80 mm (zlewozmy-  |szt.
d.2/0233-03 wak)
1.0 szt. . 1.000
RAZEM 1.000|
43KNR 4-03  Wymiana przewodow wiynkowych lub kabetkowych ptaskich DYt,YDYt o facznym |m
d.2/0203-01 przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na |
! betonie
10.0 m . 10.000 .
RAZEM 10.000
44KNR 4-03  Wymiana puszek podtynkowych o &r. powyzej 60 mm - przekroj przewodow do  [szt.
d.2/0401-03 2.5 mm2 - 4 odgatezienia
4 szt. 4.000 B
) RAZEM 4.000
45KNR 4-03  |Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 bieg. w obudowie uszczelnionej ze sty- [szt.
d.2/0306-06 kiem uziemiajacym na cegle
1 szt. 1.000 )
) N RAZEM ~1.000
46iKNR 4-03  Wymiana opraw swietldwkowych sufitowych . szt.
d.20606-02
1.0 szt. 1.000| -
RAZEM 1.000
47KNR 4-03  Wymiana wytacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.2/0308-02
1.0 szt. 1.000,
RAZEM 1.000
3POMIESZCZENIE NR 3
48KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [m?2 !
d.3|0348-03
0.76*2.60 _mz 1.976] B
) ) RAZEM 1.976
49KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wyktadzina rulonowa PCW ) m2
d.3/0818-05 I
3.29*2.82 m2 9.278) -
RAZEM - 9.278
50KNR 2-02  |Rozebranie okiadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na §cia- |m2
d.3(2006-03 nach na rusztach
(1.35+1.36)*2.60 m2 7.046 B
RAZEM | 7.046
51KNR-W 2-02 |Warstwy posadzki niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gta-jm2 |
| d.3]1105-01 dko
9.37 m2 9.370 N
RAZEM 9.370]
52KNR 0-1211  \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piytki 40x40 cm ukladane na klej meto-|m?2
d.3/1118-10 da zwykig |
9.37 m?2 9.370 -
RAZEM - 9.370
53KNR 0-12I1  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm ukladane |m
d.31120-02 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
3.29+2.82+2.82+1.10+1.20 m 11230
RAZEM 11.230
54KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach na rusz- |mz2
d.3/2006-03 tach ( Nowa zabudowa $ciany z rurami instalacji. )
i (2.87+2.80)*2.60 m?2 14.742 )
] RAZEM 14.742
55KNR 2-02  |Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach na zapra-m?2
d.3[2006-01 wie bez paskow |
3.50*1.40+3.50*2.60-0.90*2.00 m2 ) 122000 |
j RAZEM 12.200
56/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- m2
d.3/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ( sufit i $ciany powyzej la{
mperii)
L 9.47+(3.50+3.50+2.80+2.80)*1.20 m?2 24.590| -
. j RAZEM 24.590,
57KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi wewn.écian z jednokrotnym szpachlowa- [m2 i
d.3|1206-04 niem ( lamperie do wys. 1,50 m ’
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
(3.50"2+2.82*2-0.90)*1.50 m?2 17.610 )
RAZEM 17.610!
58KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejna grzejnikow radiatorowych 2 szt m?2
d.3(1212-18
0.60*0.9*2*2 m?2 2.160
RAZEM _2.160
60KNR 4-01 Dwukrotne malowanie ze szpachlowaniem farbami olejnymi parapetow betono- |m
d.3/1207-02 wych o szer 20 cm
3.50 m 3.500
] RAZEM 3.500
81KNR 2-02  [Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na oécie- m2
d.3)2009-05 zach i pasach $ciennych ( stupki miedzy oknami i nad oknami)
3.50%(0.30+0.20)+4*0.90*(0.20+0.40+0.20) m?2 4.630 _
RAZEM 4.630]
62KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2 !
d.3/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
3.50*(0.30+0.20)+4*0.90*(0.20+0.40+0.20) m2 4.630
] RAZEM 4.630
63KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych zaworéw w $cianach z ptyty gipsowej. szt.
d.3|0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm faczone metodg klejenia, na scianach wjm
d.3/0110-01 budynkach niemieszkalnych
L 8.0 m 8.000
RAZEM 8.000;
65KNR-W 2-15 | Podej$cia pod zlewozmywarke i zlew. podejscia doptywowe w rurociagach z two-[szt.
d.30116-01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o po-
taczeniu sztywnym o &r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
) RAZEM 2.000
66[KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o r. nominainej 15 mm szt.
d.3/0137-01 ‘
1 szt. 1.000] |
RAZEM 1.000
| 67)KNR-W 2-15 [Odplyw od zlewozmywaka i zmywarki. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 |m
d.3/0203-01 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
| 2.5 ] m_ i 2.500
) RAZEM 2.500
68KNR 4-03  |Wymiana przewoddw wtynkowych [ub kabelkowych ptaskich DYt,YDYt o tacznym |m
d.3/0203-01 przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na
betonie Nowe zasilanie dla zmywarki. ‘
) 12.0 m ) 12.000
L RAZEM _12.000;
69KNR 4-03  |Wymiana puszek podtynkowych o sr. powyzej 60 mm - przekrdj przewodéw do  [szt.
d.3/0401-03 2.5 mm2 - 4 odgalezienia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70KNR 4-03  Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 bieg. w obudowie uszczelnionej ze sty- |szt.
d.3/0306-06 kiem uziemiajacym na cegle
4 szt. 4.000,
RAZEM 4.000
71KNR 4-03  Wymiana opraw swietléwkowych sufitowych . szt.
d.3/0606-02
1.0 szt. 1.000 o
| RAZEM ~1.000
72IKNR 4-03  Wymiana wylacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.3/0308-02
i 1.0 szt. 1.000! o
RAZEM 1.000|
4POMIESZCZENIE NR 4 ) |
73 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi do 5 m2 m2
d.4/1202-08
2.39%1.02+2.60*(2.39+1.02+1.02+2.39)-0.60*2.00 m2 18.970,
. - RAZEM 18.970
74KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2 !
d.411202-07 i !
4.0 m2 4.000] . i
RAZEM 4000
75KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach na rusz- |m2
d.4j2006-04 tach
2.39*1.02 m2 2.438 .
B RAZEM | 2.438
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia S j-m. Poszcz Razem
© 76KNR2-02  Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- m2
d.42009-02 nach na podiozu z tynku
| 2.60%(2.39°2+1.02°2)-0.602.0 . me 16.532 )
RAZEM 16.532

77 KNR-W 2-02 Warstwy posadzki niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gla- m2
d.41105-01 dko
249 . ) ) - B o m2 , 2.490
] o - o o o RAZE 2.490
78KNR 0-12Il  Posadzki pytkowe z kamieni sztucznych; plytki 40x40 cm ukiadane na kiej meto- m2
d.41118-10 dg zwykta
249 o - m2 2490 ]
RAZE 2.490

79KNR 0-12il  Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm ukladane
d.41120-02 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg

2.39+1.02+1.02+0.60+1.19 o I 1 6.220
i i 7 - o o i ) - RAZEM 6.220
80 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- m2
d.41505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ( sufit i sciany powyzej la-
mperii)
2.391.02+(2.39*2+1.02*2)*1.10 e . .m2 . 9.840 i
B o B - e . e RAZEM 9.940
81KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi wewn.écian z jednokrotnym szpachlowa- m2
d.41206-04 niem ( lamperie do wys. 1,50 m
L (2.3¢*2+1.02*2-0.60)150 . m2 9.330
: L e 'RAZEM _ 9330
82KNR 4-02 Demontaz podejécia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm ( zlewozmy-  ‘szt.
d.40233-03 wak)
~ 2.0 e . . szt . 2.000
» o e e _ _RAZEM 2.000
83KNR 4-02  Odkucie i Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm m
d.40114-01
- 20 R o . .m_ 2000
T S .. _RAZEM 2.000
84KNR 4-03  Wymiana przewodow wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt,YDYt o facznym m
d.40203-01 przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na
betonie Nowe zasilanie dla zmywarki.
1o o e e m . __ 10.000 o
e e ... ___RAZEM 10.000
85KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o sr. powyzej 60 mm - przekroj przewodow do szt
d.40401-03 2.5 mm2 - 4 odgatezienia
2 o e L el ..zt 2000 B
o o e o e _ RAZEM - 2.000
86 KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 bieg. w obudowie uszczelnionej ze sty- szt.
d.40306-06 kiem uziemiajacym na cegle
e e o e osZL 1000
i ) . o ) o . L L RAZEM 1.000
87 KNR 4-03 Wymiana opraw swietlowkowych sufitowych . szt.
d.40606-02
w. S o szt ~1.000
o e e RAZEM 1.000
88 KNR 4-03 Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na. cegle szt.
d.40308-02
w0 o o .. szt. 1.000
- RAZEM ~1.000
. - 0 e dnia.....ccoveevneene
Przedmiar robdot akceptuje

(czytelny podpis Wykonawcy lub osob upowaznionych do

skladania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy oraz data)

Norma 3.19 Licencja: 15899 dia Zbigniew Nawrocki




