5.4 Instalowanie urzgdzen

Wszystkic urzadzenia montowac wg wytycznych producenta po uprzednim
zapoznaniu si¢ z odpowiednia dokumentacjq techniczno — ruchowa. Wszelkie wytyczne
projektu nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na placu budowy. Calos¢ prac w fazie
wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami PN, BN, PBUE.

Po wykonaniu okablowania dokona¢ pomiarow rezystancji zyt oraz izolacji. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji wykonawczej wymagaja pisemne) zgody projektanta. Przepusty
przez Sciany wykonaé na wysokosci torow kablowych, przepusty po wprowadzeniu
okablowania uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowe) nie mniejszej niz ta

przegroda

5.5 Roboty naprawcze - tynkarskie i malarskie

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy naprawic 1 uzupelmic tynki, wyczyscic
zabrudzenia oraz pomalowa¢ sciany w miejscach uzupelnien. Tynki uzupelniajace wykonac
w 11l kategorii z zaprawy cementowo-wapienne) lub mieszanki tynkarskie). Po naprawie
tynku i pomalowaniu farba emulsyjna $ciany nie powinny posiada¢ sladéw wczesniejszych
uszkodzen.

6 Badania i pomiary

Po zakonczeniu prac instalacyjnych 1 po spelnieniu wszystkich wymaganych
warunkéw Wykonawca wykonuje badania i pomiary. Z przeprowadzonych pomiarow nalezy
sporzadzi¢ protokoty,
6.1 Badania, pomiary oraz testy

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastgpujace pomiary:

e pomiar rezystancji odcinkow przewodow linii sygnalowych i zasilajacych,
e pomiary przerw i zwar¢ migdzy zylami,
e pomiar rezystancji izolacj

¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej powinien zostac wykonany wraz

z pomiarami calej instalacji elektroenergetyczne) obiektu



