6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podstawa opracowania: art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1.Zakres robot.
1. Wykopy dla linii kablowych n.n. i wykopy pod maszty o$wietleniowe,
2. Wykonywanie uziomow poziomych.
3. Ukfadanie oston rurowych w rowach kablowych.
4. Ukfadanie kabli w rowach kablowych, przepustach i rurach oraz masztach.
5. Montaz projektorow oswietlenia boisk, montaz urzgdzen zasilajgco-rozdzielczych.

6. Podigczanie urzadzen do sieci elektroenergetycznej, uruchomienie, badania i pomiary.

6.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
1. Kablowe i napowietrzne linie o$wietlenia terenu.
2. Kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne n.n..
3. Stupy oswietlenia terenu.
4. Istniejace jezdnie i chodniki.
5. Sieci wodociggowo-kanalizacyjne, kanalizacja teletechniczna i pozostate

uzbrojenie terenu pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowej rys.1.

6.3.Elementy mogace stwarzac zagrozenie.
1. Czynne elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne z oSwietleniem terenu i linie
kablowe n.n.
2. Pojazdy mechaniczne na terenie szkoty i ulicach.

3. Maszyny budowlane.

6.4. Przewidywane zagrozenia.

1. Mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy prowadzeniu robét na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych lub w bezposrednim ich sasiedztwie przy
wykonaniu robdt montazowych nowych elementdw sieci o$wietlenia ulicznego.

2. Mozliwo$¢ potracenia przez maszyny podczas robot konstrukcyjno-montazowych.

3. Mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne na jezdniach.

4. Obsuniecie sie ziemi podczas prowadzenia wykopow pod ukfadane kable.



6.5. SposOb prowadzenia instruktazu.

Kazdorazowo przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu BHP ze szczeg6lnym uwzglednieniem wystepujacych
zagrozen.

1. Pracownikom nalezy wskaza¢ elementy zagrozenia w miejscu pracy i jego poblizu.
2. Podaé sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu robét.
Pracownicy powinni posiada¢ dodatkowe uprawnienia kwalifikacje oraz

predyspozycje do wykonywania poszczego6lnych rodzajéw robot.

6.6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

1. Roboty wykonywane na czynnych lub w poblizu czynnych linii napowietrznych n.n.
oraz w poblizu czynnej linii kablowej nalezy wykona¢ przy wytgczonych

liniach spod napiecia i obustronnym ich uziemieniu.

2. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych sprawdzi¢ czy w strefie prowadzonych robot
nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Kolizje zabezpieczy¢ lub usungé zgodnie z
zaleceniem wiasciciela urzadzen lub uzytkownika.

3. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i znakowac.

4. Miejsce pracy nalezy oznakowac poprzez wywieszenie tabliczek ostrzegawczych.

5. Nie dopuszczac 0s6b postronnych w poblize pracy sprzetu mechanicznego.

6. Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkdéw ochrony osobistej

jak odziez i obuwie robocze oraz wiasciwe narzedzia pracy i sprzet.



