MERLIN Systemy Alarmowe

4. Zasilanie systemow.

Zasilanie kamer oparto o istniejace w rozdziclni SO dedykowane obwody

zabezpieczone wylacznikami nadpradowymi S191B6.

Zasilanie urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniu ochrony oparto o

dedykowane gniazdo zasilone z wydzielonego obwodu w rozdzielni budynku,

zabezpieczonego wylacznikiem nadpradowym S191B16.

Tabela nr 1. Wykaz urzgdzen
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obiektyw 1/3" 2 8-10mm {1 4-360 typ mocowania CS, AUTO-IRIS, typ
1| HLD28vIOE | Honeywell |DC i 11
kmmera DN, 173" 5600700 TV, 0.13/0.01 lux, Al, BLC, AGC, OSD, hlr
2| SHC-735PH Samsung | IR, WDR, 12V DC/M4V AC 11
P66, obudows 2z sluminium otwierann nia bok. daszek, » grzatks 230V AC,
3 SHCG 20 Videotech | MCL 260x100x75 mm 11
wysiggnik scienny do obudowy SH(G-20 z kanalern kablowym, diugos¢ 2008
4 SHG 208 Videotech | mm 11
S| WSFPA | Videotech |"Japtor mocujacy wysiggniki do slupow 11
glowics szybkoobrotowa /N, w obudowie zewneteme) 2 wysiggnikiem,
CCD 14", 540 TVL. 0.84 lux, zoom optyezny 36x (3.4-122. 4mm), zoom
cyfrowy 12x, liczba presetow: 127, liczba stref prywatnosci:8, liczba
programowalnych tras obserwacyicd, hiczba weg /wyi. alsrmowych:8/4,
08D, WDR, AGC, BLC, PIP, 8/N 30d8, sterowanie praez RS483 7
6| SCCCHTRP Samsung klowiatur 85C-1KKP 1 S5C-5000F, 24V AC 3
zasilacy dla kamer obrotowyeh rewngtrenyeh SAMSUNG, 230V AC24V
AC, zabezpieczenie przepigciowe, [Pa6, w obudowie metalowej do
7| DTRI45A ULTRAK | montaru sciennego,slupowego, NAroancgo 3
adaplor slupowy do kamery SCC-CT478P
8| SCX-T4TPM Samsung 3
rejestrator eyfrowy MPEGA, PENTAPLEX, 16 wejst video + 16 wejsc
audio, dysk 500 GB (max 5 x 1000 GB), Gigabit Ethemnet,
TCRUDPNTRDDNS/PFPol/SMTP, USH, rejestracia max CIF 4004 4
CIF 100 kls, dwawyjscia 7 podaiatami, wyjscie glowne VGAMIDMI,
9| SHR7162P Samsung | whudowana nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie Net-1 Pro w cenie 1
dedykowany sterowmik # jovstikiem dla rejestratorow seni SHR i glowie
10 | SCCS000P Samsung | Samsung : 1
11| SM2243WM Samsung Monitor 23" LCD 2
12 17531 Ip-Con Rosdyielacs - separalor RS 485/422 \




