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dylatacja styropian 2cm,
fuga elastyczna
nawierzchnia — beton szczotkowany gr. 8cm > Przebud i ter ja budynku Centrum
C15/20, W8, zbrojenic rozproszone, nawierzchnia — beton szczotkowany gr. 8em nv\w W _ Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
nacigcia dylatacyjne co 3m balustrada stalowa spawana, €15/20, W8, zbrojenie rozproszone, r < X K . I A
) ~ folia_polietylenowa gr. 0,2mm malowana proszkowo : . naciecia dylatacyjne co 3m o W_ m Adres: ul. Strazacka 5, 06-400 Ciechanéw, dz. nr 428
izolacja przeciwwilgociowa AQUAFIN 2K, kolor grafit mat RRO23 folia polietylenowa gr. 0,2mm = x - - " — — —
w narozach tasma dylatacyjna mocowana na kotkach rozporowych izolacja przeciwwilgociowa AQUAFIN 2K, A—V_u m = Inwestor: _U_A,:M_”Bo.s\mem%ﬁ:m:Mo_A%_%Q_“ mNﬁMc_A_ im. Marii Konopnickiej
konstrukcja zelbetowa tarasu w narozach tasma dylatacyjna o) < ul. Strazacka 9, U6~ lechanow
szpachlowanie cafej powierzchni piasek stabilizowany cementem K_% W specjalnosc:
murka szpachlowkg Ceresit PR '
zwir plukany frakeji 10-60mm gr. 10cm CR64 lub ronorzedng konstrukcja zelbetowa podjazdu dla niepetnosprawnych W W W Studium: PROJEKT BUDOWLANY Budowlana
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