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I. Opis
ll. Zatgczniki:
- kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu

Ill. Czes¢ graficzna
1. Plan Sytuacyjny
2. Rzut parteru

3. Rzut | pietra

4. Rzut Il pietra

1. OPIS
1 .Podstawa opracowania:

1.1.Podktad geodezyjny

1.2.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu
1.3.Zlecenie inwestora

2. Lokalizacja

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 17, na
dz. 1715/15, 1715/14, 1702/11

3. Zakres opracowania

Wytyczne do projektu koncepcyjnego.

Prezentowana koncepcja architektoniczna opiera sie na wytycznych
przekazanych przez Zamawiajacego(wykaz pomieszczen, ktére powinny
znajdowac sie w dobudowanej czesci internatu. Podstawa do projektowania byto
takze Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Wychowania z dnia 15.X. 1979 r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych programowo —funkcjonalnych projektowania obiektow
oswiaty i wychowania oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz, 690 ze zmianami, rozporzadzenia
(WF) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29,04 .2004 w
sproawie higieny $rodkow spozywczych (Dz, Urz, WEL 139)

Ideg koncepciji jest stworzenie nowoczesnego rozwigzania, zaréwno pod
wzgledem architektonicznym jak i mieszkalnym, pozwalajacym na funkcjonowanie
istniejacej i dobudowanej czesci internatu w sposob efektywny ekonomicznie,
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Il. ZatoZenia do koncepcji. Usytuowanie budynku.

Koncepcija zaktada rozbudowe istniejacego budynku szkolno-
wychowawczego znajdujacego sie przy ul. Sienkiewicza 17. Istniejacy budynek
jest budynkiem trzykondygnacyjnym z salg gimnastyczna, zbudowanym w 1987 r.
z dobudowang winda zewnetrzng. Stan techniczny istniejacego budynku jest
dobry. Z tytu budynku znajduje sie boiska sportowe. Obok istniejacego budynku
funkcjonuje parking. W sasiedztwie istniejg budynki o $redniej wysokosci dwéch i
trzech kondygnacji.

Rozbudowa budynku zaktada kontynuacje zabudowy pierzei czesé
budynku i rozbudowe w gtab dziatki.

il Uktad funkcjonalny czesci projektowanej.

Rozbudowa internatu nie narusza funkcji istniejacego budynku czesé

dobudowana bedzie wspétistniata z nia.

Koncepcja zaktada rozbudowe w ksztatcie litery ,L” istniejacego budynku o
budynek trzykondygnacyjny z przyziemiem. Pomieszczenia znajdujace siew
przyziemiu - parterze przeznaczone $3 na gastronomie, rehabilitacje
administracje cele techniczne., magazyny itp.

Proponowana w koncepcii ilo$é i powierzchnia parteru  stanowi
wystarczajaca rezerwe przestrzeni wynikajacg z potrzeb planowanej rozbudowy,

Parter bedzie peinit funkcje administracyjna i rehabilitacyjng oraz wejsciowq
do czesci inernatu. Oprécz pomieszczen , $zatni, poczekalni i pomieszczen
administracyjnych, beda sie tu znajdowac gabinety rehabilitacji, fizykoterapii i sala
gimnastyczna. Na parterze na zapleczu kuchni bedzie sie takze znajdowaé czesé
magazynowa i dostaw.

Do pomieszczen mieszkalnych zlokalizowanych na pierwszym i drugim
pietrze  zaprojektowane zostato osobne wejscie, . Pomieszczenia dostepne
beda poprzez dwie zaprojektowane wewnetrzne klatki schodowg. Natomiast
osoby niepetnosprawne beda miaty do wykorzystania nowoprojektowang winde.

Internat posiada pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia dla
kierownika, higienistki oraz inne pomieszczenia pomocnicze. Znajdujg sie
rowniez separatka z weztem sanitarnym i $luzg .

Pietro pierwsze i drugie zajmujg pokoje mieszkalne Pokoje sg trzy i
czteroosobowe z weztem sanitarnym dostosowanym dla potrzeb os6b i
wychowankéw Na | i Il pietrze znajdujg si¢ takze pomieszczenia personelu,
pokoje do cichej nauki wychowawcow $wietlice. Pomieszczenia pozostate to:
prasowalnie, czyszczenie odziezy sktadziki porzadkowe

Istnieje mozliwo$¢ innego przeznaczenia pomieszczen np. na kuchenki

IV. Ukiad funkcjonalny czesci istniejacej w zakresie projektowanych zmian.
Niniejsza koncepcja zaktada potaczenie fukcji projektowanej rozbudowy z
budynkiem istniejgcym — salg gimnastyczng istniejacego budynku
dydaktycznego tak, aby po realizacji catego przedsiewzigcia budynek stanowit
spojng catos¢ wizualna.
Istniejaca kuchnig planuje sie adaptowaé na cele dydaktyczne i
praktycznej nauki zawodu.

Opracowanie obejmuje usytuowanie budowy budynku internatu dla uczniéw

Osrodka Szkolno - Wychowawczego na dziatce, obstuge komunikacyjng oraz

uktad  architektoniczno - funkcjonalny  poszczegéinych kondygnagciji
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren jest zagospodarowany, a istniejacy budynek petni funkcje
dydaktyczna, administracyjna, zywienia i w niedostateczny zakresie internatu ( na
pokoje mieszkalne zostaty przeznaczone sale lekcyjne)

5. Opis przyjetych rozwigzan architektoniczno - konstrukcyjnych
5.1. Uktad przestrzenny i usytuowanie budynku na dziatce

Proponowana rozbudowa budynku z przeznaczeniem na internat jest oparta o
prostokatny budynek potaczony =z istniejacym budynkiem  szkolnym.
Rozbudowany budynek jest zlokalizowany prostopadle do ul. Sienkiewicza.
Wejscia do budynku od podwoérka gdzie zlokalizowany jest parking. Budynek
zaprojektowano jako Ill kondygnacyjny, przekryty ptaskim stropodachem.
Projektowana wysoko$¢ to 10,50m n.p.m. . Zaréwno ilos¢ kondygnacji,
wysoko$¢ budynku jak i sposéb jego przykrycia sa zgodne z zapisami planu
miejscowego zagospodarowania. Do budynku - zaplecza kuchni zaprojektowano
wjazd z ul. Nowokolejowej Na istniejacej dziatlce wyznaczonych jest 16 miejsc
parkingowych - postojowych.

5.2. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania funkcjonalne

Budynek zaprojektowano konstrukcji poprzecznej. Na $cianach i stupach rozparty
jest strop Zelbetowy Ukiad taki pozwala na elastyczne dopasowanie funkgciji
budynku do zmieniajacych sie wymagan i zapotrzebowar. Elementami statymi w
uktadzie. funkcjonalnym sg sanitariaty, winda i klatka schodowa.

521 Parter

W parterze zlokalizowane sg oprécz kuchni i jej zaplecza mozliwoscia
przygotowania jednorazowo 150 obiadéw , jadalnia na 72 osoby ,separatka
pomieszczenia rehabilitacyjne i maszynownia dzwigu. Powierzchnia uzytkowa
parteru wynosi 680,00 m? Do wejscia na parter budynku zostatly
zaprojektowane schody zewnetrzne wraz z pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych na wozkach,

5.2.2 | Pietro

« Na | pigtrze przewidziano trzy i czteroosobowe pokoje mieszkalne z
weztami sanitarnymi dla 56 dziewczat W przestrzeni hallu i korytarza
zlokalizowana sg dwie klatki schodowe, pokoje, do nauki, $wietlica i pokoj
wychowawcy. Z poziomu | pietra planowane jest potaczenie
komunikacyjne z istniejacym budynkiem dydaktycznym .

« Powierzchnia pietra wynosi 673,00m?
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Na Il pietrze przewidziano trzy i czteroosobowe pokoje mieszkalne z weztemi
sanitarnymi dla 56 chtopcow. W przestrzeni hallu i korytarza podobnie jak na

| pietrze zlokalizowane sg dwie klatki schodowe, pokoje do nauki, $wietlica i pokdj
wychowawcy

. Powierzchnia Il Pietra wynosi 673,00 m?

Zestawienie pomieszczen Parter

Nazwa Numer | Powierzchnia
magazyn ziemiakéw 13 m2
Obieralnia ziemiakéw 13 m2

Pomieszczenie 3m2

Chtodnia 5m2

WIN|—=

9
Magazyn zasoboéw 10

Pom. m. pojem.
t azienka 12 5 m2
13 22 m2
Pomieszczenie 14 4 m2
P. biuro 15 15 m2

—
o
N
o
3

R

Mag. prod. suchych

Rozdzielnia kelnerska 19 20 m2
Jadalnia 20

Pokdj higienistki 23 24 m2
24 13 m2
t azienka 25 5m2

28 | 26m2

34

Razem 680.00 m?
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Powierzchnia

WC ogéinodostepne

Pokdj

WC ogodlnodostepne

Pokgj

WC ogdlnodostepne

Razem

Pokéj 109 24 m2
Prasowalnia B 110 |
Cz. ubran ]
Schowek porzad. | 112

Komunikacja 113 233 m2

Umywalnia dla NP. 114 5 m2

WC M 115 6 m2

Pokdj wychowawc 117 9 m2
Pom. nauki 119 13 m2
Swietlica 1 120 | 26m2

WC ogdinodostepne | 121 4 m2
Pokgj 122 15 m2

Pokdj 123 24 m2

Pokéj | 124 24 m2

Pokéj | 125 15 m2

WC ogédinodostepne | 126 o m2
Pokéj 127 15 m2

WC ogélnodostepne | 128 4 m2
Pokdj 129 23 m2

Pokdj | 131 15 m2

WC ogéinodostepne 132 | 4m2

| Pokéf [ 133 | 15m2

WC ogéinodostepne 134 4 m2

Pokdj 135 24 m2

673,0 m?
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Nazwa Numer | Powierzchnia

WC ogéinodostepne
Pokoéj
Prasowalnia
Cz. ubran
Schowek porzad.
Komunikacja

Umywalnia dla NP. | 214

| 215 [

WC ogédinodostepne
Pokdj

6lnodostepne | 232
Pokoj 233




[image: image8.png]Dane ogdine:

Wysokosé: 10,50m
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Diugosé: 43,20m
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VI. Rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i techniczne.
Konstrukcja:

Konstrukcja uktad porzeczny, stropy zelbetowe. Cato$é konstrukciji wylewana na
mokro. Sciany zewnetrzne warstwowe z ociepleniem zewnetrznym. Dach ptaski
pokryty papa termozgrzewalna,.

Wykoriczenie zewnetrzne:

Slusarka aluminiowa systemowa,
Oktadzina klinkierowa $cian cokotu, tynki wyprawy szlachetne.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Przewiduje sie wykonanie instalacji c.o0. z rur PEX, prowadzonej w warstwach
posadzkowych. W pomieszczeniach nalezy zastosowaé grzejniki ptytowe w wersiji
higienicznej ( bez radiatoréw w $rodku). Instalacja bedzie pracowata w funkg;ji
temperatury zewnetrznej. Lokalne zyski ciepta beda kompensowane poprzez
gtowice termostatyczne w poszczegélnych pomieszczeniach.

Ciepto dostarczane bedzie bedzie z cieptowni miejskiej na cele:
- podgrzewu c.w.u.
- instalacji c.o.
- wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:

Proponuje sie wykona¢ wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach kuchni,
jadalni oraz pomieszczeniach ogolnodostepnych. . Kazda grupa pomieszczen o
podobnych wymaganiach sanitarnych bedzie podtaczona do tego samego ukiadu
wentylacyjnego (klimatyzacyjnego). . Instalacja powinna zostaé zaprojektowana
tak aby kazde pomieszczenie z danego uktadu wentylacyjnego moglo by¢
wytaczane nie powodujac tym zaktécenia catego uktadu.

Instalacja elektryczne:
Szacunkowe zapotrzebowanie mocy wyliczono na 120 Kw mocy szczytowe;.

Zasilanie energetyczne obiektu niezbedng moc  zrealizowane zostanie w oparciu
o warunki techniczne przytaczenia podane przez uzytkownika. Szczegodlowy bilans

zapotrzebowania energetycznego sporzadzony zostanie na dalszym etapie
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Przewiduje sie, ze obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

o oswietlenia podstawowego
. oswietlenia administracyjnego
o osSwietlenia awaryjnego

Przewidywany catkowity koszt realizacji internatu:

Wedlug szacunkowych zatozen catkowity koszt wybudowania internatu wraz z
zatozeniem instalagji i wykoniczeniem pomieszczen bedzie wynosit
Powierzchnia uzytkowa 2050,00 m? x 3 730 zm? = 7 646 500 zt. —netto

8 181 755 zt - brutto

Whioski

Budowa nowego internatu dia Osérodka Szkolno — Wychowawczego w
Ciechanowie spowodowana jest bardzo ztym stanem funkcjonalnym i jego
obecnej infrastruktury. . Wzgledy epidemiologiczne, demograficzne, geograficzne
oraz zwigzane z bezpieczenstwem wskazujg na potrzebe budowy nowego
internatu na dzialce Osrodka. Dziatka istniejaca jest Zagospodarowana uzbrojona
woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa przytacze z cieptowni miejskiej Koszt
budowy i zarzadzania przy tym rozwigzaniu jest dla publicznego inwestora
najmniejszy.

Opracowat:




