ZBROJENIE NAROZNIKOW

£

naraznikawy prafil aluminiowy z przyklejup
siglkg z widk na szklanego 10 x 15cm o

sialka z widkna szklanego Baumil
lulr naraznikawy profilz PCW z wlupiunq‘é\ " r
siglkg z widk na szk lanego 10 x 15cm.
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Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym prafilem aluminiowy,

z przyklejong (badz proflem PCW

z wtopiong) siatkg z witkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg

k

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpic nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia pfyt. Nalezy jqg wykona& w jednej operacji,
rozpoczynajge od géry Sciany.

Najpierw nalezy nafozyc warstwe zaprawy klejgcej na catq montazawq
powierzchnig ptyt w ilosci okofo 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastgpnie
natychmiast wtopi¢ w nig nopietq siatke zbrojgeq. Siatka zbrojgca powinna
by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna byé niewidoczna).
Siatka zbrejgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
ptytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaoktad, szerokosci ok. 10
cm. Zaktady siatki zbrojgecej nie powinny pokrywaé si¢ ze spoinami miedzy
piytami.

Na czgsci parterowej oraz na cokotach (jezeli sq ocieplane) nalezy
zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojqcej lub tzw. siatke pancerng.
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