[image: image1.jpg]§6-400 Ci , icza 13
PROGRAM 0 PEJS
UNIA EUROPEJSKA
“ zo w sz e. EUROPEJSKI FUNDUSZ
REGIONALNY Polski ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC] serce Polski

Ciechanéw, dnia 31.05.2013 r.

SOSW-3431/5/2013

Informacja dla wszystkich  Wykonawcow uczestniczagcych w  przetargu
nieograniczonym na ,, Wykonanie robét budowlanych obejmujqcych: budowe nowego
skrzydla budynku SOSW (Internatu), modernizacje "starego budynku SOSW"(obecnego),
budowe wielofunkcyjnego boiska ze Sztuczng nawierzchniq oraz bezpiecznego placu zabaw,
drog dojazdowych, chodnikéw i parkingéw z podjazdami wraz zagospodarowaniem terenu
oraz remont ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomosci” w ramach
realizacji projektu pn. Poprawa stanu i wyposazenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-
bytowej Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” realizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Mazowieckiego 2007-2013,
ogloszonym na Portalu Urzedu Zaméwier Publicznych w dniu 06.05.2013 r., Nr ogloszenia
176820-2013 oraz w dniu 06.05. 2013 r. na stronie internetowej zamawiajgcego
www.soswciechanow.edu.pl oraz na stronie http://stciechanow. bip.org.pl,

Nr postepowania SOSW-3431/5/2013

Zamawiajacy Specjalny  Osrodek Szkolno-Wychowawczy w  Ciechanowie na
podstawie art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych uprzejmie
informuje o dokonaniu zmian w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1. W ztaczniku nr 8 do SIWZ, czg$¢ 1.1 Architektura, na rysunku nr 16 dodaje si¢ 2 sztuki
drzwi D2.

2. W zalaczniku nr 8 do SIWZ, czgs¢ 1.1 Architektura, na str. 25 dodaje sie zapis
Zastosowac profile elewacyjne strukturowane na wzér drewna wytwarzane z masy
akrylowej oraz rdzenia z poliestru ekstrudowanego (XPS). Produkt elastyczny i wytrzymaty
mechanicznie oraz odporny na warunki atmosferyczne.”

3.W zalaczniku nr 8 do SIWZ, czgS¢ 1.1 Architektura, na str. 25 dodaje si¢ zapis ,, Elewacja
na istniejgcym budynku to elewacja 7 tynku, elementy kamienia wskazane sq tylko na cokot
budynku/dekoracje.

Na budynku nalezy zastosowac lekkq okladzine kamiennq 7 niepalnego piaskowca
elastycznego.

Nawierzchnia:

Warstwa naturalnego czystego piaskowca kwarcowego oraz kruszywa kwarcowego
zwibrowana cisnieniowo, nasqczona ywicq. Produkt ma spelniacé wszystkie wymogi norm
na materialy oktadzinowe na elewacje, w tym na Pokrycia z warstwg izolacyjnq styropianu.
Monta; plyt scisle wedlug wytycznych producentéw, klej, impregnat, koltki, tgczniki
Sasadowe.” '

4. W zataczniku nr 8 do SIWZ, czg$¢ 1.1 Architektura na str. 25 dodaje si¢ zapis ,, Tynk ,
kolor - jasny bes |,
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5. W zatgczniku nr 8 do SIWZ, cze$¢ 1.1 Architektura, na rysunku nr 16 dodaje si¢ opis
,.Szkfo typu reflex dla okna 07 i 08”

6. W zalaczniku nr 8 do SIWZ, czeé¢ 1.1 Architektura, na stronie 33 opisu technicznego
usuwa sie akapit ,,Uwaga” dotyczacy instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

W projektowanym obiekcie nie ma obowigzku montazu instalacji sygnalizacji pozarowej.

7. W zataczniku nr 8 do STWZ, czgé¢ 1.1 Architektura dodaje si¢ zapis dotyczacy grubosci
styropianu uktadanego na stropie nad parterem i I pigtrem w brzmieniu Grubosé styropianu
-5cm

8. W zataczniku nr 8 do SIWZ, czg$¢ 1.1 Architektura dodaje sie zapis dotyczacy systemu
przeciw$niegowego - Nalezy zamontowac plotki przeciwsniegowe szer. 20cm

9. W zataczniku nr 8 do SIWZ, czg$¢ 1.1 Architektura dodaje sie zapis dotyczacy pochwytow
zabezpieczajacych - Zabezpieczenie okien pochwyt ze stali kwasoodpornej na kaidej
kondygnacji do wys. 1,Im przy oknie O7. (Zatgcznik Nr 4 — przyktadowe rozwigzania)

10. W zataczniku nr 8 do STIWZ, czg$¢ 1.1 Architektura na str 22 dodaje sie zapis - Obudowy
grzejnikow nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach oprdcz lazienek, magazynow,
pomieszczen porzqgdkowych i gospodarczych. Ostony grzejnikéw z plyty MDF bialej, wzor
perforacji okrggly sr. 6cm

11. W zataczniku nr 8 do SIWZ, czg$¢ 1.1 Architektura na str. 22 dodaje sie zapis dotyczacy
drogi pozarowej -

,.Konstrukcja :

- kostka betonowa grubosci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa grubosci 5¢cm

-gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102 o grubosci 15 cm

-dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg
PN~ $-06102 o grubosci 20 cm

-warstwa odcinajqca z piasku o grubosci 15 cm o parametrach jak na warstwe
odsqgczajqcq.
12. Na stronie 18 opisu technicznego do projektu architektury dodaje si¢ ,, Pasy dylatacyjne

stuzq do fizycznego oddzielania konstrukcji oraz do izolowania akustycznego scian, mozna

zastosowad listwy pcv lub gotowe tasmy”.
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