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Or.272.4.2014
ODPOWIEDZ Nr 4
NA ZADANE PRZEZ WYKONAWCE PYTANIA
DOTYCZACE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ,Przebudowa elewacji wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku dawnego hotelu "Polonia" z adaptacja na cele upowszechniania
kulturyy, ~w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki  Publicznej - | etap”

Zarzad Powiatu Ciechanowskiego, Zamawiajacy w postepowaniu o udzielenie zamowienia w
trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,Przebudowa elewacji wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku dawnego hotelu "Polonia" z adaptacjg na cele upowszechniania
kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - | etap” na podstawie art. 38 ust. 1 i ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907), udziela
odpowiedzi na zadane przez Wykonawce pytania dnia 07.04.2014 r.(faks) dotyczace Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

Pytanie :

Czy zaproponowany rozstaw kolumn iniekcyjnych uwzglednia wytrzymatos¢ istniejgcych
fundamentéw?

Czy nie sg one zaprojektowane zbyt rzadko, biorac pod uwage rodzaj materiatu, z ktorego zostaty
wykonane istniejgce fundamenty (cegta i kamien polny) oraz stan obiektu (spekania, zarysowania)?
Proponowane przez Pafistwa rozwigzanie moze wigza¢ sig z ryzykiem uszkodzenia istniejacej
konstrukcji w przypadku punktowego przekazywania zbyt duzych obcigzen, jezeli istniejaca tawa nie
bedzie w stanie pracowac jak belka ciggta.

‘Projektowany poziom spodu warstw nowej podfogi na gruncie przewidziano ponizej spodu
posadbwienia istniejgcych fundamentéw. Jezeli uwzglednimy projektowane obcigzenie poziomu
posadzki piwnic, to wydaje nam sie konieczne zastosowanie ciagtego podbicia fundamentéw. Wigze
sie to ze znacznym zwiekszeniem ilosci i kosztu prac.

W celu optymalizacji rozwigzania w zakresie wzmocnienia fundamentéw, prosimy rowniez o podanie
obliczeniowych wartoéci obcigzer oddziatujgcych na poszczegdine tawy fundamentowe, zarébwno w
stanie istniejgcym, jak i projektowanym.

Odpowiedi:

Metoda jet grountingu moze by¢ wykonana tylko przez profesjonalng firme specjalizujacg sig
w pracach geotechnicznych. Szczegétowy projekt wzmochierh zostanie opracowany na etapie
realizacji, przez firme geotechniczng, dlatego w projekcie wykonawczym nie zamieszczono sposobu
wykonania w/w metody. llo$¢ kolumn zostata dobrana przez specjalistow zajmujgcych sig jet
grountingiem w oparciu o podane obcigzenia ciagte i skupione przypadajace na fundamenty oraz
badania gruntow.

Zakazuje sie wykonywanie tego typu prac przez niewykwalifikowane firmy.

Kolejnos¢  wykonywanych  czynnoéci  podczas  prac fundamentowych zostata opisana
w projekcie wykonawczym i jest nastepujgca:

1) Jet Grounting

2) Wybranie ziemi pod nowe warstwy posadzkowe itd.
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