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Zat. 2.1.1

123,0 m

08/06/2013

H

Wyniki sondowa n statycznych (CPT 1)

Obiekt: Ciechandéw, budynek przy ul. Warszawskiej 34

dr P.Zawrzykraj

opracowat
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warunkach bez odptywu 15, [MPa]
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Zat. 2.1.2

123,0 m

08/06/2013

H

Wyniki sondowa n statycznych (CPT 1)

Obiekt: Ciechandw, budynek przy ul. Warszawskiej 34

dr P.Zawrzykraj

opracowat




Wspdiczynnik parcia bocznego

Wspdiczynnik prekonsolidacji

Naprezenie prekonsolidacji

Zat. 2.1.3

123,0 m

5
08/06/2013

H

w spoczynku Ko

15

Wyniki sondowa n statycznych (CPT 1)

Obiekt: Ciechandw, budynek przy ul. Warszawskiej 34

dr P.Zawrzykraj

opracowat
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scisliwo $éi

Edometryczny modut

Modut odksztatcenia ogoinego

Kat tarcia wewn etrznego @[ °]
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Zat. 2.1.4
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Wyniki sondowa n statycznych (CPT 1)

Obiekt: Ciechandw, budynek przy ul. Warszawskiej 34

dr P.Zawrzykraj

opracowat




