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OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
Wewnetrznych dla planowanej inwestycji w Powiatowym Centrum Kultury im. M. Konopnickiej
w Ciechanowie.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
Zlecenie Inwestora,

Podktady architektoniczne,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wytyczne i uzgodnienie branzowe,
Inwentaryzacja dla celéw projektowych,
Aktualne normy i przepisy prawne

UWAGA: W tresci niniejszego opracowania w niektérych przypadkach uzyto nazwy whasne
producentéw oraz nazwy katalogowe konkretnych typow zastosowanych materiatow. Ma to na
celu jednoznaczne okreslenie intencji projektanta oraz zawartosci projektu.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wigzgce i
istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wlasciwosci
zaprojektowanych rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatéw, rozwigzan
projektowych byly nie gorsze od przedstawianych w projekcie.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienng dla alternatywnych
rozwigzan, ktore proponuje i uzgodni¢ warunki zamiany przed przystgpieniem do prac z
nadzorem i jednostkg projektows.

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach Centrum
Kultury i zawiera nastepujgce instalacje i elementy:
rozdzielnie NN;
Instalacje oswietlenia w skiad ktérej wchodza:
- instalacje oswietlenia ogélnego podstawowego,
- instalacje oswietlenia og6lnego awaryjnego,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
- Iinstalacje oswietlenia kierunkowego.

Instalacje sity w skiad ktorej wchodza:
- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych,
- instalacje gniazd wtyczkowych technologicznych,
- instalacje sity
- instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa w skfad ktérej wchodza:
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
- instalacje uziemienia,
- instalacje potgczen wyrbwnawczych miejscowych,
- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

4. Zasilanie w energi e elektryczn a.
Zasilanie pomieszczen podlegajgcych projektowi wykonaé z istniejgcych rozdzielni gtéwnych.
WLZ nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami szybkimi o wartosciach pokazanych na zatgczonych

schematach. WLZ od istniejgcej rozdzielni “RI” do projektowanej rozdzielni “R” wykonaé¢ kablem

Strona3z17



YKXS 5x16mm?w RL 37 pt.

Projektowang rozdzielnie “Rp” zasilajacg sale muzyczng wykonac z istniejacej rozdzielni RG z
pola rezerwowego przewodem YDY 3x6 mm* w RL 18 pt. Rozdzielnig zasilié jednofazowo,
zgodnie z zyczeniem Uzytkownika. Obydwie rozdzielnie wykona¢ jako pt.

Rozdzielnie zasilajgcg urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne “RW” zasili¢ podobnie jak “Rp”
z wolnego pola rozdzielni gtéwnej “RG” kablem YKXS 5x16mm?® w RL 37pt. Rozdzielnie “EW”
wykonac jako nt.

W miejscu projektowanej rozdzielni “R” zdemontowag istniejgca rozdzielnie i po powiekszeniu
wneki, zainstalowac rozdzielnie projektowang. Przy budowaniu projektowanej rozdzielni, w celu
obnizenia kosztéw, wykorzystaé¢ osprzet zdemontowany.

Urzagdzenia elektryczne takie jak rozdzielnie elektryczne powinny byé zaopatrzone w trwate
oznaczniki w takich miejscach, aby rozréznienie i czytelno$¢ oznaczen nie nastreczato
trudnosci. Na obudowach powinny by¢ naniesione napisy informacyjne o nazwie urzgdzenia,
wewnatrz winien sie znajdowac¢ schemat potgczen oraz identyfikacja poszczegoinych
obwoddw. Napisy powinny byc¢ trwate i czytelne.

Szafki sterujgco - zasilajgce centrale wentylacyjng oraz oprzewodowanie od tych szafek
dostarczone i wykonane zostanie przez branze wentylacji. Szafki te oraz wentylatory bedg
zasilone z rozdzielnicy RW (IP44). Wszystkie rozdzielnice umiesci¢ miejscach wskazanych na
zalgczonych rysunkach.

Funkcje wytgcznikdw remontowych wentylatoréw kanatowych penié¢ bedg wylgczniki
nadmiarowo-prgdowe zainstalowane w rozdzielnicy.

Przy prefabrykacji rozdzielnic zwrdci¢ uwage, aby kable potgczeniowe byty o przekroju nie
mniejszym niz kabel odptywajacy (wszystkie kable muszg mie¢ lutowane koncowki).

5. Ochronaprzepi eciowa.
W nowoprojektowanej rozdzielnicy przewidziano ochrone przepieciowg klasy C.
6. Ochrona od pora zen.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz PN-
IEC 60634-4-47 . Sie¢ zasilajgca i odbiorcza pracuje w ukfadzie TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym Niochronnym PEw calymsystemie.
Niedozwolone jest t gczenie przewodu neutralnego N iochronnego PE w jakimkolwiek
miejscu instalacji odbiorczej.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprdcz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac¢ izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potgczone z
szyng ochronng PE rozdzielnicy RG lub tablicy R i Rp, w zaleznosci z ktérego punktu
wyprowadzony jest dany obwod zasilajgcy.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodow i obudéw aparatdow i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem
ochrony podstawowej jest zastosowanie wylgcznikdw réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim - dodatkowo zastosowano szybkie wylgczanie
wraz z zastosowaniem potgczehn wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego
wytgczania jest realizowana przez:

e urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z  wyzwalaczami

nadprgdowymi i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
e urzadzeniaochronne ré6znicowopradowe,
* siec potgczen wyréwnawczych.

Przewody wyrownawcze nie zostaly pokazane szczegotowo na rzutach. Instalacje
przewodow wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-JEC 60364-5-54.
Przewodami wyréwnawczymi nalezy objg¢: ciggi instalacji sanitarnych, korytka
kablowe, wypusty cieptej i zimnej wody na rurach z tworzywa sztucznego, urzgdzenia
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technologiczne, a takze inne metalowe konstrukcje, na ktorych moze pojawi¢ sie
niebezpieczne napiecie.

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe, miejscowe nalezy wykona¢ przewodami
LYzo4mm2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn potgczen wyrownawczych oznaczonych
LSPW. Lokalne szyny nalezy podigczyé do szyny PE przewodem LYZo6mm?2.

7. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazd wtykowych 1-fazowych, 3- fazowych, zasilanie
wentylacji i Kklimatyzacji oraz innych odbiorow technologicznych. Obwody gniazd
wtykowych ogo6lnego przeznaczenia nalezy wyprowadzi¢ z projektowanych rozdzielnic
zgodnie z zamieszczonymi schematami i opisami. Podziat na obwody podano na
schematach . Instalacje sity nalezy wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x2.5 mm2 dla odbiorow
1 - fazowych i YDYzo 5x2,5 mm2 dla odbiorow 3-fazowych, ewentualnie o innych
przekrojach, zgodnie ze schematami stosownie do mocy odbiornikéw.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie zzamieszczonymi rzutami ischematami.

8. Oswietlenie ogdlne

W budynku zaprojektowane oswietlenie ogolne spelniajgce wymagania obowigzujgcych
norm. Typy opraw os$wietleniowych dopasowano do rodzajow sufitbw i charakteru
pomieszczen. Przed zamoOwieniem nalezy potwierdzi¢ rodzaj opraw oswietleniowych u
Inwestora.

Sterowanie oswietleniem nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniach przy wejsciach do
pomieszczen. Dokiadng lokalizacje potwierdzi¢ z Inwestorem na roboczo.

9. Oswietlenie awaryjne.

Dla wtasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano oswietlenie,
ktére zapewni bezpieczne opuszczenie pomieszczen w przypadku zagrozenia. Oswietlenie
awaryjne wchodzi w skfad oswietlenia podstawowego.

W przejsciach, korytarzach i nad wyjsciami zainstalowane bedg oprawy kierunkowe z
napisem “Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie oswietlenia
drég ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego
muszg posiadaé certyfikat CNBOP na catg oprawe.

Caty obiekt zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi wedtug PN-92/N-01256/01 oraz
PN-92/N-01256/02.

Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi zawarte w PN-92/N-
01256/02. Oprawy winny posiadac¢ przycisk autotestu oraz lampki sygnalizacyjne stanu
baterii inwertera.

Uwaga!

Producenta opraw oswietleniowych podano w celu dokonania symulacji natezenia
o$wietlenia oraz okreslenia parametréw technicznych projektowanych opraw.
Dopuszcza sie zmiane producenta opraw pod warunkiem wykazania rownowaznych
parametréw technicznych opraw zamiennych, dokonania symulacji natezenia
o$wietlenia oraz uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.9. Oswietlenie $ciemniane sali kinowej

W sali kinowej bedzie wykonane oswietlenie ogdlne i ewakuacyjne. Oswietlenie bedzie
realizowane oprawami montowanymi na suficie sali kinowej. Zastosowane oprawy
zapewniajg srednie natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
danego typu pomieszczen. Nalezy stosowac oprawy zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Oprawy bedg wyposazone w moduty DALI.
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2.10. Oswietlenie ewakuacyjne

Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane oprawy oswietleniowe z
autonomicznymi zrédtami zasilania zapewniajgcym podtrzymanie zasilania przez min. 2h
po zaniku zasilania z sieci. Oprawy bedg posiadaly funkcje autotestu. Oprawy awaryjne
bedg montowane w pomieszczeniach oraz nad wyjsciem z budynku. Czes¢ opraw bedzie
wyposazona w piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacii.

2.11. Oswietlenie przeszkodowe

W holu wejsciowym na schodach bedg zamontowane listwy schodowe Swietlne
wyposazone w zrodta diodowe lub Swiattowodowe kolorze niebieskim, zasilane napigeciem
bezpiecznym 12V z zasilaczy zlokalizowanych w poblizu.

2.12. Sterowanie o swietleniem.

Sterowanie oswietlenie bedzie sie odbywa¢ z panela dotykowego lub
przetacznika $ciennego zgodnie ze schematami. Przewidziano nastepujgce
sygnatly sterownicze:

e Oswietlenie widowni oprawy sufitowe

e Oswietlenie przeszkodowe widowni

« Sciemnianie automatyczne (-2min.)

= Sciemnianie reczne (-10s)

e Rozjasnianiereczne (natychmiast)

e Zalgczanie oswietlenia scenicznego
W przetgczniku przewidziano nastepujgce sygnaty sterownicze:

e Oswietlenie widowni oprawy sufitowe

e QOswietlenie przeszkodowe widowni

10. Wykonanie instalacji elektrycznych

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaC¢ zgodnie ze schematami i
lokalizacjg podang na rzutach.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 750V jako podtynkowe Ilub natynkowe
prowadzone w listwach PCW odpowiedniej wielkosci tam, gdzie prowadzenie w tynku jest
niemozliwe. Przekroje przewodow zostaly podane na schematach rozdzielnic i tablic
elektrycznych.

Nalezy przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych 1 Kkabli
(rowniez w obrebie rozdzielnie). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

Dla przewoddéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac¢ trasy pionowe i
poziome.

W obiekcie zaprojektowano Pozarowy Wytgcznik Pradu, ktéry bedzie wylgczat wszystkie
odptywy. Przycisk pozarowego wylgcznika prgdu nalezy umiesci¢ zgodnie z
zatlgczonym rysunkiem. Wylgcznik pozarowy oznaczy¢ zgodnie z normg PN N-
01256-4_1997:

7

Przed oddaniem do eksploatacji przycisk pozarowy nalezy odpowiednio opisa¢ w
Sposob trwaly i czytelny.

UWAGA:
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Przed przyst gpieniem do wykonywania instalacji ostateczn g lokalizacj e i sposéb
zabezpieczenia wyt gcznika po zarowego nale zy uzgodni ¢ z odpowiednimi stu zbami
Uzytkownika.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty Ilub deklaracje zgodnosci. Na zyczenie
Zamawiajgcego nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.
Urzadzenia i materiaty muszg by¢w petnizgodne z polskimi normami.
Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodamitypu YDYzo 750V prowadzonymi:

e bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o

minimalnej grubos$ci 5mm
e pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o
minimalnej grubos$ci 5mm

e podtynkiem w rurkach RVKLn

* wkorytkach lublistwach instalacyjnych w strefie sufitu.
Nalezy stosowaé osprzet typowy, Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzaco
z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd
wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

e Igczniki oswietlenia ogdlnego h=1,3m,

e gniazda og6lnego przeznaczenia h=0,3m,

e gniazda porzgdkowe h=0,3m,

e gniazda nad blatami stotow h=1,1m.
Podane wysokosci mierzone do srodka osprzetu. tgczniki i gniazda montowane we
wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sgsiedztwie wiecej
nizjeden wytgcznik, czy wiecej nizjedno gniazdo wtykowe. Gniazda podwojne
- nalezy stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwajne;j
ramce.
Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mowi o tym,
ze przewidziano zainstalowanie dwoch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych
podwspdlng ramka lub kompletny zestaw gniazd produkcji np. Legrand.

Wszystkie przewody nalezy oznacza¢: nazwg tablicy z ktérej kabel wychodzi wraz z nazwg
obwodu, ktory kabel zasila, typem kabla i rokiem utozenia. Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w
nastepujgcych miejscach:

- na wejsciu/wyjsciu z rozdzielnic

- na wejsciu/wyjsciu z tablic odbiorczych

- na zatamaniach tras kablowych

- na rozejsciach tras kablowych

- Z obu stron przejs¢ przez przegrody

- na pozostatych odcinkach co 5m.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej uwzgledni¢ nalezy nastepujgce zalecenia:
wprowadzane i wyprowadzane kable z gtéwnych tras przebiegu winny byé pod katem 90°
natomiast ich promien zgiecia powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta;

instalujgc kable zwraca¢ uwage czy nie sg naprezone na koncach i na calym swoim
przebiegu; nie owija¢ kabli dookota rur, kolumn i innych elementéw konstrukcyjnych

UWAGA: Oprécz zasilenia gniazd wtykowych oraz urzgdzen technologicznych
pokazanych w niniejszym projekcie, nalezy na etapie wykonawstwa skoordynowac
prace elektryczne z pozostatymi branzami i ich projektami, a w razie stwierdzenia
obecnosci w projektach branzowych urzgdzen koniecznych do zasilenia, a nie
ujetych na zatgczonych rzutach instalacji, nalezy te urzgdzenia zasili¢ z wolnych
(rezerwowych) lub dedykowanych im p6l w rozdzielnicach obiektu lub poprzez
dobudowe stosownych zabezpieczern w wolnych czesciach szyn TH35
projektowanych rozdzielnic lub nowej rozdzielni.

11. UWAGI KONCOWE:
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1. Catosc prac nalezy wykonac zgodnie niniejszg dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych” cz. V, wiedzg techniczng oraz Polskimi Normami w oparciu o albumy
opracowan.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t elektrycznych i zamawiania materiatow
wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjami branzowymi.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg byé
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru
budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzagdzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych
i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania tak, aby spetnia¢ obowigzujgce
przepisy.

6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robét
powierzy¢ osobie uprawnionej.

7. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na
schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych,
planach, a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢
traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

8. Uzyte w dokumentacji technicznej nazwy producentdéw materiatdw i urzgdzen nie sa
obowigzujgce. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen
odpowiadajgcych wymogom o nie nizszych cechach jakosciowych i technicznych w
odniesieniu do przedstawionych w dokumentacji technicznej - za zgoda
Zamawiajgcego i projektanta.

9. Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP oraz
stosowac oznakowania i zabezpieczenia BHP.

10. Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezbedne pomiary i przedstawi¢ Inwestorowi
protokoty z przeprowadzonych pomiaréw i préb.

11. We wszystkich miejscach prowadzenia instalacji, powstate bruzdy, przebicia oraz
wykucia nalezy pokry¢ tynkiem. W przypadku pojawienia sie miejscowo tzw. gtuchych
tynkéw nalezy tynki te odbi¢, a w ich miejsce wykona¢ nowe. Wykonane tynki nalezy
przetrze¢ w celu wygtadzenia powierzchni.

12. Przejscia w scianach i stropach pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ piankag
ognioodporng o odpornosci danej sciany lub stropu.

13. OBLICZENIA TECHNICZNE

O Wyznaczenie mocy zainstalowanej iszczytowe).
Moc zainstalowang os$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegoinych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspotczynniki odbicia Swiatta, wspotczynnik zapasu.
Moc zainstalowang dla odbiornikow sitowych iwentylacji przyjeto w oparciu o dane
katalogowe urzgdzen. Moc obliczeniowg iszczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie
wspotczynniki jednoczesnosci. Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla
odbiorow oswietleniowych isitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.
Zapotrzebowania mocy dla poszczegélnych typéw odbiorébw i pomieszczen
pokazano na zamieszczonych w projekcie schematach.

O Dobér zabezpieczen iprzewodow.
Przewody i zabezpieczenia  dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53. Obcigzalnos¢dtugotrwatg przewodow przyjeto
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zgodniezPN-IEC60364-5-523. Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-
pradowych aparatow. Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla
poszczegdlnych obwoddéw podano haschematach.
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Wytyczne planu BIOZ
Zakres robot oraz kolejno  $¢ realizacji

- demontaz istniejgcej instalaciji

- demontaz istniejgcych rozdzielni

- instalacja przewoddw i kabli niskoprgdowych
- montaz rozdzielni

- montaz i podtgczenie osprzetu elektrycznego
- pomiary i uruchomienie instalacji

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych mog acych stwarza € zagro zenie
. czynne instalacje elektryczne w budynku,
. rozdzielnie elektryczne

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét instalacyjnych i
okre slajgce skal e i rodzaj zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

[0 zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prac w poblizu urzadzen
elektrycznych pod napieciem i w czynnym obiekcie,

O zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

O zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z
projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

O zagrozenie od niewfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

O zagrozenie podczas prac montazowych istnieje mozliwy kontakt z wigczonymi
urzgdzeniami elektrycznymi, zatem zachodzi mozliwos¢ porazenia prgdem
elektrycznym,

0 podczas montazu oston, wykonywania przepustow, wykonywania robét
podigczeniowych w rozdzielniach oraz instalacji okablowania z uwagi na prace
realizowane w poblizu urzagdzen elektrycznych - zachodzi mozliwos¢ porazenia prgdem
elektrycznym.

O zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

O zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,

O zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

O wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem nalozenia sie na siebie ww

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0séb przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang - niedajgcy sie przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Osob, ktére nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomos$ci w stopniu dostatecznym nie
nalezy dopuszczac do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t
budowlanych itd., to: atestowany sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie
zabezpieczenia wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.
Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t
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budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i
drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Sposbéb przeprowadzania instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do rob6t
szczegollnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy przed
przyjazdem lekarza

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej przed skutkami
zagrozenia (odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski),

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolne go zagro zenia zycia, w tym
zapewniaj gcym bezpieczn g i sprawna ewakuacje na wypadek po zaru, awarii i innych
zagrozen

wyposazenie pracownikOw w sprzet ochrony osobistej,

prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

usuwanie zbednych materiatow i elementéw z przejsé, zabezpieczenie droznosci drog, wyjsc i
przejs¢ ewakuacyjnych dla uzytkownikow obiektu, ogrodzenie obszaru prac i wyznaczenie stref
niebezpiecznych (obszar robot powinien by¢ w miare mozliwosci i potrzeb ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi),

stosowanie atestowanych urzgdzen do wykonywania prac,

biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

punkt przeciwpozarowy, podreczne srodki przeciwpozarowe, woda, wyposazenie w apteczke
pierwszej pomaocy,

umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie uzytkownikdw
poszczegodlnych instalacji.

Przed przyst gpieniem do realizacji robot pracownicy powinni zost ac przeszkoleni w
zakresie:

O okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

O koniecznosci stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

O okreslenia zasad i wyznaczenia 0s6b bezposrednio nadzorujgcych prace szczegolnie
niebezpieczne,

O okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i wyrobow
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa na placu budowy,

O wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie; w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg bezpieczng ewakuacje w wypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen,

O wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie techniki wykonywania danego rodzaju robot.
Brygady montazowe powinny obowigzkowo by¢ badane przez lekarza i uzyskaé¢ jego pisemng
zgode na wykonywanie robot montazowych. Prowadzenie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie
przewodow instalacji elektrycznej wymaga zachowania szczegolnej ostroznosci oraz nadzoru
personelu kierowniczego, ktory okresla bezpieczng w pionie i w poziomie odlegtos¢ w jakiej te
roboty moga by¢ prowadzone.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robo6t budowlano -montazowych muszg posiadac
aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm, norm branzowych
lub norm zaktadowych. W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczgce przewodow
i osprzetu powinny by¢ uzgodnione miedzy wytworcg i odbiorcg. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji oraz normami.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien posiada¢ aktualne badania
techniczne. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach i normach.

Wykonawca przystepujacy do prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakosc robot.

Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym
bezpieczng obstuge. Zabrania sie uzywania narzedzi niesprawnych bgdz uszkodzonych. Przed
kazdorazowym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ date waznosci oraz stwierdzi¢
brak uszkodzen. Narzedzia nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. W czasie transportu materiaty i
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem sie i powinny byc¢
mocowane i transportowane zgodnie z zaleceniami producenta lub wytwaorcy.

Do prac przetadunkowych zatrudnia¢ osoby przeszkolone w zakresie prac transportowych i
wyposazonych w srodki ochrony osobiste;j.

Wykonywanie robét

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 09 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia oswietlenia elektrycznego.
Prace zwigzane z montazem urzadzen elektrycznych winny wykonywaé dwie osoby. Prace
powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym, a zmiany mogg by¢
wprowadzane tylko za zgodg inspektora nadzoru na podstawie wpisu do dziennika budowy.
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zatrudnia¢ osoby posiadajgce swiadectwo
przeszkolenia I-go stopnia w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przeszkolenie
stanowiskowe uwzgledniajgce trudnosci i zagrozenia wystepujgce podczas prac - tj ciasnote
w pomieszczeniu, ktéra znaczgco ogranicza swobode ruchow oraz niedostateczng stabilizacje
konstrukcji rozdzielni ktéra zagraza jej przewrdceniem w przypadku bocznego nacisku czasie
przypadkowego przechylu osoby pracujace;j.

Prace tgczeniowe i montazowe urzadzen elektrycznych mogg wykonywacé wytgcznie osoby
posiadajgce aktualne uprawnienia SEP E do 1 kV w zakresie prac instalacyjnych.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem, a kierownik robét jest
odpowiedzialny nie tylko za jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z projektem, ale takze za
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bezpieczenstwo podleglych mu oséb, a w tym za prawidlowe (zgodne z przepisami
eksploatacyjnymi urzgdzen elektrycznych) dopuszczenie elektrykédw do prac montazowych.
W czasie wykonywania prac tgczeniowych na poszczegolnych etapach prac odcinaé
odpowiednio napiecie w tablicach rozdzielczych. W kazdym przypadku wylgczenia napiecia
nalezy stworzy¢ widoczng przerwe w obwodzie przez zdemontowanie wkfadek topikowych lub
przez odtgczenie przewodow.

Przed ponownym podaniem napiecia wykona¢ wszystkie niezbedne prace pomiarowe
(sprawdzi¢ stany izolacji, skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej wykorzystujgc obce
napiecie zewnetrzne oraz rezystancje uziemien).Napiecie podac tylko w przypadku
pozytywnych wynikéw wstepnych prac pomiarowych

Kontrola jako $ci robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w
trakcie budowy jak rowniez po zakonczeniu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
warunkach odbioru i eksploatacji, a takze o prowadzeniu prac budowlanych. Wykonawca
powiadamia Inspektora budowy o zakonczeniu prac. Przed przystgpieniem do robaét,
Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow deklaracje zgodnosci i atesty stosowanych
materiatow.

Bezpiecze istwo i higiena pracy

Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych ze wzgledu na swoj charakter i wynikajgce
stad liczne zagrozenia, wymaga szczegolnej ostroznosci i uwagi. Wymaga znajomosci zasad
organizacji pracy oraz wymagan ustalonych obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zasadniczym aktem prawnym regulujgcym kompleksowo sprawy BHP sg przepisy dziatu
dziesigtego ustawy z dnia 26. VII 974 r. Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw nr 24 poz.141 z roku
1974 oraz Dziennik Ustaw nr 16 poz.91 z roku | 975), ktére nalezy kompleksowo
przestrzegac.

Obowi azki kierownika budowy:

- prowadzi¢ szkolenia i instruktaze stanowiskowe BHP oraz dokumentowac je w kartotekach
pracowniczych,

- zapewniC okresowe badania lekarskie, stosownie do stanowiska pracy danego pracownika
zapewni¢ pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzagdku na stanowisku pracy, w pomieszczeniu pracy
i otoczeniu,

- nie dopuszczaé¢ do wykonywania prac pod napieciem, a przy dopuszczaniu do prac:
zagrozonych porazeniem elektrycznym zachowa¢ wszystkie obowigzujgce przepisy w zakresie
organizacji prac przy urzgdzeniach elektrycznych,

- zachowac¢ w aktach osobowych $wiadectwa uprawnien, szkolen i przeszkolen podlegtych
pracownikow.
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Ciechanéw 06.05.2016r.

OSWIADCZENIE

W trybie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdézniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
w zakresie
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
dla budowy

,REMONT BUDYNKU CENTRUM KULTURY | SZTUKI IM. MARII
KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE "

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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MNr awid. vprawn,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ma podstawie art, 18, arl. 19, ust |, pkk | i ark 20, usk | vstawy z dnia

31 slycania 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz 5291 § . 9.
H$F;1jﬂ§t; 1 rozporzqdzenio Przewodniczqeege Komilelu Budowniciwa, Urbanisiyli
i Archileklury = dnia 10 wrzednia 1962 . w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyke-

nujgtych funkeje lachniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pox. 266)

_ magister inzynier élektryk

vrodzony dnio -10.lutego 1946 r. w Ciechanowle. .

ctrzymuije

w speciolnodei jl.ﬂﬂfrﬂlﬂcji .j.‘. l.l]'.:?uq:ﬂﬂ'ﬂﬂ ?;.Ei_ﬂt-[‘:fﬂ-ﬂ-ﬂ}ﬂhil

uprawnienia budowlane do! sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju
instalacji i urszadszen elektrycznych wchodzgoych do zakresu
budownictwa powszechnego.
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Podprs jest
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U54-JD5-IW8 *

Pan JERZY ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2568/02
adres zamieszkania LESMIANA 12, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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