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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
1. WARUNKI OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznych opisanej
w niniejszej specyfikacji. Jest réwniez odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest roéwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych istniejgcych, a takze w punktach wykonywanych przez
wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji
Z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wiasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzeh
wyszczegolnionych w niniejszej specyfikaciji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat
Inzynieryjny i Eksploatacji Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Dzialem Inzynieryjnym i Eksploatacji Inwestora, ktory jako jedyny
jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

2. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej branzy budowlanej: ,Przepisy ogolne", a
okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi
przepisami i wkasciwymi z Polskimi lub zharmonizowanymi Europejskimi Normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami, przestrzegajgc
przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

WYKONAWCA powinien uwzgledni¢, ze prace bedg prowadzone wraz z trwaniem robot
budowlanych i czynnym obiektem, wobec czego powinien uzgadnia¢ na biezgco termin
i zakres robo6t z osobg odpowiedzialng do kontaktéw w zakresie organizacji robot i
Zamawiajgcym.

W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia - nazwy i
kody grup robét, klas robot, kategorii robot:

CPV 45311000-0 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
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elektrycznych

oraz dodatkowo:

CPV 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45314200-3 - instalacja infrastruktury kablowej

CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych, nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot we wiasciwym Rejonie lub Urzedzie,

w celu ustalenia zakresu robot i ich czasu, uzgodnienia czasu i terminu wylgczen spod ruchu,
uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na prace i zorganizowania
nadzoru,

- ustali¢ z miejscowymi wkadzami administracyjnymi — zakres i termin prowadzenia robo6t

w celu ograniczenia strat i zaktocen lokalnych odnosnie ustalenia drog dojazdowych i miejsc
skladowania materiatow, okreséw najmniej ucigzliwych dla Zamawiajgcego itp.

3. Wykonanie robat.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i
specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu,
pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Zamawiajgcym przed ziozeniem oferty, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania
zmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na
korzys¢ Zamawiajgcego.

Ukladaniem przewoddw powinny zajmowac sie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przewody po ufozeniu sprawdzi¢ pomiarami. Przewody
ukfada¢ zgodnie z normami réwnolegle do Scian i sufitbw pod kgtami prostymi.

Zakaz ukfadania kabli po skosie. Nad sufitami podwieszonymi przewody nie prowadzone na
korytkach uktada¢ w rurkach ochronnych. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci od instalacji
teletechnicznych instalacji wodnej, C.O., gazéw medycznych.

Kable na kanafach kablowych lub listwach kablowych uktada¢ prosto w 1-nej warstwie. Przy
przejsciach kabli przez sciany stosowac atestowane pianki o odpornosci whkasciwej do El
sciany. Miejsca spawania bednarki lub instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozja.
Przed zamontowaniem opraw sprawdzi¢ rezystancje przewoddéw. Po uruchomieniu opraw
sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ wytgczen oraz natezenie luxomierzem. Do opraw z
modutem awaryjnym prowadzi¢ dodatkowg zyle fazowg sprzed wylgcznika. Zastosowane
oprawy oswietleniowe powinny mie¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Zastosowany osprzet powinien cechowac sie dobrymi parametrami technicznymi, jednakowa
linig wzorniczg. Gniazda lub wylagczniki umieszczone obok siebie blokowaé we wspolne
ramki. Na ramkach wyt gcznikéw, gniazd odbiornikach powinien by € trwale opis nr
obwodu i nazwy rozdzielnicy.

W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

1. dostarczenie i roziadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu niezbednych do
wykonania instalacji,

2. dostarczone urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb przed
kradziezg,, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyng¢ na jakos¢
dostarczonych materiatéw i urzadzen,

3. montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen

4. dostawa i montaz instalacji tras kablowych oraz kabli i przewodéw wchodzacych
w skiad instalacji elektrycznej,

5. wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzg w sktad zakresu
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Wykonawcy robot elektrycznych — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania
wszelkich podwieszen i konstrukcji wsporczych w taki sposéb aby byly one trwate
| pewne,

6. wykonanie wszelkich otworéw w stropach i Scianach a takze uszczelnienie tych
otworéw przy przejsciach przez rozne strefy ogniowe masami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej,

7. wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a
w szczegolnosci instalacji uziemiajgcej oraz potaczen ekwipotencjalnych wszelkich
konstrukcji stalowych w obiekcie,

8. dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegoinych typdw instalacji oraz
przedtozenia wynikéw tych pomiaréw do odbioréw instalaciji,

9. przedtozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatbw dla  wszystkich
zastosowanych urzadzen, osprzetu czy innych rozwigzahn systemowych, jak
réwniez dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

3. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegolnych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projekt wykonawczy, poleceniami Inzyniera oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w
zastosowanym osprzecie lub urzgdzeniach muszg by¢é uzgadniane z Inwestorem.
Wykonawstwo instalacji elektrycznej winno by¢ zlecone firmie posiadajgcej wiasciwe
doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wysokag
jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania.

4. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawcy oraz Nadzo6r Techniczny musi sie doktadnie
zaznajomi¢ z caloscia dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Wykonawce lub Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Ponadto Wykonawcy oraz
Nadzér Techniczny powinny sie dokladnie zaznajomi¢ ze szczegdélowymi wymaganiami
dostawcédw urzgdzen oraz z warunkami montazu tych urzgdzenh.

Niezbedne jest rowniez zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy sktadaniu zamowienh
na poszczegdlne urzadzenia i osprzet, aby nie powodowaé przestojow podczas wykonywania
robét. Brak dostaw okreslonych materiatéw, urzgdzen czy osprzetu nie moze by¢ podstawg
do opdznien w procesie wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych urzadzen, elementow instalacji lub rozwigzan
projektowych moggcych mie¢ wptyw na jakosc¢ instalacji oraz odbiegajgcych od wymaganych
standardéw nalezy uzyskac akceptacje zarowno Zamawiajgcego jak i Projektanta.

5. Zakres rob6t i ich utrzymanie podczas budowy

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac wyszczegélnionych w projekcie
wykonawczym jak réwniez zalgczonym opisie technicznym do projektu.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne
dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych nalezy uzgadniaé z Inwestorem oraz
Projektantem.
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

a) zasilanie elektroenergetyczne

b) trasy kablowe

c) instalacja oswietlenia

d) instalacja sity i gniazd wtykowych

e) instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych
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f) demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych
ad. a)
W skiad instalacji zasilania elektroenergetycznego wchodzg roboty takie jak: w budynku w
celu poprowadzenia kabli elektroenergetycznych, utozenie tych kabli do zasilania rozdzielni
RG i tablic oddziatlowych.
ad. b)
W obiekcie przewidziano trasy korytek kablowych dla instalacji wewnetrznych. W skiad tras
kablowych wchodzg réwniez wszystkie podejscia pionowe do poszczegolnych odbiornikéw.
Szczegbly podejs¢ pod urzadzenia nalezy uzgadniaé na biezgco z wykonawcami
poszczegdlnych instalacji w celu precyzyjnego dopasowania tras kablowych do
instalowanych odbiornikow.
Nalezy réwniez wykonac korytka PCV w pomieszczeniach dla celéw instalacji odbiorczych.
Nalezy uszczelni¢ wszelkie przejscia przez strefy ogniowe masami o odpowiedniej
wytrzymatosci ogniowej. Do oferty przetargowej nalezy uwzgledni¢ rowniez wszystkie
przebicia przez Sciany i stropy.
ad. ¢)
Nalezy wykona¢ podwieszenia wszystkich opraw oswietleniowych w pomieszczeniach z
sufitami podwieszanymi. Wszystkie zawiesia do opraw nalezy wykona¢ jako linkowe —
niedopuszczalne s g podwieszenia na ta acuchach .
Podczas instalowania catosci osprzetu zachowac koordynacije z pozostatymi instalacjami.
Wykonac¢ oswietlenie wiaty na zapleczu dostaw. W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
stosowaC osprzet o odpowiednim IP. Czes¢ opraw oswietleniowych nalezy mocowac
bezposrednio w konstrukcji stropu podwieszonego. Do opraw wyposazonych w
elektroinwertery nalezy doprowadzi¢ dodatkowych przewod sygnalizacji obecnosci napiecia.
ad. d)
Instalacja sity zawiera zasilanie do wszystkich odbiornikdw i gniazd wtykowych.
Nalezy rowniez zrealizowaé sterowanie i sygnalizacje dla instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
ad. e)
Instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych jako instalacja zanikowa podlega odbiorowi
czesciowemu. Zgodnie z caloscig dokumentacji technicznej nalezy wykonaé potgczen
wszystkich metalowych elementow konstrukcyjnych budynkéw. Wszystkie elementy
uziemienia nalezy taczy¢ ze sobg odpowiednio zabezpieczajgc te potaczenia przed korozja.
Calos¢ instalacji uziemiajgcej ma by¢ wykonana bednarkg stalowg ocynkowang oraz niektore
potaczenia przewodami miedzianymi o przekroju 6mm? dla linki miedziane;j.
Instalacje tg nalezy potgczy¢ na poziomie ziemi z uziemieniem instalacji odgromowej. Do
instalacji tej nalezy réwniez podigczy¢ wszystkie instalacje metalowe w obiekcie.
Nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia. W przypadku nieuzyskana wymaganej
rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe w ilosci takiej aby
0siggng¢ wymagany poziom rezystanciji.
ad. f)
W trakcie demontazu, nalezy zachowa¢ szczegOlng ostroznos¢, zwracajgc rowniez uwage,
aby nie pozbawi¢ napiecia obwodow gniazd i opraw nie objetych zakresem opracowania, a
zasilanych przez przewody przebiegajgce przez omawiany zakres remontu.

6. Zasady kontroli i odbioru robét

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do :

- zglaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét
ulegajacych zakryciu badz zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami préb iodbiorow czesciowych instalacji elektrycznych, a takze
zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem wykonanych robot
do odbioru,

— przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co
nalezy rozumie¢ roOwniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji
elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg projektanta zostaly
wniesione w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej obiektu odpowiednim wpisem do
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dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usuniecia stwierdzonych wad,

— przekazania Inwestorowi oswiadczenia o0 zgodnosci wykonania instalacji
elektrycznych z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe —
umozliwiajgcego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia
0 rozpoczeciu uzytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

— reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzg
techniczna,

- sprawdzania jakosci wykonywanych robo6t, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

— sprawdzania i odbioru robo6t budowlanych ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalaciji,
urzgdzen technicznych oraz przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru
gotowych obiektow budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.

7. Materiaty i surowce

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyrobu o whlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci:

- materiaty budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

— wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

8. Urzadzenia,

Wykonawca jest obowigzany wykazac sie posiadaniem wszystkich urzgdzen niezbednych do
wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami
instalacji.. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii budynku. Sposob wykonywania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inspektor
Nadzoru.

9. Transport materiatow,

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzeh lub odksztalcen przewozonych materialtdw. Materialy powinny by¢
przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj i ilos¢ srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materialy powinny byé rozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

10. Wykonanie robdét.
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Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Szczegotowy
harmonogram wykonania instalacji i montazu urzgdzen ma szczegélne znaczenie na
terminowosci wykonywania poszczegolnych prac jak rowniez na pozostate branze.
Harmonogram ufozenia instalacji ma istotny wplyw na prace zwigzane z robotami
budowlanymi.

11. Kontrola jako $ci robot.

Celem kontroli roboét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektorowa Nadzoru
0 rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii
Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.
Kontrola jakosci obejmuje:
- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen przewodow;
- ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;
- skutecznosci dzialania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;
- pomiar prgdéw uptywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
- prébe biegunowosci;
- prébe wytrzymatosci elektrycznej;
- prébe dziatania;
- poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
- prawidtowos¢ zamontowania urzagdzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i
warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidtowos$¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji;
- spelnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajgce, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
- Wszystkie roboty, ktére nie spetlniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostajg odrzucone.
— Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych
w specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalaciji.

12. Odbiodr robot
0 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robot musi by¢
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dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie dokonany na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan ipomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie

Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

[0 Odbiodr techniczny cz  esciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Odbior
techniczny czesciowy jest to odbiér poszczegdlnych faz roboét podlegajgcych zakryciu a w
szczegolnosci instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozyé
nastepujgce dokumenty :

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w

trakcie budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
— dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow

[0 Odbiér techniczny ko nhcowy

Jest to odbidr techniczny calkowitego zakresu robot elektrycznych po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

— wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— zaktualizowang dokumentacje techniczna.

13. Normy.

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujgcych norm i przepiséw:

0 Rozporzgdzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.)

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

0 stawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami

0 PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe

0 PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie odbiorcze

0 PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym
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PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa
diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor $rodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-EN 61643-11:2002 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce
przepiecia. Czes¢ 11: Urzadzenia do ograniczenia przepie¢ w sieciach
rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i proby.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczenie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -Wymagania
dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalanie ogélnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoélne
N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsce pracy we
wnetrzach
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0 PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

0 PN-EN 50172 - Systemy awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne

o WBO/11/BA/CNBOP - Wpymagania, metody badah dla osprzetu
potgczeniowego do obwoddéw niskiego napiecia przeznaczonego do
stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpozarowych

o WBO/11/BA/CNBOP - Wpymagania, metody badah dla osprzetu
potgczeniowego do obwodéw niskiego napiecia przeznaczonego do
stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpozarowych

o SITP WP-01:2006 - Woytyczne Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow
Pozarnictwa, ktore zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Komende Gléwng
Panstwowej Strazy Pozarnej pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia
2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce zbiér wymagan
poszczegdlnych norm i przepisow dotyczgcych oswietlenia awaryjnego, ktére
moze by¢ wykorzystywane zaréwno przez projektantow o$wietlenia
awaryjnego, jak réwniez przez osoby uczestniczgce w odbiorach tych
instalaciji.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zalozonych parametréw technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do
realizacji. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonac
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca
bierze pelng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak rowniez
podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze
zlecajgcym i projektantem. Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projektu mogg by¢
wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajgcym i projektantem. Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na
prefabrykacje (np. rozdzielni) do kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu uzyskania
zatwierdzenia i przeprowadzenia procedury zatwierdzajgcej. Zadaniem Wykonawcy jest
zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzgdzen koniecznych do zasilania placu budowy w
energie elektryczna.
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Specyfikacja techniczna opraw nr NP/01613/2016

ESSENCE LED 5500LM PLX
EDD 21 840 / L-1500

ESSENCE LED 5500LM PLX DD 21 840 / L-1500 - Oprawa do
montazu nastropowego na zwieszakach. Wymiary - 1460x36x63mm.
Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba
proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC
o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,49 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 81%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 280x32x5mm. Moc zrddta - 8W. Strumien $wietlny Zrédta
- 1100Im. Zasilanie zrédta - 275 mA. Wspodtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa - 4012K. Sktadowe widmowe
R9=0,7906 ,R13=79,7. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3814
,y=0,3821. Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢
zrédet - 5. Moc zrédet w oprawie - 40W. Skutecznos¢ zrédta -
137,5Im/W. Moc oprawy - 44W. Sprawno$¢ opawy - 82,86%.
Skutecznos¢ swietlna oprawy - 103,58Im/W. IP20. IK20. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania
DALI.

ESSENCE LED 4400LM PLX
EDD 21 840/ L-1200

ESSENCE LED 4400LM PLX EDD 21 840/ L-1200 - Oprawa do montazu
nastropowego na zwieszakach. Wymiary - 1180x36x63mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa
standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci
3mm o wspotczynniku zatamania wg I1SO489 - 1,49 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 81%.Typ zrédta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x32x5mm. Moc zrédta - 16,7W. Strumien swietlny
Zrédta - 2200Im. Zasilanie zrodta - 550 mA. Wspotczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R9=4,42 ,R13=80. Wspoditrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwato$¢ 60 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢
zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 33,4W. Skutecznosc¢ zrédta -
131,74lm/W. Moc oprawy - 37,5W. Sprawnos¢ opawy - 82,86%.
Skutecznos¢ swietlna oprawy - 99,21Im/W. IP20. IK20. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania
DALI.

LIGHTPOD LED 3000LM
NARROW-24 E 04 3F 840

LIGHTPOD LED 3000LM NARROW-24 E 04 3F 840 - Oprawa do montazu
w szynie tréjobwodowej. Wymiary - 240x95x200mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odpornga. Uktad optyczny - odbtysnik aluminiowy . Optyka typu
odbtysnik aluminiowy - aluminium matowe, o zawartosci aluminium
99,7%. Wspodtczynnik catkowitego odbicia 84%. Wspotczynnik obicia
rozproszonego 80%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach 28x28x1,7mm. Moc
Zrédta - 22,5W. Strumien swietlny Zzrddta - 2795Im. Zasilanie Zrddta -
700 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 83,79. Temperatura
barwowa - 4157K. Sktadowe widmowe R9=17,7 ,R13=84,3.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3725 ,y=0,3675. Trwatos¢ 65
tys.godzin przy wspétczynniku L70/B10. llo$¢ zrddet - 1. Moc zrodet w
oprawie - 22,5W. Skuteczno$¢ zrodta - 124,22Im/W. Moc oprawy -
25W. IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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ESSENCE LED 4400LM PLX
E 21840/ L-1200

ESSENCE LED 4400LM PLX E 21 840/ L-1200 - Oprawa do montazu
nastropowego na zwieszakach. Wymiary - 1180x36x63mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa
standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci
3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,49 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 81%.Typ zrddta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x32x5mm. Moc zrédta - 16,7W. Strumien swietlny
Zrédta - 2200Im. Zasilanie zrodta - 550 mA. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R9=4,42 ,R13=80. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwatos$¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé
7rodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 33,4W. Skuteczno$c¢ zrodta -
131,74lm/W. Moc oprawy - 37,5W. Sprawnos¢ opawy - 82,86%.
Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 99,21Im/W. IP20. IK20. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania
DALI.

Profil Step LED w stopnie
schodowe 4,8W/m
Swiecenie tylko w dét, |-
2000mm, komplet z
zasilaczem

Profil schodowy wykonany z wysokogatunkowego, podwdjnie
anodowanego aluminium z mozliwoscig zastosowania LED $wiecgcych
w dolng i gérng potprzestrzeo. Do oswietlenia dolnego wykorzystujemy
standardowe tasmy lub listwy LED o szerokosci do 10,8 mm. Diody
zamontowane w dolnej czesci profila nalezy przestonic specjalng
ostong typu K, KA-BIS, HS (mleczna, przezroczysta) lub LIGER (mleczna
matowa), ktére wykonane s3 z poliweglanu. Ostona typu HS posiada
certyfikat gwarantujacy doskonata odpornosd na czynniki
atmosferyczne, promieniowanie UV i palnosd. W gdérnej czesci profila
montujemy specjalny sznur antyposlizgowym, ktédry wmontowany jest
rowniez w miejsce przeznaczone do przymocowania profila do
podtoza. Sznur antyposlizgowy wystepuje w komplecie z profilem STEP,
jest réwniez dostepny jako osobny artykut. Montaz sznura w profil
utatwia specjalnie do tego zaprojektowany przyrzad. Jako akcesoria
dodatkowe do profila dedykowane sg polipropylenowe zaslepki.
Zastosowanie zaslepek chroni profil przed wnikaniem kurzu i
niepozgdanych elementdw, ktore moga powodowad zabrudzenie
paska LED i tym samym pogorszenie jego parametréw swietlnych.
Zaslepka naroznikowa STEP-90 przeznaczona jest do taczenia profili w
kacie wypuktym 900. Zapewnia bezpieczne, pozbawione ostrych
naroznikow, estetyczne wykooczenie profili uzytych do podswietlania
stopni schoddéw. Profil mocujemy do podtoza wykorzystujgc wkrety i
klej montazowy, ktére gwarantujg pewny montaz na powierzchni.
Istnieje mozliwosd wykonania oprawy oswietleniowej o wysokiej
szczelnosci, ktérej klasa odpornosci przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wody bedzie wynosid IP 67.

Profil STEP ze zrédtem $wiatta LED stosowany jest do oswietlenia
schodoéw, w szczegdlnosci jako dyskretne oswietlenie w salach
kinowych, sklepach, klubach i restauracjach. W wersji uszczelnionej
moze byd wykorzystany réwniez do oswietlania schodéw znajdujgcych
sie w zewnetrznej przestrzeni architektonicznej.
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Zaw

Oprawa awaryjna-sieciowa
Updoor LED 1500lm SHM
IP65 Aw 2h RU +
termostat CNBOP

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. W
oprawie istnieje mozliwos¢ montazu modutu awaryjnego. W oprawie
zastosowano izolowang baterie wyposazong w termostat
umozliwiajgcy prace w ujemnych temperaturach do -20°C. Istnieje
mozliwos$é montazu do $ciany pionowej badz tez sufitéw. Oprawa
rekomendowana jest do oswietlania wejs¢ budynkdw, ciggéw
komunikacyjnych, tuneli, wejs¢ do metra itp.nastropowego. Oprawa o
mocy 23W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej
trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietlny jest
wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy
21W. Przestona wykonana z zmatowionego szkta hartowanego, o
przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 80%. Sposdéb matowienia
zapewnia rOwnomierne roztozenie $wiatta na ptaszczyznie przestony,
bez widocznych Zzrddet swiatta. Montaz i demontaz uktadu optycznego
do korpusu za pomocg specjalistycznych narzedzi. Silikonowa,
niewidoczna, uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysoka
szczelno$¢ oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 75,93%. Oprawy wyposazone
w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o
nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwosé
stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton swietlowki po
optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania swiatta,
jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie swietléwki po jej
wymianie, wspoétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub
lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej
Swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej
czestotliwos$ci wtgczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu, wspotczynnik
mocy A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000
godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczeristwa
VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC0O1 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentdéw, odporna na UV. Korpus
oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem
ciat statych, pytu i wilgoci - IP65. Oprawa przystosowana do systemu
centralnego monitorowania opraw awaryjnych RU. Oprawa
wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

Awl

Oprawa awaryjna RNO
3W Rozsyt Road 2h AT
CNBOP

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
e Klasa izolacji ll

e Stopien ochrony IP41

¢ Dioda power LED 3W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

¢ Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

e Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

e Strumien Swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
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Aw2

Oprawa awaryjna RNC 3W
Rozsyt Area 2h AT CNBOP

e Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
e Klasa izolacji ll

e Stopien ochrony IP41

¢ Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

¢ Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

e Oprawa z soczewka do korytarzy waska

e Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

Ewl

Oprawa ewakuacyjna
jednostronna LED 3h AT
CNBOP

¢ Obudowa z szarego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony I1P44

e Pasek LED 3,2 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
e Montaz: bezposrednio na $cianie lub podtynkowo
e Wymiary: 330x180x43 [mm)]

® Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

Stronal4 z 14




