OFERTA TECHNICZNA Nr

DYSTRYBUTOR: KONTRAHENT:
nazwa |VENTIA Sp. Z o.o. | nazwa | |
adres |ul.Bartycka 26/D2, WARSZAWA | adres | |
kod poczt. |00-761 | kod poczt. | |
kraj | Polska | kraj | |
telefon |(+48 22) 841 11 65 | telefon | |
fax |(+48 22) 841 10 98 | fax | |
e-mail |info@ventia.pl | e-mail | |
PROJEKT:
wykon.przez| | dane |201 6-07-08 |
opis | | Nr poz. |1 |
oznaczenie | |
ZADANIE:
wymiar A - szeroko$¢ [mm] 500 wydajnos¢ powietrza [m?®/h]
wymiar B - wysokos¢ [mm] waga suchego powietrza [kg/m?]
dhugosé thumika C [mm] wspétczynnik odbi¢ dzwieku Q
typ thumika JTH odlegtos¢ punktu pomiaru od konca instalacji [m]
kompozycja sktadowych |1 x JTH 400/500/1500 |

PODSUMOWANIE DANYCH TLUMIKA:
czestotliwos¢ [Hz] 32

(o2}

3 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT(A)
4 53 58 59 55 53 49 42 64.0

Moc akustycz.zrédta dzwieku Lw [dB(A)]

n

Spadek hatasu Dt (przed tlumikiem) [dB]

Spadek hatasu na ttumiku JTH Djth [dB] 140 183 289 292 247 215 163 121
Moc akustyczna ttumika JTH Lw [dB] 184 191 188 188 194 194 181 16.9 0.0
Dzwigk za ttumikiem Lw [dB] 400 348 295 30.1 306 318 33.8 301 432

Spadek hatasu Dt (za thumikiem) [dB]

Moc akustyczna na koncu instalacji [dB]

Cisnienie akustyczne Lp [dB(A)] 26.0 208 155 1641 16.6 178 19.8 161 293

Spadek cisnienia [Pa]
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