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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI W RAMACH ZADANIA REMOTN |
MODERNIZACJA MALEGO KINA LYDYNIA | PRACOWNI
MUZYCZNEJ W PCKiS W CIECHANOWIE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy talasji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji w matym kinie Lydyniapracowni muzycznej w PCKIiS w

Ciechanowie

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja

- aktualne normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej gl@trzeb matego kina Lydyniai i sali prob
- wykonanie instalacji klimatyzacji dla potrzeb mgd kina Lydynia

4. Obszar obgty opracowaniem

Opracowanie obejmuje pomieszczenie kawiarni , Ayome]” 1 sali prob

muzycznych w PCKiS w Ciechanowie

5. Opis stanu istniecego

W podpowniczonej czci budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w
Ciechanowie zlokalizowane jest pomieszczenie malegma tydynia wraz z
pomieszczeniami pomochiczymi. Pomieszczenie wylgiygyana jest zgodnie z
przeznaczeniem. Pomieszczenie kawiarni wypmsa jest w istniegca instalacje wentylacji
mechanicznej z lat 80 tych. W chwili obecnej inst@g jest niesprawna i pomieszczenie
pozostaje bez wentylacji. Z uwagi na planowamodernizacje pomieszczenia w celu
podniesienia standardu projektuje; Shstalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

pozwalajca zachowa normowe ilgci swiezego powietrza przypadgje na osof



6. Zatozenia projektowe

6.1. Parametry powietrza zewmtrznego

» zimg: temperatura =- 20 °C, wilgotéo100%
= latem: temperatura = + 30 °C, wilgotidad5%

Parametry powietrza zewtnznego przyte do doboru ugdzer klimatyzacyjnych:
» zimg: temperatura =- 20 °C, wilgotéo100%

» |latem: temperatura = + 32 °C, wilgo&ta15%

6.2. Parametry wewnrtrzne

Pomieszczenie kawiarni

- wentylacja

przyjeto 30m3/hswiezego powietrza na oseb

- temperatura wewttrzna

+20°C zim

+ 27 °C latem (przyte= 32°C)

- wilgotnas¢ wynikowa ok 50-55% (nieregulowana)

Pomieszczenie klimatyzowane w systemie Split rdsfaavie obliczonych zyskéw ciepta

7. Rozwhzania projektowe

7.1. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu matego kina projektuje sistalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej N1W1. Z uwagi na brak instalasgntylacji i okien projektuje i
prace uktadu w trybie 24h. Z uwagi ha przeznaczeni@ieszcze i zmieniapca Si¢ liczbe
os6b w nim przebywagych projektuje si zastosowanie standardowej automatyki
wyposaonej w czujnik poziomu Cg ktéry ma za zadanie sterowanie wydagig centrali
w zaleznosci od ilosci przebywajcych osob.

Obliczenie ilcsci powietrza wentylacyjnego:
- Mate kino

Liczba os6b 80 osdb

V=80 x 30m3/h = 2400m3/h

Vk =251m2 x 3,10m = 778m3
n=2400m3/h / 778m3 = 3,1wym.

- Pracownia muzyczna



Liczba osob 8 oséb

V, =8 x 30m3/h = 240m3/h

Vk =41,5m2 x 3,10m = 128,6m3
n=240m3/h / 128,6m3 = 1,8wym

7.1.1. Centrala wentylacyjna

Projektuje s¢ system wentylacji mechanicznej oparty na centvahtylacyjnej
nawiewno wywiewnej z wymiennikiem obrotowym np. VBS R — 3000-L-UH-EC
zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni.

Paremetry centrali

- nawiew 2640m3/h

- wywiew 2640,3/h

- centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obroyowo sprawngci minimum 83%
(przy zat@eniu: Vn=Vw, te=-20, ti=+20°C)

- nagrzewnica elektryczna 5,8kW

- silnik wentylatora typu EC

- sprz 300Pa

7.1.2. Kanaly
Projektuje s¢ rozprowadzenie powietrza kanatami stalowymi ocym&ioymi o

przekroju okaggtym typu SPIRO i kanatami prostgtkymi. Kanaly 4czone na uszczejk
badz silikon, skecane wkegtami z dodatkowym zabezpieczenierénta montaowa zbrojory.
Kanaly wentylacyjne montowana typowych obejmach z gumdo montau kanatdéw
wentylacyjnych lub profilach montawych zwieszonych na szpilkach mardarym M8.

Obejmy montow& do stropu poprzez dyblowanie rozbijanymi dyblanmal@vymi

ocynkowanymi M8

7.1.3. l1zolacja kanatéw

Nalezy zaizolow& kanaly od centrali wentylacyjnej do czerpni i wyta

samoprzylepnymi matami z wetnvetny mineralnej o grulgi 50mm.

7.1.4. Kratki nawiewne i wywiewne

Nawiew i wywiew powietrza realizowanytizie za pomagkratek wentylacyjnych o
wymiarach 825x225 i 825x75 wykonanych z blachyost&j malowane proszkowo na kolor

bialy. Kratki montowa zlicowane z obudoy Kratki powinny by wyposaone w



przepustnice uniiwiajaca regulacje strumienia powietrza. Rozmieszczenigekrpokazano
W czesci rysunkowej projektu.

7.1.5. Przepustnice

W celu wyregulowania instalacji wentylacji projejduse zastosowanie na
kanatach i przed kratkami przepustnic regulacyjnygtznych. Lokalizacja przepustnic w
czesci rysunkowej projektu. Na obudowie GK w miejscactontau przepustnic naky

przewidzi€ otwory rewizyjne z drzwiczkami unatwiajacymi dostp do uradzenia.

7.1.6. Klapy p.pa.

W miejscach przégia projektowanej instalacji przexiany lkedace elementami
oddzielenia przeciwp@rowego projektuje siklapy p.pa. o przekroju okygtym KTS-O-S i
prostoktnym KPO120 z wyzwalaczem termicznym i sterowaniegznym o odpornei
El120. Podczas momta klapy naley zapewnt dostp do diwigni zwalniania mechanizmu
sprezyny poprzez montaklap od strony wentylatornigdz poprzez zastosowanie drzwiczek
rewizyjnych w obudowie. Klapy p.po oznakowa. Po zamontowaniu klap p.pomiejsca

montau uszczelni masa ogniochronna CP673 Hilti. P&og¢ p.pa. oznakowa naklejka.

7.1.7. Automatyka i sterowanie

Centrale wyposana lgdzie w standardogvautomatyk C 5.1

= Centrale wentylacyjne nalg dostarczy wraz z kompletsa szaf zasilajco-sterownicz z
wbudowanym sterownikiem, sterowaniem i odczyterm@tapracy dla centrali wentylacyj-
nej i wentylatorow wycigowych.

= Centrale wentylacyjne naig dostarczy wraz z kompletnym wyposaniem pomiarowym

I regulacyjnym niezédnym dla prawidtowego sterowania i regulacji progekanych syste-
mow wentylacji.

» Okablowanie pomdzy szaj sterownicz a wyposaeniem pomiarowym i regulacyjnym
w centrali wentylacyjnej i wentylatorow dachowydhrsowi czs¢ prac wykonawcy instalaciji
wentylacji.

= Sterownik automatyki centrali powinien uslizvia¢ prag z parametrami ustawianymi w
programie czasowym — godzinowym, dobowym, tygodwiow rocznym.

= System automatyki centrali powinien pozwate odczyt, zapis i wydruk parametréw pra-

cy oraz wskazywai sygnalizowa stany awaryjne pracy wdzen



= System automatyki powinien éyvyposaony w kanatowy czujnik poziomu GCrxlokali-
zowany w kanale wywiewnym

= System sterowania musi posiadestpujace podstawowe funkcje:

- sterowanie temperatunawiewu, wywiewu, pomieszczenia,

- funkcja kontroli jakéci powietrza w zalenosci od poziomu sizenia zanieczyszcae

- pomiar temperatury zewtiznej,

- kontrola temperatury w pomieszczeniu,

- presostaty kontrolage spadek énienia na kadym filtrze powietrza,

- presostaty kontrolgge prae wentylatorow,

- sygnalizacja stan6w awaryjnych,

- sterowanie przepustnipowietrza zewgtrznego - powinna iyzamkngta, kiedy wentyla-
tor nawiewny centrali jest wytzony,

- sekwencja startu i wytzenia centrali,

- sterowanie pracpompy i zaworu regulacyjnego nagrzewnicy

- sterowanie pracwymiennika obrotowego

7.2. Klimatyzacja

Klimatyzacja Kawiarni odbywata sibedzie za pomag 4 klimatyzatoréw typu ,split”
(ednostaka wewgtrzna LG PE24EN.NSK 6,6kW, jednostaka zetmrana LG
PE24EN.UUE 6,6kW). Regulacja indywidualna tempesatiza pomog pilotow i
termostatow indywidualnych. Instalacjgctaca jednostki klimatyzatora wykonanadzie z
przewodow miedzianych izolowanych termicznie izpjaw wykonaniu paroszczelnym o
srednicach 6,35 dla cieczy i 15,88 dla frakcji gagpwPrzewody gczy¢ poprzez lutowanie
lutem twardym i uktadaw korytkach instalacyjnych.

Skropliny z jednstek wewitrznych odprowadzi za pomog instalacji wykonanej z rur

PVC 20 i whczonej za pomagcsyfona do instalacji kanalizacyjne;j.

8. Wytyczne branzowe

- doprowadzi energie elekrtryczndo centrali wentylacyjnej — 12kW

- doprowadzi energie elekrtryczndo jednostek zewitrznych klimatyzatorow 4 x 3kW
- wykonac cokot pod centralventylacyjry

- wykona zabudowy instalacji



9. Uwaaqi

- Wszytskie urzdzenie montowazgodnie z instrukgj montazu i DTR

- Nazwy wiasne projektowanych gdzen podano w celu okéenia standardu jakoiowego
urzadzen. Dopuszcza si zastosowanie innych wdzen o paramentarch nie gorszych od
zaprojektowanych.

- Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji proye& powinny by konsultowane z
Projektantem

Opracowat:

mgz. Marcin Czarnewicz



Ciechanéw 20.06.2016r.

OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI W
KAWAIARNI ATYSTYCZNEJ W PCKiS W CIECHANOWIEzostat opracowany zgodnie
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normarpasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ddldremu ma stiy¢.

Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw Budowlane (Dz. U. nr 2013,

poz. 1409 z psniejszymi zmianami)

Projektant

mgr ia Marcin Czarnewicz

Sprawdzay

mgr i Piotr Kujawa



V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAACEGO

- ==

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 616 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Marcin Czarnewicz
magister inzynier
ur. dnia 28 lutego 1985 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0387/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegoélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek %
2/ mgr inz. Irena Churska ...,

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Czamewicz
ul. Grzybowo 9A
06-461 Regimin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I Z B &
IMZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiksoinym:

MAZ-SHP-3UM-214 *

Pan MARCIN CZARNEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0042/12

adres zamieszkania GRZYBOWO 9 A, 06461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zastwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Indymierow Budownictwa,

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (O, U. 2001 Nr 230 poz. 1430) dane w postac
elekironiczrej opatrzone bezpiecznym podpisem slekironicInym wergfikowarym przy pomocy wainego kwaltfikowanego certyfikety =g
rowngwaine pod wigledem skutkiw prawrych dokumertom opatrzonym oodaisami whasrorscznymi |

" werpfikacjs poprawnoici darych w niniejsym maswisdrzeniv moina sprawdsic za pomocy numery wergfiEacyjnego mosiscozanis na
stronie Poiskie] lzoy Indynierdw Budownictws www.piib org.al lua kontakbujac sig 2 bivrem wiziciwej Okregowe] Izoy Indynierow
Budowni cham
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 389 /12 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzyniero6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Piotr Kujawa
magister inZynier
ur. dnia 15 marca 1980 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0077/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Kujawa
Kanigowek 18A
06-452 Oscistowo
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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VI. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MEGHANICZNEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTO

INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie Opis elementu Szt |m2
NAWIEW
NI-1 Kanal w entylacyjny SPR-C-160-1x3000+397 1 [1.705
N1-2 Zaslepka CSL-C-160 1 0.04
Ni-3 Kratka w ent. ALWT-825x75-AA 2
N1- 4 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-160-1050-825x75-150 2 0.815
Ni-5 Kanat w entylacyjny SPR-C-160-1500 1 [0.753
Ni- 6 Kanat w entylacyjny SPR-C-160-2138 1 1.073
Ni-7 Kolano BP-C-160-90 2 |oasz
Ni-8 Kanat w entylacyjny SPR-C-160-1x3000+2224 1 2.622
Ni-9 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1
Ni- 10 Kréciec amortyzujacy ILA-C-160-L150 1
Ni- 11 Kanat w entylacyjny SPR-C-500-1x3000+2694 1 8.94
Ni-12 Redukcja RPC-C-250-160 1 Joa
N1-13 Kratka w ent. ALW-825x225-AA 6
Ni-14 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-500-1000-825x225-220 2 |2.089
N1- 15 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-400-1000-825x225-270 2 1.896
Ni-16 £uk QBV-N-C-400x500-30-30-120-90 5 |1.861
N1-17 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-315-1000-825x225-310 1 1.74
Ni-18 Krociec na kanal okr. TR6vV-N-C-250-1000-825x225-340 1 [1.647
Ni- 19 Kanat w entylacyjny SPR-C-250-2307 1 1.811
N1- 20 Redukcja RPC-C-315-250 1 |oaa
N1- 21 Redukcja RPC-C-500-400 1 0.38
Ni-22 Kanat w entylacyjny SPR-C-400-1x3000+1520 1 [5677
Ni- 23 Kanat w entylacyjny QD-N-C-400X500-400 1 072
Ni-24 Redukcja RPC-C-400-315 1 |0.247
Ni- 25 Kanat w entylacyjny SPR-C-315-2195 1 2171
Klapa przeciw pozarow a KTS-0O-5-500 z w yzw alaczem
N1- 26 termicznym *
Ni-27 Kolano BSK-C-500-90 1 [1539
N1- 28 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-500-30-50-500 1 0.904
Ni-29 £uk QBV-N-C-500x400-30-30-120-90 3 [1578
N1- 30 Kanat w entylacyjny QD-N-C-400X500-639 1 [1.149
N1- 31 Thumik akustyczny SLC-200-7-0500-0400-1200 1
Ni-32 Krociec amortyzow any QILA-210-N-C-400x500 2
Ni- 33 Kanat w entylacyjny QD-N-C-400X500-1101 1 1.981
Klapa przeciw pozarow a prostokatna z w yzw alaczem
N1-34 KPO120 500x400 =
Ni1- 35 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-1250 1 [2.25
Ni- 36 Kanat w entylacyjny QD-N-C-400X500-3500 2 6.3
Ni-37 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-995 1 [1.79
N1- 38 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x700-400x500-30-30-500 1 1.326
Ni-39 Przepustnica w icloplaszczyznow a DSQW-N-C-825x225 6
Ni- 40 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-1658 1 2.985
N1- 50 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-350 1 |0.63
Ni- 51 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-1382 1 2.487
Ni- 52 Kanal w entylacyjny QD-N-C-500X400-2285 1 [4113
Ni- 53 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-4037 1 7.266
N1-54 Rew izja TA-S-REW 400x200 7
Ni- 55 Czerpnia pow ietrza $cienna 700x600 1
N1- 56 Kulisa thumigca JTH 400/500/2000 1
WY WIEW
wWi- 1 Kanat w entylacyjny SPR-C-500-1x3000+2646 1 8.865
wi- 2 Kolano BSK-C-500-90 1 [1539
Kiapa przeciw pozarow a KTS-0O-5-500 z w yzw alaczem
wi- 3 termicznym 1
Wi- 4 Kanat w entylacyjny SPR-C-160-1x3000+1110 1 2.063
Wi-5 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1
Wi- 6 Kréciec amortyzujacy ILA-C-160-L150 1
wi- 7 Kanat w entylacyjny SPR-C-160-2482 1 [1.246
Wi- 8 Kolano BP-C-160-90 2 0.182
Wi 9 Kanat w entylacyjny SPR-C-160-1x3000+11 1 [1511
‘Wi1- 10 Redukcja RPC-C-250-160 1 0.1
Wi- 11 Zaslepka CSL-C-160 1 |0.04
Wi- 12 Kanat w entylacyjny SPR-C-160-3000 1 1.506
Wi- 13 Kratka w ent. ALW-825x225-AA 6
WwWi- 14 Kratka w ent. ALW-825x75-AA 2
Wi- 15 £uk QBV-N-C-400x500-30-30-120-90 2 [1.861
Wi1- 16 Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-500-1000-825x225-210 2 2.068
Wi- 17 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-400-1000-825x225-270 2 [1.896
‘Wi1- 18 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-315-1000-825x225-310 1 1.74
Wi- 19 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-250-1000-825x225-340 1 [1.647
Wi- 20 Redukcja RPC-C-500-400 1 |o38
Wi- 21 Kanat w entylacyjny SPR-C-400-1x3000+1520 1 5677
Wi- 22 Redukcja RPC-C-400-315 1 |0.247
Wwi- 23 Kanat w entylacyjny SPR-C-315-2195 1 2171
Wi- 24 Redukcja RPC-C-315-250 1 |o1a
Wi- 25 Kanat w entylacyjny SPR-C-250-2307 1 1.811
Wi- 26 Kanat w entylacyjny QD-N-C-400X500-900 1 [162
Wi1- 27 +uk QBv-N-C-500x400-30-30-120-90 4 1.578
Wi- 28 Redukcja PRL1v-N-C-500x400-500-30-50-500 1 [0.904
Wi- 29 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-747 1 1.345
Wi- 30 Krociec amortyzow any QILA-210-N-C-400x500 2
Wi- 31 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-1000 1 1.8
Wi- 32 Thuimik akustyczny SLC-200-7-0500-0400-1200 1
Wi- 33 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-570 1 1.026
Wi 34 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-164. 1 [0.295
Klapa przeciw pozarow a prostokatna z w yzw alaczem
wi- 35 KPO120 400x500 1
Wi- 36 Kanat w entylacyjny QD-N-C-400X500-3126 1 5.627
Wi- 37 Kanal w entylacyjny QD-N-C-500X400-398 1 [0.717
Wi- 38 Kanat w entylacyjny QD-N-C-500X400-2500 1 a5
Wi- 39 Redukcja sym. QPREV-N-C-600x700-400x500-30-30-500 1 1.326
Wi1- 40 Przepustnica w icloplaszczyznow a DSQW-N-C-825x225 6
Klapa przeciw pozarow a prostokatna z w yzw alaczem
Wi- 45 KPO120 500x400 *
Wi1- 46 +uk QBv-N-C-500x400-30-30-100-90 1 1.522
Wi- 47 Kanal w entylacyjny SPR-C-500-1x3000+553 1 [5578
Wi1- 48 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-160-1050-825x75-200 2 0.905
Wi- 49 Rew izja TA-S-REW 400x200 a
‘Wi1- 50 Wyrzutnia $cienna 700x600 1
Wi- 51 Kulisa thumigca JTH 400/500/1000 1
Przepustnica regulacyjna z sfow nikien SRU-M-
500/400+LF24 2
Kanatow y czujnik CO2 1
Centrala w entylacyjna Raw iew No-W YW I6wW Na Ap.-
VERSO-R-3000-L, Vn=2640m3/h, Vw =2640m3/h,
w ymiennik obrotow y,nagrzew nica elektryczna 1
Qg=5,8kW, automatyka C5.1
Nyple dodane:
Nypel NS-C-160 5 0.064
Nypel NS-C-400 2 |0.265
Nypel NS-C-500 2 0.332
TozwW inied kanalow
okraglych: 55.2 m2
rozw inieé podst. ksztakek
okraglych: 7.1 m2
ToZW inied Kanatlow
prostokatnych: 54.9 m2
ot TerzTTI
rozw inie¢ podst. ksztattek 2
prostokatnych: 56.2
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