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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru instalacji i urzadzen wentylacji mechanicznej i
klimatyzaciji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu instalacji
wentylacji mechanicznej, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Remont i modernizacja Matego Kina ,,tydynia” i
pracowni muzycznej w PCKiS w Ciechanowie

1.3 Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, ich kontroli oraz odbioru w projektowanym obiekcie.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia -  wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnegtrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozpro-
wadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podioga, a takze nad pomostami, gdzie
przebywajg ludzie, w ktérej za pomocq instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu
pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego oddziatywania
stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych
przegrod.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni.

Niezbedny strumie h objetos$ci powietrza zewn etrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze wzgledéw higienicznych
nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w
tym zapewnienia odczucia $wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie
zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno §¢ wymian powietrza — ilo $€¢ wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okres$lajaca ile razy w ciggu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci
pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych
parametr6w powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac¢ w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylaciji
i klimatyzaciji

Obliczeniowe parametry powietrza wewn etrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu
powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy
obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $srodkéw technicznych, majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Ogrzewanie powietrza wst epne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom uzdatniania pod
wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym

Ogrzewanie powietrza wtérne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod wzgledem cieplnym I/lub
wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia



Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury
Nawil zanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub cieklych

Centrala wentylacyjna
zestawienie zespotow i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie
najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewdd wentylacyjny
element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze

Przepustnica
zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przew6d wentylacyjny, pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje
strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik akustyczny
element wbudowany w urzadzenie lub w przew6d majacy na celu zmniejszenie halasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz
przewodéw

Nawiewnik
element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik
element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Otwor wentylacyjny
otwér wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu
powietrza miedzy pomieszczeniami

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow

Wszystkie materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;j.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej
ocynkowane;.

Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementoéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych
z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



2.2 Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:200.Przewiduje sie centrale wentylacyjng w
wykonaniu wewnetrznym, nawiewno-wywiewng Vn=2640m3/h, Vw=2640m3/h z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci 82% i
nagrzewnicg elektryczng o mocy 5,8kW VESO — R — 3000-L-UH-EC

Wstep

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych w wykonaniu wewnegtrznym. Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i
zalecen dotyczacych budowy, montazu, uruchomienia i eksploatacji, ktérych przestrzeganie zapewni prawidtowg i bezawaryjng
prace centrali.

Instrukcja obstugi powinna by¢ tatwo dostepna dla stuzb serwisowych.

Przeznaczenie
Centrala przeznaczona jest do obrébki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposazenie funkcjonalne, wchodzace w sktad
centrali, zapewnia mozliwos¢ realizacji obrébki powietrza nawiewanego : filtracja, ogrzewanie elektryczne.

Budowa

Obudowe centrali stanowig szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz ostony state i wyjmowane. Ostony sktadajg
sie z blachy zewnetrznej oraz wewnetrznej i wypetnienia z welny mineralnej. Od strony obstugowej znajdujg sie panele
zdejmowane, montowane na zaciski. Centrale standardowo wyposazone sa w skrecang rame wykonang z ksztattownikdw z blachy
ocynkowanej lub ksztattownikéw hutniczych. Rama posiada otwory utatwiajace transport i zakotwiczenie centrali.

Centrale w wykonaniu higienicznym powinny posiada¢ dodatkowo nastepujace cechy konstrukcyjne:

- wewnetrzna powierzchnia centrali wykonana z blachy nierdzewnej,

- lamele wymiennikéw ciepta epoksydowane,

- wentylatory promieniowo-osiowe z hapedem bezposrednim i falownikiem,

- ostony sekcji wentylatoréow wyposazone w okienka inspekcyjne i oswietlenie wewnetrzne.

Wszystkie funkcje obrébki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sg za pomocg opiséw umieszczonych na plytach
rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowej. Wieloptaszczyznowe przeciwbiezne przepustnice regulacyjno-odcinajace
montowane sg na wlocie central. W miejscach wlotéw i wylotéw powietrza montowane sg potaczenia elastyczne.

Strona wykonania

Centrale produkowane sa w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania okre$la sie w zaleznosci od kierunku przeptywu
powietrza w stosunku do strony obstugi .

Transport i przechowywanie

Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego sposobu transportu i rozladunku nie sg objete gwarancja i roszczenia z tego tytutu
nalezy kierowa¢ do spedytora.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych:

- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C

- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -30°C do + 40°C

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zragce oraz inne substancje chemiczne dziatajace korodujaco na
wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Podtaczenie przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan
i eliminujacych niewielkie odchytki wspoétosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Potaczenia elastyczne zakonczone sag
kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca $rub w naroznikach.
W przypadku wiekszych przekrojéw nalezy zastosowaé¢ dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy.
Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na dtugosé ok. 110 mm. Potaczenia
elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace, tagczace mase obudowy centrali z masa sieci wentylacyjne;.

Kanaly podtaczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych elementach wsporczych.

Spos6b prowadzenia kanatéw wraz z ksztaltkami powinien eliminowa¢ mozliwo$é wzrostu poziomu hatasu w instalacji
wentylacyjnej.

Podtaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia centrali powinny byé wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, oraz wykonane w sposo6b zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do podigczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwose i
zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzadzen nie
nalezy podtgcza¢. W przypadku uzycia diugich potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodéw.

2.2.2 Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji technicznej;

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekracza¢ 5%;

- zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,
- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

- zespoly majace silniki elektryczne nalezy uziemié,

- wentylatory dachowe powinny by¢ wyposazone w wylaczniki serwisowe.




2.2.3 Nagrzewnica elektryczna
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w nagrzewnice elektryczna o mocy 5,8kW

2.2.4 Kratki wentylacyjne i anemostaty

- Kratki wentylacyjne nawiewne zaluzjowe z przepustnicg

- Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe z przepustnicg

Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne sktadajg sie z
profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka i kierownice, tacznikéw naroznych oraz tulejek nylonowych dla
osadzenia czopéw kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwo$cig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogg wykazywa¢ wgniecen i uszkodzeh mechanicznych. Wykonczone powierzchnie
elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i ztuszczen oraz zaciekéw.

Powinny by¢ pakowane w sposob zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne nalezy przechowywaé
w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.2.5 Pozostate elementy instalacji wentylacyjnej

Przepustnice regulacyjne i odcinaj ace do przewodéw stalowych.

Przepustnice sktadajq sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarne;.

Poszczegdlne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.

Przepustnice nalezy pakowa¢ w kartony i nalezy je przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlocie $wiezego powietrza sa zamontowane na wlocie centrali przed filtrem wstepnym.

Klapy po zarowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktorych nie obstugujg, nalezy izolowa¢ ognioochronnie systemowg
izolacjg pozarowg o odpowiedniej odpornosci pozarowej lub montowa¢ w $cianach oddzielenia pozarowego klapy pozarowe.
Zastosowano klapy pozarowe o odpornosci EIS120 z wyzwalaczemtopikowym. Doktadna charakterystyka klap zgodnie z
projektem.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje, listwy. Z uwagi na estetyke instalacji czerpnie
i wyrzutnie powinny by¢ dodatkowo lakierowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z projektantem architektury.

Urzadzenia w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na scienne i dachowe.

Czesci rozlgczne skrecane srubami i nakretkami wg dokumentacji technicznej producenta.

Spos6b wykonania czerpni i wyrzutni widocznych na elewacji nalezy uzgadnia¢ z branza architektoniczna.

2.2.6 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.

Elastyczne elementy stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny byé¢
wykonane z materialtdbw co najmniej trudnozapalnych, posiada¢ diugos¢ nie wigkszg niz 1,5 m, przy czym nie moga byc¢
prowadzone przez przegrody budowlane.

Kanaly wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o
odpornosci ogniowej ElI 120. W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu
pomiedzy klapa, a przegroda nalezy obudowaé elementami o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

Prostokatne typu A/l o:

- obwodzie do 1000 mm

- obwodzie do 1400 mm

- obwodzie do 1800 mm

- obwodzie do 4400 mm

- obwodzie do 8800 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywa¢ z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-
B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i taSmy ocynkowane.

Do wykonywania przewodéw wentylacyjnych uzywa sie cienko$ciennej blachy walcowanej na zimno lub na goraco.

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wylgcznie z réwnoczesnym stosowaniem technologii
usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnos$é i szczelnos¢ oraz nieobnizajacej warunkéw przeptywu powietrza i aku-
styki przewodéw. Potgczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywa¢ zamkami blacharskimi na zaktadke.

Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiaé maty opér dla przeptywu powietrza, byé
szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna, mieé estetyczny wyglad zewnetrzny.

Zasadnicze czes$ci - prostki i ksztattki - sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w nastepujacych grupach :

- prostki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,



- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny lub z prostokatnego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych $rednicach ( mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojéw oraz
wysokosci; dyfuzory moga by¢ osiowe proste lub ukosne.

- kolana

- tuki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie zmiany kierunku

- odsadzki, czyli potgczenia dwdch potukow,

- tréjniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojéw poprzecznych przewodu gtéwnego, przelotu i odgatezienia, o danej
dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci Scianek korpusu i kacie odgatezienia.

Materiat i sposéb wykonania poszczegdlnych czesci przewodéw wentylacyjnych powinny zapewnia¢ tatwo$é ich montazu i
konserwaciji.

Mocowanie akcesoriéw dodatkowych lub elementéw usztywniajacych powinno by¢ wykonane metodami nieniszczgacymi powtoki
ochronnej.

Scianki kanaléw prostokatnych pod wplywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie wiecej niz o 20mm. W
celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztaltki o przekroju prostokgtnym o obwodzie do okoto 700 mm wykonuje sie z jednym
szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a
przy obwodzie wiekszym od 1400 mm - z czterema szwami katowymi.

Dla tréjnikdw kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem moze wynosié¢ 15, 30, 45, 60 lub 90° Promie n krzywizny tukéw
przyjmuje sie réowny 1,5 do 2,0 $rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokosci boku, ktérego ptaszczyznie wystepuje
zagiecie przewodu.

Dlugos¢ odcinkéw przewoddw prostokatnych wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu, lecz nie
diuzsza niz 2m.

Scianki przewod6w blaszanych nie moga mieé widocznych zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Przewody musza byé wykonane z materialu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian dotyczacych materialu mozna
dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.

Poszczegdlne prostki, ksztaktki i inne elementy przewodéw znakuje sie farbg szybko schnaca, aby utatwi¢ ich kompletowania na
miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadza¢ bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w
czasie transportu, sktadowania i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu
tak, aby unikna¢ trudnosci przy tgczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary elementéw sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez
wstepne skompletowanie odcinkéw instalacii.

Kotowe typu spiro

- 0 $rednicy 100 mm

- 0 $rednicy 125 mm

- 0 $rednicy 160 mm

- 0 $rednicy 200 mm

- 0 $rednicy 250 mm

- 0 $rednicy 315 mm

- 0 $rednicy 355 mm

- 0 $rednicy 400 mm

- 0 $rednicy 500 mm

- 0 $rednicy 630 mm

- 0 $rednicy 710 mm

- 0 $rednicy 800 mm

Kanaly typu spiro (ze szwem spiralnym) taczone na nyple.

Dlugos¢ odcinkéw przewodoéw spiro okreslona jest warunkami ich transportu, lecz nie diuzsza niz 6m.

Scianki przewodéw blaszanych nie moga mieé widocznych zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Przewody musza byé wykonane z materialu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian dotyczacych materialu mozna
dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.

Kotowe typu FLEX

- 0 $rednicy 100 mm

- 0 $rednicy 125 mm

- 0 $rednicy 160 mm

- 0 $rednicy 200 mm

- 0 $rednicy 250 mm

- 0 $rednicy 315 mm

Kanaly elastyczne typu FLEX stosuje sie jedynie przy podejsciach do nawiewnikéw i wywiewnikéw. Dlugos¢ odcinka kanatu
elastycznego nie powinna przekracza¢ 1,5 mb.

W instalacjach wymagajacych izolacji termicznej nalezy stosowa¢ kanaly preizolowane wetng mineralng bez perforacji wykonane z
materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.

Kanaly elastyczne w instalacjach niewymagajacych izolacji termicznej typu ALUMFLEX (bez izolacji wykonane z aluminium).

Przy montazu kanatéw nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych promieni giecia i zachowanie kotowego przekroju
kanatu.

2.2.7 Izolacja cieplna i przeciwwilgotno$ciowa

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia. Izolacja kanatow powinna charakteryzowac sie paroszczelnoscig oraz odpowiednig izolacyjnoscia. Nalezy stosowaé maty ze
spienionego kauczuku syntetycznego o potaczeniach klejonych oraz maty z welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej




(zgodnie z projektem wykonawczym). Kanaty musza by¢ izolowane razem z kotnierzami dla wyeliminowania powstawania mostkow
termicznych.

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane w
pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pylowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i
wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu
magazynowym ( temperatura i wilgotno$¢) — wg instrukcji producenta wyrob6w i materiatéw.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych odpowiednig jakos$¢ rob6t oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika Budowy

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatbw do wbudowania powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych

Zaleca sige dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementéw.

Skiad elementéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujace warunki :

- znajdowac¢ sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytworczego,

-mie¢ urzgdzenia do tadowania i roztadowywania elementéw.

Przywiezione ze skfadu na miejsce montazu elementy przewodéw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje sie zgodnie z rysunkami
montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwoérczym.

Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potaczenia jednego typu i wielkosci powinny byé
skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potaczen powinny byé oznakowane przy pomocy trwale
zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.

Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ przepiséw transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewoddw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi llo$¢ warstw przewodow
powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznos$ci od przekroju przewodéw i ich dtugos$ci oraz masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we whasciwym zakresie wymagan powotanych
przepis6w techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Kierownik robét instalacyjnych powinien
posiadac uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany
serwis lub firme posiadajaca autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach gwaranciji).

5.2 Szczegotowe zasady wykonania Robot

9.2.1 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w spos6b nieobnizajacy odpornosci
ogniowej tych przegrod.




Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej
powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywalo na jej szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub osdéb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione,
nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwiaé¢
kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

5.2.2 Mozliwos¢ czyszczenia instalacii

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementéw
instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane jako
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatéw i tréjnikow.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) filtry (z dwéch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia (z wyjgtkiem klap pozarowych).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.2.3 Centrale wentylacyjne

Podtaczenia w centralach wentylacyjnych

a) Podiaczenia przewodow wentylacyjnych z centralg

Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan
i eliminujacych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Potaczenia elastyczne zakonczone sg
kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca $rub w naroznikach.
W przypadku wiekszych przekrojow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy.
Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na dtugosci ok.110 mm. Potgczenia
elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace, taczace mase budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej.

Kanaly podtaczone do centrali musza by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach wsporczych.

Spos6b prowadzenia kanatow wraz z ksztaltkami powinien eliminowaé mozliwo$é wzrostu poziomu hatasu w instalacji
wentylacyjnej.

b) Podtaczenia elektryczne

Podtaczenia elekiryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, oraz wykonane w sposob zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest urzadzenie. Przed przystgpieniem do podigczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwosc i
zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujga niezgodnosci, urzadzen nie
nalezy podtgcza¢. W przypadku uzycia diugich potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodéw.




c) automatyka

Kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralna czescig kazdej instalacji wentylacyjnej umozliwia ptynny przebieg pracy
urzadzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczen w zakresie obrébki powietrza, ktére spetniajg zestawy funkcjonalne
central sg realizowane poprzez systemy automatyki,

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytacznie przez odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne
czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podigczone do sieci wentylacyjnej,

odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy,

wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespotéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
podtaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikdw energii elektrycznej.

b) filtry

Usuna¢ folie zabezpieczajacy filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelno$¢ i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy
presostatow réznicowych okreslajacych dopuszczalny koricowy spadek ci$nienia statycznego max 250Pa.

c) zespot wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Po usunieciu zabezpieczeh transportowych
nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktére mogtyby by¢ wessane do wirnika po jego
uruchomieniu.

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podtaczenia elektrycznego
nalezy sprawdzic:

podtaczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiada¢ napieciu na tabliczce znamionowe;j silnika),

sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia przewodu uziemiajacego,

przewody zasilajgce znajdujace sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od wszystkich ruchomych elementow
napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodéw elektrycznych,

sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatora -musi byé zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na obudowie wentylatora.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy zamkna¢ wszystkie ptyty rewizyjne urzadzenia.

Rozruch

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych.

Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage, czy nie stychaé niepokojacych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych dzwiekéw lub
czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uzna¢ za zbyt duze. Centrala powinna pracowac przez okoto 30 min. Po tym
czasie nalezy jg wylaczy¢ i dokona¢ przegladu poszczegoélnych sekcji. Szczegélng uwage nalezy zwrécié na filtry (czy nie ulegly
uszkodzeniu) oraz na zespot wentylatorowy.

Centrale musza by¢ uruchomione w trybie symulacji réznych stanéw pracy (ogrzewanie, przewietrzanie). Nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ dziatania centrali w tych trybach.

Nalezy dokona¢ regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnosci powietrza. Serwis powinien
wykona¢ kalibracji i sprawdzenia czujnikow temperatury.

Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzié¢ skutecznos¢ dziatania amortyzatoréw.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscic¢ filtry wstepne.

Jakos$¢ urzadzenia i instalacji wentylacyjnej mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym wyregulowaniu sieci oraz wéwczas, kiedy
pomieszczenia przez nie obslugiwane sa wyposazone (meble, urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym
przeznaczeniem.

5.2.4 Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje
przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.5 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢é wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wkiadu
filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$é zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886.

Spos6b uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych” prac budowlanych.

5.2.6 Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zakiocajacy wpltyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w spos6b szczelny.

Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.




Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.7 Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Otwory powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.2.8 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnosc¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN
- EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

9.2.9 Klapy pozarowe

Klapy pozarowe powinny byé montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pozarowego tak, aby byt dostep do napedu i
otworéw rewizyjnych. Glebokos$é osadzenia klapy w przegrodzie zgodnie z wytycznymi producenta.

Klapy pozarowe powinny by¢ taczone z przewodami wentylacyjnymi w sposob trwaty i zapewniajacy szczelnosé

Mechanizmy napedu klap nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalaciji.




6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST- ,Wymagania ogolne”.

6.2 Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie
to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki cieptfa itp. zostaly
prawidiowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wypltywu powietrza z
nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie element6w zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap p.poz.

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych

Wskazania r6znicy ci$nienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelno$ci zgodnie z normg B-76001:1996.

Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewodow w czasie montazu instalacji wentylacyjne;.
Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c¢) Dziatania wigcznika rozruchowego;

6.3 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z
wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢ zgodny z okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” —
pkt 5.5.1.
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Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien byé zgodny z zakresem okreslonym w Wymaganiach Technicznych
COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST - ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest:
2
m
sztuka
komplet

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:
a)Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):
b)Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu z
badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

d)Warunki p6zniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe,
brak uzytkowania pomieszczen);

e)Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

f)Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g)Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtorzenie badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane ( przez powotanie sie
na projekt wykonawczy instalacji).

Sprawdzenie kompletnos$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczeg6inych urzadzen sg
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne dotycz gce odbioru robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Odbidr robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane do obudowania,
kanaly stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzgdzeh wyciggowych, transportujace powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla
zdrowia, jesli istnieje niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaly — w zakresie
podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacg a odbierajaca,

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urzadzenia,

- otwory w Scianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktérych maja by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,

- miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma to na celu
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zakladane parametry.

8.2 Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarébwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci
oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wkasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczeg6lnosci nalezy wykona¢ nastepujace
badania:
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Badanie ogdine

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikéw ciepfa i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

Badanie central wentylacyjnych, wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposaéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenia poprawnosci potaczenia wirnika z napedem.

j) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
) Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce zZnamionowe;.

Badanie filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu pltynu
pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspoétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wtasciwego typu.

Badanie sieci przewoddw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikdw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementow requlacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacji;

oznaczenia;

typow kabli;

uziemienia;

schematéw potaczen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrédta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

l) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;
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n) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
0) Wymagana jakos¢ wody zasilajacej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

g) Napiecie i czestotliwosc¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentdw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociaggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacii i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacij;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu  w eksploataciji;

e) Wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki,
wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia jednego metra przewoddw obejmuije:

- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytéw mocujacych,
- dostarczenie materiatow,

- montaz przewodéw,

Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzetu obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzgdzen lub osprzetu,

- podiaczenie przewodow.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transp.
- wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

9.2 Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczbe jednostek obmiarowych przedstawiono w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych
i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i
klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpylowe filtry powietrza dla wentylacji ogélnej — wymagania, badania, oznaczenia

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
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