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adres do korespondencii:
P4Sp.zo.o0.

ul. Tasmowa 7,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Wydzial Rolnictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowe] operatora P4 Sp. z o. 0. CIE4490 B

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgioszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

|

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji,
ktdrych eksploatacja wymaga zgtoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz
na podstawie art. 162 ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. z siedziba w Warszawie przedkiada informacje¢ o zmianie danych w instalacji
wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne:
, dz. nr 58, 06-460 Les$niewo G6rne, gm. Grudusk, pow. ciechanowski
Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwigkszenia warto&ci
natgzenia PEM w miejscach dostepnych dia ludnosci powyzej % wartosci dopuszczalnej tj. od 3,5 V/m
dla Zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi
hitp.//www.qgdos.qov.plffiles/O0S_zal/Ochrona-srodowiska- i i-
Informator-dla-administracji-samorzadowei.pdf) _
PrzedfoZenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 Pkt.3 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWISKA - informacje na temat Zmiany parametréw okreslone sg w
Jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Zatgezniki:
Formularz aktualizacyjny instalacji
Z powazaniem

Koordynator OS
Monika Bieroza
(22) 3194353
kom. 790004874

Monjika Bieroza
RICLAR
Pelnolnocnik Zarzady
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Wydziat Rolnictwa i Srodowiska
06-400 Ciechanéw
ul. 17 Stycznia 7

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje

CIE4490_B (zgloszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojew6dztw), na ktérych terenie znajduje sig
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (KTS: 10071400000000), pow. ciechanowski 4.1.14.25.02 (KTS: 10071422502000),
gm. Grudusk 5.1.14.25.02.05.2 (KTS: 10071422502052)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.0.0., ul Tasémowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

, dz. nr 58, 06-460 Leéniewo Gorne, gm. Grudusk

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatainosci, w tym wielko§¢ produkcji lub wielko§é $wiadczonych ustug.

Usfugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$é swiadczonych ustug: usiugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sekforowa 11_DLV: 6943W

Antena Seklorowa 12_NUV: 5295W

Antena Sekiorowa 13_T: 2026W

Antena Sektorowa 21_DLV: 6943W

Antena Seklorowa 22_NUV: 5295W

Antena Seklorowa 23_T: 2026W

Antena Sekiorowa 31_DLV: 6943W

Antena Sekiorowa 32_NUV: 5295W

Antena Sektorowa 33_T: 2026W

Radiolinia RL1: 20893W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu telefonii komérikowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacija czy stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkoS¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sq zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia
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LP 1. | Wspdtrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa 11_DLV: (20°37'03.6"E,52°59'23.3"N)
Antena Sektorowa 12_NUV: (20°37'03.6"E,52°59'23.3"N)
Antena Sektorowa 13_T: (20°37'03.6"E,52°59'23.3"N)
Antena Sektorowa 21_DLV: (20°37'03.6"E,52°59'23.3"N)
Antena Sektorowa 22_NUV: (20°37'03.6"E,52°59'23.3"N)
Antena Sektorowa 23_T: (20°37°03.6"E,52°59'23.3"N)
Antena Sektorowa 31_DLV: (20°37'03.6"E,52°598'23.3"N)
Antena Sektorowa 32_NUV: (20°37'03.6°E,52°59'23.3"N)
Antena Sektorowa 33_T: (20°37°03.6°E,52°59'23.3"N)
Radiolinia RL1: (20°37'03.6"E,52°59'23.3"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalaci:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz, 18GHz

LP 3. | Wysokosc¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DLV: 59,10m
Antena Sektorowa 12_NUV: 59,10m
Anfena Sektorowa 13_T' 59,10m
Antena Sekforowa 21_DLV: 59,10m
Antena Sektorowa 22_NUV: 59,10m
Antena Sektorowa 23 _T: 59,10m
Antena Sekforowa 31_DLV: 59,10m
Antena Sektorowa 32_NUV: 59,10m
Antena Sektorowa 33_T: 59,10m
Radiolinia RL1: 56,60m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoinych anten:

Antena Sekforowa 11_DLV: 6943W
Antena Sektorowa 12_NUV: 5295W
Antena Sekiorowa 13_T: 2026W
Anfena Sektorowa 21_DLV: 6943W
Antena Sektorowa 22_NUV: 5205W
Antena Sektorowa 23 _T: 2026W
Antena Sekiorowa 31_DLV: 6943W
Antena Sekforowa 32_NUV: 5295W
Antena Sektorowa 33_T: 2026W
Radiolinia RL1: 20893W

LP 5. | Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gidwnych wiazek promieniowania poszczegélnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_DLV: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_NUV: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_T: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 21_DLV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_NUV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23_T: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 31_DLV: azymut 250° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Seklorowa 32_NUV: azymut 250° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 33_T: azymut 250° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Radiolinia RL1: azymut 282° +/-30°, pochylenie 0°
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LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 11_DLV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okresdlonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi joj giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_NUV migjsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13 T miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w ckreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od $rodka elekirycznego anteny w osi Jej gfébwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_DLV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od $rodka elekirycznego anteny w osi Jjej gféwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Seklorowa 22_NUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfoséci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sekforowa 23_T miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi Jej gidwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_DLV migjsca dostgpne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sekiorowa 32_NUV miejsca dostepne dia ludnosci nie Znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odieglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi Jef gfbwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 33_T miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od $rodka elektrycznego anteny w osi Jjej giéwnej wiazki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. ¢
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, . Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
przedmiotowa inslalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze badZ mogace
potencjainie znaczaco oddzialywad na $rodowisko.

LP 7. | Wyniki pomiaréw pozioméw pdl elekiromagnetycznych — jako Zafgcznik (raport z pomiar6w)

13. Miejscowo$¢, data: Warszawa, 2019-10-28
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje: Monika Bieroza Monika Bieroza

Padpis: Ul \6\!0%

Petnomgacnik Zarzgdy

Il. Wypetnia organ ochrony Srodowiska przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
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tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak
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Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych - sSrodowisko ogélne
nr 94/10/05/2019 - P4 - W

Nr i nazwa stacji

CIE4490

Adres Lesniewo Gérne, dz. nr 58, woj. mazowieckie
Opracowanie Marcin Belicki Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbariski Kierownik Laboratorium
Data 2019-10-14

Nr egzemplarza

~Bez pisemne]j 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cafosci. Ponadto wyniki dotyeza
tylke badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”

94/10/0$/2019 - P4 - W
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoscl. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
94/10/05/2019 - P4 - W Strona 2z 11



[

1. Informacje ogéine.

Zileceniodawca P4 sp, z.0.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

Istotne informacje dostarczone przez komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardw i
zleceniodawce opracowania sprawozdania

Prowadzacy instalacje P4 sp. z.0.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu Lesniewo Gérne, dz. nr 58, woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten stalowa wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen outdoor

Osoby wykonujgce pomiar Roman Murawski

Data wykonania pomiaru 2019-10-14

Temperatura na poczgtku pomiaru [°C] 22,5

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 22

Warunki atmosferyczne Brak opaddw.

Wilgotnoé€ na poczatku pomiaru [%] 53

Wilgotnosé na koniec pomiaru [%] 53,5

Inne frédta pél elektromagnetycznych  brak

Maksymalny, Stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy — wystano

R Ersey A Cren sms z ustalonej tresci do NOC.

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
pél elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposob6éw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz.U.
2003 nr 192 poz. 1883 z dnia 14.11.2003 r.)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiaréw.
Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku oraz sposobdw sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003
nr 192 poz. 1883), uwzgledniajac kierunkowoéé promieniowania anten
nadawczych w miejscach potencjalnego wystepowania najwiekszych wartoéci
natezen pél elektromagnetycznych.

Dokument PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratoriéw badawczych
wykonujacych pomiary pola elektromagnetycznego w $rodowisku” wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

Cel badari Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

~Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
94/10/05/2019 - P4- W Strena 3z11



Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 6092, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m —
300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki 1 Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 24.05.2020r.
Niepewnos¢ standardowa wynosi
wspotczynniku rozszerzenia k=2.
Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
$wiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, swiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespot Laboratoriow wzorcujgcych
Okregowego Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych IS/PO-
16-11/03.

Opis zestawu pomiarowego

36,8% przy poziomie ufnosci 95% i

WyposazZenie pomocnicze

4, Charakterystyka Zr6det PEM.

Anteny sektorowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjoname
:; Wyszczegélnienie sektor 1
| Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwosc (pasmo) MHz 900 1800 800 2100 800
3 Maksymalna moc nadawana na sektor 46,02 50,78 43,01 49,03 43,01
[dBm]
I Obcigzenie:
1 Tvp anten Huawei Huawei Huawei
R A704517R0 ADUA518R8 ADU4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 llosé anten 1 1 1
4 Azymut 0
5 Zakres katéw pochylenia anten [°] 10,00 | 1200 | 2000 | 1200 | 1000
6 Wysokosc zainst. n.p.t. [m] 59,10
7 EIRP [W] 2026 [ 6943 [ 5295
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodza] wytwarzanego pola stacjonarne
; Wyszczegdlnienie sektor 2
| Nadajnik stacji bazowej:
$1 Typ / Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwosc {pasmo) MHz 200 1800 800 2100 800
3 Maksymalna mo[(‘::‘I g:::‘:llawana na sektor 46,02 50,78 43,01 49,03 43,01

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé¢ powielane inaczej, jak tylko w cafosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
94/10/05/2019 - P4 - W
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] Obciazenie:
1 Typ anteny Huawei Huawel Huawei
A704517R0 ADU4518R8 ADUA4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 llo$¢ anten 1 1 1
4 Azymut 130
5 Zakres kat6w pochylenia anten [7] 10,00 | 1200 | 1000 | 12,00 | 10,00
6 Wysokos$¢ zainst. n.p.t. [m] 58,10
7 EIRP [W] 2026 | 6943 | 5295
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
:; Wyszczegdlnienie sektor 3
I Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / Huawel
2 Czestotliwosé {pasmo) MHz 900 1800 800 2100 800
af ERdacymalna m"[‘;;:’]awa"a fia Sekioy 46,02 50,78 | 43,01 | 49,03 | 43,01
i Obciﬁenie:
1 Typ anteny Huawei Huawei Huawei
A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R38
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 llo$€ anten 1 1 1
4 Azymut 250
5 Zakres katéw pochylenia anten [°] 10,00 | 1200 | 1000 | 1200 | 10,00
6 Wysoko$€ zainst. n.p.t. [m] 59,10
7 EIRP [W] 2026 | 6943 | 5295
Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L Linia radiowa Antena
p typ/producen | czestotliwosé | moc wyjsciowa | typ/producen Srednica azymu wysckosé
t pracy [GHz] [dBm] t anteny [m] t[°] zainstal. [m]
1 RTN(/):IJI:\(WEI 18 28,5 1;’,1":::3“’ 1,2 282 56,60

5. Wyniki pomiardw,

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony

pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

Numer pionu Natpq;:me Niepewnosé | Wysokosé Wspéirzedne
[v/m] 2/

; 12 om | as | M | e o romieiowania.

' ’ ' E: 20° 37' 3,82" : E-G KPP a

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylke w catogei. Ponadio wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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, . | otoczenie stacji nadawezej - ok. 40 m od
N: 52°59' 24,75 R . . L .
2 1,1 0,59 1,7 - " obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania -
E: 207 373,93
GKP
otoczenie stacji nadawcze] - ok. 60 m od
3 p.cz* - 19 hi52 SSuaSigsy obiektu wzdfuji gt. osi pro:nieniowania -
’ i E: 20° 37' 3,86" )
GKP
ato ie stacji nadawczej - ok. 80 m od
. N:52° 59'25,93" | O Ociomme Staclinacaweze) -ok SV m
4 p.cz - 1,5 e o " obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania -
E:20° 373,86
GKP
: " , s | o romeniowania .
, 2 E: 20° 37' 3,84" . 0si promieniowania -
GKP
otoczenie stacji nadawezej - ok. 20 m od
6 1,3 0,69 1,5 Niss oodee obiektu wzdfuji gf. osi pro:nieniowania -
! ’ ! E:20° 37' 4,66" :
GKP
: b | am | s |mmmmer | opeeediemad o one
Z e g E:20°37' 5,470 | OP'eKtUW2dIUZgL OSIp o
GKP
N: 52° 56" 22,00" oto_czeme StaCj.I nada\_dvczej y ok: 60 m od
8 0,9 0,48 1,3 . N obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania -
E: 20° 37'6,27
GKP
- " =
. N: 52° 59' 22,67" otcrczeme staq_l nada\_avczej  ok. 80 m_od
9 p.cz - 1,4 E: 20° 37' 7.11" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania -
) ' GKP
t i ji nad j- ok. 100 m od
. N: 52° 59' 21,25" 0 o':.:zeme stacp'na av‘wczej ,° : m o
10 p.cz - 1,7 o ot " obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania -
E:20°37'7,94
GKP )
otoczenie stacji nadawczej - ok. 20 m od
i1 1,0 0,53 1,2 N: 52° 59" 23,13" obiektu wzdfuji gl. osi pro:nieniowania -
! ! ' E: 20" 37' 2,83" :
GKP
o an an | OtOCZEnie stacji nadawczej - ok. 40 m od
N: 52 59'22,9 . . . - .
12 1,2 0,64 1,7 =T 25 .. obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania -
E:20°37' 1,34
GKP
t ie stacji nada j-ok.60mod
. N: 52° 59' 22.76" o o'czenle s aCj.I na \.NCZE] -ok. rn.o
13 p.cz - 1,8 E: 20° 37' 1 08" obiektu wzdtuz gi. osi promieniowania -
: ,08
GKP
. 8 | omn | se |Mmmme | Cceiesed e ok el
. y " E: 20° 35' 59,87" I U WZdruz gf. osl promieniowani
GKP
otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od
15 p.cz* - 1,9 N: 52° 59'22,25% obiektu wzdh.jli gt. osi projmieniowania -
’ ' E: 20° 36' 58,81" :
GKP
N:52° 59' 23" . .. .
16 0,8 0,43 1,2 E: 207 37' 1,19" otoczenie stacji nadawezej - PKP
. N: 52° 59' 23,55" otqczenle staq_l nada\.pvczej -_ok: 40 m_od
17 p.cz - 14 E: 20° 37' 1.76" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania -
] ' GKP
18 08 o | as | NSEEEs | od omienowanta.
g g g E: 20° 37' 2,81" teictu wzdiuz gt. 051 p
GKP
N: 52° 59' 24,53"
. ) iy . " .
19 p.cz 18 E: 20° 37" 3,07" otoczenie stacji nadawczej - PKP
N: 52° 59' 25,23" . n :
* - L} -
20 p.cz 15 E: 20" 37' 3,03" otoczenie stacji nadawcezej - PKP
N: 52° 59' 25,27" . = i
21 0,9 0,48 2 "1 20° 37 4,3 otoczenie stacji nadawczej - PKP
N: 52° 59' 24,55"
. ) , . " -
22 p.cz 1,2 E: 20° 37' 464" otoczenie stacji nadawcze] - PKP
N: 52° 59' 23,65" ; - .
23 0,8 0,43 1,9 E: 20° 37" 477" otoczenie stacji nadawczej - PKP

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotyczg
tylke badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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N: 52° 59' 22,84" .
* - , . i N
24 p.cz 1,6 E: 20° 37'5,73" otoczenie stacji nadawczej - PKP
N: 52° 59' 22, 42" . . .
¥ - o .
25 p.cz 1,6 E: 20° 37' 6.6" otoczenie stacji nadawczej - PKP
N:52°59'21,75"
N i i ] . .
26 p.cz 16 E: 20° 37' 5,63" otoczenie stacji nadawczej - PKP
N: 52° 59' 22,26"
. i , . - i
27 p-cz 15 E: 20° 37' 4,99" otoczenie stacji nadawczej - PKP
N: 52° 59'22,79" . . .
28 0,8 0,43 18 E: 20° 37' 3,56" otoczenie stacji nadawczej - PKP
N:52°59'22,61" .
* - ¥ e .
29 p.cz 1,9 E: 20° 37' 2,08" otoczenie stacji nadawczej - PKP
N: 52° 59' 22,15" . - .
] - ' -
30 p-cz 15 E: 20° 37' 1,37 otoczenie stacji nadawczej - PKP
N:52° 59' 25,31" Ledniewo Gérne 2, dom mieszkalny,
A 14 0,75 1.8 s . . . g
E: 20° 37' 3,56 pomiar przy oknie na | pietrze - DPP
B ozt i 16 N:52°5¢'22,5" | pomieszczenie gospodarcze, pomiar przy
p- B E: 20° 37' 0,82" oknie - DPP
c - i 12 N: 52° 59' 23,39" Leéniewo Gdrne 4, dom mieszkalny,
P " E: 20" 36' 58,64" pomiar przy oknie na | pietrze - DPP
D 08 0,43 18 N: 52:59 ‘24,68; Lesniewo Gdrne 2, .br?k dostepu, pomiar
E£:20° 37" 3,58 przed wejciem - DPP
E 08 043 5 N:52°59'24,59" | Ledniewo Gérne 2, brak dostepu, pomiar
’ ’ E: 20° 37' 5,25" przed wejiciem - DPP
. - . 1.4 N:52°59'23,28" | Leéniewo Gdrne 4, brak dostepu, pomiar
P- ’ E: 20° 37' 0,85" przed wejsciem - DPP
G 08 0,43 1,9 N: 52. 59‘ 23,88" Lesniewo Gorne 4, _hr?k dostepu, pomiar
E: 20" 36' 59,72 przed wejéciem - DPP
N: 52° 59" 25,16" . .
H 0,8 0,43 1,6 E: 20° 37 1,36" teren niedostepny, pomiar przed - DPP
| 0.9 0.48 19 N:52°59'26,42" | Leéniewo Gémne 1, brak dostepu, pomiar
’ ' ’ E: 20°37' 3,71" przy oknie na parterze - DPP

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego

GKP - giéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

Zgodnie z polska normg PN-EN 62311, dla niepewnosci wzglednej przekraczajgcej 30%, dokonano zmniejszenia

obowigzujgcego poziomu dopuszczalnego Lm stosujgc réwnanie:

1

Lp < | ———
o7+ L)
m

Llim

Dla wykorzystanego podczas pomiaréw zestawu pomiarowego obnizono poziom dopuszczalny do wartosci 6,6
V/m..

6. Ocena wynikéw pomiardw dla celéw ochrony $rodowiska.
Po przeprowadzonym pomiarze pdél elektromagnetycznych w dniu 14.10.2019r. stwierdzono, iz w miejscach

dostepnych dla ludnodci nie wystepujg nateienia pél elektromagnetycznych przekraczajgce wartos$é graniczng
dostepu dla ludnosci.

7. Oéwiadczenie.

Wryniki badania odnosz3 sie wylacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

»Bez pisemnej 2g0dy Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoséci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
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Uwagi i zastrzeienia przyjmowane sa w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

8. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

Zat. 3. Zdjecia obiektéw
Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczaj, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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tylke badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok piondéw pomiarowych

P ‘f'.-' i 100 \
e @ e /1 i 130°
Gy . i ;% ?“*m. : 3 ! )
/ \* ’ \__‘_\-“5
LEGENDA: '/, brak dostepu
Skala: 7%, Siep
. 1003 POIIATOWY
0 20 40m @ P P .
—3 zntena sektorowa
—_—  aitena radholiniowa
Skala: 1:2000

«Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
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Zal. 3, Zdjecia obiektow

<Ber pisemne| :gody Laboratorium ninlejsze sprawozdanie nie mole byt powlelane Inacrej, jak tylke w caladcl, Ponadto wynlki dotycg
tylko badanych obiektéw praywotanych w ninlejszym sprawozdaniu 7 badan”
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