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PRZEPUST P2 W KM 1+473,64 *stupki barierek lokalizowac poza rurg LEGENDA:
przepustu 115,90
) . barierka szczeblinkowa typ U-11a \/  proj. rzedna prepustu
PRZEKROJ PODLUZNY (montaz wg wytycznych producenta)
ist. rzedne przepustu
600 gdne przep
135 300 "}, 300 100 75 L 200 ptyta zelbetowa zespalajgca 117,50 /  proj. rzedna niwelety
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‘ Dopuszczalne korygowanie na Przedtuzenie przepustdw nalezy wykona¢ wg opracowania TRANSPROJEKT -
(@ \ selbetowa plyta zespalajaca roboczo rzednych Warszawa Sp. z 0.0. ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa " PRZEPUSTY DROGOWE.
wg opracowania [1] , 50 posadowienia przepustow w celu PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH" Warszawa 2007 [1]
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PROJEKTOWANIE DROG MARCIN PARZYCH
‘ 07-402 Lelis, Durlasy 22
Pl tel. 192 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
tawa z kruszywa naturalnego fr. NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
0/31,50 mm zag. mechanicznie www.roads-biura.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA
INWESTOR Powiat Ciechanowski NR RYS.:
ul. 1% Stycznia 7, 06-400 Ciechanow 4.7
‘ | OBIEKT SKALA:
| ‘ | droga powiatowa nr 2421W klasy “Z" (Zbiorcza)
| | 1:50
COKATIZACYA droga powiatowa nr 2421W BRANZA:
Ciechandw i Gototczyzna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie DROGOWA
TEMAT PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 2521W POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI STADIUM:
ROWEROWEJ | PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. PODLE SNEJ W CIECHANOWIE
DO UL. PARKOWEJ (W KM 0+000,00 - 6+89%,69) W MSC. GO£OTCZYZNA GM. SOKSK PW
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO “Budowa Sciezki rowerowej
Ciechandw-Gototczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym”
NAZWA RYS.
PROJEKTOWANE PRZEPUSTY
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Parzych drogowa MAZ/0395/P0O0D/11
OSTROLEKA, 09.2020 r. TOM: -




