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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAJETOSC TERENU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2421W POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI
ROWEROWE!J | PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. PODLESNEJ W CIECHANOWIE DO
UL. PARKOWEJ (W KM 0+000,00 - 6+894,69) W MSC. GOtOTCZYZNA GM. SONSK W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO "Budowa sciezki rowerowej Ciechanéw-Gototczyzna wraz z
parkiem rekreacyjno - poznawczym"

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu przebudowy drogi powiatowej nr
2421W na odcinku od ul. Podlesnej w Ciechanowie do ul. parkowej w msc. Gototczyzna
gm. Sonsk, polegajgca na budowie $ciezki rowerowej, Sciezki pieszo-rowerowej, budowie i
przebudowie zjazdow, przebudowie i budowie wigczen drdg bocznych, chodnikéw i poboczy
oraz budowie i przebudowie przepustéow i rowdéw na odcinku o tgcznej dtugosci 6894,69 m
(odc. w km 0+000,00 — 6+894,69).

1.1.1. Zakres przebudowy
Zakres przebudowy drogi powiatowej bedzie obejmowad:
- budowe Sciezki rowerowej,
- budowe Sciezki pieszo rowerowej
-budowe i przebudowe zjazdéw
-przebudowe i budowe wtgczen drég bocznych i poboczy,

-budowe i przebudowe przepustdéw, rowdw i innych urzadzen wodnych w postaci studni
chtonnych/rewizyjnych, studzienek, drenazy.

Zawartos¢ dokumentacji :

e Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej 2421W
e Karta informacyjna BIOZ,

e Przedmiary robot oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,

e Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

e Projekt statej organizacji
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1.1.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
Warszawa 2014,

e obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.
1.2. Zajetosc terenu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach:

Miasto Ciechandéw (jednostka ewidencyjna: 140201_1- Miasto Ciechandw):
- pas drogowy drogi powiatowej: obreb 60 Krubin (291/4, 97)

Gmina Ciechanéw (jednostka ewidencyjna: 140202_2- Gmina Ciechanéw):
- pas drogowy drogi powiatowej: obreb 17 Mieszki Rozki (166/2)

Gmina Sonsk (jednostka ewidencyjna: 140209_2- Gmina Sonsk):
- pas drogowy drogi powiatowej: obreb 2 Bienki Karkuty (66)

- pas drogowy drogi gminnej: obreb 2 Bienki Karkuty (41/2)

- pas drogowy drogi powiatowej: obreb 12 Gototczyzna (16)

- pas drogowy drogi gminnej: obreb 12 Gototczyzna (33/2, 41)

Budowa drogi bedzie obejmowata obszar zaznaczony na rys. nr 2.1-2.7 ,Projektowane

zagospodarowanie terenu” czerwong przerywang linig. Obszar objety opracowaniem nie

wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego drogi powiatowe]j oraz drég gminnych.
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2. STAN ISTNIEJACY

Przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar, na ktéry
bedzie oddziatywaé przedsiewziecie obejmuje dziatki pasa drogowego drogi powiatowej nr
2421W oraz dziatki przylegtych drég gminnych. Inwestycja nie obejmuje dziatek nalezacych do
PKP oraz do Panstwowego Gospodarstwa Lesnego ,Lasy Paiistwowe”. Inwestycja nie znajduje
sie w obszarze Natura 2000 oraz w innych obszarach chronionych prawem.

Przedmiotowa droga powiatowa przebiega w terenie zabudowanym i niezabudowanym (obszar
rolniczy) przez miasto Ciechandw, gmine Ciechanéw oraz gmine Sorisk.

Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym posiada przekrdj szlakowy (drogowy),
jezdnie o szerokosci ok. 6m i obustronne pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1-1,5m. Droga
stuzy obstudze komunikacyjnej rozproszonej zabudowy typu wiejskiego oraz dziatek rolnych i
lesnych. Do przedmiotowej drogi powiatowe]j wtgczajg sie drogi boczne gminne.

Parametry istniejgcej drogi powiatowe;j:

. Klasa drogi : Z (Zbiorcza)

. Przekrdj poprzeczny (normalny) — drogowy

. Szerokosc jezdni bitumicznej: 6,00 m

. rowy drogowe — trapezowe nieumocnione

. przepusty pod zjazdami ze sciankami czotowymi monolitycznymi — rury PEHD fi. 30, 40
cm; dtugosé: 7-10 m

o nawierzchnia jezdni — bitumiczna

. nawierzchnia poboczy — gruntowe/z kruszywa

. zjazdy — gruntowe/z kruszywa lub z kostki betonowej

Wymienione elementy drogi znajdujg sie w obszarze istniejgcego pasa drogowego o szerokosci
od 16 do 20 m.

Lokalizacje przedmiotowej drogi przedstawia ,Plan orientacyjny”.

2.1. uksztattowanie terenu i zieleni

Teren objety opracowaniem to obszar nizinny o ptaskim uksztattowaniu terenu, na ktérym
wystepujg pojedynczo rosngce drzewa, krzaki i inna roslinnos¢ nie bedgca pod ochrona.
Istniejgce drzewa, krzaki czesciowo kolidujg z budowang $ciezkg rowerowg. Ze wzgledu na
powstate kolizje oraz ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu, zostang wyciete drzewa i krzaki nie
bedace pod ochrong oraz usuniete karpy drzew (wg rys. nr 2 i odrebnego opracowania —
ylnwentaryzacja i Gospodarka Zielenig Istniejgcg”, sporzgdzonego przez EMSIDE MACIE)
KOLENDOWICZ, ul. Putku Baszta 4 lok. 9, 02-649 Warszawa, autorstwa arch. kraj. mgr inz.
Macieja Kolendowicza).
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Wycinka drzew i krzewéw nastgpi za zgoda odpowiednich organéw samorzadowych (miasta
Ciechandéw, gminy Ciechandw, gminy Sorisk) po wydaniu wtasciwych decyzji na wycinke.

2.2, istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- stupy oswietleniowe

- kablowe linie energetyczne

- kablowa linia telekomunikacyjna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodociag

Nie wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego i naziemnego, ktére
wymagatyby przebudowy lub zabezpieczenia. Istniejgce sieci pozostajg bez zmian. Studnie
teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zasuwy wodociggowe nalezy
wyregulowa¢ wysoko$ciowo do rzednych proj. nawierzchni $ciezki rowerowej, jezdni, zjazdow i
poboczy.

Sie¢ telekomunikacyjna znajdujgca sie w obszarze prowadzonych robdét, jest siecig nieczynng,
jednakze obiekty drogowe zostaty tak zaprojektowane aby nie wchodzity w kolizje réwniez z tg
sieciag. Wykopy rowéw oraz pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw, sciezki rowerowe;j i
przepustow, nie beda przekraczaty 60 cm gtebokosci co zapewni odpowiednig nadsypke nad
istniejgcy infrastrukturg podziemna.

2.3. Istniejgce urzadzenia wodne

W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowane sg istniejgce rowy drogowe trapezowe
nieumocnione oraz przepusty pod zjazdami z rur PEHD fi. 30-40 cm i Sciankami czotowymi
betonowymi monolitycznymi (nad rurami przepustéw znajduje sie wzmocnienie w postaci
sklepienia betonowego o gr. Ok. 15-20 cm); przepusty pod korong drogi z kregéw betonowych
o $rednicach od 40 cm do 80 cm, ze $ciankami czofowymi betonowymi.

Wiekszos¢ rowdw oraz przepustow po stronie projektowanej $ciezki rowerowej/ Sciezki pieszo
rowerowej zostanie przebudowana zgodnie z rys. nr 4.1 —4.13.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Geometria i technologia

W ramach przedsiewziecia zostanie wykonana budowa sciezki rowerowej dwukierunkowej
poza obszarem o szerokosci 2,00 m, na obszarze zabudowy S$ciezka pieszo-rowerowa
(dwukierunkowa) o szerokosci 3,00m. Sciezka bedzie zlokalizowana w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2421W na odcinku dtugosci 6 894,69m (kilomatraz roboczy 0+000,00 —
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6+894,69), po prawej stronie jezdni jadac z Ciechanowa do Gototczyzny. Przebieg S$ciezki
rowerowej odsuniety od krawedzi ist. jezdni drogi powiatowej o min. 1,50 m do 4m (wg PZT i
przekrojéw normalnych). Sciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana bezposrednio przy krawedzi
jezdni odseparowana wyniesionym kraweznikiem betonowym (+12 cm) lub za poboczem z
kruszywa o szerokosci 1m (na poczatku trasy).

Poczatek proj. Sciezki (km 0+000,00) w miescie Ciechanéw jako dowigzanie do istniejgcego
chodnika oraz $ciezki rowerowej. Koniec proj. sciezki w km 6+863,75. Koniec robot w km
6+894,69.

Odwodnienie proj. Sciezki, chodnikéw, zjazddéw, skrzyzowan oraz istniejgcej jezdni drogi
powiatowej zapewniono poprzez sptyw wody spadkami poprzecznymi i podtuznymi do
projektowanych rowéw drogowych o zmiennej szerokosci i gtebokosci.

Kazdej z dziatek przylegtych do pasa drogowego drogi powiatowej zapewniono dostep do
przedmiotowej drogi publicznej, poprzez zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej lub
bitumicznej. Dla komfortu uzytkowania $ciezki rowerowej przez rowerzystéw, przewidziano
zachowanie ciggtosci nawierzchni bitumicznej Sciezki réwniez na zjazdach. Nawierzchnie
Zjazdow obramowano obrzezem betonowym lub opornikiem betonowym. W celu
zminimalizowania kosztow robdét, wykorzystano istniejgcy kraweznik na zjazdach oraz wzdtuz
krawedzi jezdni w obszarze istniejgcych chodnikéw (sposdb adaptacji ist. kraweznika wg PZT
oraz rys. szczegétowych).

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o Srednicy 30 cm ze s$ciankami czotowymi
prefabrykowanymi. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci i statecznosci
przepustow i konstrukcji zjazdéw nad przepustami, zastosowano utozenie nad rurg przepustu
ptyt prefabrykowanych typu MON.

W ramach przedsiewziecia przebudowie ulegng 3 wtgczenia (skrzyzowania) drég bocznych kl. D
o nawierzchni bitumicznej. Przebudowa bedzie polegata na doprowadzeniu wtgczen do
prawidtowych parametréw technicznych, tj. odpowiednich szerokosci jezdni i promieni tukow.

Istniejgce zatoki autobusowe pozostajg bez zmian. Przebudowie ulegng tylko perony do
uzyskania szerokosci 1,50 m i 2,20m.

Szczegotowy rodzaj i zakres zastosowanych konstrukcji przedstawiajg przekroje normalne.
Szczegotowy zakres prac i parametry rozwigzan zostaty przedstawione na rys. nr 2.

3.2. Urzadzenia wodne

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcych rowdéw drogowych otwartych. W celu
zachowania ciggtosci przeptywu wody opadowej w rowach, zaprojektowano przepusty pod
zjazdami.

Rowy drogowe zaprojektowano jako ptytkie rowy tréjkatne trawiaste o gtebokosci 0,50.
Lokalnie zaprojektowano rowy trapezowe przegtebione do 1,20 m. W miejscach duzych
spadkéw podtuznych rowéw oraz odprowadzenia wody z przepustow i sciekdw, wykonano
umocnienia rowow z ptyt betonowych azurowych oraz ptytek chodnikowych.
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Ze wzgledu na zty stan techniczny ist. przepustdw pod zjazdami i pod korong drogi oraz ze
wzgledu na niewystarczajgce dtugosci, nalezy przebudowac ist. obiekty. Na wlotach i wylotach
przepustow wykona¢ umocnienia z kamienia lub zastosowac S$cianki czotowe zgodnie
zrys.2i4.

W celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z projektowanych obiektéw
drogowych oraz z istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej, zastosowano rozwigzania
polegajgce na budowie studni chtonnych z drenazami, studzienek odwodnieniowych, $ciekow
prefabrykowanych otwartych oraz sciekéw podchodnikowych.

Projektowane urzadzenia wodne wystepujg w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych” , a ich zastosowanie nie wymaga wiedzy z zakresu inzynierii srodowiska i tym
samym uprawnien projektowych z tego zakresu.

Zastosowane urzadzenia wodne nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

3.3. Obiekty mostowe
Nie projektuje sie obiektdw mostowych.
3.4. Projektowane sieci

W ramach budowy $ciezki rowerowej/ pieszo-rowerowej nie projektuje sie sieci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Opis Jednostka miary
. L . 12 626 m’

1. | Nawierzchnia bitumiczna sciezki rowerowe;j
. N . 1671 m’

2. | Nawierzchnia bitumiczna Sciezki pieszo-rowerowej

3. | Obszar objety inwestycjg 47 501 m”

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter pogladowy, szczegétowe zestawienie
powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robét”.

5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie poza zasiegiem
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkdw chronionych na mocy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami. Wedtug opinii (pismo
DC.5183.205.2020.ZD) Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
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przedmiotowa inwestycja zlokalizowane sg w bliskim sgsiedztwie obiektow zabytkowych oraz
na terenie Gototczyzna, gm. Sorisk, w obrebie dziatek nr ewid.: 33/2 (ul. Swietochowskiego) i 41
(ul. Parkowa) kolidujg z obszarem zespotu muzealnego ,Krzewnia” wpisanego do rejestru
zabytkow wojewddztwa mazowieckiego.

Roboty budowlane zwigzane z przedmiotowg inwestycjg, bedg prowadzone w odlegtosci ok.
10 m od dziatki nr 7/17 (msc. Gototczyzna, gm. Sonsk) oraz dziatki nr: 3398/1 i 3396 (obreb
Mieszki-Rdzki, gm. Ciechandw).

6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przeksztatceniu nie ulegng obszary
wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat oraz
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w
trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn.
zm.). Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarem NATURA 2000.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego.

6.1. Zagrozenie powodzig

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, stwierdza sie, ze
planowana inwestycja nie obejmuje dziatan na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne. W ramach inwestycji nie planuje sie
zadnych dziatan ani budowy obiektéw na obszarach ochronnych zbiornikéw wadd ani w strefach
ochronnych uje¢ wody.

7. WPLYW  EKSPLOATACJI GORNICZE} NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa droga nie znajdujg sie w obszarze terendéw goérniczych.

8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja oddziatywuje w obrebie obszaru zaznaczonego czerwong przerywang
linig na rys. nr 2.1-2.7 ,Projektowane Zagospodarowanie Terenu”. Jest to obszar obejmujacy
dziatki nalezgce do pasa drogowego drogi powiatowej, drég gminnych, wg rys nr 2.1-2.7.
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Ze wzgledu na rodzaj inwestycji majacy charakter budowy obiektu nieskomplikowanego,
posadowionego bezposrednio na gruncie w prostych warunkach gruntowo-wodnych, uznaje
sie, ze projektowana droga, nie bedzie wptywata negatywnie na budynki zlokalizowane w
najblizszym sgsiedztwie. Inwestycja nie bedzie tez miata wptywu na dziatki i budynki oddalone.
Projektowane obiekty nie bedg emitowaty drgan, hatasu oraz zanieczyszczen. Tym samym nie
przyczynig sie do negatywnego oddziatywania na roslinnos¢, zwierzeta i ludzi.

Obiekt bedzie wykonywany w technologii tradycyjnej, przy uzyciu materiatow
ogélnodostepnych w budownictwie, majgcych stosowne aprobaty i certyfikaty dla materiatéw
budowlanych. Przy budowie obiektu bedg wykorzystywane typowe maszyny i urzadzenia
przeznaczone do robdét budowlanych (koparko-tadowarki, spycharki, zageszczarki, ubijaki
reczne, walce drogowe).

Gtebokosé wykopéw w gruncie dla robét drogowych, tj. korytowanie pod proj. konstrukcje
nawierzchni oraz wykopy rowéw, bedzie wynosita od 30 do 120 cm. Wykopy bedg miaty
charakter krétkotrwaty nie wptyng wiec na wody gruntowe oraz powierzchniowe.

W chwili obecnej obszar objety inwestycjg to teren, ktéry byt wykorzystywany do ruchu
pojazddw mechanicznych, typowych dla ruchu drogowego, tj. samochody osobowe i
ciezarowe, ciggniki, motocykle, rowery. Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa nie bedzie
miata negatywnego wptywu na otoczenie, szczegdlnie w postaci hatasu i emisji spalin.

W sSwietle ustaw:
- ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001,
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporzgdzenie M. T. i G. M. z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodbne,

- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

obszar oddziatywania inwestycji nie wptynie negatywnie na tereny (budynki, Srodowisko
naturalne) oraz mieszkancow w najblizszym sgsiedztwie, a takze na tereny oddalone.
Powstanie przedmiotowe] inwestycji nie bedzie skutkowato ograniczeniami uzytkowymi oraz
prawnymi dla sasiednich i oddalonych nieruchomosci oraz ich mieszkaficéw, tzn. nie wptynie
na okreslone zagospodarowanie tych nieruchomosci, jak i prawa do ich zabudowy.
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9. INFORMACIJE DODATKOWE.

e Nastgpi wycinka drzew i krzakdw wg rys. nr 2.1-2.7 oraz wg zestawienia w oddzielnym
opracowaniu (drzewa i krzaki przewidziane do wycinki nie sg pod ochrong oraz nie
stanowig pomnikdw przyrody)

e Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg tereny zamkniete i zewnetrznych stref
ochronnych, na ktérych znajdujg sie obiekty budowlane stuigce obronnosci i
bezpieczenstwu panistwa.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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