ROADS - Projektowanie Drog Marcin Parzych
e-mail: roads.biuro@gmail.com  www.roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I.  OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna pn.: ,0Ocena warunkéw gruntowo — wodnych dla projektowanej drogi
rowerowej w istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej nr 2421W na odcinku od
istniejgcej drogi rowerowej w ul. Podle$nej w Ciechanowie przy kapielisku Krubin do
skrzyzowania z ul. Parkowg w miejscowosci Gofotczyzna w gminie Sonsk (dtugosci okoto 7
km), w powiecie ciechanowskim, w wojewddztwie mazowieckim., zostata sporzgdzona przez
firme ,,GEO-Art. Geotechnika” 05-092 tomianki Dolne, ul. Koscielna Droga 107a.

Z przeprowadzonych prac terenowych wynika, ze badany obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

W osi projektowanej drogirowerowej, ponizej nasypow wystepujg gtéwnie grunty niespoiste o
genezie piaskéw zastoiskowych, wodnolodowcowych lub lodowcowych, najczesciej w postaci
piaskéw drobnych. W potudniowej czesci badanej obszaru w podtozu mogg wystepowac grunty
spoiste o genezie osaddéw lodowcowych lub zastoiskowych w bardziej migzszych pakietach. O ile
poziom woéd gruntowych znacznie nie wzrosnie, to prace ziemne nie beda wymagaty
odwodnienia.

Il. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Przekroje normalne (parametry drogi)

Parametry drogi powiatowej nr 2421W na odcinku objetym opracowaniem:

. Klasa drogi : Z (Zbiorcza)

. Przekréj poprzeczny (normalny) — drogowy

J Szerokos$¢ jezdni bitumicznej: 6,00 m

J rowy drogowe — tréjkatne ptytkie nieumocnione (lokalnie przegtebione i umocnione)
J przepusty pod zjazdami— PEHD fi. 30 cm; :7-9 m

J nawierzchnia jezdni — bitumiczna

J nawierzchnia poboczy — z kruszywa

J zjazdy — z kostki betonowej i bitumiczne
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Roboty budowlane w ramach inwestycji:

e budowa Sciezki rowerowej/ pieszo-rowerowej o parametrach:
- przekrdéj poprzeczny $ciezki rowerowej/pieszo-rowerowej o spadku jednostronnym 1-3%
- dtugos¢ projektowanego odcinka: 6 894,69 m
- szerokosc sciezki rowerowej poza terenem zabudowy: 2,00 m
- szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowej w terenie zabudowy: 3,00 m
- szerokos¢ poboczy jezdni drogi powiatowej: z kruszywa o szerokosci 1,00 m
- pochylenie poprzeczne poboczy: 6-8%
- pochylenie podtuzne $ciezki rowerowej/pieszo-rowerowej: max. 5%

- odwodnienie: sptyw powierzchniowy za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do
projekto-wanych rowdéw drogowych, lokalnie do sciekéw prefabrykowanych otwartych
(korytka drogowe) i studzienek z kregéw betonowych pofaczonych z rowami drogowymi lub
przepustami; na diugosci projektowanej sciezki pieszo-rowerowej odprowadzenie wody z
jezdni drogi powiatowej bedzie odbywato sie poprzez scieki ,,podchodnikowe” do rowéw
drogowych.

e budowa i przebudowa chodnikéw z kostki betonowej zgodnie z rys. nr 2
e przebudowa wlotéw skrzyzowan drég gminnych

e w obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano budowe/ przebudowe zjazdow
indywidualnych o konstrukcji z kostki betonowej oraz nawierzchni asfaltowej w
obszarze przebiegu sciezki rowerowe;.

e po stronie projektowanej Sciezki rowerowe] przebudowano rowy drogowe trawiaste

- szeroko$é rowdéw drogowych otwartych (lokalnie umacnianych ptytami azurowymi i ptytkami
chodnikowymi betonowymi): od ok. 1,50 m do ok. 3,50 m
- gtebokos$é rowdw drogowych: 0,50 m (lokalnie do 0,80 m)

e przebudowa i budowa przepustéw pod zjazdami oraz pod korong drogi wg rys. 4.1 -
4.13
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Szczegdtowe parametry przekrojow przedstawia rys. 3 ,,Przekroje normalne”.

2. Zjazdy

Projektuje sie nowe zjazdy oraz przebudowuje istniejgce na catym obszarze projektowanej
Sciezki rowerowej/ Sciezki pieszo - rowerowe;j.

Parametry projektowanych zjazddéw:

- nawierzchnia: kostka betonowa i asfalt betonowy

- szerokos¢ zjazddw indywidualnych: 4,50 m (jezdnia 3,00 m + pobocza 2x0,75 m)
- szerokosc¢ zjazddw publicznych: 5,00 m (jezdnia 3,50 m + pobocza 2x0,75 m)

- potaczenie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z jezdnig bitumiczng: R=3,00 m

- potaczenie nawierzchni zjazdéw publicznych z jezdnig bitumiczng: R=5,00 — 7,00 m —wg PZT
rys. 2.1-2.7

3. Poszerzenia tukow poziomych

Nie dotyczy.

4. Profil podtuzny

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe - niwelete jezdni przedstawiono na profilu
podtuznym rys. nr 13.1 - 13.8 z odwzorowaniem istniejgcych rzednych terenu. Niweleta
zostata poprowadzona wzdtuz prawej krawedzi sciezki rowerowej/pieszo-rowerowej (gora
obrzeza).

Niwelete Sciezki zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcego uksztattowania terenu,
zjazddw na dziatki.

W zatamanie niwelety nalezy wpisac tuki pionowe wg rys. nr 13.1 - 13.8 Profil podtuzny.

5. Urzadzenia wodne

5.1 Przepusty

Przepust P1 — w km 1+096,51 (pikietaz proj. Sciezki rowerowej)

- do pozostawienia w stanie istniejgcym, brak potrzeby przebudowy
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Przepust P2 —w km 1+473,64 (pikietaz proj. Sciezki rowerowej)

- przebudowa istniejgcego przepustu polegajgca na przedtuzeniu wylotu i montazu Scianki
czotowej

- przedtuzenie przepustu: krgg betonowy zbrojony fi. 60 cm; klasa no$nosci pod ruch ciezki;
L=150 cm

- $cianki czotowe (wylot): prefabrykowane proste

- umocnienie wylotu z kamienia polnego fr. 80/200 mm na suchym betonie z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa

- pochylenie podtuzne: 0,5%

Przepust P3 — w km 2+152,68 (pikietaz proj. Sciezki rowerowej)

- przebudowa istniejgcego przepustu polegajgca na przedtuzeniu wylotu i montazu Scianki
czotowej

- przedtuzenie przepustu: krgg betonowy zbrojony fi. 70 cm; klasa no$nosci pod ruch ciezki;
L=150 cm

- $cianki czotowe (wylot): prefabrykowane proste

- umocnienie wylotu z kamienia polnego fr. 80/200 mm na suchym betonie z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

- pochylenie podtuzne: 0,5%

Przepust P4 —w km 2+817,90 (pikietaz proj. Sciezki rowerowej)

- przebudowa istniejgcego przepustu polegajgca na przedtuzeniu wylotu i montazu Scianki
czotowej

- przedtuzenie przepustu: krag betonowy zbrojony fi. 50 cm; klasa nosnosci pod ruch ciezki;
L=150 cm

- $cianki czotowe (wylot): prefabrykowane proste

- umocnienie wylotu z kamienia polnego fr. 80/200 mm na suchym betonie z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

- pochylenie podtuzne: 0,5%

Przepust P5 — w km 3+260,00 (pikietaz proj. Sciezki rowerowej)

- przebudowa istniejgcego przepustu polegajgca na przedtuzeniu wlotu i umocnieniu wlotu
oraz skarp rowu kamieniem polnym fr. 80/200 mm na suchym betonie z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

- przedtuzenie przepustu: krag betonowy zbrojony fi. 90 cm; klasa nosnosci pod ruch ciezki;
L=100 cm

- umocnienie wylotu z kamienia polnego fr. 80/200 mm na suchym betonie z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
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- pochylenie podtuzne: 0,5%

Przepust P6 —w km 4+192,46 (pikietaz proj. Sciezki rowerowej)

- budowa przepustu pod korong Sciezki rowerowe;j
- $rednica: 120 cm

- dtugos$é: 4 m

- materiat: rura WIPRO

- wlot i wylot: $cianka czotowa zbrojona

- pochylenie podtuzne: 0,5%

Przepust P7 — w km 4+991,70 (pikietaz proj. $Sciezki rowerowej)

- wlot i wylot przepustu do zabetonowania, woda z rowdéw drogowych zostanie
odporowadzona do projektowanych studni chtonnych

Przepust P8 —w km 6+222,54 (pikietaz proj. Sciezki rowerowej)

- przebudowa istniejgcego przepustu polegajgca na skrdceniu wylotu i montazu scianki
czotowej

- skrécenie przepustu: kragg betonowy zbrojony fi. 70 cm;

- umocnienie wylotu z kamienia polnego fr. 80/200 mm na suchym betonie z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

- pochylenie podtuzne: 0,5%

Przepust P9 — w km 6+222,54 (pikietaz proj. $ciezki rowerowej)

- budowa przepustu pod korong sciezki rowerowej
- $rednica: 70 cm

- dtugosé: 3,5 m

- materiat: rura WIPRO

- wlot i wylot: Scianka czotowa zbrojona

- pochylenie podtuzne: 0,5%

Przepust P10 — w km 6+836,07 (pikietaz proj. Sciezki rowerowej)

- przebudowa istniejgcego przepustu polegajgca na przedtuzeniu wlotu i montazu $cianki
czotowej

- przedtuzenie przepustu: rura PEHD fi. 40 cm;

- $cianka czotowa (wlot): prefabrykowana prosta
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- umocnienie wylotu z kamienia polnego fr. 80/200 mm na suchym betonie z wypetnieniem
spoin zaprawga cementowa
- pochylenie podtuzne: 0,5%

Przepusty pod zjazdami:

- budowa lub przebudowa

- $rednica: 30 cm lub 40 cm (wg opiséw PZT rys. 2.1 —2.7)

- dtugosé: wg opiséw PZT rys. 2.1 -2.7

- materiat: rura PEHD SN8

- wlot i wylot: $cianki czotowe prefabrykowane proste

- pochylenie podtuzne: wg warunkdéw istniejgcych (rzedne na PZT)

5.2. Rowy drogowe
W obrebie projektowanej sciezki rowerowej/ pieszo — rowerowe] przewidziano przebudowe
rowow drogowych. Przebudowa bedzie polegata na zmianie przebiegu rowéw, geometrii oraz
uksztattowania wysokosciowego.

Rowy nalezy umocnié ptytami betonowymi azurowymi 8x40x60cm w przypadku pochylenia
rowu przekraczajgcego 1,5%- pochylenie rowdéw wg rzednych na PZT rys. 2.1 — 2.7 oraz niwelet
rys. 13.1-13.8.

W miejscach odprowadzenia wody ze Sciekdw podchodnikowych, rowy umocni¢ ptytkami
chodnikowymi betonowymi o wymiarach 35x35cm lub 50x50 cm.

W miejscach wydtuzanych (przebudowywanych) przepustéw pod korong drogi, wykonac¢
umocnienia z kamienia polnego wg szczegétéw na rysunkach.

5.3. Scieki podchodnikowe i inne urzadzenia wodne

W celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej z jezdni drogi powiatowej, zaprojektowano
na dfugosci proj. Sciezi pieszo-rowerowe] (zlokalizowanej bezposrednio przy krawedzi jezdni
drogi) scieki podchodnikowe.

W miejscach gdzie nie jest mozliwe odprowadzenie wody z rowdéw drogowych do rowdéw
melioracyjnych, zastosowano studnie chtonne z drenazem rozsgczajgcym.
Szczegodty rozwigzan odwodnienia przedstawiono na PZT i rysunkach szczegdtowych.
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1. Konstrukcja
Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podtoza oraz obcigzenie ruchem zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ ORAZ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE)J BITUMICZNE)
(konstrukcja A):

° proj. w-wa scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
AC 8S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

° proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm zag.
mechanicznie Is = 0,98

. w-wa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego

(piasek wielofrakcyjny lub pospdtka) gr. 10 cm zag. mech. Is =0,98 (tylko przypadku
gruntu G2 i G3; dla gruntéw G4 gr. 20 cm; dla gruntu G1 nalezy poming¢ wykonanie
warstwy mrozochronnej)
° grunt rodzimy lub grunt nasypowy przepuszczalny - zag. mech. 1s=0,97

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA (konstrukcja B) :

° w-wa z kruszywa naturalnego gr.10 cm fr. 0/31,5 mm zag. mech. do Is = 0,97
. Grunt rodzimy - zag. mechanicznie

KONSTRUKCJA CHODNIKA | PERONU (konstrukcja C):

° proj. kostka betonowa gr. 6 cm, zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm

° proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie

° proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm
zag. mechanicznie Is = 0,98

° grunt rodzimy - zag. mech. I1s=0,96

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ BITUMICZNEJ) WZMOCNIONEJ NA ZJAZDACH
(konstrukcja D):

e  proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1, AC 85 D50/70; wg.
PN-EN 13108-1

e proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm gr. 25 cm zag.
mechanicznie Is = 0,98

e  w-wa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego
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(piasek wielofrakcyjny lub pospétka) gr. 10 cm zag. mech. Is =0,98 (tylko w przypadku
gruntu G2; dla gruntéw G3 i G4 grubos¢ wg warunku mrozoodpornosci; dla gruntu G1
nalezy poming¢ wykonanie warstwy mrozochronnej)

grunt rodzimy lub grunt nasypowy przepuszczalny - zag. mech. 1s=0,97

KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BETONOWE! (konstrukcija E) :

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C50/30 fr.0/31,5 mm gr.
20 cm

Grunt rodzimy lub grunt nasypowy przepuszczalny

KONSTRUKCJA ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ (konstrukcja F) :

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Proj. warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego C50/30 fr. 0/31,5 mm gr.
25 cm zag. mech. 1s=0,98

Grunt rodzimy lub grunt nasypowy przepuszczalny

KONSTRUKCJA ZJAZDOW PUBLICZNYCH ORAZ PRZEBUDOWYWANYCH SKRZYZOWAN
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ (konstrukcja G) :

Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Proj. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8 cm

Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C50/30
fr.0/31,5 mm gr. 20 cm

Grunt rodzimy lub grunt nasypowy przepuszczalny
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OBRAMOWANIE Z OBRZEZA:

- proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
- proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 2 cm
- proj. tawa betonowa z oporem C8/10

OBRAMOWANIE Z KRAWEZNIKA:

- proj. kraweznik betonowy 15x30x100 cm
- proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- proj. tawa betonowa z oporem C8/10

OBRAMOWANIE Z OPORNIKA:

- proj. opornik betonowy 12x25 cm

- proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- proj. tawa betonowa z oporem C8/10

2. Uwagi do konstrukcji

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji jezdni nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
dopusci¢ do zbierania sie wody opadowej lub gruntowej w wykopach i w korycie. Grunt pod
proj. konstrukcje nalezy odpowiednio zagesci¢ do wartosci zgodnej z opisami na przekrojach
oraz przeprofilowaé do proj. spadkédw podtuznych i poprzecznych. Nie dopuszcza sie
wystepowanie humusu oraz gleby prdchniczej pod projektowang konstrukcja nawierzchni.
Podbudowe nalezy wykonywa¢ bezposrednio po zageszczeniu koryta.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie jezdni powinno by¢ doprowadzone do klasy nosnosci G1
i zageszczone do wtérnego modutu odksztatcenia zgodnie z przekrojami normalnymi. W razie
braku mozliwosci uzyskania w/w wartosci nalezy zastosowal rozwigzania techniczne to
umozliwiajgce, tj. wymiane gruntu lub geosyntetyki. Zaproponowane rozwigzania nalezy
uzgodnié z projektantem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz z inwestorem.

UWAGI OGOLNE:

1) W przypadku wystgpienia gruntéw watpliwych lub wysadzinowych (G2, G3, G4),
nalezy dokonaé¢ wymiany gruntu na grunt niewysadzinowy lub doprowadzic¢ istniejacy
grunt do nosnosci G1.

2) Wszystkie ewentualne grunty organiczne bgdz rozmokniete grunty spoiste nalezy
usuwac z dna wykopu i zastgpi¢ odpowiednio zageszczonymi gruntami
gruboziarnistymi.

3) W wykopach, bezposrednio pod konstrukcjg proj. sciezki rowerowej nalezy dokonad
wymiany gruntu (proj. w-wa ulepszonego podtoza — warstwa mrozochronna) o
zmiennej grubosci warstwy od 10cm do 60cm w celu usuniecia gruntow humusowych
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zgodnie z opinig geotechniczng oraz w celu uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia bezposrednio pod konstrukcja.

3. Roboty ziemne
W ramach robét ziemnych przywidziano:

- zdjecie humusu o grubosci $rednio 15 cm (do 30 cm) na catym obszarze prowadzonych
robot, tj. pasy zieleni, skarpy (tam gdzie bedzie wykonywana konstrukcja jezdni, pobocza lub
nasyp korony drogi)

- odkopanie ist. przepustéw,
- wykonanie nasypdw w celu poszerzenia korony drogi,
- wykonanie nasypu nad przepustami

Skarpy nasypow oraz wykopow, a takze konce zjazdéw na teren dziatek przylegtych nalezy
powigzaé z istniejgcym terenem.

Wykopy i nasypy nalezy wykonywaé po zdjeciu humusu. Grunt z wykopdw
na odktad. Nie nalezy wykorzystywaé humusu oraz gleby urodzajnej do celéw budowlanych.

Grunt bez humusu oraz zanieczyszczen organicznych (korzeni), pozyskany z wykopow,
nalezy wykorzysta¢ do uzupetnienia korpusu drogi pod warunkiem spetnienia warunku
przepuszczalnosci oraz odpowiedniego zageszczenia do wartosci min. 1s=0,97.

Grunt z dowozu wykorzystywany do wykonania nasypédw musi by¢ gruntem dobrze
przepuszczalnym (piasek wieloziarnisty lub kruszywo wielofrakcyjne). Nasypy zageszczac
warstwami max. 25 cm. Minimalny stopien zageszczenia — 1s=0,97.

UWAGI DLA PROJEKTOWANEGO NASYPU sciezki rowerowej i chodnikéw:

Dla catej szerokosci korpusu projektowanego nasypu muszg byé spetnione minimalne
wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach tj.:

- gbérna warstwa o grubosci 20cm: 1s>=0,97

- nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych od 0,2m do
1,2m: 1s>=0,97

- warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m: Is>=0,95
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UWAGI DLA PROJEKTOWANEGO NASYPU DROG BOCZNYCH:

Dla catej szerokosci korpusu projektowanego nasypu muszg byé spetnione minimalne
wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach tj.:

- gbérna warstwa o grubosci 20cm: 1s>=1,00

- nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych od 0,2m do
1,2m: 1s>=1,00

- warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m: 1s>=0,97

4. Kolizje

Wycinka drzew oraz krzakéw nastgpi wg oddzielnego opracowania inwentaryzacji drzew
przeznaczonych do wycinki (odrebne opracowanie stanowigce integralng czes¢ dokumentaciji
projektowej).

5. Roboty rozbiorkowe
W ramach robdt rozbidrkowych przewidziano:
- rozbidrke ist. przepustow pod zjazdami fi.30 cm, ze Sciankami czotowymi
- rozbiorki ist. przepustéw z kregédw betonowych pod korong drogi
- rozbidrka ist. nawierzchni chodnikéw
- lokalne rozbiérki kraweznikéw

Wyszczegdlnione roboty rozbiérkowe majq charakter pogladowy. Szczegétowy zakres robot
zostat przedstawiony w przedmiarze roboét.

6. Roboty dodatkowe

- wycinka drzew i krzewéw

- przyciecie konardw drzew zlokalizowanych wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej

- Zabezpieczenie lub przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej, znajdujacego sie w
obszarze proj. robot

- regulacja wysokos$ciowa studni, zasuw, zaworéw.

7. Roboty wykonczeniowe

e Ustawi¢ oznakowanie pionowe i elementy bezpieczenistwa ruchu oraz wymalowac
oznakowanie poziome zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu (odrebne
opracowanie stanowigce integralng cze$¢ dokumentacji projektowej)
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e Po zakonczeniu wszystkich prac uprzatngc teren budowy.

lIl. ZESTAWIENIE ROBOT | POWIERZCHNI

1 Ogdlne zestawienie powierzchni

Lp. Opis Jednostka miary
. e . 12 626 m’

1. | Nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j
. . . 1671 m*

2. | Nawierzchnia bitumiczna Sciezki pieszo-rowerowej

3. | Nawierzchnie bitumiczne skrzyzowan 270 m®

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter pogladowy, szczegdétowe zestawienie
powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robét”.

IV. UWAGI | ZALECENIA

e Nalezy zwréci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny

e Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robdét wiascicielom mediéw

e Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

e Szczegotowy zakres robdt, ilosci wykorzystanych materiatdw i technologie robét bedzie
zawierat przedmiar robét oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

e Tyczenie geometrii i proj. obiektow nalezy wykonywaé na podstawie rys. 12 ,Wykaz
elementodw trasy.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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