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PRZEKROJ NORMALNY E - E ?“r'nsif]o’i‘é'c:'”' 50 cm; grubost scianki 32 - proj. tawa betonowa z oporem C8/10
“;7 km 1+630;00 - 1+748:OO S - proj. opornik betonowy 12x25 cm
% . S . @ - proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
E 50-75 szer. zmienna wg PZT szer. zmienna wg PZT ) SZCZEGOt OBSADZENIA - proj. fawa betonowa z oporem C8/10
= 300-310 L L 200 8 60 \ -r-: OBRZEZA
o %]
— 7 . 5]
g PROJ. PROL. PROJ. SCIEZKA IST. TEREN i 5 8,  — [’@@@@]@
2 POBOCZE IELENIE ROWEROWA 7] PROJEKTOWANIE DROG MARCIN PARZYCH
3 | 3 07-402 Lelis, Durlasy 22
k 2% 01 g I = x tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
Y | oo o 77 NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
) ////// ~ www.roads-biura.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA
-
\ N | //// R INWESTOR Powiat Ciechanowski NR RYS.:
$ciek prefabrykqwany typu okt ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanéw 3.2
B mulda wg rys. 10.2 =] OBIEKT SKALA:
1 [A] 1 | 10,10 droga powiatowa nr 2421W klasy “Z" (Zbiorcza)
, 20 1:50
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