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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	
	I. Mikrobus 
	

	
	II. Wymagane parametry techniczne
	III. 
	

	Marka / model 
	Rok produkcji 2006
	

	Typ nadwozia

Rozstaw osi
	-zamknięte, dwoje drzwi w kabinie kierowcy, drzwi przesuwane w przestrzeni pasażerskiej, klapa tylna z oknem ogrzewanym, 9-cio osobowy ( 1 + 8 ), kolor  dowolny

- min. 3000 mm
	

	Silnik:
	
	

	Rodzaj
	wysokoprężny 
	

	Pojemność skokowa
	min. 1900 cm3
	

	Ilość cylindrów
	min. 4
	

	Moc
	Min. 77 kW
	

	Rodzaj paliwa
	olej napędowy
	

	Układ wtryskowy

Skrzynia biegów
	-wtrysk bezpośredni

-5 biegowa manualna całkowicie zsynchronizowana
	

	
	katalizator
	

	Wyposażenie
	 
	

	
	poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
	

	
	podwójne siedzenie obok kierowcy
	

	
	podłoga wyłożona wykładziną gumową
	

	
	hamulce wentylowane z przodu i z tyłu
	

	
	ABS, EDS, ASR, MSR
	

	
	immobiliser
	

	
	listwy boczne zabezpieczające
	

	
	Alarm i zamek centralny
	

	
	 klimatronik
	

	
	regulacja wysokości pasów
	

	
	radio z odtwarzaczem CD
	

	
	antena w przedniej szybie
	

	
	min. 4 głośniki
	

	
	napęd na przednie koła
	

	
	wspomaganie układu kierowniczego
	

	
	szyba tylna ogrzewana
	

	
	wszystkie szyby teroizolacyjne
	

	
	reflektory przednie halogenowe
	

	
	regulacja zasięgu reflektorów
	

	
	dwa światła cofania
	

	
	trzecie światło stop
	

	
	światła przeciwmgielne z  tyłu
	

	
	lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
	

	
	podświetlanie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
	

	
	sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach
	

	
	filtr przeciwpyłkowy
	

	
	stopnie wejściowe wewnątrz
	
	

	Kabina pasażerska
	- siedzenia dwuosobowe + jednoosobowe w pierwszym rzędzie siedzeń

- siedzenia trzyosobowe składane w drugim rzędzie siedzeń

- stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem

- lampki oświetlenia wewnętrznego
	
	

	Pakiet ubezpieczeniowy
	OC, AC, NW na rok czasu
	
	

	
	
	
	


