OPERAT WODNOPRAWNY
na wykonanie urzqdzen wodnych:
- wykonanie drenazu francuskiego;
- wykonanie wylotu odprowadzajqcego wody opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49;
- likwidacje odcinka rowu przydroznego;
oraz usluge wodng:
- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejqcego rowu melioracyjnego RSZ-49

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawq prawnq opracowania jest wymdg przedlozenia operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310) z pézA. zmianami.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny majqcy posfuzyé za dokument wyjsciowy do

wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie urzqdzen wodnych:

( zgodhie z art. 389 pkt.6, w zwiqzku z art.17, ust.1, pkt.4)

*  wykonanie drenazu francuskiego;

*  wykonanie wylotu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49;

* likwidacje odcinka rowu przydroznego;

Ustuga wodna:

( zgodnie z art. 389 pkt.1, w zwiqzku z art.35, ust.3, pkt.7 )

*  odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej i powiatowe|
do istniejqcego rowu melioracyjnego RSZ-49 usytuowanego na terenie dziatki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 155 w obrebie 33-W/ladystawowo gmina Opinogéra Gérna

Celem opracowania jest zebranie i przeanalizowanie danych na temat warunkéw hydrologicznych,
hydrogeologicznych, srodowiskowych, planistycznych oraz zatozen projektowych. Wynikiem
powyzszych analiz bedzie przedstawienie informacji i wnioskdw, ktére sq niezbedne w
postepowaniu wodnoprawnym, w celu udzielenia wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzqdzenia wodnego oraz ustugi wodnej zgodnie z art. 389 ust. 1 i 6 Ustawy Prawo
wodne.
2. Kwidlifikacja przedsiewziecia

Urzqdzeniem wodnym jest kazde urzqdzenie lub budowla stuzqce do ksztattowania zasobdéw

wodnych lub korzystania z tych zasobdw - art. 16 ust. 65 Prawo Wodne.

Przedsiewziecie polegajqce na:

*  wykonanie drenazu francuskiego;

*  wykonanie wylotu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49

*  likwidacji odcinka rowu przydroznego jest kwalifikowane jako wykonanie urzqdzen wodnych.

Przedsiewziecie polegajqce na:

*  odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej i powiatowej
do istniejqcego rowu melioracyjnego RSZ-49 usytuowanego na terenie dziatki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 155 w obrebie 33-Wladystawowo gmina Opinogéra Gérna
jest kwalifikowane, jako ustuga wodna.

Wéwczas w mysl art. 389 ust. 1 i 6 Prawa wodnego niezbedne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana zgodnie ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 t.j.) i wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
Zgodhnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego w powyzszej sprawie jest dyrektor regionalnego zarzqdu
gospodarki wodnej Wéd Polskich. Dla niniejszej inwestycji organem wilasciwym bedzie:
Dyrekior Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Ciechanowie, ul. Powstancéw
Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw.

Zakres opracowania dostosowany zostaf do wymagan jakim powinien odpowiadaé operat
wodnoprawny, zawartych w ustawie Prawo wodne art. 409 ust. 1 i 2.

3. Materialy zrédlowe
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 310).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, z pézn. zm.).



e  Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowe] z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzer wodnych (Dz.U. 2019,poz. 1311).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2019 poz. 1396)

e Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 10wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigé
mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2019 , poz.1186 z pdzniejszymi
zmianami)

®  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2019 , poz. 1065 z
pézn. zmianami].

Uwarunkowania planistyczne

Analizowany teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Opinogéra Gérna — Uchwata XIV/66,/07 Rady Gminy Opinogdra Gérna z dnia 11 grudnia 2007r
Przedsiewziecie inwestycyjne jest zgodne z zapisami obowiqzujgcego na danym terenie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogéra Gérna.

Okreslenie okresu na jaki ma by¢ udzielone pozwolenie wodnoprawne dotyczgce odprowadzenia
wéd opadowych i roztopowych.

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30lat dla przedmiotowe| inwestycji
polegajqcej na:

- likwidacji odcinka rowu przydroznego;

- wykonania drenazu francuskiego;

- wykonanie wylotu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49

- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do rowu RSZ-49

Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajqcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Powiat Ciechanowski z siedzibq w Ciechanowie

06-40 Ciechanéw

ul. 17 Stycznia 7

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem przedsiewzigcia jest wykonanie urzqdzen wodnych ( zgodnie z definicjq z Ustawy Prawo
Wodne art.16, pkt 65, ppkt f) i ustugi wodnej opisanej w art. 35, ust. 3 pkt. 7 Prawo wodne.
Korzystanie z wéd w omawianym przypadku wigze sie z odprowadzaniem wéd do urzqdzen
wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzqce do odprowadzania opadéw atmosferycznych- wéwezas przedmiotowe
odprowadzanie jest kwalifikowane, jako usfuga wodna.

Zakres zamierzonego korzystania z wéd obejmuje wprowadzenie wéd odpadowych i roztopowych
do istniejqcego rowu RSZ-49 z powierzchni odcinka drogi powiatowej objetej opracowaniem na
terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 128 pofozonej w obrebie 33-Wtadystawowo
gmina Opinogéra Gérna oraz czesciowo z terenu drogi gminnej (ul. Krasinskiego) usytuowanej na
terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 68 w obrebie 33-Wfadystawowo gmina
Opinogdra Gérna

Rodzaj wprowadzanych wéd : wody opadowe i roztopowe

Odbiornik wéd opadowych: istniejgcy réw otwarty RSZ-49.

Zasieg zamierzonego korzystania z wéd: odcinek rowu RSZ-49 o dfugosci 117 m.

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub robét.

Celem planowanych do wykonania urzqdzen wodnych w postaci drenazu francuskiego , wylotu do
rowu RSZ-49, likwidacji odcinka rowu przydroznego jest przejecie i wprowadzenie do ziemi wéd
opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi powiatowej 1213W w miejscowosci
Wiadystawowo gmina Opinogdéra Gérna oraz czesciowo z terenu drogi gminnej (ul. Krasinskiego)



10.

11.

12.

usytuowanej na terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 68 w obrebie 33-W/ladystawowo
gmina Opinogéra Gérna

Rodzaj planowanych do wykonania urzqdzen wodnych:

- obiekty stuzqce do ujmowania wéd powierzchniowych,

- wyloty urzqdzen kanalizacyjnych stuzqce do wprowadzania sciekéw do wdd, do ziemi lub do
urzqdzen wodnych oraz wyloty stuzqce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzqdzen
wodnych.

Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
W stanie istniejgcym w rejonie planowanego przedsiewziecia brak jest zainstalowanych urzqdzen
pomiarowych i znakéw zeglugowych. Po wykonaniu planowanych prac, stan ten nie ulegnie zmianie.

Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych ( zgodhnie z art. 409, ust. 1, pkt.2, lit. D, Ustawy Prawo Wodne)
Zasieg zamierzonego korzystania z wéd:
Planowana wielko$é zrzutu wéd opadowych i roztopowych z projektowanych wylotéw kanalizacji
deszczowej do istniejqcego rowu melioracyjnego RSZ-49 wynosi 180,14 m3 /h.
Biorqc pod uwage powyzsze, zasieg oddziafywania planowanej ustugi wodnej obejmuje:
a) zasieg oddziafywania planowanej ustugi wodnej polegajqcego na wprowadzeniv wody opadowej
lub roztopowej do urzqdzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego RSZ-49 obejmuje dz. nr ew.:
128, 155 obreb 0033 Wiadystawowo gmina Opinogéra Gérna.
Zgodnie z pkt. 15 niniejszego operatu wyznaczono pole powierzchni przekroju poprzecznego rowu
otwartego RSZ-49 przy napetnieniu 0,9 m - F = 1,54 m2.
Zaktadajqgc odprowadzenie planowanej wielkosci zrzutu maksymalnej godzinowej 180,14 m3 [h przy
ww. napefnieniu okreslono, ze zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd wyniesie:
L=Vy/F=180,14/1,54=117 m.
Zasieg planowanych do wykonania urzqdzenn wodnych:
Przedsiewziecie polegajqce na:

®  wykonanie drenazu francuskiego;

e wykonanie wylotu odprowadzajqcego wody opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49

e Jikwidacji odcinka rowu przydroznego
jest kwalifikowane jako wykonanie urzqdzen wodnych.
Biorqc pod uwage powyzsze, zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzqdzeh wodnych i
jest nastepujqcy:

a) zasieg oddziafywania planowanych do wykonania urzqdzeri wodnych obejmuje dz. nr ew.
128, 68 obreb 0033 Wiadystawowo gmina Opinogéra Gérna.

Roboty budowlano-montazowe zwiqzane z wykonaniem przedmiotowych robdt prowadzone bedq na
terenie ww. dziatek.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd
lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli.
Adres inwestycji:  Wiadystawowo, gmina Opinogéra Gérna, droga powiatowa 1213W

Dziatki: 128 obreb 33-Witadystawowo gmina Opinogdéra Gdérna
Wiasciciel: Powiat Ciechanowski ~ Zarzqdca: Powiatowy Zarzqd Drég w Ciechanowie
06-400 Ciechanéw 06-400 Ciechanéw
ul. 17 Stycznia 7 ul. Mazowiecka 7
Dziatki: 155 obreb 33-Wiladystawowo gmina Opinogdéra Gérna ( réw RSZ-49)
Wiasciciel: Skarb Panstwa
Dziatki: 68 obreb 33-Wiadystawowo gmina Opinogdéra Gérna ( ul. Krasirskiego)
Wiasciciel: Gmina Opinogéra Gérna 06-406 Opinogéra Gérna ul. Krasinskiego 4

Wypis z ewidencji gruntéw w zafqczniku do Operatu.
Oddzialywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie wykraczaé zasiegiem poza
dziatki ewidencyjne, na ktdrych bedzie realizowane przedsiewzigcie.

Obowiqzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Warunki wynikajgce z pozwolenia wodnoprawnego:

e ufrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzqdzer wodnych,

e prowadzenie dziennika eksploatacji urzqdzeri wodnych,



e pokrycie wszelkich ewentualnych szkéd wyniktych z eksploatacji obiektéw,

e utrzymanie wilasciwego stanu fechnicznego obiektéw, dokonywanie okresowych kontroli
stanu technicznego zgodnie z obowiqzujgcym Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pdzn. zm.),

e wszelkie nieprawidlowosci stwierdzone podczas przeglqdéw bedq usuwane na biezqco,

e podejmowanie dziatan usuwajqcych powstanie zakiéconego splywu wéd na trasie przeptywu
pod obiektami,

® przestrzeganie warunkdéw pozwolenia wodnoprawnego,

® podjecie dziatah w przypadku wystgpienia awarii,

e utrzymywanie nalezytej czystosci korony obiektu i niedopuszczenie do rozlania substancji
ropopochodnych.

Obowiqzki w stosunku do oséb trzecich:
Ubiegajqcy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowiqgzany do spefnienia obowiqzkdw
wynikajqcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do przeciwdziatania szkodom
lub do ich naprawy, jezeli Zrédlem szkéd bedzie wykonanie przedmiotowych obiektéw. Ochrona
uzasadnionych intereséw oséb trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy:
e zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
® ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tqcznosci oraz doplywu swiatfa dziennego
pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi,
® ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elekiryczne, promieniowanie,
e ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Jak wynika z opracowanych rozwiqzan technicznych podczas eksploatacji obiektu zadne z ww. praw
0s6b trzecich w zwiqzku z inwestycjq (poza okresem budowy) nie zostanie naruszone. W trakcie
eksploatacji nalezy dbaé o prawidfowe funkcjonowanie projektowanych urzqdzen wodnych.
Dla prawidfowego funkcjonowania ukfadu systemu odwodnienia konieczna bedzie:

®  konserwacja i czyszczenie korytek sciekowych z zanieczyszczen powodujqcych utrudnienia w
odplywie wéd opadowych z terenu zlewni (szczegdlnie w okresie jesienno - zimowym, kiedy do
urzqdzen wodnych dostajq sie liscie i piasek),

e utylizacje zabranych osadéw winien przeprowadzié zakfad posiadajqcy stosowne uprawnienia,

e w przypadku awarii na drodze, gdy do systemu odwodnienia powierzchniowego dostanq sie
wieksze ilosci substancji ropopochodnych nalezy wezwaé stuzby ratownictwa technicznego
(konieczne jest dokonanie pomiaru jakosci wéd),

e  monitorowanie w celu dopetnienia zakazu wprowadzania sciekdw innych niz opadowe do
istniejqcych i projektowanych urzqdzeri wodnych,

e Inwestor oraz przyszly uzytkownik ponosié bedzie pefnq odpowiedzialnosé wobec oséb trzecich
za ewentualne szkody wynikle z tytutu realizacji i eksploatacji urzqdzer do odprowadzenia i
oczyszczania $ciekdw,

e zakres inwestycji nie rodzi obowiqzkéw, wobec innych zakfadéw posiadajgcych pozwolenia
wodnoprawne,

e planowana inwestycja nie wymaga okresu rozruchowego.

13. Opis urzqdzenia wodnego, w tym polozenie za pomocq wspétrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujgce to urzqdzenie i warunki jego wykonania.

13.1 Cel, zakres i charakterystyka przedsiewzigcia

Cel przedsiewzigcia:

Celem przedsiewzigcia jest budowa odcinka chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscu
istniejgcego rowu przydroznego. Pod chodnikiem zostanie zabudowany kolektor deszczowy ktérym
bedq odprowadzane wody roztopowe i opadowe do istniejgcego przepustu drogowego fi800 a
nastepnie do istniejgcego rowu RSZ-49. Réw RSZ-49 jest naturalnym odbiornikiem wéd opadowych i
roztopowych z przedmiotowej zlewni. Teren jest uksztaltowany ze spadkiem w kierunku rowu.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia kierunku przeptywu wéd a jedynie zmienia system




ich odprowadzenia, z systemu otwartego na system zamkniety w postaci kolektora deszczowego. W
ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie podiqczen nowych obszaréw zlewni deszczowe|, wody
opadowe i roztopowe dotychczas odprowadzane rowem przydroznym (planowanym docelowo do
likwidacji) po realizacji inwestycji zostanq przejete przez kolektor deszczowy i odprowadzane po ich
oczyszczeniu do rowu RSZ-49.

Zakres przedsiewziecia:

- budowe kolektora deszczowego na odcinku drogi na ktérym planowana jest zabudowa chodnika

- budowa chodnika

- budowa wpustéw kanalizacji deszczowej

- oczyszczenie z zalegajgcego piasku istniejqgcego pod drogq powiatowq przepustu drogowego
fi800

- budowa studni osadnikowych kanalizacji deszczowej

- budowa drenazu francuskiego wzdluz planowanego chodnika

- budowa separatoréw substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami piasku

- przejecie wéd z istniejqgcego rowu do planowanego kolektora deszczowego oraz z ul. Krasinskiego
( droga gminna Opinogdéra Gérna ) w miejscowosci Wiadystawowo gm. Opinogéra Gérna
-budowa wylotu wéd opadowych i roztopowych ( komora zelbetowa ) do istniejqcego rowu RSZ-49
Charakterystyka przedsiewzigcia:

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje budowe szczelnego systemu odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych wraz z budowa studni z osadnikami piasku i separatoréw substancji
ropopochodnych. Przedsiewziecie bedzie realizowane z materiatéw przyjaznych srodowisku z
zastosowaniem najlepszych dostepnych technologii.

Wspéitrzedne obiektéw objetych operatem wodnoprawnym:

Oznaczenie Nazwa Wspélrzedne geodezyjne Wspéirzedne geograficzne
X Y N E

"A" poczqtek likwidowanego rowu |5860880.9798 |7477437.4310 52° 52'52,48" [20° 39'53,39"
"B" koniec likwidowanego rowu  |5860992.7690 |7477857.7127 |52° 52'52,13" |20° 40'15.91"
"c" poczqtek rozsqczania 58609407660 |7477698.1992 |52° 52'50,40" |20° 40'07,29"
D" koniec rozsqczania 5860827.0262 |7477691.4643 |52° 52 46,72" |20 ° 40' 07,01"
SSR-01 [separator subst. ropopochodnych|5860950.0399 |7477693.4517 52° 52'50,72" [20° 40'07,10"
SSR-02 [separator subst. ropopochodnych|5860951.6385 |7477698.6260 52° 52'50,76" [20° 40'07,40"
D-07 koniec kolektora deszczowego [5860884.0308 |7477446.9507 52° 52 48,53" |20 ° 39’ 53,97"
Kz-01 komora wigczeniowa 5860950.6818 |7477696.1894 |52° 52'50,76" |20° 40'07,19"
D-12 | studnia osadnikowa zelbetowa |5860991.8311 |7477853.8687 |52° 52'52,07" |20° 40" 14,78"

13.2. Charakterystyka wéd zbieranych ze zlewni

Wody opadowe bedq zbierane z powierzchni szczelnej jezdni drogowej oraz planowanego

chodnika.

Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnika bedq uimowane poprzez naturalny splyw

grawitacyjny do kratek spustowych i dalej do kolektora deszczowego z odprowadzeniem do
istniejqgcego przepustu drogowego fi 800 i dalej do istniejqgcego rowu RSZ-49.

13.3. Charakterystyka urzadzenia wodnego i warunki jego wykonania

Wylot wéd opadowych i roztopowych do istniejqcego rowu w postaci zelbetowej komory o
wymiarach 2,5mx3,0mx2,5m prefabrykowanej na budowie.

Kolektor deszczowy - planuje sie do wykonania z rur zelbetowych WIPRO srednicy 600mm
oraz PVC-U srednicy 400mm. Na kolektorze deszczowym zostanq zabudowane urzqdzenia

oczyszczajqce - osadnik piaski i separator substancji ropopochodnych. Kolektor deszczowy wraz z
urzqdzeniami oczyszczajqcymi wody opadowe i roztopowe oraz wlot do kolektora z istniejqcego
rowu zostat przedstawiony w zatqcznikach do niniejszego operatu. Powierzchnie zewnetrzne rur
WIPRO zabezpieczone izolacjq przeciwwilgociowq w dwéch warstwach z Abizolu R i P lub
réwnowaznych. Rury do wysokosci 50 cm ponad wierzch obsypaé pospétkq piaskowo-zZwirowq,



ubijajqc wibratorami plytowymi o wadze do 150 kg warstwami o wysokosci 25 cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0,97. Powyzej 50 cm m zageszczaé wibratorami ptytowymi o wadze do
300 kg. Studzienki i komory pofqczeniowe o srednicy 1,2-1,5m wykonaé wg. KB 4-4.12.1.6. z
kregéw zelbetowych iqczonych przy pomocy uszczelek o srednicy 1200/1500 mm i wysokosci 200,
300, 500, 600 i 1000 mm fqczonych na ,wpust i piéro” z zastosowaniem uszczelki z elastomeru.
Na studzienkach projektuje sie wlazy zeliwne typu ciezkiego wg. PN-/H-74051-2 klasy C250 o
wysokosci korpusu minimum 115 mm. Studzienki sciekowe dla odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych z rury zelbetowej ,, WIPRO” o srednicy 500 mm osadzonej na podbudowie betonowej z
betonu B25 o wysokosci 10 ¢cm lub systemowe np. firmy BUDOKRUSZ lub ALSYBET Sp. z 0.0. W
studzienkach projektuje sie osadniki piasku o wysokosci minimum 50 c¢m. Separator produktéw
ropopochodnych koalescencyjny z 10-krotnym obejsciem burzowym np. firmy NAVOTECH MAKH-II-
B lub réwnowazny. Separator przeznaczony jest do oddzielania substancji ropopochodnych z wéd
deszczowych plynqcych grawitacyjnie w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej przed
wprowadzeniem ich do urzqdzeri wodnych ( rowu RSZ-9). Oddzielenie substancji ropopochodnych
nastepuje dzieki zjawisku flotacji, zachodzqcemu podczas poziomego przeplywu zanieczyszczonych
wéd przez specjalnie skonstruowane sekcje zaluzjowe (lamelowe). W skfad separatora wchodzq:
Zelbetowy zbiornik z pokrywq zelbetowq w klasie betonu C35/45, krééce polqczeniowe, przewdd
przelewu burzowego niezalezny od komory separatora zespolony z odplywem nominalnym, wktad
koalescencyjny komdérkowy z koszem nosnym.

Dren francuski jest to dren kamienny owiniety geowldkning. Geowtdknina spetnia najwazniejszq
funkcje w drenazu - filtracyjnqg, dlatego musi byé wyprodukowana w odpowiedniej technologii
umoZliwiajqcej uzyskanie wymaganej wodoprzepuszczalnosci w plaszczyznie i prostopadle do
ptaszczyzny réwnieZ pod obcigZeniem. Parametry wodoprzepuszczalnosci geowtékniny muszq
odpowiadaé parametrom, ktére zostaly okreslone w specyfikacji materiatowej, indywidualnie dla
przedmiotowego zastosowania. Wypefnienie drenu stanowi kruszywo o frakeji umoZliwiajqcej
swobodny przepfyw wody. Kruszywo nie moZe ulec rozpadowi (lasowaniu sie) pod wplywem
dziatania wody. Woda do wnetrza drenu wplywa przez plaszczyzne geowtdkniny z bardzo malq
predkosciq, nie powodujqc zamulania drenu. Dren francuski podciqga kapilarnie wode calq swojq
powierzchniq, dlatego ilo$é przeplywajqcej wody jest wigksza niz w przypadku odwadniania rurq
drenarskq.

14. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Stezenie zanieczyszczenh w (wodach) opadowych i roztopowych zalezy przede wszystkim od
nastepujqcych zmiennych w czasie czynnikéw:

» stan techniczny i jako$é zagospodarowania i urzqdzenia terenéw zlewni kolektora deszczowego
odprowadzajgcego wody deszczowe,

intensywnos¢ ruchu kotowego po drogach i ulicach w obrebie zlewni,

dfugosé okreséw bezdeszczowych poprzedzajqcych opady deszczu,

natezenie deszczu i zmienno$é w czasie jego trwania,

czas frwania opadu deszczowego.

Z publikowanych badan wynika, ze najbardziej zanieczyszczone sq wody opadowe po dfugim
okresie bezdeszczowym i splywajqce z jezdni ulic i drég o duzym natezeniu ruchu kotowego. Wynika
to ze znacznej akumulacji na powierzchniach utwardzonych zlewni takich zanieczyszczen jak: pyly,
piaski, odpady $cierania sie opon pojazdéw, gazy spalinowe, srodki stosowane do przeciwdziafania
sliskosci jezdni. Do podstawowych wskaznikéw oceny zanieczyszczenia wéd opadowych w miastach
nalezq:

YVVY

®  zawiesiny,

e pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu,

e chemiczne zapotrzebowanie tenu,

e substancje ropopochodne,

e substancje ekstrahujqce sie eterem naftowym.

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami najwazniejszymi wskaznikami zanieczyszczenia wéd
opadowych sq zawiesina ogélna i weglowodory ropopochodne. Stopien zanieczyszczenia wéd
opadowych zmienia sie¢ znacznie w czasie trwania deszczu. Po poczqtkowym okresie niewielkiego
wzrostu nastepuje krétkotrwaly znaczny wzrost zanieczyszczerih w wodach po czym stezenie
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zanieczyszczen spada i stabilizuje sie na pewnym okreslonym poziomie. Najwigksze stezenia wystepujq
miedzy 10 a 30 min od poczqtku opadu. Na podstawie dostepnych danych i publikowanych wynikéw
badan, rodzaju zabudowy zlewni (gtéwnie zabudowa jednorodzinna), natezenia ruchu pojazddéw
samochodowych mozna przyjqé, ze srednie wskazniki zanieczyszczers wéd opadowych z terenu zlewni
sq nastepujqce:

® zawiesina - 300 mg/dms,

e weglowodory ropopochodne - 25mg/dm3.

Projektowany system odwodnienia terenu wraz z elementami oczyszczania wéd opadowych i
roztopowych zapewnia wiasciwe oczyszczenie ponizej gérnych wartosci okreslonych obowiqzujgcymi
przepisami.

15. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych i roztopowych objetego pozwoleniem wodnoprawnym
— réw RSZ-49 ( zgodhnie z art. 409, ust.1, pkt. 5)

Réw RSZ-49
Réw melioracyjny RSZ-49 usytuowany na dziafce oznaczonej numerem ewidencyjnym 155 jest
urzqdzeniem wodnym odprowadzajgcym wody opadowe i roztopowe z przyleglych terendw rolniczych.
Ww. dziatka figuruje w ewidencji melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonych
zgodnie z art. 196, ust. 14 ustawy Prawo Wodne. Réw ten zostaf zbudowany w 197 1roku w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Pomorze”.
Dane techniczne:
Dziatka lokalizacji wylotu przepustu do rowu — 128 obreb 33 Wiadystawowo gmina Opinogéra
Gérna.
rzedna korony rowu 116,90 m n.p.m. (strona prawa)

116,920 m n.p.m. (strona lewa)
rzedna dnarowu 116,00 m n.p.m.

szerokos$é rowu 150 - 170 cm
szerokosé w dnie 50 - 60 cm
nachylenie skarp 1:1.

Dno rowu w miejscu wylotu z przepustu drogowego posiada szerokosé 0,6 m, po ok. 1,5 m jego
szerokos¢ stabilizuje sie na 0,5 m. Powyzej znajdujq sie skarpy rowu o naturalnym, chociaz miejscami
nieregularnym ksztalcie trapezowym. Przedmiotowy réw prowadzi wody na odcinku 220 m w terenie
otwartym, nastepnie na dfugosci 27 m przebiega przez pas drogowy drogi krajowej istniejgcym
przepustem drogowym gdzie w koficowym etapie przechodzi ponownie przez teren otwarty na odcinku
48m i odprowadza wody opadowe do wdd plynqcych rzeki Sona.

Obliczenie natezenia przeptywu dlah = 0,9 m

b = 0,5 m (przyjeto sredniq szerokosé rowu w jego dnie)

h—-0,9 m ( glebokosé rowu)

F=hx (b+ mxh) (m2) - pole powierzchni czynnego przekroju

F=1,54m2

U=b+2xhx (m2+1)05-Obwdd zwilzZony
U=38,52m

Rh =F/U - Promien hydrauliczny:

Rh=0,43 m

V = 1/n x Rho5 x 05 - Predkosé¢ przeplywu

V=237,03x0,65x0,044=1,05m/s

Q — przepustowosé koryta

Q=161 mdfs

llo$é wprowadzanej wody obliczona zostata w punkcie 26 niniejszego opracowania

i wynosi maksymalnie 0,05 m3 /s (catkowita ilosé wéd deszczowych doprowadzonych do
przepustu). Biorqc powyzsze pod uwage uznaje sie, Ze parametry geometryczne rowu pozwalajq
na przyjecie ilosci wéd z odwodnienia przedmiotowego odcinka pasa prawego drogi powiatowej

1213W

Prognozowana ilosé¢ odprowadzanych wéd.

Powierzchnia zlewni F = 0,354ha.
Powierzchnia zlewni zredukowana Fzr= 0,230ha.
Obliczeniowy doplyw wéd opadowych do urzqdzenia Q = 50,04 I/s = 0,0504m?3/s



16. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedlug Ramowe| Dyrektywy Wodnej (RDW) sq
plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy dziatar.

Rozpatrywany teren znajduje sie w dorzeczu Wisly, w regionie wodnym Srodkowej Wisly, w
subregionie nizinnym. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zostaf
zatwierdzony w Rozporzqdzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — poz. 1911 (wraz z
Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu bfedu — poz.
1958 opublikowany zostaf zatqcznik nr 2 do Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly). Plan ustala wymagania co do osiggnigecia celéw srodowiskowych, przy
uwzglednieniu réznicy miedzy czesciami wéd, wynikajgcymi z ich stanu, w zaleznosci czy czesé
wdéd zostata uznana za naturalng, silnie zmienionq, bqdz sztucznq. Spetnienie celéw ,,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” wiqze sie z nienaruszalnosciq ustalen
wynikajqcych z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego lub warunkéw korzystania z wéd
zlewni zaréwno dla wéd powierzchniowych jak i podziemnych.

Dla wéd naturalnych wymagane jest osiqgniecie przez jednolite czesci wéd (JCWP), co najmniej
dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla wéd wyznaczonych jako silnie zmienione lub
sztuczne wymaga sie dotrzymania warunkéw odpowiadajqcych dobremu lub powyzej dobrego
potencjatowi wéd. W obydwu przypadkach konieczne jest dodatkowo dotrzymanie, co najmniej
dobrego stanu chemicznego, aby méwié o osiqgnigciu dobrego stanu przez wody.
Postanowienia RDW nakazujqce sporzqdzenie i uaktualnianie rejestru obszaréw chronionych
zostaly transponowane do prawa polskiego w ustawie Prawo wodne. Rodzaje obszardéw
chronionych wymienione zostaty w RDW w zalqczniku IV. W polskim prawie zostaty wymienione
w art. 317 ust. 4 ustawy Prawo wodne w ramach transponowania postanowiers RDW do prawa
polskiego, t].

1) jednolitych czesci wéd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w
wode przeznaczonq do spozycia przez ludzi, o ktérych mowa w art. 71;

2) jednolitych czesci wéd przeznaczonych do celéw rekreacyjnych, w tym kqpieliskowych;

3) obszaréw wrazliwych na eutrofizacje wywofanq zanieczyszczeniami pochodzqcymi ze zrédet
komunalnych rozumianq jako wzbogacanie wéd biogenami, w szczegélnosci zwiqzkami azotu
lub fosforu, powodujqcymi przyspieszony wzrost glondw oraz wyzszych form zycia roslinnego,
w wyniku ktérego nastepujq niepozqdane zakiécenia biologicznych stosunkéw w srodowisku
wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wéd;

4) obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa
stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie;

5) obszaréw przeznaczonych do ochrony gatunkéw zwierzqt wodnych o znaczeniu
gospodarczym.

Planowana inwestycja usytuowana jest w zasiegu jednolitej czesci wéd powierzchniowych
(JCWP) Sona od zrédet do odptywu spod Kraszewa, kod krajowy PLRW200017268892, w
granicach regionu wodnego Srodkowej Wisly.

Inwestycja nie znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej bezposredniej, ani posredniej ujecia wéd.
W tabeli przedstawiono charakterystyke jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP
PLRW200017268892
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Charakterystyka JCWP zgodnie z obowigzujgcym Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wistly.

Nazwa JCWP Typ Klasa elementéw Cel srodowiskowy Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
hydromorfologicznych srodowiskowych
Stan Stan Monitoring | Aktualny | Ryzyko
ekologiczny chemiczny stan nieosiggnigcia
Jcw celu
srodowiskowego
Sona od Zrédet do Potok (Il) dobry Umiarkowany nb Tak zty zagrozona
odpfywu spod Kraszewa nizinny
PLRW200017268892 piaszczysty

Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny.
Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzqdzeniem klasyfikacyjnym. Celem
srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan

tych elementéw (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny

stanu przeprowadzonej przez GIOS osiqgajq bardzo dobry stan ekologiczny, celem srodowiskowym

jest utrzymanie hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy. Ponadto, dla

osiggniecia celéw srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji organizméw wodnych

przez zachowanie lub przywrécenie ciqgfosci ekologicznej ciekéw. Plan udrazniania korytarzy

rzecznych powinien skupiaé sie na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych i etapach
udroznieri, dlatego tez wskazuje sig cieki istotne z punktu widzenia migracji ryb dwusrodowiskowych,

dla ktérych konieczne jest zachowanie ciqgtosci hydromorfologicznej. W zwiqzku z tym, dla

niektérych JCWP rzecznych zostat wskazany uszczegdtowiony cel srodowiskowy, jakim jest dobry

stan lub potencjatf ekologiczny oraz mozliwosé migracji organizméw wodnych na odcinku cieku

istotnego.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wéd zostaly okreslone w Rozporzqdzeniu Nr 5/2015 Dyrektora

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie

ustalenia warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego nr 3449 z pézn. zm.).
W dhniu 1 stycznia 2018 r. weszta w Zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (Dz. U.
poz. 1566, z pézn, zm.). Zgodnie z art. 565 ust. 3 dotychczasowe warunki korzystania z wéd dla
zlewni i regiondw wodnych zachowujq moc nie dfuzej niz do dnia 22 grudnia 2021 r.
Warunki korzystania z wéd okreslajq:
— szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wéd wynikajqce z ustalonych celéw srodowiskowych;

— priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

— ograniczenia w korzystaniu z wéd niezbedne dla osiqgniecia ustalonych celéw srodowiskowych, w
szczegdlnosci w zakresie: poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych,

— wprowadzania $ciekédw do wéd lub do ziemi,

— wprowadzania substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wéd, do ziemi lub
do urzqdzen kanalizacyjnych,

— wykonywania nowych urzqdzen wodnych.
Planowane przedsiewziecie dotyczy odprowadzania wéd opadowych do gruntu poprzez istniejqcy

réw RSZ-49.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych drogi powiatowe| bedq odprowadzane do istniejqcego
rowu RSZ-49. System odwadniajqcy bedzie zbierat wody tylko z miejsca ich powstania. Wody z
jezdni i chodnika bedq zawieraly substancje ropopochodne, ponizej norm dopuszczalnych, #. dla

weglowodordw ropopochodnych w ilosciach nie wigkszych niz 15 mg/| z uwagi na podczyszczenie w
planowanych separatorach substancji ropopochodnych.
Obowiqzkiem podmiotu ubiegajqcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest przestrzeganie
obowiqzujqcych przepiséw prawnych.
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Inwestycja znajduje sie w zasiegu JCWPd nr 49.

Informacje o Kod UE Stan Czy JCWPd Stan Stan
JCWPd. Nr jest ilosciowy | chemiczny
JCWPd monitorowana
?
49 PLGW200049 | Dobry | monitorowana dobry dobry

JCWPd PLGW200049 znajduje sie w wykazie jednolitych czesci wéd podziemnych przeznaczonych
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

17. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na wielkosé i stan zasobéw wodnych wplywajq przede wszystkim nastepujqce czynniki:

- uwarunkowania geograficzne i hydrogeologiczne,

- klimat, w tym opady atmosferyczne, wielkosé parowania terenowego, wielkosé odpfywu,

- warunki glebowe, - dziatalno$é antropogeniczna.

W przypadku wplywu dziatalnosci czfowieka na gospodarke wodnq szczegélng role odgrywa
gospodarka wodno-sciekowa. Duzy wpfyw na gospodarke wodnq wywiera réwniez rolnictwo, m.in.
niewlasciwe stosowanie zabiegéw agrotechnicznych, w tym stosowanie nawozdw sztucznych i
organicznych. Na jakos$é wéd duzy wplyw ma réwniez wilasciwy sposéb postepowania z odpadami.
Do gtéwnych przyczyn zwiqzanych z wplywem klimatu na gospodarke wodnq nalezq zjawiska
ekstremalne do ktérych nalezq: deszcze nawalne oraz susze.

Powodzie i podtopienia

Rada Ministréw przyjeta 18 pazdziernika Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla
obszaru dorzecza Wisly (Dz.U. z 2016 r., poz. 1841). Gmina Opinogdéra Gérna nie zostata
przydzielona do Zadnej grupy ryzyka powodziowego. Dla obszaréw narazonych na
niebezpieczeristwo powodzi, wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego zostafy
wykonane doktadne mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

18. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdzialania skutkom suszy
Susza jest zjawiskiem ciqglym o zasiegu regionalnym i oznacza dostepnoéé wody ponizej sredniej w
okreslonych warunkach naturalnych. Suszq nazywa sie nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie,
ktére wystepujq w warunkach mniejszej dostepnosci wody dla danego regionu. Naturalna zmiennogé
klimatyczna wieloletnia i sezonowa pociqga za sobq zmiennosé zasobéw wodnych, co bezposrednio
wiqze sie ze zmianami skfadnikéw bilansu wodnego. Przenoszenie sie deficytu opadu na
poszczegélne elementy cyklu hydrologicznego wywolfujq zmiany w seriach czasowych tych elementéw.
Zaréwno gleba jak i wody podziemne odgrywajq role spowalniajqcego filtru, czego rezultatem jest
zmniejszanie sie amplitudy obserwowanych elementéw cyklu. Na terenie wojewédztwa
mazowieckiego zgodhnie z opracowaniem RZGW pn. ,, Wskazanie obszaréw wystepowania zjawiska
suszy raz z okresleniem jej zasiegu i natezenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza
mozliwosci zwigkszenia na wskazanych obszarach dyspozycyjnosci zasobéw wodnych” wyznaczono
obszary zagrozone suszq atmosferycznq. Ponadto, w ramach przeciwdziafania skutkom suszy RZGW
w Warszawie opracowuje plany przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS) w regionach wodnych.
Obecnie gotowe sq projekty PPSS i poddawane one sq konsultacjom spofecznym. Zgodhnie z
informacjami umieszczonymi w powyzszym opracowaniu feren gminy Opinogéra Gérna jest bardzo
narazony na wystepowanie zjawiska suszy, co ma duzy wplyw na wiele dziedzin zycia, w tym gfdwnie
na rolnictwo.
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Analiza SWOT w obszarze gospodarowania wodami

OBSZAR INTERWENCIJI - GOSPODAROWANIE WODAMI I GOSPODARKA WODNO-
SCIEKOWA

Mocne strony

Slabe strony

mozliwe warunki do rozwoju malej retencji,
dobry stan ilosciowy i jakosciowy wod
podziemnych

staby rozwoj malej retencyi

zhy stan wod JCWP, warunkowany niskim
stanem ekologicznym;

niska swiadomos¢ spoleczna o zagrozeniach

wysokie zagroZzenie wystapienia suszy

Szanse

Zagroienia

realizacja zatozen Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty
opracowanie | wdrozenie Planu
przeciwdziatania skutkom suszy;

nowe instrumenty finansowe w
finansowaniu projektéw dol2020 r.;
zwigkszajgca sie aktywnosc samorzgdow
terytorialnych i instytucji publicznych oraz
organizacji pozarzgdowych;

realizacja zatozen Planu zarzgdzania

zmiany klimatu, prowadzgce do wzrostu
intencyjnosci i czestotliwosci wystepowania
zjawisk o charakterze ekstremalnym (susze,
deszcze nawalne);

duia ilos zanieczyszezen naptywajacych z
terendw osciennych, gldwnie zwigzanych z
rolnictwem w szezegdlnosci zwigzanych z
hodowlg zwierzgt,

brak srodkdw na realizacje zatozonych celdw.

ryzykiem powodziowym na obszarze

dorzecza Wisty

Dziatania ograniczajgce wplyw na gospodarowanie woda

Do gtéwnych dziatarn ograniczajgcych negatywny wplyw na gospodarowanie wodami nalezy :

- zwigkszenie ilosci zbiornikéw mate| retencji

— brak retencjonowania wéd,

- ograniczenie splywu zanieczyszczen z pél, i nieszczelnych zbiornikéw poprzez kontrole szczelnosci
zbiornikdw na $cieki, racjonalne zuzycie nawozéw i srodkdw ochrony roélin w rolnictwie,

- istotq role odgrywa réwniez kontrola ferm hodowlanych na terenach osciennych.

Zmiany w obszarze gospodarowania wodami w latach 2013-2016.

Tendencje zmian w obszarze gospodarowania wodami zostaly przeanalizowane na podstawie
monitoringu wéd prowadzonego przez WIOS w Warszawie. Z przedstawionych danych wynika, iz
poprawy stanu wymagajq wody powierzchniowe. Wody podziemne w analizowanym okresie
charakteryzowaly sie dobrym stanem, zaréwno ilo$ciowym jak i ilosciowym.

Zmiany w zakresie gospodarki wodnej w oparciu o metody wskaznikowe w latach 2013-2015

Lata
Lp. ‘Wskazniki
2013 2014 ‘ 2015
Jakos¢ JCWP rzecznych (monitorowanych przez WI0S)
Eydynia od zrodet do Plawnicy zly zly zy
1.
Lydynia od Plawnicy do ujscia zly zly zy
Sona od zrodet do doptywu spod Kraszewa zty 2y zty
Jakosé JCWPd

Wody Wody Wody

2 Nr 49 zadowalajgcej | dobrej dobrej
Jjakoscei Jjakescl Jjakoscl

Perspektywy zmian w latach 2017-2022

Przewiduje sig, Ze w okresie obowiqzywania Programu nastqpi poprawa jakosci wéd ze wzgledu na
planowanqg w tym czasie rozbudowe sieci kanalizacyjnej. Coraz wiecej gospodarstw domowych
zostanie dofqczanych do zbiorczych systemdw oczyszczania sciekédw. Dziatania edukacyjne oraz
zastosowanie nowoczesnych technologii powinny wplynqé réwniez na zmniejszenie wielkosci zuzycia
wody.
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19. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Przedsiewziecie nie dotyczy odprowadzania sciekéw komunalnych.

Celem Krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych jest ograniczenie zrzutéw
niedostatecznie oczyszczanych $ciekéw, a co za tym idzie ochrona srodowiska wodnego przed ich
niekorzystnymi skutkami.

Rada Ministréw przyjeta pigtq aktualizacie KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzqd
aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzqdy do realizacji w latach 2016-
2021. AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o réwnorzednej liczbie mieszkaricéw 38,8 min), w
ktérych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni sciekéw komunalnych. Aglomeracje uvjete w
aktualizacji zostaty podzielone na priorytety wedlug znaczenia inwestycji oraz pilnosci zapewnienia
srodkdw. W ramach programu planowana jest budowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw, budowa
i modernizacja kanalizacji.

Aglomeracje zostaly podzielone na IV priorytety biorqc pod uwage znaczenie inwestycji oraz pilnosé
zapewnienia srodkdw

Zgodhnie z Zalqcznikiem 2: Wykaz aglomeracji oraz przedsiewzieé ujetych w AKPOSK 2017,
aglomeracja Ciechandw i okoliczne miejscowosci (PLMZ007) zostata ujeta w programie.
Aglomeracje Ciechandw i okoliczne miejscowosci przydzielono do Priorytetu 2:

Aglomeracje, ktére do dnia 31 wrzesnia 2016 r. spetnity warunki dyrektywy 91/271/EWG
dotyczqce jakosci i wydajnosci oczyszczalni oraz zagwarantowaly wyposazenie w sieé kanalizacyjng
co najmniej na poziomie:

* 95% - aglomeracje o RLM < 100 000,

* 98% - aglomeracje o RLM = 100 000.

Planujq jednak dalsze prace zmierzajqce do utrzymania oraz poprawy jakosci i stanu §rodowiska.
Gmina przewiduje na swoim terenie dziatania inwestycyjne z zakresu sieci kanalizacyjnych
(modernizacja i budowa).

Dziatki na ktérej realizowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi powiatowej, wody
deszczowe odprowadzone z rozpatrywanego terenu zostanq przed wprowadzeniem do urzqdzenia
wodnego ( rowu RSZ-49) podczyszczone w planowanych separatorach substancji ropopochodnych.

20. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegélnosci
na stan tych wéd i redlizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Zasieg oddzialywania planowanego przedsiewziecia ograniczy sie do granic dziatek ewidencyjnych,
na ktérych bedzie realizowane.

Planowane przedsiewzigcie objete niniejszym Operatem nie bedzie pogarszafo stanu wéd
powierzchniowych i nie bedzie wplywalo na realizacje celéw srodowiskowych ustalonych dla
jednolitych czesci wéd powierzchniowych wymienionych w zalqczniku 2 do rozporzqdzenia nr
5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 14 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisly (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego, poz. 3449) w zakresie parametréw

a. Biologicznych, jak Fitoplankton, Fitobentos, Makrobezkregowce bentosowe, Ichtiofauna.

b. Morfologicznych: Rezim hydrologiczny (ilo$é i dynamika przeplywu, polqczenie z czesciami wéd
podziemnych), Ciqgfos¢ cieku (liczba i rodzaj barier, zapewnienie przejscia dla organizméw
zywych), Warunki morfologiczne (glebokosé cieku i zmienno$é szerokosci, struktura i sktad podfoza
koryta cieku, struktury strefy nadbrzeznej, szybkosé prqdu).

c. Fizykochemicznych

d. Chemicznych
Podczas budowy emisja zanieczyszczen do JCWP moze byé zwiqzana z wykonywaniem wykopéw
pod elementy posadowienia studni, rurociqgéw, infrastruktury towarzyszqcej. Przy zastosowaniu
dziatah minimalizujqcych prowadzone prace nie bedq zmieniaé elementéw fizyko — chemicznych wéd.
Prace polegajqce na wykopach powinny byé prowadzone w okresach nizéwkowych, przy w mozliwie
jak najkrétszym czasie.

Realizacja dziatan przewidzianych ww. operatem nie bedzie réwniez miata wplywu na zmiane
warunkdéw chemicznych wéd powierzchniowych.
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21.

22.

23.

24.

Inwestycja nie bedzie réwniez wplywaé negatywnie na stan ilosciowy i jakosciowy JCWPd
PLGW200049. W przypadku omawiane] inwestycji odprowadzanie do gruntu wéd opadowych
wspiera utrzymanie dobrego stanu wéd podziemnych.

Zgodhnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), wody opadowe lub
roztopowe mogq zostaé wprowadzane do ziemi jedynie w sytuacjach szczegdlnych uwarunkowan
lokalizacyjnych miejsc wprowadzania wéd opadowych do ziemi oraz braku mozliwosci zastosowania
innego rozwiqgzania technicznego, pod warunkiem ze wody opadowe lub roztopowe nie zawierajq
zawiesin ogdlnych w ilosciach wigkszych niz 100 mg /I, a weglowodoréw ropopochodnych w ilosciach
wigkszych niz 15 mg/I. Badania prowadzone przez I0S - H. Sawicka-Siarkiewicz 2011 pokazujq,
Ze stezenia weglowodordw ropopochodnych oznaczane w splywach deszczowych z ulic, parkingdw
(ok. 2 mg/l) i dachéw (1,5 mg/I) sq rzedu kilku miligraméw na litr.

Najwieksza czeéé weglowodoréw tj od 82 do 99 % zaabsorbowana zostaje w zawiesinie w formie
weglowodorowe| otoczki mineralnych drobin piasku czy ifu.

Zastosowane osadniki oraz separator substancji ropopochodnych spowodujq dodatkowo zmniejszenie
stezen zawiesin i substancji ropopochodnych.

W zwiqzku z realizacjq inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziafywania na cele
srodowiskowe dla JCWP i JCWPd.

Zgodnie z powyzszym nie przewiduje sie dziatah minimalizujqcych w zwiqzku z prowadzeniem prac
oraz utrzymaniem omawianych obiektéw na obszarach szczegdlnie zagrozonych powodziq.

Wielkosé¢ przepltywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w
miejscu korzystania z wéd.
Nie dotyczy

Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych.
Nie dotyczy

Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
bgdz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z
wéd i urzqdzen wodnych w tych sytuacjach

W trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dbaé o catosé urzqdzen - z komunikacjq drogowq w
tym budowanymi urzqdzeniami wodnymi. Nalezy dbaé i stale utrzymywaé w porzqdku kraty
sciekowe, usuwajqc biezqce zanieczyszczenia state w postaci gafezi i lisci. Nalezy przeprowadzaé
okresowe inspekcje studzienek i wylotéw, aby zapewnié swobodny odplyw wéd deszczowych. W
razie stwierdzenia zanieczyszczeri, mogqcych powodowaé utrudnienia w przepfywie nalezy je usunqé
(w okresie bezdeszczowym). W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku lub awarii pojazdu
mechanicznego powodujqcego zanieczyszczenie nawierzchni réznego typu srodkami chemicznymi czy
ropopochodnymi (paliwo, oleje, smary, lakiery, rozpuszczalniki itp.), mogqcymi w efekcie przedostaé
sie do wéd plynqcych lub do gruntu, nalezy bezzwfocznie powiadomié stuzby ratownicze: Straz
Pozarnq, Stuzby Ochrony Chemicznej lub najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu
podjecia jak najszybszej akcji prewencyjnej, zapobiegajqcej zanieczyszczeniu srodowiska
naturalnego. W przypadku uszkodzenia wylotéw lub ich fragmentéw nalezy jak najszybciej usungé
awarig w sposéb pozwalajqcy ich bezpieczne uzytkowanie. W zwiqzku z charakterem inwestycji nie
przewiduje si¢ zatrzymania dziatalnosci.

Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzqdzer wodnych

Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarami objetymi ochronq przyrody na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody oraz poza obszarami ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw o
ochronie srodowiska. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w terenie wiejskim. Planowane
przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w obszarach gérskich, lesnych, obszarach wodno-bfotnych,
siedlisk fegowych, obszarach ujscia rzek. Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w
obszarach o plytkim zaleganiuv wéd podziemnych, a takze w obszarach objetych ochronqg, w tym
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25.

strefach ochronnych ujeé wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw srédlgdowych, obszarach
przylegajqcych do jezior, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi
formami ochrony przyrody. Miejsce realizacji projektu — Wiadystawowo gmina Opinogéra Gérna,
nie jest objete jest Europejskq Sieciq Ekologicznq obszaréw ochrony Natura 2000. W okolicy
znajdujq sie obszary:

v Natura 2000 — Dolina Wkry i Mlawki PLB140008 — w odlegfosci okofo 30 km

v" Natura 2000 —Aleja Pachnicowa PLH140054 — w odlegtosci okoto 28 km
Na terenie Ciechanowa znajduje sie zespdt przyrodniczo-krajobrazowy ,,Dolina Rzeki tydyni”. Projekt
bedzie realizowany z poszanowaniem zasad ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie realizacji
inwestycji przewidywane sq niewielkie (o zasiegu lokalnym) oddzialywania na srodowisko wynikajqce
z prowadzenia niezbednych prac budowalnych z uzyciem ciezkiego sprzetu.Z uwagi na odleglosé
przedsiewziecia od najblizszych ww. obszardw nie przewiduje sie negatywnego oddziafywania
przedsiewziecia na gatunki i siedliska oraz naruszenia spdjnosci sieci Natura 2000. Przedsiewzigcie
nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gérskich, obszarach lesnych, obszarach
przylegajqcych do jezior, obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone
oraz obszarach uzdrowiskowych i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Realizacja i eksploatacja
planowanego przedsiewzigcia nie spowodujq istotnych zmian w §rodowisku i nie wpfynq
negatywnie na istniejqce walory krajobrazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia nie
ma ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowej Realizacja przedmiotowego projektu w Zaden
sposéb nie ingeruje negatywnie w srodowisko naturalne. Obiekty znajdujq sie na terenie
zurbanizowanym, na ktérym nie wystepujq Zadne okazy fauny i flory, ktére wymagalyby ochrony.
Ponadto funkcjonowanie obiektéw nie zagrozi wodom gruntowym i nie spowoduje nadmiernej emisji
zanieczyszczen. Zakres inwestycji i zastosowane rozwiqzania techniczne nie wywierajq negatywnego
wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, zagospodarowanie dziatki. Planowana inwestycja
znajduje sie na obszarze regionu wodnego Srodkowej Wisly, na obszarze jednolitych wéd
podziemnych o kodzie PLGW200049 o stanie ilosciowym i chemicznym dobrym. Ocena zagrozenia
nieosiqgniecia dobrego stanu ilosciowego i chemicznego zostala okreslona jako niezagrozona.
Obszar na ktérym realizowana bedzie inwestycja nalezy do zlewni jednolitych wéd powierzchniowych
w kategorii wéd rzecznych o kodzie PLRW200017268892 - Sona od zrédet do odptywu spod
Kraszewa - o stanie zlym i ocenie zagrozenia nieosiqgniecia dobrego stanu ilosciowego i
chemicznego zagrozone|. Realizacja inwestycji nie bedzie miala negatywnego oddziafywania na
ustanowione dla ww. JCWP cele srodowiskowe. Wszystkie formy objete ochronq przyrody znajdujq
sie poza zasiegiem i ewentualnym wplywem odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych
systemem kanalizacji deszczowej do istniejqgcego rowu RSZ-49 z pasa drogowego drogi powiatowej
1213W./

Dane vzupehiajgce zgodnie z art. 409, ust. 6 Ustawy Prawo Wodne)

a) maksymalng ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do urzgdzen wodnych
wyrazong w m?3 [s.
Qmax = 0,05m3/s

b) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roziopowych do
urzqdzen wodnych.
Wody bedq odprowadzane do istniejqcego rowu melioracyjnego RSZ-49 przez 365 dni w roku

c) Sredniq ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazong w m3 [rok
Srednia roczna ilosé odprowadzanych wéd do zbiornika infiltracyjno-odparowujqcego wyniesie
1656,00m3/rok

d) Powierzchnie rzeczywistq i zredukowanq zlewni odwadnianej przez kazdy wylot.
Powierchnia rzeczywista: 0,354ha

Powierzchnia zredukowana:  0,230ha

e) Informacja, czy wody opadowe lub roziopowe sq ujimowane w system kanalizacji zbiorczej.
Nie
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26

B

f) llos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kandlizacji zbiorczej z
terenéw uszczelnionych wyrazong w m3.
Nie dotyczy.

g) Rodzdj urzqdzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos$é.

Nie dotyczy

h) Stosunek pojemnosci urzqdzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do rocznego
odplywu z terenéw uszczelnionych.
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

26.1. Wykonanie urzqdzer wodnych

Cztowiek moze oddziafywaé bezposrednio na zasoby wéd powierzchniowych i podziemnych poprzez:
a) zaktdcenie ilosci naturalnych zasobéw wodnych dorzecza sieciq pobordw i zrzutéw, powodujqc
m.in.:

- punktowe zmniejszenie ilosci wodly,

- punktowe zwigkszenie ilosci wody,

- zmiany pofozZenia poziomu wdéd gruntowych,

- przemieszczenie zasobdw wodnych w przestrzeni (ze zlewni do zlewni),

- straty bezzwrotne zasobdw, - zaktécenie warunkéw dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i
na terenie dorzecza,

b) zaktécenie jakosci naturalnych zasobéw wodnych przez doprowadzenie fadunku zanieczyszczen,
powodujqc m.in.:

- punktowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,

- liniowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,

- obszarowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,

- zmiane termiki wéd,

- zmiane warunkéw dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie dorzecza,

c) zakfécenie innych cech naturalnych zasobéw wodnych i srodowiska, powodujgc m.in.:

- zmiany naturalnego charakteru wahan zwierciadta wody

- zmienno$é¢ przeplywdw w czasie i przestrzeni (podwyzszanie przeplywdw niskich i obnizanie
przeplywéw kulminacyjnych),

- niekorzystnq koncentracje przeplywu w obrebie koryt,

- zmiany spadkéw na poszczegdlnych odcinkach ciekdw,

- zmiany predkosci wody w korycie,

- zmiany naturalnej sify erozyjnej cieku na poszczegélnych odcinkach,

- zaktécenie naturalnego ruchu rumowiska,

- zaktécenie warunkéw Zycia naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie dorzecza, -
zmniejszenie ilosci rumowiska, - zmniejszenie ilosci ryb,

- zaburzenie ilosci naturalnej roslinnosci w korycie i dorzeczu.

W rozpatrywanym przypadku: Przyjete rozwiqzania projektowe w zakresie budowy wlotu, urzqdzen
podczyszczajqcych i kolektora deszczowego oraz ich prawidfowa eksploatacja pozwoli na unikniecie
negatywnego wplywu na §rodowisko i nieruchomosci sqsiednie, ponadto niniejsza inwestycja przyczyni
sie do uregulowania splywu z terenu inwestycji.

26.2. llos¢é odprowadzanych wéd
Obliczenia hydrologiczne wykonano dla  zlewni gtéwnej F1 uwzgledniajgc projektowany stan
zagospodarowania oraz topografie terenu. Zlewnie podzielono ze wzgledu na zréznicowane
wspétczynniki sptywu (jezdnia, chodnik, tereny zielone)
Schemat obliczeniowy
Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Blaszczyka:
AxC'/3
q= tO'T dm3/s/ha

gdzie:
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q- natezenie deszczu miarodajnego [dm3 /s/ha];

A - wspdfczynnik zalezy od prawdopodobienistwa pojawiania sie deszczu oraz $redniej rocznej
wysokosci opadu, teren inwestycji do 800mm; A=592;

t- czas trwania deszczu miarodajnego t+ = 15 [min];

C- czestotliwosé wystepowania deszczu wyrazona w latach; C = 100/p = 2 lata tj. p = 50%

— kolektor w ptaskim terenie (norma PN-S 02204), oraz C = 10 lat tj. p = 10% dla
zwymiarowania kolektora deszczowego.

q =122,52 dm3/s/ha

Wielkosci sptywu wéd odprowadzanych z obszaru objetego przedmiotowq inwestycjq okreslone

zostaly wg wzoru empirycznego:
3

dm
Q=¢X¢quFﬁgﬂ

gdzie:

Q - splyw wéd powierzchniowych (przeplyw) [dm3 /s];

W - wspdfczynnik splywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni;
q- natezenie deszczu miarodajnego [dm3 /(s - ha)];

Q- wspdtczynnik opdznienia odpfywu;

F - powierzchnia zlewni [ha].

W obliczeniach przyjeto nastepujqce wspdtczynniki sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni:

Fliel - =0,1[-] — dla powierzchni zielonych;
Frap - = 0,9 [-] - dla terenéw zabudowy luznej;
Fieza - = 0,6 [-] — dla powierzchni szczelnych (drég);

Obliczenia wspéfczynnika opéznienia odplywu ¢ wedlug Birkli - Zieglera:

’=T

gdzie:

o - wspdfczynnik opdznienia odptywu [-],

F- powierzchnia zlewni [ha],

n - wspdtczynnik zalezny od spadku i formy zlewni [-].
Zatem:

¢ =0,88

Obliczenia spfywu wéd powierzchniowych:
dm?3
Q=9 xPxqgxXF(—)

Zestawienie obliczer dla prawdopodobiefstwa pojawienia sie deszczu P=50%.
Obliczenia maksymalnej ilosci wéd deszczowych:
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Obliczenia ilosci wéd ze zlewni F1

; E W F zred q [0) Q (dm3/s) | Q(m3/s)

Kolektor deszczowy - odcinek KZ-01 - D-07

F jezd 0,075 0,95 |[0,07125| 122,52 0,88 7,68 0,01

F ziel 0,081 0,2 0,0162 | 122,52 0,88 1,75 0,00

F chod 0,065 0,8 0,052 122,52 0,88 5,61 0,01

Razem 0,221 0,14 15,04 0,02
Kolektor deszczowy - odcinek KZ-01 - D-12

F jezd 0,065 0,95 |[0,06175| 122,52 0,88 6,66 0,01

F ziel 0,039 0,2 0,0078 | 122,52 0,88 0,84 0,00

F chod 0,029 0,8 0,0232 | 122,52 0,88 2,50 0,00

llosé wéd opadowych dopfywajqca z istniejgcego rowu:zatozono 25 0,03

Razem 0,133 0,09 35,00 0,04

Ogétem | 0,354 0,23 50,04 0,05

Whioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego objete sq wody opadowo-roztopowe
odprowadzane do istniejgcego rowu RSZ-49 w ilosci 50,04 dm3 [s = 0,05m3/s

Dla sprawdzenia przepustowosci projektowanych urzqdzern odwadniajqcych przyjeto minimalne
wymiary i spadki tych urzqdzeri, oraz wyniki obliczeh uzyskane dla przekroju obliczeniowego danej
zlewni. Sprawdzenia dokonano na podstawie obliczeri w programie komputerowym przeznaczonym
do obliczania hydrauliki przewodéw:

Sprawdzenie przepustowosci projektowanego kolektora:

Odcinek KZ-01 — D-07

* projektowany kolektor deszczowy DN400 mm,

* prawdopodobienstwo p=50%,

* objetosé wéd Q =15,04dm3 /s,
* spadek minimalny wylotu i=0,25%,

* napefnienie przewodu h = 28,5%,

* predkosé srednia v=0,58 m/s.

Dobrane parametry kolektora DN400mm sq wystarczajqce do przejecia wéd opadowo-roztopowych

z obsfugiwanej zlewni.

Maksymalna ilos¢ wéd mozliwa do oprowadzenia projektowanym kolektorem kandlizacji deszczowej
przy zatozonym spadku rurociqgu na poziomie 0,25%b wynosi 109dm3/s.

Odcinek KZ-01 — D-12

* projektowany kolektor deszczowy DN600 mm,

* prawdopodobieristwo p =50 %,

* objetosé wéd Q = 35,00 dm3 /s,
* spadek minimalny wylotu i=0,20 %,

* napelnienie przewodu h=25,4%,

* predkosé srednia v=0,64m/s.

Maksymalna ilos¢ wéd mozliwa do oprowadzenia projektowanym kolektorem kandlizacji deszczowej
przy zatozonym spadku rurociqgu na poziomie 0,20%b wynosi 321dm3/s.

Dobrane parametry kolektora DN600mm sq wystarczajqce do przejecia wéd opadowo-roztopowych
z obsfugiwanej zlewni.

Z uwagi na bezposrednie odprowadzenie wéd z urzqdzen odwadniajqcych do rowu otwartego, przed
wylotem przewidziano wykonanie wysokosprawnych separatoréw substancji ropopochodnych.

Obliczenie deszczu miarodajnego:
3

dm
Qm = qm X FZ(T)

dm?3

sxha

)

. . . .. dm?
gm — jednostkowe miarodajne natezenie deszczu (S:;la)— 15 (
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Fz - powierzchnia zlewni zredukowanej (ha)

dm?3
Qm = 15 % 023 = 3,45(—)

Obliczenie godzinowej maksymalnej ilosci wéd opadowych:
Qmaxh.godz = (50,04 X 60 % 60)/1000 = 180,14m3/h

Max. godzinowa ilo$é wéd opadowych odprowadzanych do rowu otwartego w rejonie drogi
powiatowej 1213W na odcinku objetego opracowaniem wyniesie:

Qmax.h.godz = 180:14m3/h

Maksymalna godzinowa ilosé odprowadzanych wéd deszczowych do rowu RSZ-49 wyniesie

180,14m?3/h.

Obliczenie rocznej objetosci wéd opadowych

Q, = Fzx Hx B x10m3/rok

H = roczna wysokosé opadu mm/rok, dla Ciechanowa wynosi 800mm /rok
B — wspélczynnik zmniejszajqcy ze wzgledu na rodzaj podtoza

Q, = 0,23 x 800 X 0,9 X 10 = 1656 m3 /rok

Srednia roczna iloéé odprowadzanych wéd do rowu RSZ-49 wyniesie 1656m3/rok
Obliczenie sredniej dobowej ilosci wéd deszczowych

Qr

Qsr.dobowe = % m3/d0be

1656 3
Qsr.dobowe = 365 = 4,54m" /dobe

Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych wéd do rowu RSZ-49 wyniesie 4,54m3/dobe.

Dobér separatoréw substancji ropopochodnych:

Odcinek KZ-01 — D-07

Przeplyw maksymalny - Qmax = 15,04 dm3/s

Dobrano wysokosprawny separator substancji ropopochodnych MAKOH-B 20/200 firmy Navotech
Odcinek KZ-01 — D-12

Przeptyw maksymalny - Qmax = 35,00 dm3/s

Dobrano wysokosprawny separator substancji ropopochodnych MAKOH-B 40/400 firmy Navotech

26.3 Jakosé odprowadzanych wéd opadowych i roziopowych

Zgodnie z §17.1 obowiqzujqcego Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlqdowej z dnia 28 czerwea 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spefnié¢ przy wprowadzaniv do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a
takze przy odprowadzaniv wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzerh wodnych (Dz.
U. 2019, poz. 1220), "Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne pochodzqce:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemysfowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii

drég krajowych, wojewédzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej
0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw,

w ilosci, jaka powstaje z opaddw o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania

15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajqca z opaddw o natezeniu 77 | na sekunde

na 1 ha
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- wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawieraé substancji zanieczyszczajqcych

w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/I weglowodoréw
ropopochodnych.

§17 ust. 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzqce z powierzchni innych niz

powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogq byé wprowadzane do wéd lub do ziemi bez
oczyszczania.”

W zwiqzku z tym, iz teren jezdni objetej opracowaniem bedzie miaf powierzchnie wiekszq od
1000m2 wody opadowe i roztopowe sprowadzone z tego terenu wymagajq podczyszczenia. Wody
opadowe i roztopowe zostanq podczyszczone w wysokosprawnym separatorze substancji
ropopochodnych celem zminimalizowania oddziatywania odprowadzanych wéd opadowych i
roztopowych na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebe. W zwiqzku z powyiszym
projektowany system odwodnienia bedzie wystarczajgcy do odprowadzenia wéd opadowo-
roztopowych z obsfugiwanej zlewni i nie wplynie negatywnie na warunki gruntowo-wodne

26.4 Opis instalacji i urzgdzen stuzgcych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych:

Wody opadowe i roztopowe bedq oczyszczane zgodnie z przyjetym systemem  kanalizacji
deszczowej przedstawionym w zalqczniki nr 1 do niniejszego operatu. Wody spfywajqce z jezdni i
chodnika do $cieku ulicznego bedq odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji deszczowe.
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wyposazona w nastepujqce urzqdzenia stuzqce do
gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych okreslone w zalqczniku nr
2,3,4,5
» studzienki kontrolne z osadnikami piasku i zanieczyszczen,

» separator koalescencyjny substancji ropopochodnych,

Studzienki kontrolne z osadnikami zapewniajq zatrzymywanie zanieczyszczenn z pierwsze| fali
deszczu. W studzienkach nastepuje sedymentacja zanieczyszczen stafych i piasku oraz czesciowo
substancji organicznych.

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z piaskownikiem jest zbiornikiem
cylindrycznym pionowym, wykonanym z elementéw zelbetowych. Skfada sie z trzech komér oddzielonych
od siebie sciankami. W pierwszej komorze piaskownika, dzieki sile ciezkosci, zachodzi sedymentacja
zawiesiny, piasku i bfota. W drugiej, srodkowej czesci separatora nastepuje swobodna flotacja czqstek
oleju. Grawitacyjna flotacja oleju w separatorze MAKOH-II-B firmy NAVOTECH jest intensyfikowana
przy wykorzystaniu sekcji lamelowych, w ktérych zachodzi koalescencja olejéw oraz zatrzymanie
zawiesiny stabo sedymentujqcej. Drobiny oleju nawarstwiajq sie na powierzchni komdérkowych struktur
wkiadu, gdzie fqczq sie w coraz wigksze aglomeraty i migrujq na powierzchnie, tworzqc firn olejowy.

26.5 Sposéb zagospodarowania osadéw wéd opadowych:
W trakcie eksploatacji systemu nastqpi gromadzenie zanieczyszczeh i osadéw w poszczegélnych
studzienkach i osadniku piasku oraz firnu olejowego w separatorze. Wéwczas konieczne bedzie
przeprowadzenie plukania osadnikéw i zbiornikéw z osaddéw i zawiesin. Czyszczenie najlepief
przeprowadzié¢ przy uzyciu wielofunkcyjnego, samochodu do czyszczenia kanalizacji (ze zbiornikiem
dzielonym i filtracjq zanieczyszczeri z wody odsysanej), ktdry posiada mozliwosé cisnieniowego
zruszania osaddw i jednoczesnego wysysania wytworzonej zawiesiny. Po zakoriczeniu czyszczenia
separatora nalezy napetnié¢ go czystq wodq. Zanieczyszczenia i osady nalezy wywiezé na sktadowisko
odpadéw komunalnych.

26.6 Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych badan jakosci odprowadzanych
wéd opadowych:

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi wéd opadowych, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzqdzerh wodnych (Dz. U. 2019, poz.1311) , oraz Rozporzqdzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiqdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w sciekach przemysfowych do
urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019, poz. 1220),
poza okresleniem dopuszczalnych wartosci substancji zanieczyszczajqcych (zawiesiny ogélne do 100
mg/l i weglowodory ropopochodne 15 mg/l), ktére mogq by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi
ustala tez obowiqzek przeprowadzenia co najmniej 2 razy w roku przeglqdéw eksploatacyjnych
urzqdzeh oczyszczajqcych pozwalajgcych na oceng czy sq spetnione warunki okreslone w § 17ust. 5
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wyzej cytowanego rozporzqdzenia. Eksploatacja urzqdzen oczyszczajqcych powinna odbywaé sie
zgodnie z instrukcjq obstugi i konserwacji urzqdzeh oczyszczajgcych, a czynnosci z niq zwiqzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzqdzenia.

Whioski:

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z rozpatrywanego obszaru jezdni i chodnika
systemem planowany kolektorem kanalizacji deszczowej jest ustugg wodnq i wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Likwidacja odcinka rowu przydroznego, wykonanie drenazu francuskiego,
wykonanie wylotu odprowadzajqcego wody opadowe jest wykonaniem urzqdzeniem wodnych i wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Uwzgledniajgc  przyjete zafozenia projektowe wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na:

- likwidacje odcinka rowu przydroznego
- wykonanie drenazu francuskiego
- wykonanie wylotu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49
- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do rowu RSZ-49
z nastepujqcymi obowiqzkami:
1. Utrzymania we wiasciwym stanie technicznym systemu kanalizacji deszczowej, wraz z wlotem i
biezqcej konserwacji jego poszczegdlnych elementéw (studnie kontrolno - rewizyjne, wpusty uliczne

z osadnikami, separator) i przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglqdéw

eksploatacyjnych urzqdzern oczyszczajqcych. Eksploatacja urzqdzern oczyszczajgcych powinna

odbywaé sie zgodnie z instrukcjq obstugi i konserwacji urzqdzen oczyszczajqcych, a czynnosci z nig
zwiqzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzqdzenia.

Opracowat:
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