OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - HYDRANTOWEJ

| ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i

wykonanie instalaciji.

Z uwagi na wymagany stopien szczegdtowo$ci sporzadzenie projektu nie jest mozliwe dla warunkéw

ogodInych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okre$lonych parametrach technicznych.

Taki sposob opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwo$ci sporzadzenia niezaleznych ofert,

zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urzadzen. W

przypadku takiej decyzji Inwestora musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

- oferowane urzadzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym

projekcie

- zmiany odbiegajace od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem

1)

>

INSTALACJA WODOCIAGOWA — HYDRANTOWA - PPOZ.

Projektowana instalacja hydrantowa obejmowa¢ bedzie ochrong caty obiekt. Instalacja bedzie stale
nawodniona. Obiekt wyposazony bedzie w hydranty wewnetrzne DN25 typu HW-25 N-30.
Hydranty wewnetrzne musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.
Instalacje wody p. poz. w budynku zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych bez szwu

wg PN-EN 10220:2005.

Srednica nom Srednica zewnetrzna Minimalna grubos¢
DN15 21,3 2,65
DN25 33,7 3,25
DN50 60,3 3,65

Zrédtem wody dla instalacji hydrantow wewnetrznych jest istniejace przytacze wodociagowe PE90 a
wymiana zestawu wodomierzowego jest po stronie ZWiK Ciechandw.

Przed przystapieniem do montazu rury nalezy doktadnie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz.



»  Wszystkie rurociggi po zmontowaniu podda¢ probie hydraulicznej cisnieniem 1,5MPa przez czas 2
godzin. Nie powinny wystapi¢ przecieki zewnetrzne. Wyniki z prob i ptukania wpisa¢ do
odpowiedniego formularza.

> Rurociggi mocowa¢ w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych. Uchwyty powinny spetnia¢

nastepujace wymagania:
Srednica DN Nosnos¢ Min. przekréj w mm2 Min. dtugos¢
Rurociggu minimalna (Sruby wieszaka) kotka
<50 mm 2000 N 30 (M8) 30 mm

> Obejmy rurowe powinny posiadac atest CNBOP lub uznanie CE.
> Instalacje ppoz nalezy zaizolowac termicznie grubosci min. 9mm.
» Zawory odcinajgce hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35£0,1 m od poziomu
podtogi.
> Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic:
v' dla hydrantu: 25:1,0 dm¥s.
» Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia¢ bedzie mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody z dwéch hydrantéw: 2 x 1dm3/s = 2 dm?/s = 7,2 m3/h.
> Wymagane hydranty 25 z wezami potsztywnymi.
Parametry techniczne:
v" Kolor RAL 9010 (BIALY) — farba poliestrowa odporna na promienie UV — standard.
v Wewnetrzny na waz potsztywny DN 25 wg normy EN-694 — 30 mb, podtynkowy,
v Tzw model SLIM modutowy o gtebokosci 130 mm,
v Wykonczony drzwiami petnymi z stato Dc01. O gr. 1,0 mm,
v' Zabezpieczony antykorozyjnie - powtokg lakierniczg o gr. 80 um - farba proszkowa
polestrowa,
v’ Zgodno$¢ z normami EN 671 -1,
> Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty

wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmnie; :



v DN 25 - dla hydrantéw 25.
Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

v' diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego: 30 m,

v' efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 3 m .
Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.
Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub wzgledem obudowy powinno
umozliwia¢ tatwe przytaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o wielkoSci
zgodnej z wielkoScig nasady klucza do facznikow wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014),
odkrecanie i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i pragdownicy.
Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzer do rozwiniecia linii gasniczej.
Hydranty wewnetrzne nalezy oznakowa¢ W oznakowaniu hydrantu wewnetrznego powinny by¢
podane nastepujace informacje:

v" nazwa wytwércy lub jego znak, lub jedno i drugie;

v’ numer niniejszej normy;

v' rok wytworzenia;

v"maksymalne cisnienie robocze;

v' dlugos¢ i srednica wewnetrzna weza;

v’ $rednica dyszy (oznakowana na pradownicy).
Ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy
dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze

odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.



Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z
dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ stosowne regulacje na hydroforze, aby
na najdalej zainstalowanym hydrancie wydajno$¢ na pyszczku pradownicy wynosita co najmnie;
1dm3/s przy ci$nieniu co najmniej 0,2MPa zapewniajgc co najmniej zasieg 3m dla pradu gasniczego
rozproszonego stozkowego.

Przej$cia przewoddw (rurociggdw) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego w
tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejacymi w tulejach stalowych o odporno$ci
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie EI120 (na podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234),
zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustow mogg uzyte by¢ tylko
materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia.

W celu osiagniecia wymaganego cisnienia zaprojektowany zostat zespét pomp pozarowych z

certyfikatem i Swiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB typu COR-2 Helix VF 608/SC-FFS

Schemat podtaczeniowy zespotu pomp ppoz:




» Dane techniczne zestawu typu COR-2 Helix VF 608/SC-FFS:
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Gastosd

Lepkosc kinematyczna

2,00l/s
45,95 m
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1,00 mm3/s

Dane hydrauliczne { punkt pracy)

Przephyw

Wysokost podnoszenia

Moc na wale P2

Dane o produkcie

Sysbem gasniczy

COR-2 Helix VF 608/5C-FFS

Liczba pomp
Maksymalne cisnienie robocze
Max. cignienie dophywowe

Temperatura przetiaczanej deczy

Max. temp otoczenia
Stopien ochrony wzadzenia

2,03 Vs
47,41m
1,58 kw

=
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Stopien ochrony urzadzenia stenijacdEsd
Cignisniowe naczynie przeponowe  tzk
Zabezpieczenie przed suchobiegiem )

Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika
Przylacze sieciowe

Dopuszezalna tolerancia napiecia
Znamionowa predkost obrotowa

Mac nominalna P2

Prad znamionowy
Wspodczynnik mocy
Sprawnosc

50% / 75% / 100%

Stopier ochrony

Klasa izolacy
Zabezpieczenie silnika
Wymiary przylacza
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Materialy

Korpus pompy

Wirnik

Wal

Uszezelnienie walu

Material uszczelnienia
Matenat orurowania

Informacje dot. zamawiania
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Numer pozyo)

IE3
3w 400V / 50 Hz
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2,20 kW
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F

tak

R2, PN 10
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1.4307
1.4301
Q1BE3GG
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1.4307

264 kg
2863908



» Budowa zespotu pomp ppoz.

v

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia w instalacjach wodociggowych
przeciwpozarowych. Sktada sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle potgczonych,
pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawnicowym. Gotowe do podtgczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane
na ramie gtéwnej, z urzadzeniem sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi

wymaganymi urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi.

»  Cechy szczegolne zespotu pomp ppoz.

v

v

Caly zestaw pompowy objety Certyfikatem Statosci Wtasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB
Urzadzenie sterujace/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem Dopuszczenia
CNBOP-PIB

Zastosowanie wysokoci$nieniowych pomp z typoszeregu Helix VF posiadajacych aprobate

VDS oraz certyfikat CNBOP-PIB

Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych
Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VF w potaczeniu z silnikami w klasie

IE3, spetniajgcymi wymogi norm IEC oraz chifodzong powietrzem, zintegrowang
przetwornicg czestotliwosci

System analizy pomiaréw czujnikow cisnienia po stronie ttocznej z sygnalizacijg btedoéw
Przetwornica czestotliwosci z funkcjq Fire Mode dla kazdej z pomp

Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczno$ci
demontazu silnika (od 7,5 kW)

Uktad pomiarowy UP z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym

w petni zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego



zaopatrzenia w wode i drég pozarowych pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB - jako
akcesorium dodatkowe

Automatyczny system przejécia w stan pracy ‘pozarowy’ wyzwalany sygnatem zewnetrznym
z sygnalizatora przeptywu lub sygnalizacji SSP/BMS budynku

System MOIB odcinajacy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z sygnalizacjq
poprawnego zadziatania — jako akcesorium dodatkowe do stosowania obowigzkowo w
instalacjach tgczonych

Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w przypadku braku

wody (w trybie ,Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu)

» Wyposazenie zespotu pomp ppoz.

v

Wysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VF 6 do Helix VF
22

Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej
wysokos$ci do zaawansowanej izolacji dzwiekochtonnej

Zawér odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy
Ci$nieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie ttocznej

3 Czujniki cisnienia (4-20 mA), po stronie ttocznej

Manometr, po stronie ttoczne;

Automatyczne sterowanie pompg za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia
Czujnik przeptywu aktywujacy funkcje ,Fire mode”

Bypass przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspdlnym elektrozaworem
wyzwalajacym przeptyw.

Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp.



2) OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ — HYDRANTOWEJ - P.POZ.

» Obliczenie strat hydraulicznych w przewodach wg wzoru Hazena-Williamsa zgodnie z normg

NFPA 13 dla instalacji tryskaczowych.
Dp =6,05x 105 x G'85 x C-1.85 x 0487 x L
Dp - strata ci$nienia w barach

G - natezenie przeptywu w I/min (2 hydranty HP25 kazdy po 11/s, G=2 x 1 l/s =2 x 60 I/min =

120 I/min)
C - stata przewodu dla rur stalowych C=120
d - Srednica rzeczywista przewodu mm (stal 60,3x3,25 - dn50)

L - dtugos$¢ réwnowazna przewodu

L =100m + 20x0,69 (20 kolan 90°) = 113,8 przyjeto 115m
Dp(instalacja) = 6,05 x 105 x 12085 x 120-1.85x 53 487 x 115 = 0,279 bara = 27,9kPa

Do obliczen strat cisnienia w wezu potsztywnym dt. 30 przyjeto dysze pradownicy 10mm oraz
wspdtczynnik K=43. Spadek cignienia wyliczono ze wzory Q=K+10P gdzie Q - Przeptyw w I/min,

P - strata cisnienia w MPa
Q=KV10P => P=Q2/(10*K?)

P =602/(10*432) = 0,1947 MPa = 194,7 kPa

» Strata cisnienia na zestawie wodomierzowym:
Wodomierz AP=Q2/Kvs? = 7,22/ 362 = 0,04 bara = 4 kPa

Zawor zwrotny AP=Q2/Kvs? = 7,2/50 = 0,01bara = 2,1kPa



Zawor odcinajacy AP=Q?/Kvs? = 7,2/852 = 0,002bara = 0,2kPa x 3 = 0,6kPa
Filtr siatkowy AP=Q2/Kvs? = 7,2/140 = 0,003bara = 0,3kPa

tacznieDp= 4+21+0,6 + 0,3 =7,0kPa

» Wymagana wysoko$¢ podnoszenia ze wzgledu na wysoko$¢ budynku:

Dp = H[m]/10 =21m/10 = 2,1 bara = 210 kPa

> Wymagane cisnienie na hydrancie: 0,2MPa = 200kPa

» taczne min. wymagane cisnienie: Dp = 27,9 + 194,7 + 7,0 + 210 + 200 = 639,6kPa

» Minimalne ci$nienie w sieci wodociggowej Hi = 200kPa

> Wysokos$¢ podnoszenia uktadu hydroforowego Hz = 464kPa

> taczne dostepne cisnienie na cele ppoz Heatkowite = H1 + H2= 200 + 464 = 664kPa > Dp=639,kPa

— Warunek spetniony.

3) INSTALACJA ODDYMIANIA.

» Napowietrzanie kl. schodowej ‘A’ drzwiami z sitownikiem sterowanymi z SSP
v" Kubatura klatki schodowej Viiata=450 m3
v llo$¢ powietrza nawiewanego V,=63003/h
v" Krotno$¢ wymiany powietrza h-'/=6300/450 = 14
v" Powierzchnia drzwi: A=1,45 x 2,0m = 2,9m?
v' Predko$¢ powietrza v=0,61m/s
v’ Drzwi wejSciowe wyposazy¢ w napedy DDS 54/500 D+H wraz z modutem

sekwencyjnego otwierania



> Wyciag z klatki schodowej realizowany bedzie poprzez wentylator dachowy oddymiajacy typu
v mer Pasat 40/4-2,2 w klasie F40020
v Vw=6300m3/h Ap=400Pa
v' Qel=2,2kW 3~400V
v" Waga:92kg
v’ + Podstawa dachowa ttumigca PDT-40
v + Przeciwkotnierz PK-40
v' + klapa samoczynna - zwrotna KS-V-40
v" + Wytgcznik serwisowy WS
v" +Falownik
> Sterowanie otwieraniem drzwi, wentylatorem oddymiajacym oraz przepustnicg z sitownikiem
realizowane bedzie poprzez centrale sterujgco-zasilajgca mcr Omega (dostawa wraz z
wentylatorem oddymiajacym).
> Napowietrzanie kl. schodowej ‘B’ drzwiami z sitownikiem sterowanymi z SSP
v" Kubatura klatki schodowej Viata=387 m3
v llo$¢ powietrza nawiewanego V,=63003/h
v" Krotno$¢ wymiany powietrza h-'/=6300/387 = 16,25
v" Powierzchnia drzwi: A=1,45x 2,0 m = 2,9 m?
v' Predko$¢ powietrza v=0,61m/s
v’ Drzwi wejSciowe wyposazy¢ w napedy DDS 54/500 D+H wraz z modutem
sekwencyjnego otwierania
» Wyciag z klatki schodowej realizowany bedzie poprzez wentylator dachowy oddymiajacy typu
v" mcr Pasat 40/4-2,2 w klasie F400120
v Vw=6300m3/h Ap=400Pa

v' Qel=2,2kW 3~400V



v" Waga:92kg

v’ + Podstawa dachowa ttumigca PDT-40

v + Przeciwkotnierz PK-40

v’ + klapa samoczynna - zwrotna KS-V-40

v" + Wytgcznik serwisowy WS

v" +Falownik

> Sterowanie otwieraniem drzwi, wentylatorem oddymiajacym oraz przepustnicg z sitownikiem

realizowane bedzie poprzez centrale sterujgco-zasilajgca mcr Omega (dostawa wraz z
wentylatorem oddymiajacym).

» Zapewnione bedzie rezerwowe zrodto zasilania dla wentylatorow za pomocg UPS.

Wentylator promieniowy; mcr Pasat 40/4-2,2/F400

Parametry wentylatora: Dane silnika elektrycznego:

wydajnosé: 6400 [m3/h]| moc: 2.2 [kW]
cisnienie catkowite: 400 [Pa]] znamionowa predkosé obrotowa: 1500 [obr/min)]|
strata ciSnienia na osprzgcie: 27 [Pa]| prad znamionowy: 4.7 [Al]
cisnienie dyspozycyjne: 373 [Pa]| napigcie: 230/400 V]
temperatura doboru: 20 [*C]| czestotliwosé: 50 [Hz]
gestost powietrza: 1,2 [kg/m3]

sposob wigczaniarrozruch bezposredni[Schemat elektryczny M.01]

masalszt. [kg] 92 [ka] schematy elektryczne znajdujg sie w zakladce

"Do pobrania-Rysunki DWG"

Zabudowalzabezpieczenie:
sposob zabudowy
- cokdt

zabezpieczenie antykorozyjne
malowanie proszkowe RALS006

Rysunek wymiarowy:
I [A] =47

Un [V]=230/400

A [mm] =880

E [mm] =170

F [mm] =0

B [mm] =710

H [mm] =850
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|

d1 [mm] =14
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Karta doboru wentylatora 2020-12-15 14:56:13

Charakterystyka przeptywowa:
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Poziom mocy akustycznej Lw[dB(A])] *
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Lp(A) | Odleglosé

Cisnienie akustyczne Lp(A)} *™* 60 2

* Wartosci mocy akustycznych okreslone sg dla statecznego zakresu pracy wentylatora
** Cisnienie akustyczne dla jednej plaszczyzny odbicia

Specyfikacja

liczba zestawow 1

sklad zestawu: llosé: masalszt. [kg]: masa catk. [kg]:
wentylator: 1 92

pods. dachowa tlumigca PDT: 1 - -

masa zestawu: 92

Akcesoria - dane wymiarowe

pods. dachowa tlumigca POT:

nxM 4xM10 ) 04 )
l'yp PDT-40 O [l

Amm] 525 . T 7
Blmm] 740 ; =
Clmm] 460 = i =
E[mm] 405 E & ! i
Himm] 900 4 : 2




4)

UWAGI KONCOWE

» Wymagania ogélne:

Projekt branzy sanitarnej winien by¢ rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.
Materialy i wyroby uzyte w budynku:

Kazdy dostawca materiatdbw i urzadzen zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi
certyfikatow CE i deklaracji wlasciwo$ci uzytkowych, aprobat, atestow, $wiadectw dopuszczenia
wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami szczegotowymi i wszelkimi wtasciwymi
przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ polskie atesty i dopuszczenia,
wymagane przez obowigzujace przepisy. Wymagania i zasady stosowania opisane w kartach
technicznych materiatow oraz wyrobdw muszg byc¢ $cisle przestrzegane przez wykonawce.
Zastrzezenie kompletnosci:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,Dostosowania budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagan przeciwpozarowych i bezpieczenstwa” w
zakresie wyeliminowania zagrozenia zycia.

Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej bedg przewidziane przez Generalnego Wykonawce
na podstawie analizy rysunkéw oraz opisow branzy sanitarnej, konstrukcji i elektrycznej. Roboty,
o ktérych nie wspomina sie w niniejszym opracowaniu, a ktére sg niezbedne z punktu widzenia
sztuki budowlanej, beda przewidziane w oferowanym $wiadczeniu. Wszelkie warianty rozwigzan
musza by¢ uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Zastrzezenie zgodnosci:

Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystapi€ w informacjach, zawartych
w poszczegdinych dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajacych
z niezgodno$ci gabarytow obiektu budowy wzgledem niniejszego dokumentu) musza by¢

zgtoszone Projektantowi.



Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Gtéwnego
Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.
Wymog koordynacji miedzybranzowej:
Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu robét jest gotowo$¢ do koordynacji z wszystkimi
wykonawcami robot zwigzanych z ta czescig budynku.
Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:
Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Projektanta
i Inwestora, powodujace dodatkowe prace projektowe mogg by¢ wykonane jedynie przez
Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy.
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robét prowadzic:

v zgodnie z niniejszym projektem

v" w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi

v' z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

v" zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z
projektantem.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodéw po konsultacji z projektantem.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Sebastian Gwarny mgr inz. Jakub Gorlik
Upr. nr POM/0287/PBS/15 Upr. nr POM.0052/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen do projektowania i kierowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, robotami bez ograniczen
instalacji i urzadzen cieplnych, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen cieplnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych



