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; UWAGI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE: UWAGI - STEROWANIE ODDYMIANIEM:
LEGEN DA OSWl ETLENlE AWARYJ NE STEROWANlE ODDYM |AN|EM 1. Instalacja elektryczna w budynku w uktadzie sieci TN-S. 1. Zasilanie centrali oddymiania kablem o odpornosci
— - . . — 2. Stosowac kable i przewody z osobnymi zytami N oraz PE. pozarowej E90 sprzed przeciwpozarowego wytacznika
— Rozdzielnica elektryczna AW1 Oprawa LED 1W, optyka otwarta, np. @ Sitownik klapy / drzwi systemu oddymiania 3. Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych pradu.
(] ES—SYSTEM LUMI LUN A 1x1 TC 1h VWD uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi. Dobér central oddymiania, ich wyposazenia wraz z
. alaco— : 4. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad akumulatorami oraz przekrojéw przewoddéw nalezy
Q GnEGZdo Wtykowe 16A/230V IP20 AW?2 Opiowo LED 1W, optyku korytorzowo, np. Centro!a .ZOSHOJQCO sterUchu SyStemu kazde urzgdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk wykonac¢ na podstawie danych znamionowych sitownikéw
Gniazdo wtvkowe 16A/230V P44 (] ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x1 TC 1h CR oddymiania klatek schodowych z . .
e Tyone odtrzymaniem akumulatorowym zasilania 72h alarmowy. Klap i drzwi.
S s |Wypust zasilajgcy urzqdzenie 230V, 1-fazowy AW3 Oprawa LED 3W, optyka otwarta, np. ? ! d y nant 5. Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu Potgczenia okablowania w certyfikowanych puszkach E90.
X % |Wypust zasilajacy urzqdzenie 400V, 3—fazowy © ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x3 TC 1h VWD ypu mer Ymega opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz.
- - - Wentylator systemu oddymiania 6. Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi
Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu AW4 Oprawa LED 3W, optyka korytarzowa, np. ewakuacyjnej.
é (J ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x3 TC 1h CR P K oddvman 7. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w modut
AW5 Oprowu LED 3W, optyku uniwersolnu, np. |§| fzycisk-oddymidnia akumulgtorowy do pracy autonomicznej min. 1h. Oprawy w "Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagan N
] ES—SYSTEM LUMI LUN A 1x3 TC 1th WD 8 éystemle AU_TEIDTEST' . . K . . przeciwpozarowych i bezpieczenstwa" w zakresie wyeliminowania zagrozenia zycia. ER7
_ _ Przvcisk oddymiania z funkcia przewietrzania - prawy oswietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego powinny Dziatka o nr ewid. 257/2, 257/7, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow.
EWA Oprawa kierunkowa LED jednostronna, np. y y )P posiadac certyfikat i $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
c— ES—SYSTEM MONITOR1 IP65 OP2 A 1h T 9. Zaillanle urzadzgn sanitarnych uzgodni¢ na etapie e Powiat Ciechanowski Data
. zujka dymu wykonawstwa z branza sanitarng. N o 06-400 Ciechandw, ul. 17 Stycznia 7
EW2 Oprawa kierunkowa LED dwustronna, np. & 10. Urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego zostang zasilone § Adres T y 03.122020r.
= ES—SYSTEM MONITORZ IP65 DS2 A 1h sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pragdu kablami o s £ 8
: odpornosci ogniowej E90, utozonymi na certyfikowanych g s Tyt INSTALACJE ELEKTRYCZNE Skala
Oprawa antypaniczna LED zewnetrzna z ' ; 253 yu | STEROWANIA ODDYMIANIEM 14100
trasach kablowych, tworzgcych razem z okablowaniem g = rysunku RZUT MASZYNOWNI/DACHU :
termostatem, np. zespoty kablowe o odpornosci ogniowej 90 min s E
ES—SYSTEM MON|TOR1 |P65 0P3 A N 1h : % < % Projektant mgr inz. Rafat Birkos
_g (©) E Specjalnos¢ POM/0030/POOE/15 w spec. instalacji elektrycznych do
< %: S Nr upr.bud. projektowania bez ograniczen
; Sprawdzajacy mgr inz. Michat Debski
Specjalnos¢ POM/0028/POOE/15 w spec. instalacji elektrycznych do
Nr upr.bud. projektowania bez ograniczen
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