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LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
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Poisie CENTRUM
AXRERYTALI

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum

Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznegoy
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gestost mocy) w érodowisku i w
{rodowisku pracy w zakresie
czestotliwoéci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w $rodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uiytecznosci pubficznej,

-pomiary drgari:

-0 og6inym dziataniu na organizm
alowieka,
~dziatajacych na organizm czlowieka
przez koriczyny gérne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo pefng analize skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
go,

-pomiary natezenia i réwnomiernosci
ofwietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oéwietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie préb powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdychal-
na + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej

P! y rentgenodiag znej
w 2akresie:

-radiografii ogéinej,

-stomatologii,

-mammografii, B

-fluoroskopii i angiografii,
-tomografii komputerowej,
toréw do

PO, A
ji

p

medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medyeznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne osfon
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokof|
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz
obliczaniem oston statych.,
_szkolenia z zakresu wykonywania
testdw podstawowych,

-opracowania dokumentacji Systemu
Jakoéciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/21-11-1-1
7 POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALAC)I ELEKTROENERGETYCZNE)

1. LOKALIZACJA INSTALAC/! ELEKTROENERGETYCZNEJ:
-wojewédztwo: mazowieckie,

-miejscowost: ZYGMU NTOWO,
-wspéirzedne: 52°50'14.93"N 20°15'27.32"€
-obiekt: GPZ Glinojeck

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | UZYTKOWNIKA:

.ZLECENIODAWCA: ENERGA OPERATOR S.A.; ul. Marynarki Polskiej 130; 80-551 Gdarisk.

-PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY:

-UZYTKOWNIK: ENERGA OPERATOR S.A. — Oddziat w Plocku, ul. Wyszogrodzka 106; 09-400 Plock.

3. POMIARY WYKONALI:

4. DATA POMIARGW: 20.12.2021 ., godz. 17 + 18" ¢

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA 2 POMIAROW ORAZ STWIERDZENIE ZGODNOSCI: e
6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA: 10.01.2022 .

7. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACIA:
Dokument

! podpisany
przez

8. DATA AUTORYZACJI: 10.01.2022 r.

Data:
2022.01.20
12:24:02 CET

@

Bez pisemnej 2gody Dyrektora Oérodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w cofosci.

Wynidprzedsumionewnhiemwnspmwdaniuzwﬁardwodnoszqsk Wﬂiedobaiane_tgobiektuidomunkéwwdrﬁu wykonanio pOmiorow.
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO:
Przedmiotem pomiaréw jest stacja elektroenergetyczna GPZ Glinojeck oraz dwa stupy przejsciowe z linii kablowej w napowietrzna rela-
cji Racigz-Glinojeck, Glinojeck-Niechodzin.

Stacja elektroenergetyczna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym; pomiary wykonano wokdt ogrodzenia stacji. Stupy zlokalizowane
s3 okoto 750 metréw od stacji w kierunku potudniowo-zachodnim. Wokét stupéw znajduje sig barierka ochronna.

Obszar objety pomiarami jest terenem ogdinodostepny.

W czasie wykonywania pomiaréw stacja elektroenergetyczna byta pod napigeciem.

Tabela 1.1.Parametry pracy linii.

numer toru podzas :::';27: U k] napiecie maksymaine - Upax [kKV] prad podczas pomiaru -1y, [A] prqd maksymaliny: = luax A]
Racigz-Glinojeck,
Glinojeck- 116 123 160 600
Niechodzin.
Tabela 1.2. Informacje dotyczqce frédef pdl elektromagnetycznych zainstalowanych na stacji GPZ Glinojeck
nazwa urzqdzenia Transformator TR1
typ urzqdzenia TJRc 25000/115
czestotliwodé znamionowa [Hz] 50 -
rodzaf wytwarzanego pola stacjonarne
moc znamionow [kKVA] 25000
nazwa urzqdzenio Transformator TR2
typ urzqdzenia TJRc 25000/115
czestotliwosc znamionowa [Hz] 50
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
maoc znomionowu [kvA] 25000

Dane zawarte w tabeli 1.1 i 1.2 pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy.

Wyniki pomiaréw wazne sq tylko dla takiej konfiguracii instalacji i urzadzeri bedacych Zrédtem pdt elektromagnetycznych, ich liczby i ich
parametréw w czasie wykonywania pomiaréw. W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie innych érédet promieniowania w
badanym zakresie, ktére mogq wptywa¢ na wynik wartosci mierzonej.

Warunki $rodowiskowe panujace podczas pomiaréw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.

Ogdlny widok instalacji elektroenergetycznej przedstawiono na rys. 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.
10.1. Celem pomiaréw pél elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji elektroenergetycznej, bedacej przedmiotem pomiaréw, jest spraw-
dzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w §rodowisku dla miejsc dostepnych dla ludnosci.

10.2. Warunki srodowiskowe:
Pomiary zostaly wykonane przy wilgotno$ci wzglednej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacjg techniczng miernika.

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data gbdzina pomiar warunki zewne rjawiska atmosferyczne #
20.12.2022 17:00 poczgtkowy| temperatura.: 1°C| wilgotnosé:| 71% | opady:| bez opadéw
o 18:00 koricowy | temperatura.: 1°C| wilgotnoéé:| 72% | opady:| bez opadéw

10.3. Oszacowana niepewnos¢ pomiaru.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikéw badar iloéciowych przeprowadzone zgodnie 2 normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2008-02,
norma PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartosci niepewnosci 53 niepewnoéciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci
95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaly zidentyfikowane i sg zgodne z
wymaganiami podstawowymi. J
0 )

10.4. ldentyfikacja widma pola: identyfikacji Zrédet | parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. 1. Miernik natezenio pola elektromagnetycznego.
miernik

nazwo miernik pola elektromagnetycznego

1 producent Maschek Elektronik GmbH

typ ESM-100
numer fabryczny 972241
sonda pomiorown

typ.
numer fabryczny

pole elektryczne | magnetyczne

sonda zintegrowana z miernikiem

formulorz nr: FA-1.1.1,9.39 dota wydania: 31.08.2021 r. str. 227
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Tabela 3. 1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego c. d.

0,050 [uT] = 19 [mT]

2akres pomiaru poka elektromagnetycznego 0,100 [kV/m] + 50 [kV/m]
z2akres czestotliwosciowy 10 [Hz] + 400 000 [Hz] 10 [Hz] + 400 000 [Hz]
Niepewnos¢ zestawu pomiarowego 7,2% 8,6%
3. Swindectwo wzorcowania
12 Vi Bt wariumce Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego {LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
3.2. | numer $wiadectwa wzorcowania LWiMP/W/229/19
33. | data wydania $windectwa wzorcowania | 28 sierpnia 2019r.
3.4. | data woznosci wzorcowania 28 sierpnia 2022 r.
4 z::;’:r' ok“;':;‘”” spinascl st zgodnie 2 aktualnie obowigzujaca Instrukcjg sprawdzania zestawu pomiarowego.
L3 éwiadectwo pomiaru odpornadcl elektromagnetyeznef
- ! ; Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego {(LWiMP
51. . | bolpiiim bykpnuqes pamar Politechnika Wroctawska, ul. Janisz:wskiego 9, 50-372gWrothaw; ﬁr akredyta)cji AP 078
5.2. | numer Swiadectwa LWIMP/P/057/17
5.3. | dato wydonia Swiadectwa 22 maja 2017 .

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw:
nia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznyc

11.2. Dop

12. WYNIKI POMIARCW.

Tabela 4. Wyniki pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

uszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 201
puszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz. U. poz. 2448).

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdza-

h w érodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

9r. w sprawie do-

Stwierdzenie
Wynik zgodnosci wegle-
numer Wartos¢ Wynik wysokos¢ Wa{-tofé skorygowo-| wysokos¢ dem dokumentu
- 2 skorygowany Wartoé¢ |przeliczona
pionu =) zmierzona pionu 2 " |ny pomiaru| pionu Waortos¢ | Wartosé wskazanego w
opis miejsca wspéirzedne . pomiaru zmierzona | nateenia ¥ i 7y s
{punktu} ! nateZenia L (punktu} b i natezenia | (punktu} |wskainiko- wska#niko- punkcie 11.2
% pomiaru geograficzne nateZenia < notezenia | polaH |, X ”
porniaro- pola E pomiaro- o« [kutecznegol pomioro- | wo WME | wa WMH sprawozdania
skutecznego pola H [uT]| [A/m, o
wego v/m] ol E [V/m]* wegolm] pola H wego[m] oparta na zasadsiel
Ll {A/m]* w punkcie 13.1
sprawozdania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
teren wokét | N52°50°14,9”
. GPZ £200 15 27,37 | <100 <110 | 0320 | 023 | 019 | 076 20 | <001 | 001 Zgodny
teren wokét | N52°50°14,8”
2 GPZ E 20° 15’ 27,3” <100 <110 0320 | 052 0,42 1,70 2,0 <0,00 | 0,03 Zgodny
teren wokét | N52°50°14,4”
3 GPZ E 20° 15 27,9” <100 <110 0,3-2,0 0,11 0,09 0,36 2,0 <0,01 0,01 Zgodny
teren wokét | N 52°50° 14,1”
4 GPZ E 20° 15’ 28,6” <100 <110 0,320 | 013 0,10 0,42 2,0 <001 | 001 Zgodny
teren wokét | N52°50°13,8”
5 GPZ N0 15 292+ | <100 | <110 | 0320 | 08 | 014 058 | 20 | <001 | om Zgodny
teren wokét | N52°50°13,5”
6 GPZ £ 20° 15 29,9” <100 <110 0,3-2,0 0,20 0,16 0,64 2,0 <0,01 0,01 Zgodny
teren wokét | N52°50°13,2"
7 GPzZ E 20° 15’ 30,5” <100 <110 0,3-2,0 0,10 0,08 0,31 2,0 <0,01 0,01 Zgodny
teren wokét | N52°50°13,5”
8 GPZ E20r15aLs | 900 | <110 | 03201 451 361 | 1500 | 03 | <001 | 025 Zgodny
teren wokét | NS52°50°13,9”
¢ 1 _
9 GPZ S e avgr | <00 | <110 | 0320 1717 | 1374 | 5600 03 | <001 | 093 Zgodny
teren wokét | N52°50° 14,0”
10 GPZ 2015 31,0" | <% <110 | 0320 | 1460 | 1168 | 4800 | 03 | <001 | 08 Zgodny
teren wokét | N S52°50°14,3”
11 GPZ E 20° 15’ 32,4” <100 <110 0,3-2,0 0,42 0,34 1,40 0,3 <0,01 0,02 Zgodny
teren wokdt | N 52° 50 14,6”
12 GPZ £ 20° 15’ 32,7" <100 <110 0,3-2,0 0,16 0,13 0,53 2,0 <0,01 0,01 Zgodny
teren wokot | N 52° 50 15,07
13 GPZ £ 20° 15’ 32,0" <100 <110 0,3-2,0 0,13 0,10 0,42 2,0 <0,01 0,01 Zgodny
teren wokot | N 52° 507 15,3
14 GPZ £ 20° 15 31,3 <100 <110 0,3-2,0 0,16 0,13 0,52 2,0 <0,01 0,01 Zgodny
teren wok6t | N 52°50° 15,7
15 GPZ £20r 153070 | <100 | <110 | 0320 013 010 | 041 20 | <001 | o001 Zgodny
teren wokét | N52°50°16,0”
16 GPZ £20015° 209" | % <110 | 0320 | 020 | 016 | 066 20 | <001 | 001 Zgodny
st.327
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Tabela 4. Wyniki pomiaréw w pionach (punktach)} pomiarowych c.d.

1 2 2 4 5 & 7 8 9 10 11 12 i3
17 tereg;,?ka '; g; fg 21:: <100 <110 | 0,320 | 0,21 0,17 0,68 2,0 <001 | 001 Zgodny
18 tereg;;ow '; ;; fg ;:3' <100 | <120 | 0320/| 016 | 013 | 051 20 | <001 | o001 Zgodny
19 tereg:,?ké{ '; ;’: f_g ;:g <100 <10 | 0320 | 017 | o014 | 057 20 | <001 | 001 Zgodny
20 tereg :.Izom :l ig f;) ;_,5'72 <00 | <110 | 0320| 024 | 019 | 079 | 20 | <001 | 001 Zgodny
21 s?:(;:z:::as y ;‘g ::,' i’j; <100 | <120 |o0320| 208 | 08 | 340 | 20 | <001 | 006 Zgodny
2 s?:g:Z::;es e i’i: 238 270 20 | 19 | 155 | 630 | 20 | oom | on Zgodny
23 s?:g:z::;es '; ig ::,' i’:zz <100 | <110 | 0320 94 | 753 [ 3100 | 03 | <001 | 052 Zgodny
24 s?:::z::‘ ;es Eoor 15 f:,':: 148 170 20 | 192 | 154 | 630 | 20 | 002 | o1 Zgodny
25 :Ituo; : E::i: '; gg fsg,' f:sz <100 | <110 | 0320 | 1,08 | 08 | 350 20 | <001 | 006 Zgodny
26 ;?::i’:ii zi’g :59,' i’;sz 275 310 2,0 1,9 | 159 | 650 2,0 003 | 011 Zgodny
27 ;?;::Ti l: sg 1159,’ fszs <100 | <110 [o0320| 68 | 55 | 2200 | 03 | <001 | 037 Zgodny
gy | otoczemie | N52°49'523" |, 130 20 | 168 [, 131 | sso | 20 | o001 | o009 Zgodny

stupanrl | E20°15 154"

*- wynik pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru dia wspétczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawki pomiarowe wyliczone na
podstawie danych uzyskanych od Przedstawiciela Zleceniodawcy wynoszace dla sktadowej elektrycznej k. = 1,06, dla sktadowej magnetycznej k= 3,75. Wynik

zaokraglony do dwdch cyfr znaczacych, ** - wartosci podane w kolumnie 8 tabeli 4 s3 wartoéciami wyznaczonymi, zgodnie ze wzorem 1 uT = 0,8 A/m, na pod-
stawie zmierzonej warto$ci pola magnetycznego wyrazonej w uT a podanych w kolumnie 7.

Pomiary pola-EM w érodowisku w otoczeniu instalacji elektroenergetycznej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Rozktad pionéw {punktéw) pomiarowych przedstawiono w zalgcznikunr 23

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYM! ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1, Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktérych uzyskano dostep, w pionach (punktach} pomiarowych stwierdza sie do-
trzymanie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskaz-
nikowe nie przekraczajq wartosci 1, wartosci normatywne dla terenéw ogéinodostepnych w Srodowisku wynoszq dla pola elektrycznego
10 000 V/m; dla pola magnetycznego 60 A/m).

Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu iflub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleinych od Laboratorium nie podlegajg
ocenie zgodno$ci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.

Zasada podejmowania decyzji: okreélona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

Ryzyko zwigzane 2 t3 zasadq: Zasada podejmowania decyzji zostata okreslona w powyzszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.

Instalacja elektroenergetyczna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Pomiary pola-EM w $rodowisku wykonuije sie kazdorazowo w razie zmiany warunkéw pracy instalacji elektroenergetycznej, o ile zmiany
te moga mieé wplyw na zmiane pozioméw pol eIektromagneWcznych, ktérych Zrédtem jest ta instalacja.

Otrzymuja:
3 x Zleceniodawca (wersja drukowana)
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)
Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgczniki nr 1 do 3.
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[ Zaf.nr1: Widok ogélny instalacji elektroenergetycznej. J
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haizazja st 110/15 Glinojeck
Neiclia T3/, 32/, 103/1, 31/3
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w2 elektroe cznej. Mapka lowa.
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Stup 110 kV
Glinojeck -
Niechodzin
nr1

Stup 110 KV
Racigz - @
@ Glinojeck

nr35
IQQQ/

_ Lokalizacja piondw (punktow) pomiarowych wokét instalacji
Zaf.nr3: A
elektroenergetycznej. Rysunek pogladowy.
-punkt (pion}
pomiarowy.
st 727
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