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Nazwa inwestycii:
Lakres projektu:

\ Adres inwestycj:

S
nwestor;

Skala: 1:500

Powiat Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow
Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK O NR EWID.
™~ \257/ 1,257/2,257/3., 257/4, 257/5, 257/6, 2577

Budowa budynku bivrowego pn. "Centrum Administracji" wraz z tgcznikiem i przebudowq istniejgcego budynku
Starostwa Powio’rowegs\w Ciechanowie (kat. ob. bud. XIl)

Budowa budynku biuroweg\Q pn. "Centrum Administracji" wraz z tgcznikiem i instalacjami wod-kan, kanalizacji
deszczowej, wentylagji mecthicznej, CO, elekirycznej, tp (kat. ob. bud. Xll)

dz.nr257/1, 25712, 257/3, 257/4, 25{/5, 25716, 257/7, m. Ciechandw, obreb ewid. 0010 Srédmiescie,
jednostka ewid. 140201_] Ciechon(\w- miasto, powiat ciechanowski, wojewodztwo mazowieckie
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Numery.dziatek objetych niniejszym opracowaniem
———  Obrys granic dzTo%ékobjeickhoprocowoniem

—a— [stniejgca linia zabudowy

Projektowany budynek biurowy "Cenfrum
Adminstracyjnego w Ciechanowie" (kat. ob. bud. XIl)

a istniejgcym (2) (projektowany fundament pod tgcznikiem
wykonany w formie ptyty bezposrednio pod utwardzeniem)

Istniejacy budynek biurowy (siedziba Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie)

I
)] kolorystyka zgodnie z wizudlizacjq.)

kres opracowania

—_

rojektowany tgcznik pomiedzy budynkiem projektowanym (1),

stniejgcy budynek stacji frafostaci (ostateczna

Istn. bud. garazowy do rozbidrki- odrebne opracowanie
Istn. bud. biurowy do rozbiérki- odrebne opracowanie
Projektowane wejscia do budynku

Kota wysokosciowa tgcznika

Kota wysokosciowa budynku projektowanego (1),
lub budynku istniejgcego (2)

Istniejgca roslinnosé- bez zmian- do zachowania
Istn. roslinno$¢- zywoptot (roslinnos¢ niska)- bez zmian
Projekt. nasadzenia- zgodnie z wizualizacjq oraz z projektem zieleni

Istniejaca lokalizacja obstugi komunikacyjnej-
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H1- H3
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Nowa lokalizacja
miejsca

gromadzenia

odpaddw statych

]

wjazdow/ wyjozddw- bez zmian

P/rojekTowane ogrodzenie

Istniejaca brama (2szt.)- do wymiony*no/nowq
Istniejace ogrodzenie- do wymiany

Istniejgce ogrodzenie- bez zmian

Obrys czesci podziemnej projektowanego budynku (1)
Istniejace utwardzenie- do demontazu

Sciek z kostki brukowej- drobnowymiarowy betonowy
element do wykonywania nawierzchni

Projekt. stacja do tadowania elektr. samochoddw

Istniejacy hydrant- bez zmian, 3szt.

Projektowany pylon mulimedialny- 2szt.

Estetycznie urzgdzone miejsca na pojemniki stuzgce do
czasowego gromadzenia segregowanych odpaddw
statych z zamykanymi otworami wrzutowymi z
uwzglednieniem mosliwosci segregacii. Odlegtosc miejsc
do gromadzenia odpaddw statych powinna wynosic co
najmniej 10m od okien i drzwi do budynkow z
pomieszczeniami na pobyt ludzi, 3m od granicy dzialki
budowlanej, 10m od placy zabaw dla dzieci, boisk dia
dziecii mlodziezy oraz miejsc rekreacyjnych. Dojécie od
najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku
uzytecznosici publicznej do miejsca gromadzenia
odpaddw statych wynosi <80m.
Ostateczna kolorystyka zgodnie z wizualizacjq.

Przebieg drogi PPOZ, obejmuje min. 30% obwodu
budynku, w odlegtoici 5-15m od budynku
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AN LA (PARKING PODZIEMNY) ‘
Sz’fuﬁibrjoj.: 44 2K o) 2 razem: 46 s?‘g Istniejacy chodnik z kostki betonowej
F\iﬂ }w\i?} }F\;F} }r\? 77} [E50]  Projekiowana nawierzchnio z kostki betonowej gr. 8 cm
\Y \Y X DA
I A I A I A A
YN ‘L’E\j YN V/NP\ Nawierzchnia parkingdw z kostki betonowej istniejgca-
Sta nowlsko Stanowisko Stuzbowe Niepetnospr.: bez zmian
postojowe przystosowane do 3szt. 5zt ) o - A
pwykte: 915zt tadow. elekir.: 1 szt. P Nawierzchnia bitumiczna drogi dojozdowej isniejaca -
9.9:9.9, bez zmian
N A N . T - .
! N ! ! N |:| Projekfowana nawierzchnia bitumiczna drogi dojozdowej
/_\ / \
7R l7C\]
sfanowisko Stanowisko przystosowone “STANOWISKA D Projektowana nawierzchnia z ptytek betonowych gr. 5 cnf
przystosowane jako:  jako: "Parking dia kobiet w ISTNIEJACE o ) . . . .
"Parking rodzinny’1szt. cigzy" szt razem: 102 gggg Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Stanowiska postojowe w zakresie ninigjszego opracowania. Odlegto$¢ @ Teren biologicznie czynny- geokrata gr. 8 cm, 50%
powierzchni biologicznie czynnej

stanowisk postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi w budynku uzytecznosci publicznej - nie obowigzuje.
QOdlegtosc stanowisk postojowych od granicy dziatki budowlanej: 3m-
w przypadku parkingu do 10 stanowisk, 6m- w przypadku parkingu od
11-60 stanowisk, 16m- w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk.
Zachowanie odlegtosci nie jest wymagane w przypadku gdy
sqsiednia dziatka jest dziatkg drogowgq. Stanowiska postojowe dla
samochoddw osobowych, z ktérych korzystajg wytgcznie osoby
niepetnosprawne mogq byc zblizone bez zadnych ograniczen do
okien innych budynkéw. Miejsca te wymagajq odpowiedniego
oznakownia.

Razem.: 148 (>120) stanowisk postojowych

Teren biologicznie czynny- ekokrata trawnikowa 85%
powierzchni biologicznie czynnej

Teren biologicznie czynny

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100, wys. 8 cm

/

4
,I
4

Projektfowany kraweznik betonowy 15x30x100, wys. 2 cm
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Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100

Kraweznik betonowy 15x30x100, wys. 2 cm istn. bez zmian
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Kraweznik betonowy 15x30x100, wys. 8 cm istn. bez zmian

Obrzeze betonowe istnigjace bez zmian
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Miejsce przeznaczone dla zaopatrzenia

LEGENDA - branza sanitarna

istniejgcy cieptociqg do likwidacii

S
= =i===== proj. przytqcze sieci cieptowniczej - wg
odrebnego opracowania
istniejaca kanalizacja deszczowa do likwidagji
S — = proj. kanalizacja deszczowa
di . o - .
o™ istn. studzienki kanalizacji deszczowej DN1200
@Sd proj. studzienki kanalizacji deszczowej DN1200
o WISt proj. wpust deszczowy fi 500

separator substancji ropopochodnych -
wykorzystanie istniejqcego separatora -
projektowana zmiana lokalizacji

istn. kanalizacja sanitarna do likwidaciji
proj. przytqcze kanalizacji sanitame; - wg
odrebnego opracowania

istn. studzienka kanlizacji sanitarnej

116,57
@ k1122

opracowania

proj. przytqcze wodociagowe - wg odrebnego

LEGENDA - branza elekiryczna, tp

proj. wewnetrzna linia zasilajgca 3x4x(YKXS)
1x240 mm?2 prowadzona w rurze ochronnej

UWAGA:
Przebudowa stacji transforamtorowej oraz usuniecie kolizji sieci

Energa operator na podstawie warunkdw nr R/19/073137 z dn.
24.02.2020r. po podpisaniu stosownej umowy przez Powiat

Ciechanowski)

projektowane studnia kablowa SKR-1

projekfowane kanalizacja techniczna z rury
RHDPE 3x4090

Miejsce sktadowania $niegu
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Czeé¢ budynku, ktéra objeta jest drogg PPOZ

elekirycznych wg odrebnego opracowania (przebudowe wykonuje
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L-projektowana powierzchnia zabudowy, w tym 1A7/9,00 { y '%3;‘ : %‘;‘:ﬁg§%§§$§§§§§$§$§$§§§"‘ = ‘4\&%3‘(@3
* budynek biurowy 13/‘l+ O\{ \ o : > %“ | '§$§ﬁ —= 'A{g{g,\‘ ’C‘%‘:"
* tacznik 7, Joo0 N S s o o fE
' SRS I pietras 128 45mnpm. ! [R2
* wiata $mietnikowa / 15.00 Itn. bug. p; z‘ : %L‘f . | pietra % mnp.m. ’.:/:)'g::
istniejaca powierz. zabudowy- pozostanie bez zmian / 1311,00 do rozbiérk.i~ c,)lg%\gn 2 X , ;;’:‘zz@?
e K
istniejgca powierzchnia zabudowy- do rozbiorki 838,00 \ Opracowqnie ﬁg%‘%\:‘&j’
FIEA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM / 7100 ,';5;3;‘%2\:)‘!‘
o Sthigjace Ogrodzenie %% ylgg{%’t
projekfoW{la powierzchnia utwardzen, W/t%n / 1167.00 \DOZOSTO”’G bez zmian > /sgsﬁ : /Q’to:’%\’i?«
Al SN = RSO
*nawierzchnia bitumiczna- dojazd 140,00 MM 36 PISOSONONSES: o
S | N Gl o |
*ptyty betonowe przed budynkiem / 806,00 3 2 0K R SORK
*ptyty befonowe- M do garazu / 28,00 \
xkostka betonowa- ciag jezdpy, gr. 8cm / 50,00 \
*kostka befonowa- chodnik / 21,00
+kostka betonowa pod wiafe émiefﬁkowa / 18,50 \
*geokrata (50% pow. biol. czynnej) / 90,00
xekokrata (85% pow. biol. czynnej) 13,50
istniejgca powierz. utwardzen- pozostanie bez zmian 7\ — ﬂh.oo L
*chodnik- kostka betonowa / 664,00
xparking- kostka betonowa / 2587,00
*dojazd- nawierzchnia bitumiczna / 1596,00 PO OV wave £
i O v ar e
*zjazdy / 41,00 AM!!&?&‘!"“““%
xschody do budynku istniejacego (2) / 70,00 175, ++i+ej;c++;gt++ KOO
Dfogopo‘ + + o+ +e+5+dq0tvﬁﬁiqs*‘+ ++++++++++)
istniejaca powierzchnia utwardzef- do rozbidrki H 2281.20 \mﬁnujéo;gém — +++”iegti+++++++++++
*(i3gq pieszo- jezdny- nawierzchnia bitumiczna 123,00
*Cigg pieszy- kostka betonowa 1007,00
*schody do budynku 1.20
POWIERZCHNIA UTWARDZEN RAZEM 6%0\
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 3542,00
xferen zielony 3375,50
xgeokrata (50% pow. biologicznie czynnej) 90,00
o R R r R projektowgne 0 s
xekokrata (85% pow. biologicznie czynnej) 16,50 potaczyé 2 istni grodzenje- stn, bug
I€jqcym Ud. garg;z
od st o - FHazowy
POWIERZCHNIA WSZYSTKICH DZIALEK 12328,00 ronyZOChOdmej do fozbicrki. Odrebne Projektowc’”y Murek
OPracowanje Oporowy
/ "W projekcie uwzgledniono zapewnienie mocy przytaczeniowej pozwalgjacej
udziat pow. nowej zabudowy w pow dziatki (maks. 12%) 11,99% wyposazy¢ stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych w punkty
udziat pow. catej zabudowy w pow. dziatki 22.63% tadowania o mocy nie mniejszej niz 3,7kW, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z
iziat bud ——" o " dnia 11.01.2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
udziat pow. zabudowy+utwardzen w pow. dziatki 1.39% / (Dz. U. z 2018r. poz. 317)."
udziat pow. biologicznie czynnej w pow. dziatki 28.713%
Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowano na kopii mapy do celdw
proj y op pii mapy
projektowych, ktdra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzedzie.
Za zgodnos$¢ z oryginatem

mgr inz. arch. Krzysztof Gasior- Dabrowski

Projektant: | Architektura: Upr.: 243//PO0KK/IV/2017
do proj w spec. architektonicznej bez ogr.
BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchow 2003
tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037 20-20r-
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartost@wp.pl; )
Skala: Rys. nr:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA, TP 1500 PZT—1
Temat: Plan zagospodarowania dziatek nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 251/5, 251/6, 251/1
Nazwa Budowa budynku biurowego pn. “Centrum Administracji” wraz z tacznikiem i
inwestyqji: |przebudowg istniejacego budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (kat. XI)
Zakres Budowa budynku biurowego pn. “Cenftrum Administracji” wraz z tacznikiem i
projektu: |instalacjami wod-kan, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, (O,
elektrycznej, tp (kat. Xl
Adres: dz. 251/1, 25%/2, 25%/3, 25%/4, 251/5, 251/6, 251/3, m. Ciechandw, obreb 0010
Srédmiescie, jedn. ewid. 1402011 Ciechandw- miasto, pow. ciechanowski, woj.
mazowieckie
Wykonat: Branza: Imie, i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Projektant: | Sanitarna: Upr.: KUP/0152/PW0S/13
do projektowania w spec. sanitarnej
mgr inz. Sebastian Gwarny
Projektant: | Sanitarna: Upr.: POM/0287/PBS/15
Spr: do projektowania bez ograniczen w spec. sanitamej
600/594




